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Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. STRONA TYTULOWA
II. OPIS TECHNICZNY
III. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500.

2. Rysunek pogladowy lampy solarnej.



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. Mapa do celéw projektowych.

2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Lampy solarne zostaty zlokalizowana na terenie miejscowosci
potozonych na terenie Gminy Cztuchdw:

> dz. nr 228, 228/2, 244, obreb Jeczniki Wielkie

> dz. nr 223/2, 124/2, obreb Biskupnica

» dz. nr 123/1, obreb Chrzgstowo

» dz. nr 30/2, obreb Ptonica

> dz. nr 173, 378, obreb Mosiny

» dz. nr71/13, 71/16, 71/18, obreb Jaromierz.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony do zainstalowania lamp solarnych stanowi
pas drogowy drég publicznych i wewnetrznych oraz dziatki

budowlane.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie posadowienie 16 sztuk lamp LED zasilanych ze Zrédet
odnawialnych  (energia stoneczna) do os$wietlenia drdg
publicznych oraz wewnetrznych:

> dz. nr 228, 228/2, 244, obreb Jeczniki Wielkie -5 sztuk

> dz. nr 223/2, 124/2, obreb Biskupnica - 2 sztuki



> dz. nr 123/1, obreb Chrzgstowo - 2 sztuki
» dz. nr 30/2, obreb Ptonica - 2 sztuki
» dz. nr 173, 378, obreb Mosiny - 2 sztuki
> dz.nr71/13, 71/16, 71/18, obreb Jaromierz - 3 sztuki.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stup lampy solarnej wraz z konstrukcjq

Projektuje sie stup osSwietleniowy stalowy, ocynkowany o
wysokosci min. 7 m. — max. 9 m. zamontowany na
prefabrykowanym fundamencie. W obrebie fundamentu stupa
bedzie zakopana skrzynia ze stali nierdzewnej lub tworzywa
sztucznego, w ktorej bedg umieszczone dwa akumulatory zelowe.
Stup zaopatrzony w zamykang wneke do montazu sterownika
urzadzenia. Na  szczycie stupa  zainstalowane  panele
fotowoltaiczne, ponizej zamontowana oprawa o$wietleniowa typu
LED na wysiegniku. Ramie wysiegnika stalowe, cynkowane o

dtugosci min. 1 m. Stup uziemiony.

6.2. Oprawa oswietleniowa

Dla oSwietlenia zostanie zastosowana oprawa LED o mocy
minimum 50W z dwoma niezaleznie sterowanymi modutami LED
0o mocy minimum 25W kazdy lub jednym modutem LED ze
sterownikiem redukujgcym moc o$wietleniowg. Oprawa bedzie
emitowaé Swiatto biate o temperaturze barwowej zimnej 5000 —

7000 K i strumieniu $wietlnym minimum 5500lm oraz trwatosci



zrodfa Swiatta minimum 50 000 godzin, zamocowana na
wysiegniku. Oprawa o konstrukcji zamknietej i stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej
IP65. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus

wykonane z materiatow nierdzewnych.

6.3. Regulator tadowania z pilotem

Regulator tadowania 12/24V obstugujacy na wyjsSciu dwa
niezaleznie programowalne moduty oprawy LED. Stopien ochrony
regulatora min. IP67. Wszystkie ustawienia takie jak: rodzaj
baterii akumulatorow, wartosci progowe napie¢ oznaczajgce
okreSlony stan  rozladowania akumulatora czy timer
zatgczen/wyltgczen regulatora bedg programowalne poprzez pilota
i jego komunikacje poprzez pasmo podczerwieni. Regulator
zapewni  ochrone przed przetadowaniem i  gtebokim

roztadowaniem akumulatora.

6.4. Panele fotowoltaiczne

Dwa panele fotowoltaiczne wykonane w  technologii
polikrystalicznej o mocy tacznej min. 360W, po 180W kazdy.
Moduty fotowoltaiczne beda potaczone za pomocg specjalnych
potgczen (ztaczek fotowoltaicznych) zapewniajgcych min. IP65.

Moduty fotowoltaiczne beda zainstalowac na konstrukcji powyzej



oprawy oswietleniowej, pamietajagc aby oprawa nie przystaniata

czesSci czynnej modutdw fotowoltaicznych.

6.5. Akumulatory

Projektuje sie dwa akumulatory Zelowe po min. 200Ah kazdy,
bezobstugowe gtebokiego roztadowania (nie dopuszcza sie
zastosowania akumulatoréw AGM) przeznaczone do pracy
cyklicznej i dedykowane do pracy w systemach solarnych.

Napiecie pracy uktadu 24V.



