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Lp. | Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia w m2 Rodzaj podtogi
1.1 Kottownia 116,82 Granitogress
1.2 Pom.socjalne 6,76 Granitogress
1.3 Szatnia 2,26 Granitogress
1.4 tazienka 3,85 Granitogress
1.5 Magazyn 30,16 Granitogress
1.5 Wiata 38,75 Polbruk
Razem 198,60

Przewody instalacji wodociagowej o $rednicy do @25 wiacznie wykonac z rur sanitarnych PE-Xc
natomiast powyzej $rednicy @25 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z
wktadka aluminiowa np. firmy TECE.

Wszystkie nieopisane $rednice na koricéwkach instalacji wynosza @16x2,7.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo zarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w
pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z
pianki polietylenowej, pozostate przewody zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewoddw i komponenéw

L Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej
P- Jub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 |@ wewn. do 22 mm 20 mm
2 |@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy
3 |@ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

Wszystkie przybory nale zy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.
Przed zaworami czerpalnymi ze ztaczkami do weza zamontowa¢ zawory
antyskazeniowe typu HA216.

Oznaczenia przyboréw:

Mu - miska ustepowa

Um - umywalka

Z| - zlewozmywak

Na - natrysk

Zc - zawdr czerpalny ze ztaczka do weza

Zestaw wodomierzowy:

1 - zawor kulowy odcinajacy dn25

2 - filtr Epurion A25-2, dn25

3 - zawor antyskazeniowy typ CA dn25

- projektowana instalacja zimnej wody
|||||||| projektowana instalacja cieptej wody

Opis $rednic:
z:PEX@32 - $rednica przewodu zimnej wody
c:PEX@25 - $rednica przewodu zimnej wody

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich montowanych zaworéw i armatury.
Rzuty instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z aksonometria i schematem technologicznym.

Przed montazem zapoznac¢ sig z przebiegiem innych instalacji i uwzgl edni¢ wszystkie kolizje z
przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku.
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