RZUT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. | Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia w m2 Rodzaj podtogi

1.1 Kottownia 116,82 Granitogress

1.2 Pom.socjalne 6,76 Granitogress

nawiew 50x50 cm nawiew 20x20 cm nawiew 20x40 cm

| « 1.3 Szatnia 2,26 Granitogress

> — 1.4 tazienka 3,85 Granitogress

1.4+24°C ( mn”_ S —— 15|  Magazyn 30,16 Granitogress

Qwym: 825 W
- 1.5 Wiata 38,75 Polbruk
-
U — -
Razem 198,60

nawiew 20x40 cm

EBB175
- UWAGA:

Przewody instalacji C.O. o $rednicy do @25 wiacznie wykonaé z rur grzewczych PE-Xc
natomiast powyzej $rednicy @25 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z
wktadka aluminiowa np. firmy TECE.

1.3+20°C
Qwym: 300 W

htadzajaca bet.@1200 2

— —— ——— —— —)

Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych z

EBB175 N N
— - tworzywa sztucznego wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.

WD-315 WD-315 Q@WD-315 Q@WD-315 Q@WD-315

1.2+20°C
Qwym: 570 W

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo zarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w
pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

1.5

wiaczy¢
do inst.C.Q|}

Piony C.O. zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi.
Na pionie nr 1 zamontowa¢ zawory regulacii ci$nienia.

Przewody zasilajace i powrotne prowadzone w bruzdach $ciennych lub w warstwie
posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej, pozostate przewody zaizolowa¢ otuling
z wetny mineralnej.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponenéw

L Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplnej
P- lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 |@ wewn. do 22 mm 20 mm
2 |@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna $rednicy
3 |9 wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

250
315
250
315

S - numer pomieszczenia
11 +.No c |- temp. obliczeniowa
Qwym: 798 W) _ zapotrzebowanie ciepta

- projektowane przewody zasilajace instalacji C.O.
|||||||| projektowane przewody powrotne instalacji C.O.

16 x 2,2 - $rednica rury
1125 W - moc cieplna

o-alls - grzejnik
21KV/600 0.40m - typ / wysokos¢ dtugos¢ grzejnika

@ - numer pionu instalacji C.O.

v

ﬂ_ - wentylator wyciggowy dla pomieszczenia z klapg zwrotng
np. firmy Venture Industries

ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rzut instalacji nale zy rozpatrywa¢ wraz z jej rozwinigciem. Grzejniki nalezy podtaczy¢ poprzez katowe zawory przytaczeniowe RLV-KS-K dn15.
Grzejniki wyposazy¢ w reczne zaworki do odpowietrzania.

. - UWAGA!
odpowietrzniki automatyczne Rysunek rozwinigcia jest schematem inst. C.O.i nie oddaje rzeczywistych wielko$ci Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich urzadzen i armatury montowanych w stropach
::\ rozmieszczenia, wymiaréw grzejnikéw i armatury oraz odlegtosci. podwieszonych lub zabudowie np. poprzez szafki z drzwiczkami.
L L Przed montazem zapoznac¢ sig z przebiegiem innych instalacji i uwzgl edni¢ wszystkie kolizje z
ASV-P “ &. przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku.
DN15 ASV-M

DN15

(v @ @

— - Lo — PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
21 KV/600 21 KV/600 21 KV/600 ]
0.53m 0.40m 0.60m MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul Gdariska 54
= = = NAZWA | ADRES PROJEKT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM
H = = PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W M.RYCHNOWY
H i i PROJEKTOWANEGO NADZIALCE NR 77/3
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e 16X 2.2 e INSTALACJA C.0. | WENTYLACJI - RZUT KOTEOWNI A
825W 125w 1695 W INSTALACJA C.0. - ROZWINIECIE INSTALACI SKALA 1:100
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