RZUT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
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Lp. | Nazwa pomieszczenia| Powierzchnia w m? Rodzaj podtogi
1.1 Kottownia 116,82 Granitogress
1.2 Pom.socjalne 6,76 Granitogress
1.3 Szatnia 2,26 Granitogress
1.4 Lazienka 3,85 Granitogress
1.5 Magazyn 30,16 Granitogress
1.5 Wiata 38,75 Polbruk
Razem 198,60

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakornczy¢ rurami wywiewnymi &160.

Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejsciem w przewody odptywowe zamontowac¢ rewizje z
zapewnieniem do nich dostepu w trakcie eksploatacii.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo zarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Oznaczenia przyboréw:

Mu - miska ustgpowa

Um - umywalka

Z| - zlewozmywak

Na - natrysk

Wp110 - wpust podtogowy @110
SC - studnia schtadzajaca

ZON - zawdr odpowietrzajaco - napowietrzajacy
ZN - zwezka niesymetryczna

R - rewizja kanalizacyjna

SR - studzienka rewizyjna z rury @160

@ - nr pionu instalacji kanalizacyjnej

— - Drzewdd PVC instalacji kanalizacyjnej
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