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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania ,,Hala widowiskowo-sportowa przy budynku szkoty podstawowej wraz z
tacznikiem, kotlownig i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr 77/3 w miejscowosci
Rychnowy gmina Cztuchéw” — kottownia na biomasg. Wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robé6t zwigzanych z budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przytaczy wody,
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza cieplnego wg oddzielnej specyfikacji techniczne;.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacj¢ Techniczna Wymagania Ogélne nalezy stosowacé $ciSle w powiazaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegdlnych  rodzajéow  robét
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie rob6t budowlano-
montazowych wyszczegdlnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych:

ST-01-BS Kotlownia na biomase
Niektdre okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz
Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robodt
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng technicznag wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych



1.4.5.

1.4.6.

1.5.

2.1.

wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustluga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa 1 Powykonawcza

a)  Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

c¢) Wykonawca w  ramach  Ceny Kontraktowe] winien opracowac

dokumentacj¢ powykonawcza cato$ci wykonanych robét, w tym réwniez:

- dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu

obstuge 1 konserwacjg, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw
materialowych w Polsce.

Zrédta pozyskania materiatéw
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Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robaét.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty =z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do wykonania robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg¢ wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.



2.5.

5.

5.1

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzg¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
Materiatéw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢é wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang poniesione przez Wykonawcg.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Cze¢s¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t, organizacj¢
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne , wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét

- system (sposéb 1 procedurg¢) proponowanej, kontroli sterowania jakoScia
wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét
1 jako$¢ zastosowanych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
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sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
1 zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badah jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.
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Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu rozliczeniowego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w  Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robét,
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig, opr6cz wymienionych powyzej nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi begda
obmierzone zgodnie 2z zasadami podanymi w poszczegélnych Specyfikacjach
Technicznych.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw robdét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesci robot,

¢) odbidér koncowy robot,

Zakonczenie robot.
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Kiedy cato$¢ Robdét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco préby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory cze¢sci robét przeprowadzane beda przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgcia Robdt jest protokét odbioru
koncowego Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza- inwentaryzacyjna

- wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych,

- proby szczelnosci rurociagéw,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i rob6t uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
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(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robd6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- optaty za dzierzawe¢ placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawartoscia 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11. NAZWY I KODY w zakresie grup

- CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

- CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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WSTEP
Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
sanitarnych wewngtrznych w kotlowni na biomasg, ktére zostana wykonane w ramach
zadania ,,Hala widowiskowo-sportowa przy budynku szkoly podstawowej wraz z
tacznikiem, kotlownig i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr 77/3 w miejscowosci
Rychnowy gmina Czluchéw”. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przytaczy wody, kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza cieplnego wg oddzielnej specyfikacji techniczne;j.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt instalacji
sanitarnych wewngtrznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.
Specyfikacja obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne:

- Instalacje wewngtrzne wodociagowe

- Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej,

- Instalacje wewngtrzne — ogrzewanie

- Instalacje wewngetrzne — wentylacja

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi zawartymi w ST-00-BS
»Wymagania Ogdlne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania

oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastgpujace materialy zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogoblne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne". Akceptacji
Inspektora podlega¢ beda, w ramach projektu organizacji robét srodki transportowe.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne".

5.1.1. Kottownia na stome

Projektuje si¢ kottowni¢ wodna oparta na dwoéch kottach wodnych typu EKOPAL
opalanych biomasa w postaci stomy nierozdrobnionej. Laczne zapotrzebowanie ciepta dla
obiektow wynosi ok.. 500 kW. Dobiera si¢ dwa kotlty typu EKOPAL RM 01 produkcji
np. METALERG OLAWA o parametrach:
- znamionowa moc cieplna 300 kW
- sprawnos¢ cieplna 80%
- temperatura spalin 230-250C
- maksymalna temperatura wody na wylocie z kotta 95C
- pojemno$¢ wodna kotta 2,4 m3
- dopuszczalne cisnienie wody 0,15 MPa
- wymagany ciag kominowy 40 Pa
- jednorazowy tadunek paliwa — balot okragly 125 — 170 cm lub ok. 30 szt. o
wymiarach 80 x 40 x 40 cm
- masa kotta bez wody 5200 kg
- moc wentylatora 2,2 kW
- wymiary gabarytowe kotta (bez zespotu nadmuchowego)
o glebokos¢ - 3300
o szerokos¢ - 2200
o wysokos¢ - 2900

Uwaga!

Srednia moc eksploatacyjna przyjetych kottéw wsadowych pokrywa w pekni
potrzeby obiektu. Pozostaje rezerwa mocy, ktéra wplynie Kkorzystnie na
czestotliwosé zaladunkéw paliwa. Z uwagi na charakter pracy ukladu z zasobnikiem
ciepla jest rozwigzanie poprawne, zapewniajjce prace Kkotléw z nominalna
wydajnoscia.

Moc zainstalowana 2x 300 kW = 600 kW

Zaktada sig dostawa paliwa
w postaci standardowych bel, do ktérych dostosowana jest wielko$¢ komory spalania
kotta. Paliwem zastgpczym do spalania w tych kottach sa: drewno, brykiet trocinowy
i makulaturowy, zrgbki drzewne. Warunkiem podstawowym dla paliwa jest wilgotnos¢,
ktéra moze wynosi¢ do 20%.
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Uktad spalania zastosowany w projektowanym kotle to spalanie przeciwpradowe. Jest
ono kombinacja gazyfikacji biopaliwa i spalania gazu i czastek paliwa w strumieniu
nadmuchiwanego powietrza. Spalanie takie cechuje si¢ nast¢pujacymi wtasciwosciami:

1. powietrze do spalania nawiewane przez wentylator nadmuchowy i uktad dysz
uderza w nieruchomy wsad po to, by pozostal na swoim miejscu nie bedac
porywany przez palace sig gazy,

2. powietrze podawane jest przez rzedy dysz o regulowanym wydatku, jako
powietrze gtéwne do spalania 1 powietrze wtorne do spalania,

3. gazy powstajace w procesie gazyfikacji i spalania oraz powietrze nawiewane na
paliwo ulegaja dobremu wymieszaniu, zapewnionemu przez konstrukcj¢ komory
spalania i dysz nawiewnych

4. palace si¢ gazy, ktére wptywaja do komory spalania nie zostaja ochtodzone
ponizej 800C, zanim nie zostanie zakoficzone spalanie gazéw i czastek palnych.
Gazy spalinowe po dopaleniu w strumieniu powietrza wtérnego w gardzieli
wylotowej
w otoczeniu goracej ceramiki (wymuréwka ceramiczna i ksztattka ceramiczna na
wyplywie gazéw spalinowych z komory spalania) kierowane sa do czesci
wymiennikowej kotta,

5. w trakcie spalania balotéw, gdy ro$nie wolna powierzchnia stomy podlegajace;j
zagazowaniu 1 spalaniu, nadmuch powietrza do spalania jest automatycznie
zwiekszany dla zapewnienia odpowiedniej temperatury 800C w komorze spalania
gazéw. Jest pogléwny okres spalania paliwa 1 cechuje si¢ on najwyzsza
wydajnoscia i sprawnoscia procesu spalania,

6. w trakcie dopalania resztek paliwa nastgpuje stopniowe obnizenie iloSci
podawanego powietrza do komory spalania, az do wygaszenia spalania i
wylaczenia wentylatora nadmuchowego,

7. proces spalania odbywa si¢ cyklicznie, przy pelnej automatyzacji pracy kotla
i systemu grzewczego od momentu zatadowania do zakonczenia procesu spalania
fadunku paliwa.

Decydujacym o spalaniu obszarem w komorze spalania jest wnetrze i otoczenie strumieni
powietrza, kierowanych na powierzchni¢ paliwa 1 mieszajacych si¢ z gazem
w przeciwpradzie.

Tak dobre warunki spalania moga by¢ zapewnione tylko przez automatyczng regulacjg
procesu spalania nacelowano na utrzymanie odpowiedniej temperatury w komorze
spalania. Optymalne warunki spalania zapewnia si¢ przez precyzyjna regulacj¢ ilosci
doprowadzanego powietrza.

Praca kotta nie moze by¢ obciazona zmiennym zapotrzebowaniem ciepta na odbiorniki.
Dla zapewnienia wlasciwego spalania miedzy kottem a odbiornikami instaluje si¢
zbiornik akumulacyjny odbierajacy tyle ciepta ile jest produkowane przez kociot w
trakcie jednego cyklu spalania. Kotly opalane biomasa typu Ekopal sa urzadzeniami
bezcisnieniowymi (atmosferycznymi). Budowa kottowni polega na wykonaniu trzech
niezaleznych obiegéw:

1. bezci$nieniowego obiegu chtodzenia kotla opalanego biomasa w celu odebrania
ciepta z procesu spalania sterowanego. W obiegu tym zastosowano buforowy
zbiornik akumulacyjny i1 ukfad automatycznego nadzorowania procesu spalania,
pracy pomp i wentylatorow.
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2. obiegu wymiennikowego 1laczacego instalacje bezcisnieniowa z obiegiem
sieciowym poprzez wymiennik ptytowy,

3. obiegu sieciowego.
Przeptyw czynnika po stronie ukitadu otwartego 1 zamknigtego wymuszony zostanie
pompami obiegowymi. Czynnik grzewczy doprowadzony zostanie do kottowni opalane;j
olejem a stamtad do instalacji wewngtrznej obiektow szkoty, dla rozbudowy szkoty oraz
do wezta hali widowiskowo- sportowej. W wymienionych obiektach zamontowane
zostang sprzggta hydrauliczne pozwalajace na powr6t czynnika do kottowni na biomasg,
oraz zawory regulacyjne regulujace przeptyw.
Kotly zabezpieczone zostaja naczyniem wzbiorczym uktadu otwartego.
Uktad ci$nieniowy zabezpieczony jest przeponowym naczyniem wzbiorczym o ci$nieniu
pracy 0,15 MPa. Nastawa otwarcia zaworu bezpieczenstwa — ci$nienie 0,3 MPa. Ztady
obydwu obiegéw napelniane i uzupetniane beda poprzez stacje zmigkczania wody.
Kotlownia oraz kominy stalowe 1 magazyn opatu zlokalizowane begda na dzialce
Inwestora nr 77/3.
Usuwany popiél magazynowany bedzie w pojemniku przy kottowni i cyklicznie
wywozony z terenu kottowni.
W kotlowni powstawa¢ begda Scieki technologiczne w postaci wody w sytuacjach
awaryjnych oraz $cieki bytowo — gospodarcze z pomieszczen socjalnych.
Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacyijne;.
Uwaga!
Przyjete kotly maja moc znamionowa wigksza od obliczeniowego zapotrzebowania
ciepla z uwagi na to, iz ich znamionowa moc cieplna dotyczy bezposredniego czasu
pracy (spalania). Rezerwa podyktowana jest koniecznoscia przerywania pracy kotla
dla dokonania zaladunku kolejnego wsadu stomy.
Przyjeto objgtos¢ zasobnika ciepta 30m’. Zbiornik akumulatora cieplnego o pojemnosci
30m’ jest urzadzeniem bezci$nieniowym
z punktu widzenia przepisOw UDT — uktad jest zabezpieczony naczyniem wzbiorczym
systemu otwartego. Zbiornik bedzie pracowat na ci$nieniu statycznym instalacji nie
przekraczajacym 1 bara. Usytuowanie kré¢cOw zbiornika pokazano na rysunku. Zbiornik
nalezy zaizolowac termicznie wetna mineralng gr. 15cm pod plaszczem z blachy stalowe;.
Ustala si¢ catkowita wysokos$¢ komina na 17m (wysoko$¢ czynna 15m).
Ze wzgledu na wielko$¢ otworu spalinowego w kotle przyj¢to srednice czopucha spalin i
komina: D 400 mm
Projektuje si¢ dwa kominy z blach zaro i kwasoodpornej, dwuplaszczowe, izolowane
dla uniknigcia kondensacji pary wodnej ze spalin, szczegdlnie w okresie cyklu
rozruchowego i odpalania gdy temperatura spalin jest nizsza oraz dla zapewnienia
lepszego ciagu kominowego. Dobrano kominy firmy np. Jawar typ IZ. Kominy mocowa¢é
do kratownicy wyliczonej w opracowaniu budowlanym. Srednica wewngtrzna komina i
czopucha 400 mm, Srednica zewnetrzna komina ze wzgledéw konstrukcyjnych nie
wigksza niz 500 mm.

WYTYCZNE WYKONANIA

Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia przewidziane w projekcie winny by¢ dostarczone w wykonaniu
fabrycznym standardowym, o parametrach obliczeniowych wg charakterystyk pracy.
Wymienniki ciepta winny posiada¢ swiadectwo UDT 1 by¢ dopuszczone do obrotu.
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Zawory bezpieczenstwa winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania wydane przez UDT.
Pozostale urzadzenia: zbiorniki, zawory regulacyjne, pompy, armatura, rury, kotnierze itp.
— z atestem wytworcy.

Przewody technologiczne stanowia rury stalowe bez szwu wg PN/H74219 w gatunku R35
z potaczeniami spawanymi, skr¢gcanymi i kotnierzowymi. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢
odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia. W miejscu wskazanym na rysunkach
nalezy przejs¢ na rury preizolowane PEX wykorzystujac ksztattki systemowe producenta
rur z tworzywa.

Odwodnienia
Instalacj¢ nalezy odwodni¢ w najnizszych punktach poprzez zawory kulowe.

Montaz instalacji

Przed montazem nalezy wszystkie rury i ksztattki oczy$ci¢ z zanieczyszczen i
przygotowac¢ do spawania.

Nalezy zachowa¢ prawidlowos¢ spadkéw w celu zachowania niezawodnosci
odpowietrzenia i odwodnienia.

Termometry montowa¢ w tulejach termometrycznych, manometry przy uzyciu kurkéw
manometrycznych tréjdrogowych.

Plukanie instalacji i préby hydrauliczne.

W trakcie montazu nalezy oczyszcza¢ na biezaco wnetrza rur i wszystkich spawanych
1 skrgcanych elementéw. Po montazu przeprowadzi¢ kilkukrotne ptukanie przewoddéw
w celu usunigcia zanieczyszczen. Po kazdym ptukaniu oczyscic¢ filtry i odmulacze.
Instalacj¢ przed malowaniem i potozeniem izolacji nalezy podda¢ prébie szczelnosci
i ci$nienia na zimno i goraco.

Prob¢ szczelnoSci na zimno czgsci bez ciSnieniowej przeprowadzi¢ na
ci$nienie 0,4 MPa ( z wyjatkiem kottéw, akumulatora i naczynia wzbiorczego otwartego).
Prob¢ szczelnosci na goraco czgSci bez ciSnieniowej przeprowadzi¢ na
ci$nienie robocze catego ztadu.

Prébg szczelnosci uktadu cisnieniowego przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,6 MPa bez
podiaczenia zaworu bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego. Po podtaczeniu urzadzen
ci$nienie robocze przy temperaturze roboczej Przy probie sprawdzi¢ dziatanie zaworu
bezpieczenstwa.

Proby przeprowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. Podczas préb nalezy dokonaé
ogledzin instalacji. W przypadku wykrycia nieszczelnosci usunac je 1 probg powtorzyc.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy winny posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne stosowne do
projektowanych warunkow pracy.

Rurociagi nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, odttuscic¢
1 zabezpieczy¢ przez malowanie w nastgpujacy sposob:

- 2 x farba silikatowa podktadowa o odpornosci do 200C,

- 1 x farba silikatowa nawierzchniowa o odpornoéci termicznej do 200C.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych zestawéw malarskich o odpornosci termicznej do 20(C.
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Izolacja
Zaizolowaniu podlegaja wszystkie elementy instalacji wodnej i spalinowe;.

Izolacjg rur wykona¢ np. z welny mineralnej o grubosci rownej $rednicy rury — DN 100 —
grubo$¢ 100 mm, DN 80 — grubos¢ 80 mm itd. dopuszcza si¢ izolacje z innych
materialéw. Wykonczenie izolacji za pomoca ptaszcza z foli PCV.

Na izolacji nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywéw. Zbiornik akumulacyjny zaizolowa¢ 15
cm  warstwa welny mineralnej pod plaszczem z blachy ocynkowanej
gr. 0,5-0,75 mm. Przewody spalinowe izolowane fabrycznie . Przy $rednicy wewngtrznej
komina 400 mm, grubos¢ izolacji nie wigksza niz 50 mm ze wzgledu na rozmiar.

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne BHP
W sprawie ochrony p.poz. maja zastosowanie przepisy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych nr 460 z dni 3 listopada 1992 r.
»W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i teren6w” — Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. , poz. 460, zmiana Dz.U. Nr 102/95, poz.
507.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. (Dz.U. 75/2002, poz. 690 wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.Nr 109, poz. 1156).
Podczas prac montazowych 1 remontowych nalezy przestrzega¢ przepisOw
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,\W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.”
Zgodnie z §13 ust.32 w/w rozporzadzenia ustala si¢ zaopatrzenie kottowni w nastepujacy
sprze¢t gasniczy:

— koc gasniczy — 1 szt.

— gasnica 6 kg uniwersalna ABC — 1 szt.
Magazyn stomy wyposazy¢ w:

— koc gasniczy — 1 szt.

— gasnica 6 kg uniwersalna ABC — 1 szt.
Kottowni¢ wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowa, oznaczy¢ wyjscia ewakuacyjne i
miejsce usytuowania podrgcznego sprzgtu gasniczego.
Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostgpnych przy wejsciach do pomieszczen.
Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia. Kottownig¢ winna obstugiwa¢ osoba przeszkolona zaréwno ze
znajomosci dziatania poszczegdlnych instalacji jak 1 w zakresie BHP.
Szczegbétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy znajduja si¢ w instrukcji obstugi,
ktora powinna stanowi¢ odrgbne opracowanie.
Poszczegdlne urzadzenia kottowni nalezy obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Eksploatacja winna by¢ zgodna z Zarzadzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia
15.08.1986 r. (M.P. Nr 25/86 poz. 174) w sprawie ogdélnych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych.

WYTYCZNE BRANZOWE
A. Wytyczne budowlano — konstrukcyjne
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W zakresie opracowania branzowego nalezy przewidziec:
- zaprojektowanie budynku kottowni,
- zaprojektowanie  fundamentowania  jednostek  kottowych i  zbiornika
akumulacyjnego
- zaprojektowac konstrukcje wsporcza naczynia wzbiorczego systemu otwartego
- zaprojektowanie fundamentowania kominéw i konstrukcji wsporczej
- zaprojektowanie budynku magazynowego na opal, pomieszczen towarzyszacych
- zaprojektowanie drég dojazdowych.

B. Wytyczne instalacyjno — technologiczne
- wykona¢ przylacza i instalacj¢ stuzace do obstugi kottowni
- wykonac¢ zewngtrzny hydrant p.poz.

C. Wytyczne dla branzy elektrycznej:

- wykonac¢ zasilanie wewnetrzne do kottowni

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne,

- wyposazy¢ pomieszczenie socjalne w zasilanie wentylatoréw wyciagowych

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do pomp, sitownikéw, regulatora kotta,

- wszystkie urzadzenia polaczy¢ z regulatorem zgodnie z instrukcja obstugi kotta i
regulatora,

- wylacznik gtéwny przeznaczony do odcigcia doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia kottowni powinien by¢ umieszczony poza kottownia w miejscu
tatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru,

- wykonac instalacj¢ odgromowa,

- wykonac¢ instalacj¢ wyréwnujaca.

UWAGI KONCOWE

Poniewaz wykonawcy urzadzen zastrzegaja sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez
koniecznosci informowania zainteresowanych nalezy przed zamdéwieniem urzadzen
zasiggnac informacji 1 wprowadzenie zmiany uwzgledni¢ w projekcie 1 przy montazu.

- Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu projektowym stanowia wytaczna
wlasnos¢ Przedsigbiorstwa Wielobranzowego Promocja mgr inz. Andrzej Najdowski i1
moga by¢ stosowane, powielane oraz udost¢pniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia w/w pracowni.

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w opracowanej dokumentacji oraz odstgpstwa od
niniejszego opracowania projektowanego przy realizacji wymaga pisemnej zgody
pracowni

- Niedostosowanie si¢ do uwagi pkt.2 zwalnia Przedsi¢biorstwo od odpowiedzialnosci
zgodnie z Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. Nr 24 z dnia 24
lutego 1994 r.

- Zaleca si¢ wykonanie ,,Instrukcji eksploatacji” stanowiacej oddzielne opracowanie, po
wykonaniu, prébnym rozruchu i regulacji wstepnej.

INNE INSTALACJE W BUDYNKU

INSTALACJA WODOCIAGOWA.
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Zasilanie budynku w wode odbywac si¢ bedzie z istniejacej sieci wodociggowej w10 za
pomoca projektowanego w oddzielnym opracowaniu przylacza. Rur¢ przylacza nalezy
wprowadzi¢ do budynku w rurze ostonowej. Nalezy zapewni¢ wodo
1 gazoszczelnos¢ przejScia np. przez uszczelnienie WGC firmy Integra Gliwice,
dopuszcza si¢ inne posiadajace te same parametry. Woda wprowadzona jest do budynku
przewodem PES50 prowadzonym pod posadzka. Po wyjsciu z posadzki nalezy
zamontowac¢ ksztattke przejsciowa do rur PE typu Polyrac.
Przed montazem zapozna¢ si¢ z przebiegiem innych instalacji i uwzgledni¢ wszystkie
kolizje z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku.
Instalacj¢ wodociagowa wewngtrzng zaprojektowano z rur z tworzywa PEX firm
np. ,,TECE” lub ,REHAU” - przy $rednicach powyzej 25 mm rury wielowarstwowe.
Rury sa przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95C. Podejscia
wodociagowe uktada¢ jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach, zawory
odcinajace montowac
w zabudowie z mozliwoscia dostepu, np. w zamykanych szafkach §ciennych z zamkami.
Przy przejsciach przez Sciany 1 stropy zastosowa¢ tuleje ochronne z rur
z tworzywa o dwie dymensje wigksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurag powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej
i cieplej nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie i odpowiednio przymocowac¢ do
konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wkiadka gumowa wykonanej
ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych
1 statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodéw 1 srednice
przedstawiono w cze$ci graficznej. W razie koniecznosci wykona¢ nalezy dodatkowe
kompensacje. Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych wypetionych szczeliwem trwale elastycznym. Wszystkie potaczenia rur
powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych
przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg
normy
i z wytycznymi producenta.
W pomieszczeniach, gdzie wystgpuja zawory ze zlaczka do weza nalezy zamontowac
zawOr antyskazeniowy typ HA216.
Na przylaczu wodociagowym w pomieszczeniu kottowni zamontowac:

— zawor kulowy odcinajacy dn25

— filtr Epurion A25-2, dn25

— zawoOr antyskazeniowy typ CA, dn25
Zestawy wodomierzowe zamontowac zgodnie ze schematem technologicznym kottowni,
na odgate¢zieniu do zaplecza socjalnego i na kr6¢cach zasilajacych instalacj¢ C.O. obiegu
pierwotnego 1 wtérnego.
Na odgatezieniu instalacji stuzacym do napetniania uktadu centralnego ogrzewania nalezy
zamontowac¢ stacj¢ uzdatniania wody zgodnie ze schematem technologicznym
1 wytycznymi producenta.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu np. OW-E 60.5 Hit f-my Biawar V=60l. Przewody nalezy prowadzi¢
zgodnie z trasa przedstawiona z czgSci graficznej projektu w warstwie posadzkowe;.
Dopuszcza si¢ prowadzi¢ przewody po powierzchni przegrod budowlanych. Niezaleznie
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od sposobu prowadzenia instalacji nalezy ja odpowiednio zaizolowac. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane rura musi by¢ zaizolowana na catej dtugosci.
Wymagane grubosci izolacji zestawiono ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji (materiat 0,035 W/(m*K)
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm

2 @ wewn. od 22 do 35 mm 30 mm

3 @ wewn. od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngtrznej rury

Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce
montazowej z zaworem katowym, kulowym. Zaleca si¢ przez wykorzystanie typowych
podiaczen zastosowanego producenta rur. Wszystkie rozwiazania w trakcie montazy
musza by¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen i przewodow.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy poddac
probie szczelno$ci, a nastgpnie wykona¢ ptukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi
producenta. Badania szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i
kanatéw 1 przed zalozeniem izolacji. Badana instalacj¢ nalezy napelni¢ woda
wodociagowa i doktadnie odpowietrzyc.
Po napetnieniu instalacji nalezy podnies¢ cisnienie do 1.5-krotnej wielkosci ciSnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0.9 MPa i utrzymywac to ci$nienie przez 20 min.

Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potaczeniach. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ sig o wigcej niz 2%.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napelniajac instalacje
woda zimna, drugi woda o temperaturze 5S50C. Przy badaniu temperatury cieptej wody
nie powinna przekracza¢ temperatury 550C i nie powinna by¢ nizsza niz 450C. Badanie
nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.

Uwaga!

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych element6éw.

2. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach,
niewymienionych w pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przed montazem  przewodéw nalezy doktadnie ustali¢ tras¢ przebiegu
i kolizje z innymi przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. Ewentualne
zmiany wykona¢ w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

Instalacj¢ kanalizacyjna prowadzona powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z
PVC lub PP dla kanalizacji wewngtrzne] faczonych na uszczelki, natomiast instalacjg
prowadzona pod posadzka wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
zewngtrznej taczonych na uszczelki.

Przy przejsciu przewodu pod fundamentem, nalezy stosowaé rury ochronne DN 250,
zalecana odlegto$¢ migdzy wierzchem rury przewodowej, a spodem fundamentu nie
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mniej niz 10 cm. Odgate¢zienia przewodéw odptywowych wykona¢ za pomoca tréjnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 450.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy $cianach, zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu.
Piony nalezy zakry¢, zaizolowa¢ za pomoca welny mineralnej ok. 5 cm w celu
wytlumienia hatasu po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Pionowe przewody spustowe nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty
1 jeden przesuwny. Kompensacje wydiuzen termicznych przewodéw nalezy zapewnic
poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur 1 ksztattek luzu
kompensacyjnego.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ piony
wentylacyjne jako przedtuzenie rur spustowych wyprowadzonych ponad dach
(na wysokos$¢ 0,5-1m) i zakonczonych rurami wywiewnymi.

Przy przejSciach piondw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace
okoto 3 cm powyzej podlogi. srednica wewngtrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy
zewngtrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja nalezy
wypelni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

U podstawy pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.
Miski ustegpowe nalezy mocowa¢ do posadzek w spos6éb zapewniajacy tatwy demontaz.
Powinny by¢ ono ze wszystkich stron dostgpne.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).

Zlewy umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80 m.
Przelewy z umywalek ze zlewow, oraz natryskow nalezy taczy¢ z podejsciami
kanalizacyjnymi powyzej zamknig¢cia wodnego. Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ 2 - 3%.

W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ studni¢ schtadzajaca d=1000 mm h=1500.
Do studni wprowadzi¢ przewdd odptywowy od wpustu podltogowego i zlewu. Zlew
umiesci¢ 80 cm nad posadzka, doprowadzi¢ zimng wodg , zakonczy¢ wylewka
umozliwiajaca podtaczenie w¢za z zaworem antyskazeniowym typ HA 216 — umozliwi to
korzystanie z wody do celéw porzadkowych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia 1 przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Uwaga!

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych element6éw.

2. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach,
niewymienionych w pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA  POMIESZCZEN
SOCJALNYCH.

Przed montazem przewodow nalezy dokladnie ustali¢ trasg przebiegu i kolizje z innymi
przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku. Ewentualne zmiany wykonaé
w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
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Projektuje si¢ instalacje grzewcza z rur PEXc np. firmy TECE lub REHAU. Rurociagi

grzewcze dla grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce - w styropianie lub izolacji, nalezy

odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych

z wkiadka gumowa wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.

Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurag powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rozstaw

uchwytéw przesuwnych 1 stalych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy

przewodow i $rednice przedstawiono w czgsci graficznej. Wszystkie potaczenia rur

powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych

przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé¢ wg

normy

i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce

1 bruzdach Sciennych w izolacji termicznej. Po prébie szczelno$ci zaizolowa¢ przewody

izolacja. Rury nalezy izolowa¢ za pomoca otulin z np. pianki Firmy Thermaflex

faczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z welny mineralnej lub o podobnych

wlasciwosciach

1 grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm  minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm,

- S$rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm,

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- $rednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

1. przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie
przewodéw Y2 wymagan poz. 1-4,

2. przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 , utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow Y2 wymagan poz. 1-4,

3. przewody wg poz. 6 utozone w podtodze grubos¢ 6 mm.

Dopuszcza si¢ rozwiazanie montazu izolacji cieplnej na przewodach cieplej wody w

postaci 30mm pianki PE i pogrubionej warstwy styropianu o 5 cm.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy wlaczy¢ w przewody obiegu wtdrnego

doprowadzajace ciepto do budynku szkoty i sali gimnastycznej. Miejsce wlaczenia

pokazano w czgsci graficznej. W miejscu wiaczenia nalezy zamontowac zawory regulacji

ci$nienia np. firmy Danfoss ASV-M dnl5 na zasileniu i ASV-PV dn 15 na powrocie.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe stalowe np. CosmoNova firmy

VNH Iub Integra firmy Radson dolno-zasilane lub podobne innych firm. Wymiary

grzejnikbw zgodnie z czgscia graficzna. Projektuje si¢ zamontowanie grzejnikow

ptytowych

z podejsciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadaja wbudowany

zawOr termostatyczny. Dodatkowo grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowicg termostatyczna

np. firmy Heimeier, Oventrop, Danfoss. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej

odlegtosci od sciany 5-6 cm, od posadzki okoto 15 cm.

Grzejniki nalezy zawiesi¢ na uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych.

Grzejniki sa dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzsza wartos¢

wspotczynnika k, dla instalacji dwururowych. Grzejniki fabrycznie wyposazone sa

w zawory odpowietrzajace.

Dodatkowo na pionach nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z czgscia graficzna, wyjscie z bruzd

sciennych . Przy przejSciach przez przegrody, dylatacje oraz w bruzdach przewody

zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzenh migdzy tuleja ostonowa z tworzywa sztucznego,
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a izolacja przewodu wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania
rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukcji
uchwytéw przesuwnych i statych oraz kompensatorow. Przejscia przez dylatacje w rurach
ochronnych dostosowanych do szerokosci przegrody

Cisnienie prébne na zimno 0,6 Mpa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia
wzbiorczego i1 zaworu bezpieczenstwa w kottowni lub przy zamknig¢tych zaworach
oddzielajacych instalacje wewnetrzna od instalacji kottowni. Po pozytywnej prébie
ciSnieniowej na zimno instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda zimna z predkoscia 2 m/s, az do
uzyskania wyptywu czystej wody.

Probeg na goraco po zamontowaniem naczynia wzbiorczego 1 zaworu bezpieczenstwa przy
ci$nieniu roboczym 0,3 Mpa i maks. temp. 80 ° C.

Napelnianie 1 oprdéznianie woda instalacji c.0. umozliwia¢ bgdzie zawory odcinajace
podgrzejnikowe ( grzejniki z podejsciem dolnym) oraz zawory spustowe w kottowni. Typ
zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss, lub podobne Heimeier, Oventrop.

Wentylacja pomieszczen wg  rozwiazan wskazanych na rysunkach za pomoca
wentylatoréw Sciennych zalaczanych ze §wiattem

Uwaga!

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach,
niewymienionych w pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: przepisami BHP, obowiazujacymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw oraz zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1
,Instalacje sanitarne i przemystowe".

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.
Dopuszczenie instalacji do eksploatacji powinni nastapi¢ po otrzymaniu pozytywnego
protokétu prob szczelnosci 1 wytrzymatosci.

Zespoty wentylacyjne nalezy podiaczy¢ do instalacji elektrycznej zgodnie ze schematami
1 opisem zawartym w dokumentacji techniczno — ruchowe;.

Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie. Przed przystapieniem do prac wykonawczych
nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwos¢ wystapienia nie przewidzianych kolizji i1 ustali¢
z nadzorem i autorem projektu ich rozwiazanie.

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy producentéw poszczegdlnych materiatléw
i technologii maja odniesienie do jako$ci oraz parametréw technicznych zastosowanych
rozwiazan. Przy zastosowaniu innych rodzajow materiatéw 1 technologii nalezy kierowac
si¢ parametrami rownowaznymi w stosunku do wymienionych w opracowaniu. Wszelkie
zmiany uzgadnia¢ z projektantem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00-BS ,,Wymagania
ogolne"

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to
nastgpuje poprzez porownanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiednich norm materiatlowych.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

- szczelno$¢ instalacji wodociagowe;j

- szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej

- szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania

- szczelno$¢ kanatéw wentylacyjnych

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady podano w ST-00-BS "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

[m] - rurociagu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt] - montazu armatury: kominy, wpusty, rury wywiewne, zawory, czyszczaki,
czepnie, przepustnice, wyrzutnie, ttumiki, podstawy dachowe i inne na podstawie
Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w terenie

[kpl] - urzadzen: podgrzewacze, grzejniki i inne

[m2] - przewody wentylacyjne

ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych.

Odbiorowi rob6t podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa,
- dlugosci przewodow

- szczelnosci przewodow

- potaczen spawanych i kotnierzowych

- izolacji antykorozyjnych

- izolacji cieplnych.

- zamontowane urzadzenia i armatura,

- dokumentacji rozruchowe;j

- dokumentacji porozruchowej

PODSTAWA PEATNOSCI
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9.1.  Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. mniejszej
ST. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materialow i1 urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych

- wykonanie i demontaz niezb¢dnych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych

- dezynfekcja instalacji wodociagowej wraz z uzyskaniem za$wiadczenia stacji
sanitarno epidemiologicznej o zdatno$ci wody do picia

- prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Numer normy polskiej Tytul normy
1 odpowiadajacej jej
normy europejskiej

1 migdzynarodowej

PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnetrzne  wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania

PN-8 1/B-1 0700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewngtrzne  wodociaggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B- 10700.04 Instalacje ~ wewnetrzne  wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw 1 ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych.
PN-ISO 1335 1:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary




PN-90/E-08212.01

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieptastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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