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Informacja B.1.O.Z.

1. Zakres robot

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania hali widowiskowo — sportowej przy budynku
szkoly podstawowej wraz z tacznikiem, kottownia i infrastruktura towarzyszaca na dzialce nr
77/3 w miejscowosci Rychnowy Gmina Cztuchéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
na dzialce zlokalizowany sa obiekty budowlane, przytacza wody, telefonu, kanalizacji, pradu .
3. Wskazanie elementé6w mogacych stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

Zagrozeniem podczas robdt ziemnych sg obsunigcia skarp wykopu oraz mozliwo$¢ dostania si¢
pracownikéw w zasigg prac sprzgtu cigzkiego. Zagrozenia mogace wystapic przy uzyciu
elektronarzedzi ,zwlaszcza wykonywane w srodowisku mokrym-porazenie pradem elektrycznym.
Prace spawalnicze wykonywane sa za pomoca gazéw wytwarzajacych wysoka temperaturg. Roboty
przebiegaja obok kabli energetycznych.

4. Przewidywane zagrozenia ktore moga wystapi¢ w trakcie robot.

Zagrozenie stanowi¢ moze ulatniajacy sie gaz ziemny, gazy spawalnicze , dlatego nie wolno
uzywac otwartego ognia lub pali¢ papierosOw w poblizu butli z gazem itp. Istnieje
niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli energetycznych. Istnieje zagrozenie w trakcie prac
sprz¢tu budowlanego — koparki, wywrotki, dzwigi itp. - Nalezy zachowac bezpieczna
odlegtos$¢ i nie przebywac pod zawieszonym cigzarem.

5. Instruktaz przed pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Zagrozenie stanowia wszystkie prace gdzie wystgpuje wysoka temperatura, prad, substancje
toksyczne i wybuchowe , szybko wirujace ostre elementy narzedzi, duze ci¢zary ,prace na
wysokosci, w miejscach trudnodostgpnych, itp. Pracownikéw nalezy poinstruowac o
mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie postgpowania w trakcie zaistnienia wypadkow i
sposobu ich zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacji , lokalizacj¢ sprzgtu ppoz., apteczki,
telefonu, sanitariatéw itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

1.Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi

2.Materiaty sktadowac w taki sposob 1 w takich miejscach aby nie stwarzaly zagrozenia

3.Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
by¢ organizowane , przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem
niezb¢dnych zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i



schorzeniami wywotlanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢
przetozonemu. Kazdy pracownik musi przej$¢ odpowiednie przeszkolenie bhp .

4.Nie wolno uzywac narzedzi w ztym stanie technicznym i nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzyma¢ w nalezytym stanie
narzedzia , urzadzenia, odziez ochrong i osobista. Pracownikom nie wolno naprawia¢
urzadzen technicznych, jezeli nie maja odpowiednich kwalifikacji. Nie wolno uzywac
otwartego ognia lub pali¢ papieroséw w magazynach materialéw tatwopalnych , butli z gazem
itp. Nie wolno przenosi¢ cigzarow ponad normg¢ przewidziana dla pracownikéw.

5. Podczas préb rurociagéw i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw
urzadzen znajdujacych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac si¢ o rury i uzbrojenie, ani ich
przesuwac , jesli pod nimi pracuja robotnicy. Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach,
elementach konstrukcyjnych . Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami,
odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost si¢ nie uginat pod obciazeniem. Barierki pomostow
wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gora 1 dotem. Nie wolno rozrzucaé narzedzi , resztek
materiatu na pomostach, rusztowaniach. Nie wolno chowa¢ ostrych narzedzi w kieszeniach.
Przy wchodzeniu na drabine pracownik powinien mie¢ wolne rgce, a narzgdzia schowane w
torbie. Narzedzi nie wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia musza by¢ sprawne,
nieuszkodzone.

6.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach , gazociagach, przewodach pod
ci$nieniem , z wysoka temperatura

7.Duze cigzary nalezy przenosi¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego, stosowac tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi ci¢zarami. Do
prac montazowych nie dopuszcza si¢ modocianych 1 nie przeszkolonych pracownikéw.

8. Nalezy stosowac ubrania ochronne, rgkawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
cigciu , spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu . Narzedzia musza by¢
sprawne, kable zasilajace nieuszkodzone, narze¢dzia elektryczne uziemnione. Zabrania sig
zdejmowania oston z silnikéw i innych ruchomych elementéw. Zabrania si¢ niepotrzebnego
manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze moga
wykonywac¢ tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem
prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikéw, butli .

9.Miejsca pracy musi by¢ dobrze o§wietlone, wentylowane. Przeno$ne o§wietlenie zasilane
pradem o napigciu 24 V. Wszelkie drogi i przejscia musza by¢ wolne i odpowiednio szerokie.

10.0dpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie
z obowiazujacymi przepisami porzadkowymi.

11.Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykonac tylko do giebokosci 0.6 m. Pozostala cz¢s¢ wykopdw nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowac¢ deskami 1 rozeprze¢ belkami, lub
gotowymi $cianami z rozporami stalowymi.Wykopy nalezy codziennie kontrolowac,
sprawdzac¢ stan deskowania, Na dno wykopu wolno schodzi¢ tylko po drabinie.



12.Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o
dlugosci 2 m ).

Kable na czas prac powinny mie¢ odtaczone zasilanie.Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty
przy kablach , gazociagach, przewodach pod cisnieniem , z wysoka temperatura

13.Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa — gérne krawedzie
bali przysciennych powinny wystawac 15 cm nad przylegtly teren. .

W razie wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wodg w sposob zapewniajacy stabilnos¢ wykopu. . Wykopy nalezy
oznaczy¢ barierkami wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gora i dotem a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

14. Projekt organizacji rob6t budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia .



