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Informacja B.I.O.Z.

1. Zakres robót

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania hali widowiskowo – sportowej przy budynku
szkoły podstawowej wraz z ł�cznikiem, kotłowni� i infrastruktur� towarzysz�c� na działce nr
77/3 w miejscowo�ci Rychnowy  Gmina Człuchów

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

na działce zlokalizowany s� obiekty budowlane, przył�cza wody, telefonu, kanalizacji, pr�du .

3. Wskazanie elementów mog�cych stanowi� zagro�enie dla bezpiecze�stwa ludzi

Zagro�eniem podczas robót ziemnych s� obsuni�cia skarp wykopu oraz mo�liwo�� dostania si�
pracowników w zasi�g prac sprz�tu ci��kiego. Zagro�enia mog�ce wyst�pi� przy u�yciu
elektronarz�dzi ,zwłaszcza wykonywane w �rodowisku mokrym-pora�enie pr�dem elektrycznym.
Prace spawalnicze wykonywane s� za pomoc� gazów wytwarzaj�cych wysok� temperatur�. Roboty
przebiegaj� obok kabli energetycznych.

4. Przewidywane zagro�enia które mog� wyst�pi� w trakcie robót.

Zagro�enie stanowi� mo�e ulatniaj�cy sie gaz ziemny, gazy spawalnicze , dlatego nie wolno
u�ywa� otwartego ognia lub pali� papierosów w pobli�u butli z gazem itp. Istnieje
niebezpiecze�stwo uszkodzenia kabli energetycznych. Istnieje zagro�enie w trakcie prac
sprz�tu budowlanego – koparki, wywrotki, d�wigi itp. - Nale�y zachowa� bezpieczn�
odległo�� i nie przebywa� pod zawieszonym ci��arem.

5. Instrukta� przed pracami szczególnie niebezpiecznymi

Zagro�enie stanowi� wszystkie prace gdzie wyst�puje wysoka temperatura, pr�d, substancje
toksyczne i wybuchowe , szybko wiruj�ce ostre elementy narz�dzi, du�e ci��ary ,prace na
wysoko�ci, w miejscach trudnodost�pnych, itp. Pracowników nale�y poinstruowa� o
mo�liwych niebezpiecze�stwach, sposobie post�powania w trakcie zaistnienia wypadków i
sposobu ich zapobiegania, wskaza� drogi ewakuacji , lokalizacj� sprz�tu ppo�., apteczki,
telefonu, sanitariatów itp.

6. 	rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom
wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych

1.Roboty prowadzi� zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi

2.Materiały składowa� w taki sposób i w takich miejscach aby nie stwarzały zagro�enia 

3.Ka�de stanowisko robocze powinno by� zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odzie�
robocza powinna by� u�ytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
by� organizowane , przygotowane i prowadzone z uwzgl�dnieniem i stosowaniem
niezb�dnych zabezpiecze� przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i



schorzeniami wywołanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nale�y natychmiast zgłosi�
przeło�onemu. Ka�dy pracownik musi przej�� odpowiednie przeszkolenie bhp .

4.Nie wolno u�ywa� narz�dzi w złym stanie technicznym i nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba� o porz�dek na stanowisku pracy oraz utrzyma� w nale�ytym stanie
narz�dzia , urz�dzenia, odzie� ochron� i osobist�. Pracownikom nie wolno naprawia�
urz�dze� technicznych, je�eli nie maj� odpowiednich kwalifikacji. Nie wolno u�ywa�
otwartego ognia lub pali� papierosów w magazynach materiałów łatwopalnych , butli z gazem
itp. Nie wolno przenosi� ci��arów ponad norm� przewidzian� dla pracowników. 

5. Podczas prób ruroci�gów i uzbrojenia nie wolno dokonywa� jakichkolwiek napraw
urz�dze� znajduj�cych sie pod ci�nieniem. Nie wolno opiera� si� o rury i uzbrojenie, ani ich
przesuwa� , je�li pod nimi pracuj� robotnicy. Nie wolno pracowa� wisz�c na belkach,
elementach konstrukcyjnych . Pomosty rusztowania nale�y szczelnie zasłania� deskami,
odpowiednio wytrzymałymi, aby pomost si� nie uginał pod obci��eniem. Barierki pomostów
wysoko�ci 1,1 m z odeskowaniem gór� i dołem. Nie wolno rozrzuca� narz�dzi , resztek
materiału na pomostach, rusztowaniach. Nie wolno chowa� ostrych narz�dzi w kieszeniach.
Przy wchodzeniu na drabine pracownik powinien mie� wolne r�ce, a narz�dzia schowane w
torbie. Narz�dzi nie wolno podawa� sobie przez rzucanie. Narz�dzia musz� by� sprawne,
nieuszkodzone. 

6.Nale�y ostro�nie prowadzi� roboty przy kablach , gazoci�gach, przewodach pod
ci�nieniem , z wysok� temperatur�

7.Du�e ci��ary nale�y przenosi� za pomoc� sprz�tu mechanicznego, stosowa� tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny itp. Nie wolno przebywa� pod zawieszonymi ci��arami. Do
prac monta�owych nie dopuszcza si� młodocianych i nie przeszkolonych pracowników.

8. Nale�y stosowa� ubrania ochronne, r�kawice, hełmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
ci�ciu , spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu . Narz�dzia musz� by�
sprawne, kable zasilaj�ce nieuszkodzone, narz�dzia elektryczne uziemnione. Zabrania si�
zdejmowania osłon z silników i innych ruchomych elementów. Zabrania si� niepotrzebnego
manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze mog�
wykonywa� tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpocz�ciem
prac spawacze powinni sprawdzi� stan palników, butli .

9.Miejsca pracy musi by� dobrze o�wietlone, wentylowane. Przeno�ne o�wietlenie zasilane
pr�dem o napi�ciu 24 V. Wszelkie drogi i przej�cia musz� by� wolne i odpowiednio szerokie.

10.Odpady komunalne i budowlane nale�y gromadzi� w odpowiednich pojemnikach zgodnie
z obowi�zuj�cymi przepisami porz�dkowymi.

11.Mechaniczne wykopy mo�na wykona� na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wyst�puje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mo�na wykona� tylko do gł�boko�ci 0.6 m. Pozostał� cz��� wykopów nale�y wykona�
r�cznie. Wykopy powy�ej jednego metra nale�y obudowa� deskami i rozeprze� belkami, lub
gotowymi �cianami z rozporami stalowymi.Wykopy nale�y codziennie kontrolowa�,
sprawdza� stan deskowania, Na dno wykopu wolno schodzi� tylko po drabinie.



12.Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych istniej�ce uzbrojenie nale�y
zabezpieczy� przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o
długo�ci 2 m ).

Kable na czas prac powinny mie� odł�czone zasilanie.Nale�y ostro�nie prowadzi� roboty
przy kablach , gazoci�gach, przewodach pod ci�nieniem , z wysok� temperatur�

13.Na czas budowy wykopy zabezpieczy� przed zalaniem wod� opadow� – górne kraw�dzie
bali przy�ciennych powinny wystawa� 15 cm nad przyległy teren. . 

W razie wyst�pienia wód gruntowych nale�y wykona� w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowa� z nich wod� w sposób zapewniaj�cy stabilno�� wykopu. . Wykopy nale�y
oznaczy� barierkami wysoko�ci 1,1 m z odeskowaniem gór� i dołem a w godzinach nocnych
o�wietli� lampami ostrzegawczymi.

14. Projekt organizacji robót budowlanych wykona kierownik budowy posiadaj�cy
odpowiednie uprawnienia .


