SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W BUKOWIE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobdiVymagania Ogolne, odsbsk do wymagéa
wspdbinych dla poszczegolnych wymageechnicznych dotyezych wykonania i odbioru roboét, ktére zostan
wykonane w ramach realizacji projektu ,Reméwietlicy wiejskiej w Bukowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST Okrélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione powej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypaéiu nasgpujaco:
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiet:

< budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

% budowk stanowica calas¢ techniczno #ytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami

< obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem wydzielony
z przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyfidac

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowey catd¢ techniczno-iytkowa (drog)
albo jego czs¢ stanowaca odgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus ziemny,
wezel).

Data rozpoczcia - data, okrélona w szczegotowych warunkach Umowy, od ktorej Bhydkwca mée
rozpoca¢ Roboty budowlane okéone w Umowie.

Data zakaiczenia - data powiadomienia Zamawaapgo przez Inspektora Nadzoru o gotéeioRobot
budowlanych do odbioru.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oyamnki dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajcego w ramach Umowy, jak rownigvszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rigun
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pi€gzorganu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzsty
do notowania zdar#ei okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania odbierrobot,
przekazywania polegd innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem, Wykonawa Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyzoeaezprzez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiakha za nadzorowanie robot .

Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopasnéa wody do konstrukcji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

Materialy - wszelkie tworzywa niezigdne do wykonania robdt, zgodne z DokumentaBjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowegoprzekroju w osi drogi lub
obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentadfirojektowej.

Przedskwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego przeusiccia budowlanego lub catkowita
modernizacja/przebudowa.

Specyfikacje Techniczne zbidr wytycznych i wymaga okrelajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatrigi za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spftzz urzdzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umiprealizacjirob6t budowlanych.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako twosge czs¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ki@amawiagcy zawart Umow w wyniku wyboru ofert oraz jej
nastpcy prawni.



Zadanie budowlane - czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyda odebma calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lubjej elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo okileny w Umowie,udzielajcy zamowienia na podstawie ustawy
0 zamowieniach publicznych.

Zmiana - kazde odsgpstwo w wykonaniu Rob6t budowlanych, przekazana igkvcy na pimie przez
Inspektora Nadzoru.

Nazwy wtasne— wszystkie nazwy whasnezyte w specyfikacjach technicznych lub w dokumentiaghnicznej
powinny by uwazne jako standardowe definicje a nie jako nazwy mdastosowane w projekcie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynnéci na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ichgodnd¢ z Dokumentag Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny dziennik budowy oraz dwa egzemplarze:
dokumentagj projektows i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mpunktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebzie zawieréa rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.

Wykonawca otrzyma od Inwestora komplet projektowhtécznych na Robotpbjete Umowa. Petna
Dokumentacja Projektowa udephiona jest w formie elektronicznej w dokumentgujzetargowej oraz do
wgladu w okresigprzygotowywania ofert w siedzibie Zamawaieggo.

2.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkow&uwinenty przekazane przez Inwestora stamowi
cze$¢ umowy, a wymagania okiiene w chaby jednym z nich & obowhkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte bylty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorfi Inwestora, ktory podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na frhie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z Dokumentg Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wart@i docelowe, od ktorych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatuolerancji. Cechy materiatlow i elementdéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



2.4. Zabezpieczenie placu budowy

< Wykonawca jest zobowtany do utrzymania istniggych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy, ado zaka@czenia i odbioru ostacznego robot.

< Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inwestorowi zhtwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieten
rob6t w okresie trwania budowy. W zateséci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

< [Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenigjigyscach i ildciach okrélonych przez Inwestora,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caty okres realizacjiobot.

2.5. Roboty o charakterze inwestycyjnym

< Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktuza
do zakdczenia i odbioru ostatecznego robaot.

<+ Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrgawcze, oraz wszelkie inrseodki nieztedne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

< W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodbi wyraznie oznakuje

teren budowy w spos6b uzgodniony z Inwestorem.
<+ Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@gpddw i maszyn pracagych przy realizacji robo6t
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniomwestorem.

2.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosow@ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doye
ochronysérodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabizie:

< utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj, podejmowé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazgdzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezémb innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

< lokalizacg magazyndw, sktadowisk, i drog dojazdowych,

srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

< zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
% zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

<+ mozliwoscia powstania pzaru.

2.7. Ochrona przeciwpaarowa

< Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe.

< Wykonawca hdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw, na terenie baz produkcyjnye pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

< Materialy tatwopalne dda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dosfpem osbb trzecich.

<+ Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



< Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

< Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

+ Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagyaj

2.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

<+ Wykonawca odpowiada za ochrkpmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaeych wiacicielami (lub administratorami)
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeandwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

< Wykonawca zobovazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasovy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzex podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepooz:cia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi Inwestora i zaintereso-
wane wladze oraz ebzie z nimi wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez @@wiapcego.

<+ Inwestor lzdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pglny Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z whasia i drog wewrtrznych. Jednate ani
Inwestor ani Zamawiagy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdlp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.10. Ograniczenie @izaru osi pojazdow

Wykonawca stosowesi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie materialtow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeftk@zhzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie hdzie powiadamiat Inwestora. Inwestor egolect, aby pojazdy nie speinigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgozipieleceniami Inwestora.

2.11. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzega przepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dazie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiz i
odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréa zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umowne;.

2.12. Ochrona i utrzymanie robét

< Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do wydania potwierdzenia zalazenia przez Inwestora.

< Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarogvirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej eldéynbypty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

< Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na poleceniénwestora powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny patrzymaniu tego polecenia.



2.13. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarglzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoee vg jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi
robotami i kkdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyostanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idgzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowychnazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprztu materiatow lub urgzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie
informowa Inwestora o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg i inne odnéne ddkumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dasizonej przez Inwestora.

2.14. Rbwnowanos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére spethia
majp materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robo#glabobowhzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawigewydania powotanych norm i przepiséw o ile w wd@ch kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy & paistwowe lub odnoszsi¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mpdyé réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeprizez Inwestora. Raice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mus¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtaone
Inwestorowi.

3. MATERIALY

3.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym aevgkstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi ggdeee informacje dotyexe proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matiém i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatow do zatwierdzenia przez Inwes

3.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

< Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materialdbw zezrédet miejscowych wiczahc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest
zobowizany dostarczylnwestorowi wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacjirodia.

<+ Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

< Wykonawca poniesie wszystkie koszptytutu wydobycia materiatow, dzigmwy i inne jakie okza Sie
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatdw do robét.

< Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowsdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladawdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnwestora.

< Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybaizyska na to pisemzgod: Inwestora.

< Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnyobowiazujacymi na
danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

< Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

< Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nie przyciem,usunkciem i niezaptaceniem.

3.4. Wariantowe stosowanie materialdw



Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powriad Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jdli bgdzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptgwadzaj materiatu nie nie by¢ pézniej zmieniany
bezzgody Inwestora.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

<+ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyddla one uyte do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowat $akosé i whasciwosci do robdt i byty dospne
do kontroli przez Inwestora.

< Miejsca czasowego sktadowania materiatGydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowyigjscach zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przez Inwestm.

4. Sprzet

< Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, kcaptowanym przez Inspektora, w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba i wydajsé sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamialnspektora w terminie
przewidzianym Umow.

+ Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowiti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroégpdowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopieokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

< Jeeli przewiduje wykonawca wariantowegaozygia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze amybi uzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptaciji Inspektora, nie agoby¢ pdézniej zmiany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprg, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostagprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

5. TRANSPORT

+ Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robat i wkiwosci przewaonych materiatow.

< Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestov terminie przewidzianym umaew

<+ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskévs i innych parametréw technicznycRrodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych naciskéw Banmogy by¢ dopuszczone przez
Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pienegb uytkowanych odcinkéw drog na koszt Wyko-
nawcy.

<~ Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagkzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

+ Woykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgindnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za zgodné¢ z Dokumentag Projektovd,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot opracoywa przez Wykonawe oraz poleceniami
Inwestora.

< Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza stosowane metody wykonywania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pinie przez Inwestora.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosganusunegte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy.

Decyzje Inwestora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoWét eda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji &stor uwzgdni wyniki bada materiatdw i robot,

Polecenia powinny ky wykonywane w czasie okilenym przez Inwestora, podrozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaga.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

&

&

7.3.

<>

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomamjaby osagnaé zalazong
jakaosé robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratoriumsprzt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezldne do pobierania probek i badaateriatlow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢an mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wikonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robot zestatliwoscia
zapewniaica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam choee, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest iexeny, aby
zapewnt wykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzamiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhashaterialow ponosi Wykonawca.

. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probe#itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkgjica by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inwestor kdzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawcadiie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane matety nie zostaa przez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycid# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowszna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.



7.4. Raport z bad&

< Wykonawca hdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badgak najszybciej, nie
pazniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnié jakaci.
< Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtugtal@zonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.5. Certyfikaty i gwarancje
Przedstawiciel Inwestora me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére [siada:
<+ certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witciwych przepisoéw i
dokumentéw technicznych,
< deklaracg zgodndgci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona i ktére spetiaj wymogi ST.
< W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do robot kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
< Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inwestorowi.

< Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahwa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@uwjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i lkeda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane
trwala technilg, w porzdku chronologicznym, bezpreednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem sgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Przedstawicielowi Inwestora
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
<+ dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

% terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

< przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

< uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

< daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

< zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

< wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

< stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zazku z warunkami klimatycznymi,

<+ zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacijprojektowej,

<+ dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,

< wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

% inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedidone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaobwd Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania.dProjektant nie jest
jednak stroa umowy i nie ma uprawniedo wydavania polecé Wykonawcy robot.

8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasi

<+ zezwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustate

korespondengjna budowie.

IR

8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

< Dokumenty budowy é&a przechowywane na terenie budowy w miejscu edpdnio zabezpieczonym.

% Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

<+ Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgl
nazyczenie Zamawiagego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajasépujacym etapom odbioru:

< odbiorowi rob6t instalacyjnych,
< odbiorowi ostatecznemu,
% odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robdt instalacyjnych

<+ Odbior Robdt instalacyjnych polega na finalnej aegakasci wykonywanych Robdt.

<+ Odbidr Robot instalacyjnychegbzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstRobot.

9.3. Odbioru Robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

<+ Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbié¢dzie przeprowadzony niezwitocznie, niezp@j jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

+ Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawierajcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior ostateczny Robot

Zasady odbioru ostatecznego robét:
<+ Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robol w odniesieniu do ichédip

jakaosci | wartasci.



< Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadioniem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

% Odbidr ostateczny Robét napt w terminie ustalonym w Dokumentach Uwmyg liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zaizenia Robot i przgcia dokumentow.

< Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczmaez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap Roboty dokona ich oceny jaetowej na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikow bafdla pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
Robot z DokumentagjPrgektows i ST.

% W toku odbioru ostatecznego Rob6t komzgpozna sie z realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralmipetniagcych i
Robot poprawkowych.

<+ W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Robdt uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

< W przypadku stwierdzenia przez komisje jakag¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumeat&pjektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzeéistwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach
Umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

< Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamiegacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowanastpujace dokumenty:

<+ Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.

Dzienniki Budowy .

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl& oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnich robot wiécicielom
urzadzen.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu gkddawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetrigp lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawigggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzughtych wyznaczy komisja.
9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbd@®ozwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisywiatw okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 9.5.
,Odbidr ostateczny Robdt”.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB IORU ROBOT

|. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robdét
montaowych stolarki okiennej i drzwiowe] w zazku z realizag projektu ,Remontwietlicy wiejskiej w
Bukowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t mortawych stolarki okiennej i
drzwiowe;.

1.4. Ogo6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektove, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w ST "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy monta stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zasadniejszych ST s

nastpujace:

< okna i drzwi typowe PVC - powinny posigd&ertyfikat Zgodnéci, Atest Higieniczny i Aprobat
techniczm dotyczca wyrobu i materialow stosowanych do ich produkdyvierdzapcy mazliwosé do
stosowania w budownictwie zyteczndci publicznej.  Wbudowa nalery stolarlke kompletnie
wykonczom wraz z okuciami i powlokami malarskimi. Zastoséwaszczelk rozszczelniajca w
kwaterach uchylno — rozwieranych.

< pianka poliuretanowa,

< wkrety.

3. Sprzet

Wykonawca zobowzany jest do zywania takiego spegu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakaos¢é wykonywanych robét. W przypadku momtestolarki okiennej i drzwiowej zalecany sgrio: wiertarki
elektryczne,

4. Transport

Wymagania ogolne dotygeze transportu zgodnie z ST — Wymagania ogélne5kt.
Materialy mog by¢ przewaone srodkami transportu ze stojakami do stolarki okignhedrzwiowej

zapobiegajce jej uszkodzeniu.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST - "Wymagania ogghhké.6.

5.2. Zakres wykonywanych robot



5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia rob6t maotaych stolarki okiennej i drzwiowej

< Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadndé wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub zabrudzenia powierzchnioweza,
oscieznice naley naprawg i 0CzyscCic.

< Stolarle nalezy montowa kotwami metalowymi w punktach rozmieszczonych $eiezu i zgodnie z

instrukch dostarczoa przez producenta

W sprawdzone i przygotowanesaeze naley wstawt stolarke na podkiadkach lub listwach.

Elementy kotwice osad@i w osciezach.

Uszczelnienie dxieznicy naley wykona& piank poliuretanovg a szczelig przykng listwa.

Ustawienie okna sprawdzw pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od | mm na | m wysaod@ okna.

Zamocowane okno nale uszczeldd pod wzgidem termicznym przez wypetnienie

szczeliny mgdzy asciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosoweaia

tego celuiwiadectwem ITB. Zabraniauzywac do tego celu materialéw wydziedaych zwizki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

< Osadzone okno po zamontowaniu agldoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetdéw wykonyéMao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

< Stolarka powinna hiyywykonana wg wykazu zgtzonego do Dokumentacji Projektowej, zgodnie z
katalogiem okien zespolonych.

<>

et

<>

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci wykonania stolarki z PVC obejmuje:

Sprawdzenie zgodgoi wymiarow.

Sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczodpnedwzorowania.
Sprawdzenie jak@i materiatéw z jakich zostata wykonana stolarka .

Sprawdzenie sprawia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, ©kwaz ich funkcjonowania.
Sprawdzenie jaldei zamontowania i uszczelnienia.

R

7. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagegddne pkt. 8."

Odbiorom robét podlegajwszystkie operacje zadane z wykonaniem moria stolarki okiennej:
<+ kontrola jakdci wykonania.

[l. ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
tynkarskich w zwazku z realizag projektu ,Remontwietlicy wiejskiej w Bukowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot tynkarskich
1.4. Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod$io z Dokumentag
Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST "Wymagania ogdéine".



2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST
»~Wymagania ogolne" pkt. 3.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinrypowiad& wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lrobatom technicznym.

2.3. Woda

< Do przygotowania zapraw i skraplania pagtestosowa mazna wod odpowiadaica wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda étdmow i zapraw".

<+ Bez bada laboratoryjnych mgzna stosowawodockgowa wodk pitna.

< Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd izaajcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

<+ Piasek powinien spelniawymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa minerali@aski do
zapraw budowlanych", a w szczeg&loio

- nie zawierd domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

< Do spodnich warstw tynku nale stosowad piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich
- srednioziarnisty odmiany 2.

<+ Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

< Marka i skfad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

< Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

< Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

<+ Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

< Do zaprawy cementowo-wapiennej rglestosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;
1997 ,Cementy powszechneggytku

<+~ Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonigoe powinno tworzy jednolity i
jednobarwin mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoaeych. Sktad okjosciowych
sktadnikéw zapraw nakg dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przengnych zbiornikéw na wog

s

<+
<+
<%
<%

4. Transport

4.1 Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST - ,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatow

< Transport cementu i wapna suchogaszonego powiieywst sie zgodnie z normqpBN-88/6731-08.

< Cement i wapno suchogaszone luzem zyafgzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane fma przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

< Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganem@rzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

5. Wykonanie robét



5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wgané& ogolne" pkt 6.

5.2. Warunki przysipienia do robot

< Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢lsakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, uramane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

< Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadanikurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

< Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie r8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

+ W nizszych temperaturach rioma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych
w okresie obridonych temperatur”.

<+ zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym n dwie godziny dziennie.

< W okresie wysokich temperatuwiezo wykonane tynki powinny kiy w czasie wjzania i
twardnienia, tj. w cigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3 Przygotowanie podta

< Podlaa tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100.
< Spoiny w murach ceglanych:
o W scianach przewidzianych do tynkowania nie #glewypetnia& zapravag spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
0 Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usaénplamy
z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substanogtych ména usua¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypelniajc je lamp benzynow.
o Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

<+ Przy wykonywaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100.

< Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny by zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

+ Grubdci tynkow zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogholub podktadu
powinny by zgodne z normmPN-70/B-10100.

< Tynki zwykie kategorii Il i lll nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoéb standardowy.

< Tynki zwykle kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

< Tynk trojwarstwowy powinien gisktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

< Gladz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidpodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatbyocno dociskana do warstwy narzutu.

< Do wykonania tynkow nalg stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkow niegargch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nax@ych na zwilgocenie oraz w tynkach zewmnych -w
proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robét w ST ,\Wymagania ogdine pkt.7.”.

6.2. Badania tynkow powinny byprzeprowadzone w sposéb podany w normie PN-708Q0 powinny
umazliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolrioi:

zgodnd¢ z dokumentaagjprojektows,

jakos¢ zastosowanych materiatow,

prawidtowas¢ przygotowania podia,

mrozoodpornéé tynkow zewmtrznych,

sprawdzenie przyczepém tynkow do podiaa,

sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

R



< sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
< wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbiér robot

Odbidr robot obejmuje podsumowanie kontroli jgdiostwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich gsimi

. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
malarskich w zwgzku z realizagj projektu ,Remontwietlicy wiejskiej w Bukowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowprzy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t malarskich

1.4. Ogo6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag
Projektov, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatlow zgodnie z ST — ‘Wymagania ogolne3okt.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektéw budowlanych. Do malowania powierzclm@wntrz

obiektéow mana stosow&

< farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

< farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiada;
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

<+ emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe gaimeryzowane styrenowe
odpowiadagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

< farby na spoiwach:
-zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne iftalowe,
-Zywicznych rozciéczanych wod,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia woagl
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowd® rozciéczania wod, ktére powinny
odpowiadéa wymaganiom aprobat technicznych,

< lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

% lakiery na spoiwaclywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiadéa wymaganiom aprobat technicznych,

< $rodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewtrenych powierzchni obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni zewtnznych obiektow mzna stosowé

< farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

<+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiada)
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,



<~ emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadgje wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

< farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniaawod
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnil@wao rozciéczania wod, ktére powinny

odpowiada wymaganiom normy PN-91/B-10102,

<+ farby i emalie na spoiwieywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom
aprobat technicznych,

< farby na spoiwach mineralnych z dodatkamiodyfikujajcymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

< $rodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkie:

< rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

< $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

< $érodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

< kity i masy szpachlowe do naprawy pagio

< Wszystkie ww. materialy mugszmie¢ wiasndci techniczne okione przez producenta
lub odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygii BN.

2.2.4. Woda

3. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

% szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysmia@odiaa,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i waiki,

mieszadla naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

< agregaty malarskie ze gparkami.

v >

4. Transport

<+ Materiaty przewaone lgda dowolnymisrodkami transportu.
< Materiaty naley zabezpieczyprzed maliwoscia uszkodzenia podczas transportu.
< Transport pionowy zapewauraw samojezdny.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,\Atyamia ogolne” pkt 6.

5.2. Warunki przysipienia do robo6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich rima przysipi¢ po catkowitym zakfdczeniu poprzedzagych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagtgpod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowarieian i sufitbw mana wykonywa po:
< calkowitym ukdiczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodggdwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychyypatkiem zatlgdenia uradzen sanitarnych
ceramicznych metalowych lub z tworzyw sztucznyciatpmonta) oraz armatury awietleniowej
(gniazdka, wydczniki itp.),
< wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
% utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
< catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkicazeprzed oszkleniem okien itp. Sfestolarka
nie zostata wykfaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
< wykonaniu tzw. biatego monta,



< utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw tagznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,
< o0szkleniu okien, j&i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarsRolboty malarskie powinny Byprowadzone:

< przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddatmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewgtrznych),

< W temperaturze nie #8zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi
spadek temperatury paej 0°C,

< W temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podo nie
przewy:szyta 20°C ( np. w miejscach bardzo nastonecznionyc

<~ W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskipowierzchnigwieze
pomalowane (nie wyschgie) naley ostonk.

< Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadz przy wilgotnaci wzglednej powietrza
nie wigkszej n 80%.

< Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaatmknetych naley zapewné odpowiedmi
wentylacg.

< Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramzposzczalnikowymi nafs prowadzé z daleka
od otwartychzrodet ognia, nakgzi oraz silnikbw powoduagych iskrzenie i mogeych by zrodiem
pozaru.

<+ Elementy, ktére w czasie robét malarskich magec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robo6t malarskich zestmanych

Prace malarskie nate prowadz¢ zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera

<+ informacje o ewentualnysgrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nakego stosowé,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposoOb naktadania farby, w tym informacje o nderach (np. pdzle, watki, agregaty malarskie),
krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m

czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odrimie mycia narzdzi,

zalecenia w zakresie bhp.
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5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich westnznych
Wewrxtrzne roboty malarskie nioa rozpocz¢, kiedy podiaa spetniag wymagania podane w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét wymaganiaesdéne w pkt. 5.3.1.

6. Kontrola jakosci robot

zgodnd¢ z dokumentagjprojektowva,

materialy zgodnie z wymogami ST i PN,

sprawdzenie wyghtlu zewrtrznego zgodrizi barwy i potysku,
sprawdzenie odporgoi na wycieranie i zmywanie,
sprawdzenie przyczepém powtoki.

e

7. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje podsumowanie kontroli jgdiostwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich gsiai



IV. ROBOTY DOCIEPLENIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
dociepleniowych w zwizku z realizagj projektu ,Remontwietlicy wiejskiej w Bukowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuperetargowy i kontraktowprzy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem docieplenia
scian zewwtrznych budynkow

1.4. Ogo6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektove, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru dzigdago zramienia Inwestora .

2. Materiaty
2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania puda ST ,Wymagania
0golne” pkt.3.

2.2. Wymagania dodatkowe

Styropian- grubdci 12cm nascianach i 5cm nassiezach, odmiany FS 15, gramatura pow. 15 Rg/m
oraz spetni@ wymogi okrélone certyfikatem zgodrici ITB dla zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplex $cian zewnrtrznych budynkéw.
Siatka z widkna szklanegdo wykonywania warstwy zbrojonej. Zabezpiecza tymiked rysami i
peknigciami, petni funkog nasnika tynku. Winna posiadagramatug min. 145 g/m
taczniki mechanicznstuzace do mocowania styropianu — stoséwgczniki rozpgzne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniemSrednica talerzyka dociskowego min. 6 cm. Difgdobra& z uwzgkdnieniem
grubdci ptyt styropianowych, warstwy kleju, starego tyunkwymaganej gibokasci osadzenia vicianie
— ok. 5 cm, wécianie z elementéw petnych oraz 9 cm z elementéwodiych.
Zaprawa klejowado ptyt styropianowych powinna posigdaastpujace dane:

<+ przyczepné¢ do betonu min. 0,6MPa

< przyczepné¢ do styropianu — min. 0,1 MPa

< odpornd¢ na temperatury od -20 do + 60 °C

< gestaé¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne’5pkt

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST , Wymiagagolne” pkt 6.

5.2. Wymagania szczegdbtowe



5.2.1. Przygotowanie podta elewaciji

<+ Podiaze musi by stabilne, o dostatecznej §mméci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i
wyraznie tuszcacych sé powtok malarskich czy tez wypraw.

<+ Przy nieréwnéciach podiga wigkszych ni +1/-1 cm podiae naley wyréwna odpowiedm
zapraw.

<+ Kruche i odpadage tynki usunc.

<+ Powierzchnie sciany w zalenosci od potrzeb ocZgi¢c mechanicznie, np. szczotkami
drucianymi, a nagpnie zmy wodh z hydrantu.

+ Podlza silnie nasgkliwe Ilub piaszczee zagruntowa wnikapcym w nie preparatem
podkiadowym.

<+ Obroébki blacharskie, rynny i zewtzne rury spustowe uniemwiajace wiaciwe wykonanie
ocieplenia zdemontowa

5.2.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.
+ Mas; klejaca przygotowa zgodnie z instrukgjna opakowaniu.

<+ Przy klejeniu ptyt do podiy rownych i gtadkich mzna stosowé& metod ptaszczyznow
naktadania kleju na plytstyropianow. Na ptyt nanig¢ odpowiedni ilos¢ masy klejcej i przy
pomocy kielni zbatej rownomiernie rozprowadzna powierzchni.

<+ Przy klejeniu na podi@ach nieréwnych dostosowaie do instrukcji producenta masy klejowe;j.

<~ Po naldgeniu masy klecej plyt bezzwiocznie przyky¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu, ado uzyskania rownej ptaszczyzmysgednimi ptytami

< Piyty przyklejg& mijankowo, szczelnie dosuwegj do poprzednio przyklejonych a  nadmiar
wycisnigtej masy klejowej usug, aby na obrzeach nie pozostatyadne jej resztki.

<+ W nara@achscian ptyty przyklejé przemiennie, aby sizazbiaty,

<+ Plyty izolacyjne rozmigci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sia przediaeniu
krawegdzi otworéw okiennych i drzwiowych

<+ Styropian ocieplary agcieza powinien dokfadnie przylega do ptyt
styropianowych ocieplagychsciarng

+~ Dolne dcieza okienne ociegi zachowujc pochylenie wynikage z typu
podokiennika. Podokienniki powinny wystaévaoza lico ocieplanejciany nie mniej i 4cm.

<+ Puste miejsca pod podokiennikami, w mianazliwosci technicznych i wypehdi pianka
poliuretanovy.

5.2.3. Mocowanie mechaniczne piyt styropianowych

<+ Mocowanie mechaniczne piyt wykahe terminie podanym przez producenta masy klejowej.

<+ taczniki montow& w otworach wierconych o odpowiedniejelgbkdsci, nieco wgkszej od
gtebokdsci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetomykong bez wycia udaru.

+ Glowki tacznikdw doktadnie zlicowa z ptaszczyza styropianu. W tym celu wykokhaw
ptytach szerokim wierttem odpowiednie gniada oka# gkbokdici,

<+ Glowki tacznikbw mechanicznych umieszczone w odpdmith ptytkichgniazdach
zaszpachlowamasg klejows.

5.2.4. Wzmocnienie kraydzi i naray otworow,

< Do zabezpieczania namp wypuklych przy zbieguscian budynku, a tale przy drzwiach
wejsciowych i drzwiach balkonowych zastosawaalezy profile narane.

< Wzmocnienie krawdzi scian wykon& na parterze budynkusdezy balkonowychna wszystkich
kondygnacjach.

<+ Wzmocnienie krawdzi przy otworach okiennych nie jest koniecznes alatwia uzyskanie
prostych krawdzi.

<+~ W przypadku ocieplania dych powierzchni, odpowiednie kawaiki tkaningzklanej
naklet w naranikach wewrtrznych na styku &iezy pionowych z nadpt@m.

5.2.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

<+ Do wykonywania warstwy zbrojonej przgpi¢ nie wczdéniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, chyba ze instrukcja podana przez prextactraktuje inaczej.

+ Na wstpie naley przeszlifow&a nierébwndci na powierzchni przyklejonego styropianu.



<~ Mas; klejaca nanost na powierzchmi pityt styropianowych ggta warstwa pasmami o
szerokdci siatki zbrojeniowej,

<+ Siatka winna by rownomiernie napia, nie wykazywa sfaldowa i by catkowicie
zatopiona w masie klgje;.

+ Sasiednie pasy tkaniny uktaé@a zaktad min. 10 cm gaa naraach min 15cm a W miejscach
zaktadéw tkaniny zbrojeniowej silnieiagna¢ mag klejaca, tak aby nie powstaty zgrubienia,

+ Po wyschnjciu warstwy zbrojonej, siatk zbrojeniova wystapca poza obrys  profilu
cokotowego obei¢ rowno z jego dolpkrawedzia.

<+ Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest spdieie wane zarbwno ze wzgtiow
estetycznych jak i konstrukcyjnych

(o2

. Kontrola jakosci robot
Kontrola materiatow izolacyjnych — styropian:

+ Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakwi lub znakiem kontroli jalkkoi zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

<+ Materialy izolacyjne dostarczone na budovibez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakié nie mog by¢ dopuszczone dazytkowania,

<+ Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodso wiasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestauytworcy. W przypadku zastrzen, co
do zgodnéci materiatlu z zé&wiadczeniem o jak@i wystawianym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniaminy pastwowej.

+ Nie dopuszcza i stosowania do rob6t materiatdw izolaggm ktorych wiéciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

<+ Nie naley stosowdé rowniez materialtdbw przeterminowanych (po okresie gwaramgyi).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Odbior rob6t

Odbiér robo6t obejmuje podsumowanie kontroli jediostwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania
wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem ich gsiai

V. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgmagania dotyege wykonania i odbioru wewtrznej
instalacji elektrycznej przy realizacji projektugRontswietlicy wiejskiej w Bukowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmpeetargowy i kontraktowyrzy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie jw.

1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zwzanych z budow wewrgtrznej
instalacji elektrycznej w tym instalacji odgromovimjdynkow.

1.4. Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru dzig¢ajgo z ramienia Inwestora oraz z obag&mjacymi przepisami i
normami.

2. Materialy



Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t weglzasad niniejszej Sh:s
< przewody pod tynkowe typu YD,

< linka DfeZn, bednarka FeZn .

< aparatura rozdzielczo — zabezpiegzaj

< zrédlaswiatta i oprawy.
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. Sprzet
Elektro - nargdzia winny posiadaaktualneswiadectwa badania skuteczeozerowania.
4. Transport

< Materiaty przewaone tkeda dowolnymisrodkami transportu .
<+ Materiaty naley zabezpieczyprzed maliwoscia uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie instalacji elektrycznych westmrznych

Montaz instalacji powinien zapewéipoprawne i bezpieczne korzystanie z instalacjieruac sk
rozwigzaniem przygtym w projekcie realizowanej instalacji . Przedystapieniem do montai instalacji
elektrycznej naley:

< zapozné sie z projektem instalacji.

<+ skompletowa niezlzdng ilos¢ elementdéw systemu uktadania instalacji.

< skompletowa przewody osprg i aparaty - wytyczy/tras: instalacji.

< wykona przepusty umdiwiajace monta instalacji.

Przy wytyczaniu trasy natg uwzgkdnic konstrukcg budynku oraz bezkolizyjdé z innymi
instalacjami. Trasa powinna przebiégazdtuz linii prostych-réwnolegtych i prostopadtych dacian i
stropéw , zmieniac swoj kierunek tylko w zalmosci od potrzeb ( tuki rozgatienia, podejcia do
urzadzehr . System instalacji elektrycznych powinien zapeéwmiasciwa ochror, przeciwporaeniow i
przeciwpaarows, trwatas¢ , bezpieczéstwo obstugi, uniezammienie od konstrukcji budowlanych,
funkcjonalnd¢ i estetyk ,

W instalacji elektrycznych zastosotvaddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N , agghiki
ochronne rénicowopadowe i nadmiarowe , pgtzenia wyrOwnawcze , wyogsnione obwody
oswietlenia, gniazd wtyczkowych i odbiornikdéw zairlstaanych na state .

5.2. Wykonanie ochrony przeciwpaemiowej przy dotyku pzednim

Jako ochroa przeciwporaeniowej przy dotyku paoednim dla instalacji swietleniowej naley
zastosow&samoczynne wytzenie zasilania. Uktad sieci zasilzg] TN-C i odbiorczej TN- S.
Poszczegdlne stupy, wysginiki, tablice dwietleniowe naley przylczy¢ do zacisku PEN. Zaciski
pofaczy¢ bednark ocynkowam uktladanym razem z kablem.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej 10,6 m i zasypana gruntem bez kamieni,

ZWiru i gruzu.

Po  wykonaniu rob6t kablowych i idatgjnych  sprawdgzi skuteczn&  ochrony
przeciwporaeniowej pomiarem i potwierdziprotokotem.

5.3. Monta opraw dwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnggach na budowie nalg mocowd przez:

<+ wkrgcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosmjveo tego celu,

<+ wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

< wbetonowanie.

Podane wyej mocowanie powinno wytrzyniaite 500 N.

<+ Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno élmaac ruch wahadtowy oprawy.

< Dopuszcza sipodhczanie opraw gwietleniowych przelotow pod warunkiem zastosowania@y
przelotowych.

5.4. Monta zabezpiecze(gniazd bezpiecznikowych oraz wgknikow)

Aparaty zabezpieczgie zainstalowane przed licznikiem naleostont pokrywa przystosowas do
plombowania.



5.5. Po zakaczeniu montau instalacji lub dajcej sk wyodrbni¢ jej czsci nalery przeprowadzi
nastpujace préby:

< ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkaWwypohczen wyréwnawczych
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

proke dziatania

spadku nagicia

pomiaru rezystancji uziemienia instalacji odgrompwe

PRI
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. Kontrola jakosci robét

Kontrolg jakasci wykonania robot instalacyjnych najeprzeprowadzazgodnie z PN-/E - 05009 ,, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.”

Nalezy przeprowad#i nastpujace badania:

zgodnad¢ z dokumentagj projektows, materiaty zgodnie z wymogami ST i PN, zémie przewodow (w
trakcie wykonywania robot), kontrola poker przewodow.

Wykonawca robét powiadomi Inspektora Nadzoru o agkeaniu wszelkich czynrigi zanikowych ( utaenia
instalacji ) oraz przedity Inspektorowi Nadzoru protokoty z préb instalacfitesty gwarancji producenta
dla zastosowania materiatowivaadczenieze zastosowane materiaty spetaigiymagania norm..

7. Odbiér koncowy

Odbioru kaicowego nalgy dokon@& zgodnie z wymogami normy PN-IEC 603646:2000 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzeni@ardze.

VI. WEWN ETRZNA INSTALACJA C.O.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
instalacyjnych C.O. w zwiku z realizag projektu ,Remongwietlicy wiejskiej w Bukowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowyrzy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot zwkanych zbudows wewretrznej
instalacji C.O.

1.4. Ogdblne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj Projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru dziataigo zramienia Inwestora .

2. Materiaty

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow
Ogdllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padsv ST ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3. Sprzet

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne’5pkt
5. Wykonanie rob6t



5.1.

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST , Wymiagagolne” pkt 6.

5.2.

&

5.3

<>

e et

<

<>

Wykonanie przewodéw instalacji

Instalacja ogrzewcza powinna dyykonana, przy weciu pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposOb unatiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegozytkowania w zakresie
ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczengdmektu i zatgeniami projektu budowlanego
tej instalacji oraz we wikgiwym zakresie zgodnych z wymaganiami i z zasadavigdzy
techniczne.

Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewdi mazliwo$¢é odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach
zatama przewodow maliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone pragianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uglaeh, na wspornikach. zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materialu z ktérego
wykonane g rury,

Przewody nalgy prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych
Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byozone réwnolegle.
Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nic praekyto |
cm na kondygnagj

Pohczenia spawane przewodow instalacji

przy pohczeniu spawanym hatg mozliwie ograniczy powierzchnie spoiny stykga Sie z
czynnikiem znajdujcym st w przewodzie,

nalezy stosowa spoiny czotowe aigte z petnym przetopem;

nie stosowa jednostronnych patzen spawanych na zaktaelk spoin punktowych;

spawanie gazowe wykonuje snieszanina tlenu i acetylenu

zalecane jest wykonywanie poker obwodowych na rurach o grudmp scianek do 4 mm i to
niezalenie od srednicy rury oraz o gruloi $cianek wgkszej od 4 mm, lecz drednicy nie
przekraczajcej 100mm.

sposéb ukosowania brzegéw dogoaen czotowych zgodnie z norarPN-M-69013

do spawania stali gglowych i niskostopowych natg stosowa druty wedlug normy PN-M-
69420.

5.4 Monta grzejnikdw i armatury

<&

<%
<%

Grzejnik ustawiany przygcianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczgie
réwnolegtej do powierzchriciany lub wreki.

Grzejniki ptytowe stalowe naty mocow& dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dpsadzone w przegrodzie budowlanej sposob
trwaty. Grzejnik powinien opietasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czakchczenia
rob6t wykaiczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczemie jest maliwe, zamiast
grzejnika nalgy zainstalowd grzejnikowy szablon montawy pohczony z gadzkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétminstalacji.

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nafeisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidioyed dziatania, powinna ky instalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwacji

Armatur na przewodach natg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Zawory grzejnikowe pactzone bezpgoednio z (grzejnikiem nie wymagaj dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paadj pionéw, a take na gajziach powinna by
zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywgled grzybek".
Armatura spustowa powinna bynstalowana w najuszych punktach instalacji oraz na pddgjch
pionéw przed elementem zamykeym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umlwienia
opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edii.



< Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy regulatorédnicy cisnienia, nastawy montawe
zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne wstatycznych zawordw grzejnikowych
powinny by przeprowadzone po zakweniu montau, ptukaniu i badaniu szczelfw instalacji w
stanie zimnym

< hnastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nale wykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

5.5 Wykonanie tulei ochronnych
< przy przejciach run przez przegrogd budowlan ( przewodem poziomym przegciare lub
pionowym przez strop), naie stosowa tuleje ochronne;
<+ w tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury
<+ tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewrtrzne] wikszej od srednicy zewntrznej
przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionowa
- CO najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop
< tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zihej strony, a
przy przegciu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej posadzki;
<+ przestrzé migdzy rura przewodu a tukgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw;, umaliwiajacym jej przemieszczanie esii
utrudniapcym powstanie w niej nagren $cinajacych.
5.6 Zrodio ciepta
+ Zrédto ciepta powinien stanowikociot na paliwo state (drewno orazegiel) z automatyczn
regulacj jego pracy t.j. nadmuchu oraz temperatury czyngizawczego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymageagolne” pkt 7.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

6.2 Badania odbiorcze szczednbinstalaci

<+ badanie naley przeprowadd przed zakryciem bruzd i kanatow przed pomalowanetementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

< badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wadw uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ wykonanie badania sgtonym powietrzem;

<+ podczas badania szczednbzabrania si nawet krétkotrwatego podnoszenidrienia ponad wartg
cisnienia prébnego;

<+ podczas badania szczefopinstalacja powinna ldyodlaczona odzrodta ciepta lubzrédio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem

< badanie szczeldoi instalacji wod mazemy rozpocgt po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsai do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia

< wartas¢ cisnienia prébnego w najriszym punkcie instalacji powinno wynésid 2-4 baréw

< €0 najmniej 3 godziny przed i podczas badania teatpea otoczenia powinna &ysama i nie
powinno wys¢gpowa promieniowanie stoneczne;

< po przeprowadzeniu badania szczétmonstalacji powinien b§ sporadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne oraz stwierdzenie, czy badania paxegazono i zakaczono wynikiem
pozytywnym.

6.3 Badania odbiorcze armatury

Badania armatury odcingjej obejmuj sprawdzenie:

< szczelnéci polaczen armatury

doboru armatury i poréwnanie jej z projektem;

poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury;

Z przeprowadzonych bag@ladbiorczych powinien lysporadzony protokét. Jeeli wynik badania

byt negatywny, w protokole nale okresli¢ termin w ktérym armatura powinna dyrzedstawiona

do ponownych bada

s e e

7. Odbidr koncowy



Odbioru kaicowego instalacji wodnej natg dokona zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10700.00.



