
Remont świetlicy w BUKOWIE PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Stropodach, pokrycie dachowe, obróbki 
1

d.1
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

364.02 m2 364.020
RAZEM 364.020

2
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

364.02 m2 364.020
RAZEM 364.020

3
d.1

KNR 4-01
0429-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych m2

193.37 m2 193.370
RAZEM 193.370

4
d.1

KNR 4-01
0430-08

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe m2

123.50 m2 123.500
RAZEM 123.500

5
d.1

KNR 4-01
0410-03

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 22 mm m2

193.37 m2 193.370
RAZEM 193.370

6
d.1

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

7
d.1

KNR 4-01
0412-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

8
d.1

KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 18X18 m

12.50 m 12.500
RAZEM 12.500

9
d.1

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 18x18 cm m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

10
d.1

KNR 4-01
0414-08

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie z blachy m2

364.02 m2 364.020
RAZEM 364.020

11
d.1

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

12
d.1

KNR 4-01
0416-01

Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 4-01
0524-05

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w
odcinkach o długości ponad 1 m

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

15
d.1

KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy
ocynkowanej o śr. 12 cm

m

22.50 m 22.500
RAZEM 22.500

16
d.1

KNR 4-01
0531-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z
blachy ocynkowane

m2

16.50 m2 16.500
RAZEM 16.500

17
d.1

KNR-W 2-02
0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną m2

364.02 m2 364.020
RAZEM 364.020

18
d.1

KNR 0-18
2614-01

MontaŜ paneli PCV na ruszcie drewnianym sufitu m2

193.37 m2 193.370
RAZEM 193.370

19
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

193.37 m2 193.370
RAZEM 193.370

20
d.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome z foli paroprzepuszczalnej i paroizolacyjnej

m2

193.37 m2 193.370
RAZEM 193.370
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21

d.1
KNR 4-01
0514-01

Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w
nakładkę

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

22
d.1

KNR 4-01
0408-02

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 4x16 cm m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

23
d.1

KNR 4-01
0410-03

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 22 mm m2

47.56 m2 47.560
RAZEM 47.560

24
d.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyńcze na stropach na rusztach m2

95.12 m2 95.120
RAZEM 95.120

25
d.1

KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania

m2

388.91 m2 388.910
RAZEM 388.910

26
d.1

KNR AT-09
0104-03

Wentylacja z kształtek PCV oraz kratek wentylacyjnych fi 100 kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

2 Podło Ŝa i posadzki
27

d.2
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust-rozbiórka sceny m2

40.74 m2 40.740
RAZEM 40.740

28
d.2

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

29
d.2

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

4.074 m3 4.074
RAZEM 4.074

30
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro - beton B-20

m2

40.74 m2 40.740
RAZEM 40.740

31
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro- beton B15

m2

26.19 m2 26.190
RAZEM 26.190

32
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

6.11 m3 6.110
RAZEM 6.110

33
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym beton B-10 m3

4.074 m3 4.074
RAZEM 4.074

34
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio-
me podposadzkowe

m2

40.74 m2 40.740
RAZEM 40.740

35
d.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gat. I układane na klej
metodą zwykłą - GRES

m2

67.59 m2 67.590
RAZEM 67.590

36
d.2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane
na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

58.14 m 58.140
RAZEM 58.140

37
d.2

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych prospanel m2

38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080

3 Tynki wewn ętrzne i okładziny ścian
38

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

1.68 m3 1.680
RAZEM 1.680

39
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

40
d.3

KNR 4-01
0322-03

Obsadzenie naroŜników stalowych w ścianach z cegieł - drzwiczek kominko-
wych

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

41
d.3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

88.56 m2 88.560
RAZEM 88.560

42
d.3

KNP 02
0816-01.02

Rury wentylacyjne o śr. 20 cm na dachach krytych papą lub dachówką płaską -
wentylacja kotłowni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - ręczne układanie betonu m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

44
d.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłoŜu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280

45
d.3

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

46
d.3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

4.99 m2 4.990
RAZEM 4.990

47
d.3

KNR-W 4-01
0710-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

55.80 m2 55.800
RAZEM 55.800

48
d.3

KNR 19-01
1020-06

OstroŜny demontaŜ boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0
m2

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

49
d.3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

64.4 m2 64.400
RAZEM 64.400

50
d.3

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na
rusztach

m2

40.44 m2 40.440
RAZEM 40.440

4 Stolarka budowlana
51

d.4
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni
ponad 1.5 m2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

52
d.4

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

53
d.4

KNR-W 2-02
1023-01

Drzwi wewnętrzne  pełne PCV szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

54
d.4

KNR 0-19
1023-04

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

17.05 m2 17.050
RAZEM 17.050

55
d.4

kalk. własna Okno podawcze PCV 100x120 m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

5 Roboty malarskie wewn ętrzne
56

d.5
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

374.12 m2 374.120
RAZEM 374.120

57
d.5

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

485.17 m2 485.170
RAZEM 485.170

58
d.5

KNR-W 4-01
1210-06
analogia

Dwukrotne lakierowanie konstrukcji więźby wewnatrz pomieszczeń m2

189.75 m2 189.750
RAZEM 189.750

59
d.5

KNR-W 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ścia-
ny i sufity

m2

130.46 m2 130.460
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RAZEM 130.460

6 45342000-6 Elementy zewn ętrzne 
60

d.6
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - ręczne układanie betonu - pod podjazd dla nie-
pelnosprawnych

m3

0.69 m3 0.690
RAZEM 0.690

61
d.6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowymdla podjazdu m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

62
d.6

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

7 Elewacje Budynku
63

d.7
KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy
siatki - powierzchnia betonowa, gr.12 cm

m2

366.22 m2 366.220
RAZEM 366.220

64
d.7

KNR 4-01
1209-01

Malowanie elementów drewnianych altaxinem - kolor m2

33.82 m2 33.820
RAZEM 33.820
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