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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt budowlano — architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wewnetrznej instalacji
elektrycznej o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V 400V w remontowanym
istniejacym budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Bukowo na dzialce nr.

140/1 gmina Cztuchéw.

3. Techniczna podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy opracowano na podstawie:

-opracowan branzowych zwiazanych z obiektem,

-P.B. — zasilanie elektryczne obiektu,

-przepisow P.B.U.E.,

-norm PN-/E05009 w sprawie warunkéw technicznych ochrony przeciwpozarowej,

- warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych.

4, Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

1. Budowe instalacji o$wietlenia

2. Budowe instalacji gniazd wtykowych 230 V, 400V
3. Budowe tablicy T- G

4, Budowg instalacji odgromowej
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5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej budynku $wietlicy

W celu zasilania elektrycznego remontowanego budynku §wietlicy wiejskiej nalezy
wykorzysta¢ istniejace przylacze energetyczne. Pomiar energii elekirycznej dla
remontowanego budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowany w istniejacej tablicy
T - G pozostaje bez zmian. Budynek posadowiony jest na  dzialce nr.140/1 w
miejscowos$ci Bukowo gmina Czluchow. Zgodnie z warunkami przytaczenia

zastosowano uktad pomiarowy bezposredni 3 —fazowy.

6. Zasilanie instalacji elektrycznej

Projektowana instalacja elekiryczna w remontowanym budynku $wietlicy zasilania
bedzie z nowo budowanej tablcy glownej T — G. Schemat zasilania instalacji
elektrycznej, trasy w.l.z. i lokalizacjg tablicy rozdzielczej pokazano na rysunkach.

Tablice rozdzielcza przewiduje si¢ wykona¢ ( rozbudowac ) w oparciu o wylaczniki

samoczynne S190 , S193 , S301 i S303.

7. Instalacja elektryczna oswietlenia

Instalacje elekiryczng nalezy wykonaé¢ pod tynk w oparciu o przewody kabelkowe
YDY-750V z dodatkows zyta ochronng ,,PE” oznaczong w paski zielono — zotte .
W instalacji nalezy zastosowaé osprzet bakelitowy zwykly pod tynk z wyjatkiem
pomieszczen: WC i magazynowych, gdzie nalezy stosowac osprzet bakelitowy
szczelny instalowany pod tynk. Instalacj¢ elektryczng o$wietlenia wykona¢ w
catosci pod tynk.

O$wietlenie wewnetrzne w przebudowanym  budynku $wietlicy wiejskiej
zaprojektowano oprawami jarzeniowymi typu OPK PC FAREL, TOPAZ, a w
pozostatych pomieszczeniach oprawami Zarowymi typu RONDO - plafoniery,
kinkiety i oprawami zwieszakowymi dekoracyjnymi typu GARNEA.

Rozmieszezenie opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka.
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8. Instalacja gniazd wtyczkowych e

-Calo$¢ instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem
kabelkowym YDY 3 x 2.5 mm? , YDY 5 x 2,5 mm® oraz YDY 5 x 6 mm? pod
tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe montowaé¢ na wysokosci 0,4 m i 1,4m nad
posadzka. W pomieszczeniach technicznych , wilgotnych, socjalnych i tazienkach

instalowac¢ gniazda bryzgoszczelne IP 44.

9. Ochrona przeciwporazeniowa i polaczenia wyréwnawcze

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne
zawarte w normach PN-IE-05009 dotyczacych ochrony do 1KV — przepisy budowy
urzadzen energetycznych. W projektowanej instalacji zapewnia si¢ ochrone
przeciwporazeniowa podstawows i dodatkowg zgodnie z wymogami pakietu norm
PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5.

W naszym przypadku do projektowanej tablicy ochrona przed dotykiem posrednim
wykonana bedzie w ukladzie sieciowym TN-C. Jako dodatkowg ochrong od
porazen w projektowanej linii kablowej n/n przyjeto samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie +< 5 sek. Warunki dodatkowej ochrony spetnione zostang przy
zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych o odpowiednich wielkosciach. W
rozdzielni gldwnej dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N , wykonaé
uziemienie. Do rozdzielacza nalezy podlaczy¢ przewodem LY 6 mm?
uziemienia i szyn¢ PE w rozdzielni TG oraz metalowe rurociagi, konstrukcje itp.
Zadaniem wylacznikoéw roznicowo — pradowych jest zabezpieczenie obiektu przed
pozarem wywolanym przez uszkodzenie instalacji elektrycznej.

Ochrong przeciw — porazeniowg wykona¢ zgodnie z norma PN-92/-E-5009/41, 54,
701.

10. Instalacja odgromowa budynku

Remontowany budynek $wietlicy wiejskie] w miejscowosci Bukowo gmina
Czluchow zgodnie z norma PN-86/E05003/01 wymaga podstawowej ochrony
odgromowej. W tym celu na budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa

wedtug rysunku.



Zwody poziome i pionowe wykona¢ z drutu Dfe/Zn ¢ 6 mm stosujac wsporhi}iﬁﬁdia

odciggéw. Zwody pionowe umiesci¢ pod ociepleniem budynku na uchwytach lub w

rurkach z PCV  zakonczy¢ ztagczem kontrolnym instalowanym na wysokosci 1,8 m

nad terenem w w obudowach zamykanych w elewacji. Uziom otokowy wykonaé

tasmg Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nalezy zakopa¢ na glebokoscei 0,6 i odleglosci min.

1 m od fundamentu budynku. Od zlgcza kontrolnego do uziomu jako przewody

uziemiajace zastosowac drut Dfe/Zn g 6 mm.

Wszystkie polaczenia w zwodach i uziemieniach wykonac przez spawanie i

zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszystkie elementy budowlane wystajace ponad

powierzchnie dachu nalezy:

-nie przewodzace wyposazy¢ w zwody poziome i pionowe, ktére polgczyé z siatka
zwodow;

-metalowe elementy polaczy¢ z najblizszym zwodem. Wymagana rezystancja

uziomu niewieksza niz 30 omow.

11. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ wedlug niniejszego opracowania oraz z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Zobowigzuje sig¢ wykonawce do S$cistego przestrzegania obowigzujacych norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych
projektem rozwigzan, jak réwniez stosowania materiatléw i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci

ochrony od porazen, opornosci urzadzen i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiardéw.
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RZUT PIWNIC
PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNE]

i | | S
s« F
O
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4 & YDY 3 x 1 5mm?
1' J—

Catosc¢ instalacji elektrycznej oswietlenia
wykonaé przewodem kabelkowym
YDY 3 x 1,5mm? pod tynk

F - oprawy zarowe typu OKN-60 |

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

SAMOCZYNNE Adres inwestycji: m. BUKOWO dz. nr 140/1

WYLACZENIE Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA

Obiekt: REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
INSTALACJE ZALICZNIKOWE ODBIORCZE : AV

PN-91/E-05009 Projektowal: Podpis:/
ZBIGNIEW SZARY ‘r ;

KPR I1IDR AN Q2ARIRTIRA
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RZUT PIWNIC do mmnsrent
PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
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L _ EE/YDY 3x 1.5mm?
—

Catos¢ instalacji elektrycznej gniazd wtykowych
wykonac¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm?2,
pod tynk

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

SAMOCZYNNE Adres inwestycji: m. BUKOWO dz. nr 140/1
WYLACZENIE Temat: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA

Obiekt REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ

INSTALACJE ZALICZNIKOWE ODBIORCZE

~
PN-91/E-05009 Projektowal: Podpis: ’f
ZBIGNIEW SZARY 1
NR UPR. AN 8346/67/81 \
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Mozna do tego wykorzystaé nastepujace elementy mocujace:
a) wsporniki mocowane na gasiorze

Wsporniki ze sprgzyng mocujacg zapewniajg trwalty montaz do ggsiorow o réznych
wymiarach. W przypadku wspornikdw montowanych na
¢ orze za pomoca Srub istnieje mozliwo$¢ przesuwania elementu podtrzymujacego zwdd, a
tym samym regulacji potozenia zwodu wzgledem kalenicy.
b) Wsporniki mocowane do gasiora

Moga to by¢ wsporniki mocowane do ggsiora lub
wspornik przykrecane do laty po przewierceniu gasiora.
Wsporniki przykrecane bezposrednio do taty dachu lub
gasiora-wyposazone sg w uszczelki zapobiegajace
przedostawaniu sig wilgoci do budynku. Dokrecenie
nakretki powoduje deformacje powtoki gumowej wspornika
i Scisle jej przyleganie do gasiora.

Mogg by¢ rowniez wsporniki tgczone z przykrecanymi do
taty metalowymi uchwytami, ktére stuzg do mocowania
gasiorow.

Tworzgc siatke zwodow bardzo waznym jest pewne utozenie zwoddw nad potaciami dachu.
Dobierajgc wsporniki do mocowania drutu nalezy uwzgledni¢ wymiary i ksztalt dachdwek oraz
rozmieszczenie tat. Wsporniki moga byé mocowane:

- dotat i przykrywane dachdwkami,

- dezposrednio do dachdwek lub pokry¢ dachowych

Wsporniki moga by¢ wykonane z miedzi ,stali nierdzewnej ,stali ocynkowanej lub aluminium.

Wsporniki montowane bezposrednio do dachowki lub biil.irhicznego pokrycia dachowego '



1.6.2. Przewody odprowadzajgce

Uktad przewodéw odprowadzajgcych powinien zapewni¢ mozliwie najkrotszg, wielo-

przewodows droge dla przepltywu pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody
rowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz prostych i pionowych tras. ‘

Ivalezy réwniez uwzgledni¢ zastosowane roznorodnych rozwigzan konstrukeyjnych oraz

wilasciwosci materiatdw z jakich wykonane sa $ciany budynkéw.

Przyktady réznorodnych rozwigzan konstrukcyjnych wspornikow firmy DEHN typu mocowania

przewodow odprowadzajgcych - mozna zastosowaé wsporniki systemu DEHMNsnap, DEHNfix

lub DEHMNgrip.

Mocowanie przewodu odprowadzajacego do $cian oraz réznorodne wsporniki systemu
DEHNTfix. . ' " K
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Przyktady réznorodnych wspornikéw systemu DEHNsnap.

‘M miejscu potgczenia przewodow odprowadzajacych z przewodami uziemiajgeymi powinny
_najdowac sig zaciski probiercze. Wymagania dotyczgce przeprowadzania okresowych przegladdw
i konserwacji oraz konieczno$é wykonywania pomiaréw rezystancji uziomu powodujg konieczno$é
umieszczania zaciskéw w miejscach fatwo dostepnych. Mozna tu zastosowaé  studzienki
pomiarowe lub skrzynki z zaciskami pomiarowymi zabudowane na elewacji budynku.




