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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, i niniejszy projekt budowlany zostal sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania : remont i modernizacja
swietlicy wiejskiej.

Zadanie zostanie zrealizowane we wsi Bukowo, gmina Czluchéw, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 140/1.

Inwestorem jest: Fundacja Lokalna — Grupa Dziatania Naszyjnik Potnocy, z siedziba w:
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt zrealizowano w oparciu o:
a) zlecenie inwestora;
b) mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;
c) wizjg lokalna;
d) inwentaryzacj¢ techniczna;
e) uzgodnienia z inwestorem.

II. STAN ISTNIEJACY

Obiekt przeznaczony do remontu to budynek wolnostojacy parterowy czesciowo
podpiwniczony petnigcy funkcje Swietlicy wiejskiej i sklepu spozywczego.

Sklada si¢ on z pomieszczenia kuchni z magazynkiem, sali do prowadzenia zaje¢
$wietlicowych i wiejskich imprez ze scena podpiwniczong, oraz WC. Do ogrzewania sali
stuzy instalacja CO wykonana pod koniec lat 60-tych, o niskiej sprawnosci i znacznym
stopniu zuzycia technicznego — kwalifikuje si¢ do wymiany. Stan instalacji wod-kan dobry,
kanalizacja podlaczona do osadnika gnilnego. Instalacja elektryczna kwalifikuje si¢ do
wymiany. Drzwi zewnetrzne, zniszczone — do wymiany. Stolarka okienna stan dobry —
wymaga uzupelnienia kitowania i lakierowania. Podloga na scenie drewniana - przegnila
i potamana. Pozostata czgé¢ podlogi to posadzka z plytek ceramicznych — stan dobry, oraz
podtoga z kostki drewnianej jako miejsce do tanczenia — mocno zuzyta o nierownej
powierzchni. Podsufitka z plyty pilSniowej migkkiej — polamana, kruszaca si¢. Ocieplenie
stropu - brak. Konstrukcja dachu krokwiowo wieszarowy — stan dobry, nad czgscia kuchenng
i sklepem — okreéli¢ stan wigzby po demontazu pokrycia. Pokrycie dachu papa asfaltowa —
kwalifikuje si¢ do wymiany. Kominy nad dachem skorodowane, popgkane, kruszace si¢ — do
przemurowania. Stan muréw dobry. Tynki wewne¢trzne wymagaja drobnych napraw spekan
i rys. Elewacja wymaga drobnych napraw tynku. Zaleca si¢ wykonanie opaski odwadniajace;.
W piwnicy brak posadzek i tynkow. Strop piwnicy (odcinkowy) bedacy jednoczesnie
podiozem pod podloge sceny wymaga remontu (proponuje si¢ wykonanie nadlewki
betonowej zbrojonej).
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1. ZAKRES MODERNIZACJI

1. Wymiana instalacji elektrycznej w/g odrgbnego opracowania.
2. Wykonanie instalacji CO w/g odrgbnego opracowania.
3. Roboty budowlane.

3.1 Stropodach.
Zerwaé istniejaca podsufitk¢ z plyty pilSniowej migkkiej. Ulozy¢ warstwe izolacji
termicznej z welny mineralnej grubosci min. 15¢cm. Na welnie ulozyé folie
paroprzepuszczalna. Od spodu przybi¢ laty drewniane do montazu podsufitki z paneli
sufitowych. Zamontowa¢ panele. Pokrycie dachu zerwaé, zerwaé réwniez deskowanie,
zamontowa¢ kontrlaty i faty, pokry¢ blacha trapezowa. Calos¢ konstrukcji drewnianej
zaimpregnowac¢ srodkiem ognioochronnym oraz owado i grzybobdjczym.

3.2 Podlogi.
Istniejacq podloge sceny zdemontowaé. Strop odcinkowy wyréwnaé przez wysypanie
lekkiego kruszywa np. keramzyt lub glinoporyt, nastepnie wyla¢ posadzke cementows
grubosci 6¢cm, zbrojong siatka @6 o oczkach 15x15cm. Nastepnie ulozyé nawierzchnie
z plytek ceramicznych lub paneli podtogowych.

3.3 Kominy.
Rozebra¢ ponad dachem do poziomu stropu. Odtworzy¢ z cegly klinkierowej murowanej
na zaprawie do klinkieru. Wykonczy¢ czapkami z cegly klinkierowej.

3.4 Naprawa tynkow i roboty malarskie.
Naprawg tynkdw wykonaé przy uzyciu mas szpachlowych renowacyjnych lub gipsowych.
Stare powloki malarskie zmy¢, zeskrobaé. Plaszczyzne Sciany zagruntowaé $rodkiem
gruntujacym np. ,GRUNTOLIT”. Calos¢ scian wyszpachlowaé na gladko masa
szpachlowa gipsowa ,,CEKOL”. Powloki malarskie wykona¢ farbami akrylowymi po
uzgodnieniu kolorystyki z uzytkownikami.

3.5 Stolarka okienna.
Okna skrzynkowe, drewniane w stanie dobrym. Nalezy wymieni¢ kitowanie okien z kitu
kredowego na silikonowy trwaloplastyczny. Lakierowane elementy okien oczyscié
poprzez przeszlifowanie papierem $ciernym i zabezpieczyé poprzez dwukrotne
pomalowanie lakierem bezbarwnym, w celu zachowania rysunku stojow.

3.6 Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej.
Parametry techniczne jakim powinny odpowiadaé drzwi:

- profil — trojkomorowy profil wykonany z wysokoudarowego PCV o wlasciwoséciach
statycznych, izolacyjno-termicznych, dZwigkochtonnych z rdzeniem stalowym
ocynkowanym

- wypelnienie — panelowe

- mikrowentylacja — rozszczelnienie sterowane klamka

- okucia — standard +2 szt. zamkoéw antywlamaniowych

- kolor - bialy
wspotezynnik U nie wigkszy od 2,6W(m’K).

Mozhwy montaz drzwi stalowych spelniajacych powyzsze kryteria.
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3.7 Roboty adaptacyjne. :

W celu wykorzystania podpiwniczenia sceny nalezy wykonaé schody i zamontowaé drzwi
z sali jak w rysunkach szczegolowych. W piwnicy wykonaé posadzke cementows
grubosci 6¢cm zbrojong siatka 6 o oczkach 15x15cm, utozong na podiozu betonowym
z chudego betonu B-10 grubosci 10cm. Sciany wytynkowac tynk:lem cementowo
wapiennym kategorii IIT i pomalowa¢ mleczkiem wapiennym.” Pod piec CO wylaé
oddzielny fundament. Sklad opalu oddzieli¢ Scianka murowang z cegly grubosci 12cm.
Wentylacj¢ nawiewng wykona¢ poprzez nawiercenie otworow w drzwiach zsypu
o powierzchni minimum 400cm?. Wentylacje wywiewna wykonaé z rury PCV @160
z kominkiem wyciaggowym.

3.8 Podjazd dla niepelnosprawnych i opaski.
Podjazd wykona¢ ze spadkiem <= 6% z kostki betonowej grubosci 6cm na podiozu
piaskowo-cementowym, wyposazy¢ w balustrade stalowa w/g rysunkow szczegotowych.
Opaske odwadniajaca wykonaé o szerokosci 50cm, ze spadkiem 1% od budynku, z betonu
B-15. Co 3m ulozy¢ dylatacje przeciwdzialajaca spekaniu opaski. Na szczycie budynku
wykona¢ opaske w formie koryta sciekowego w celu odprowadzenia wody z rury
spustowej.

3.9 Elewacja.
Oczysci¢ $ciany z luszczacych sig starych powlok malarskich, naprawi¢ drobne ubytki
i spekania masa np. ,,RENOBUD”. Wzmocni¢ powierzchnie tynku $rodkiem gruntujacym
np. ,,TYNKOLIT-T” firmy KREISEL i pomalowa¢ dwa razy farbami akrylowymi do
zewnetrznego stosowania w kolorze jasnozottym. Wneki okienne wykonaé w kolorze
biatym, cokoét w kolorze brazowym.

3.10 Uwagi koncowe.
Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace;
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z projektem technicznym,
obowigzujacymi normami, w zgodzie ze sztuka budowlang i warunkami odbioru robot
budowlanych.
Na budowie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz prawa budowlanego.
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne, lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét.

Dach — docieplenie, pokrycie blacha trapezowa.
Wykonanie nowych posadzek i podiog.
Kominy.

Naprawa tynkow i roboty malarskie.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.
Wymiana stolarki drzwiowe;.

Podjazd dla niepetnosprawnych i opaski.
Elewacje.
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2. Wykaz istniejacych obiektow.

Budynek $wietlicy wiejskiej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeinstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementow zagospodarowania, stwarzajacych zagrozenie.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajjce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenie bedzie wystepowalo przy:
- robotach blacharsko-dekarskie,
- docieplaniu welna mineralna i montazu paneli sufitowych,
- robotach murarskich,
- robotach tynkarskich i malarskich,
- robotach montazowych stolarki okiennej i drzwiowej,
- robotach elewacyjnych,
- robotach ziemnych i betoniarskich,
- pracy przy pomocy elektronarzedzi,
- pracy na rusztowaniu,
- niebezpieczenstwo 0sob postronnych, ktére moga przebywaé w poblizu budynku.
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S. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych.

Instruktaz powinien odbywac si¢ na stanowisku pracy na budowie, bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania okreslonych prac.

Kazdy pracownik oprécz aktualnych badan dopuszczajacych do pracy na wysokoéci winien
podpisac si¢ w ksiazce szkolen BHP, ze zostat przeszkolony przez kierownika robot.

6. Wskazania srodkéw technicznych i technicznych organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajjcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

a/ nad wejsciami do budynku zastosowa¢ daszki ochronne
b/ wywiesi€ tablice ostrzegawcze
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MAZHA CBREBU ARKUST DIIALKA POH.DIIAEKT  DOLOZEWIE DIIALKI, POUSTAWA MREYCIA, NIERUCHOHDRE, JEDHOSTHA
i 7 CZELCHSH
GMINA CZLUCHSW wl 1/l & 77-300 CILUCHSM ul. SICIECIASKA 23
URZAD GMINY W CZEUCHOHIE ad 1/l &1 T77-300 CILUCH®H ul. SICIECINSHA 23
JECINIKI WIELKIE 4 105/7 0.0859 [polez.: 1 WM 14139] (A9
GLIWKA T0FTA NATRLIA (ANTONI, NATALIA) ws ZB/100 7.2 JPROMIERI 7
EMINA CTLUCHOW Wi 13/100 & T77-300 CZLUCHSW ul. SICIECIRGHA 33
MARKIEWICZ CZESLRM (JAN, HELENR) ws 2o/100M2 7.2 77-200 JARCHIERZ 18
HARKIEWICT STANISLAWA (RUDDLF, ANASTALIR) ws Hc  77-200 JAROMIERZ 18
KANCLERT ADULF ANTCNI (WLADYSLAW, KAZIMIERA) ws 25/100M3 7.2 77-300 JRAROMIERZ 7/2
KENCLERT LUCYRA (ANDRIEJ, #ARIA) Ws H3  T77-300 JAROMIERT 7/2
URZAD GHINY W CZEUCHOWIE ad 13100 4.1 77-300 CZLUCHO ul, SICIECIRSHA 33
JARTHIERT 1 24/15 0.0597 (poloz.: 1 UKW 39881 534
GHINA CZLUCHOW wl 11 & 71-300 CZtUCHSW ul. SICIECIRGKA 33
[CHOTNICIA STRAZ FOZARNA W MOSINACH uk 171 &3 77-317 HOSINY 1N
BRIEZND 2 7 0,26 [ulica: REMIZA 1 [HH [4124] B3
MR CZRUCHOW wl 1/l & 77-300 CZLUCHOW ul. SICIECINGHA 33
URTAD GHINY W CZLLCHOWIE ad /1 4.1 77-300 CILUCHON ul, SICZECIASHA 33
BIKOHD 2 150/1 0,26  [poloz.: BUKDHO 111 (KM 141401 6140
GMINR CZLUCHOH wl 1/ & 77-300 CILUCHOW ul. SICIECIASHA 33
URZAD BHINY W CILUCHBHIE ad 11 %1 T7-300 CILUCHON ul. SICZECIRGKA 33
HREPSH 2 1E5/4 0.0517 O[polez.: 1 (KN 14128] 574
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SCENA
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osadzka cem. gr.6¢cm

®)

posadzka cem. gr.10cm

Cﬁeski podiogowe

2x folia budowlana

2x papa asfaltowa

[legary 5x10cm

chudy beton gr.10cm

ruzobeton gr.15cm

|str. odcink. na belkach stal. NP120

odsypka piaskowa
zwir gr.15cm

%lacha BTD 35

faty 4xbcm

kontriaty 2,5x5cm

welna min. gr.15cm

deskow. azur. z przesw. 15cm

panele sufitowe PCV
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