Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchoéw

Przedmiar Robdt Nr: 1

Nazwa budowy: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kotdowo gm. Cztuchéw.

Adres budowy: dz. geod. nr 474 , 329/12 , 330/17 , 330/22 , 330/21 , 330/20 , 330/19

Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Rodzaj roboét: Sanitarne

CPV: 45232410-9, Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
Data oprac.: 2012-03-20

Sporzadzit:

Zbigniew tojewski
AN/8346/228/87
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Kolektory - roboty ziemne
1 2 3 4 5
1 | wg naktadéw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 400,00
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt kategorii 111
KNR 2-010218-02- | (B.l.nr 8/96)
060 krotnos¢= 1,00
Nr. Spec.:
2 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.I m3 87,68
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR 2-010317-05- | lub wyciqgiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
060 krotnosc= 1,00
Nr. Spec.:
3 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 731,50
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206- samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I11
0401-060 (B.1.nr 8/96) - odwoz gruntu
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
4 | wg naktadow Naktady uzupet.do tah.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 731,50
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t
KNR 2-010214- po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.1.nr 8/96) -
0301-060 za nastepne 4km
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
5 | wg naktadow Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 | 2 098,50
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR 2-010322-02- | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
050 rozbiérkq. Grunt kat. III-1V
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
6 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 731,50
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206- samowyfad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii -1
0301-060 (B.1.nr 8/96) - przywoz piasku na wymiane+koszt piasku
wraz z kosztem transportu
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
7| wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 87,68

rzeczowych
KNR 2-010320-04-
060

pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
1,5 m.Grunt kategorii I-11.

krotnosé= 1,00

Nr. Spec.:
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8 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o m3| 113150
rzeczowych mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
KNR 2-010230- odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
0101-060 krotnoscé= 1,00
Nr. Spec.:
9 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3| 113150
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR 2-010236-01- | krotnosé= 1,00
060 Nr. Spec.:
2. Kolektory - roboty montazowe
1 2 3 4 5
10 | wg naktadow Podloza z materialow sypkich o grubosci 15 cm,pod m3 50,42
rzeczowych kanaty i obiekty
Wacetob 2- krotnos¢é= 1,00
180511-02-060 | Nr- Spec:
11 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 276,00
rzeczowych zewnetrznej 200x5,9 mm SN "lite" - tqczonych na
Wacetob 2- uszczelki o parametrach technicznych nie gorszych jak
180408-03-040 typu Sewr-Lock (uszczelka jest na stale zespolona z
kielichem rury)
krotnos¢= 1,00
Nr. Spec.:
12 | wg naktadow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 29,50
rzeczowych zewnetrznej 160x4,7mm SNS "lite" - lqczonych na
Wacetob 2- uszczelki o parametrach technicznych nie gorszych jak
180408-02-040 typu Sewer-Lock (uszczelka jest na stale zespolona z
kielichem rury)
krotnos¢= 1,00
Nr. Spec.:
13 | wg naktadow Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt 4,00
rzeczowych o srednicy zewnetrznej 200 mm tqczone na wcisk -
Wacetob 2- tréjnik PVC 200/160
180421-03-020 krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
14 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 400mm z szt 5,00
rzeczowych zamknieciem rurq teleskopowq,kinetq z PP-B i pokrywq
Wacetob 2- zeliwng T40
180517-02-020 krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
15 | wg naktadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o szt 7,00
rzeczowych glebokosci 3 m z kregow betonowych B-45 o Srednicy
KNR 2-18W0513- | 1200 mm z pierscieniem odciqzajqcym Zelbetowym .
0301-020 krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
16 | wg naktadow Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregow 0,5m 14,00

rzeczowych

KNR 2-18W0513-

04-041

betonowych o srednicy 1200 mm.Dodatek za kazde 0,5
m roznicy glebokosci

krotnosé= 1,00

Nr. Spec.:
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17 | wg naktadow
rzeczowych

02-172

Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy
nominalnej 200 mm

KNR 2-18W0706- | krotnosé= 1,00

Nr. Spec.:

proba

1,00
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