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A. Opis techniczny
do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kotdowie dz. geod. nr 474 , 329/14 ,
329/13, 329/12 , 330/17 , 330/22 , 330/21 , 330/20 , 330/19
Inwestor: Gmina Czhluchéw , ul Szczecinska 33, 77-300 Czluchéw

1.Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora
.Maga geodezyjna do celow projektowych w skali 1:1000
. Uzgodnienia migdzybranzowe
. Obowiazujace normy i zarzadzenia
,, Warunki wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych ” -, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r., poz.69 z poz. zmian., tj. "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
e Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.)
e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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2.Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej :
Na calo$¢ opracowania sktadaja sig :
¢ kanalizacyja sanitarna ¢ 200 PVC L=357m
¢ przytacze kanalizacyjne o 160PVC L=46,50m

3.Dane o istniejacym uzbrojeniu

Istniejace uzbrojenie w obrgbie objetym projektem dziatki nr 474 przedstawione jest na
podktadzie geodezyjnym oraz podane (naniesione) przez instytucje uzgadniajace.

4.0pis przyjetych rozwiazan

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Projektowane kanaly nalezy wykona¢ z rur PCV-U szereg cigzki ,,S” ( o jednolitej $ciance ) o
przekrojach ¢$200 x 5,9, ¢160 x 4,7 taczonych na uszczelki trwale mocowane w kielichu rury.
Uzbrojenie przewoddéw stanowia studzienki kanalizacyjne ¢1,2 m przelotowe i potaczeniowe w
wykonaniu tradycyjnym tj. z kregéw zelbetowych B-35 na plycie dennej z podmurowka z wia-
zem zeliwnym typu cigzkiego 25 T. PrzejScie przez $ciang studni wykona¢ za pomoca przejscia
typowego tulejowego szczelnego. Studzienki montowaé wedlug KB.4.4.12.1/6/. Studzienki be-
tonowe $1200 nalezy montowa¢ w weztach zgodnie oznaczeniem w na profilach w czgsci gra-
ficznej opracowania (S1, S3, S3.1, S8).

Pozostate studzienki na kanatach gtownych oraz przylaczach projektuje si¢ z tworzywa
¢ 400PVC z wlazem zeliwnym o minimalnej no$nosci — 25 T. Studnie ustawia¢ na wykonane;j
wczesniej podsypce piaskowej.
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Studnie w drogach gruntowych zakonczy¢ do poziomu terenu opaska betonowa z beton
B15 o0 wym.1,00 x 1,00 x 0,15 m

4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-

06050:1999.

4.3. Wykop
Wykopy nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego

— recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej glebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gle-
bokosci wigkszej od projektowanej nalezy wyréwnac¢ podtoze warstwa suchego, ubitego piasku.
W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwg piasku. W czasie
wykonywania rob6t nalezy zwréci¢é uwage na nosno$¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewo-
dow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabono$ny, przewody nalezy posadowic
na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wyko-
pow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie pod-
ziemne.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampa-

mi ostrzegawczymi.

4.4. Odwodnienie wykopu i umocnienie
Przewiduje si¢ prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cia-

nach umocnionych deskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej
15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa 1 z opadow at-

mosferycznych.

4.5. Roboty montazowe
Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w

PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

4.6. Podsypka , montaz rurociagéw
Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uklada¢ w wykopie na wyréwna-

nym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm.
Wysoko$¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podtoze musi by¢ wyprofilowane potkoliscie i posiada¢
zaglebienia w miejscach usytuowania kielichéw. Podloze powinno by¢ zniwelowane w taki spo-
sob, aby rura opierata si¢ na nim na calej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° —
120°. Przewod uktada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystapieniem do montazu rury mu-

sza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
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4.7. Montaz studzienek
Zwr6ci¢ uwage na no$nos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych. Jesli

grunt okaze si¢ za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

4.8. Zblizenie i skrzyzowanie z innym uzbrojeniem
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy
zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Trase¢ przytacza zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odleglosci bezpiecznych od istnie-
jacego 1 projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku innego
niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia beda rozwiazywa-
ne przez Inspektora Nadzoru lub gestora uzbrojenia. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbro-
jeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen gestoréw uzbrojenia co do

warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

4.9. Proba szczelnoSci
Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnos$ci na infiltracjg i eks-

filtracjg, ktora wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 PN-B-10735 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.”, WTWiO — zeszyt nr 9 wymagan tech-
nicznych COBRTI INSTAL 1 instrukcja producenta rur.

4.10. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu
Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelno$ci 1

inwentaryzacji geodezyjnej przystapi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczgciem zasypki wyko-
nane zaglebienia pod kielichy wypelni¢ tym samym materiatem, ktory stanowi podtoze pod ruro-
ciagiem. Tym samym materialem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysoko-
$ci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm.
Obsypka razem z podsypka (podlozem) stanowia strefe¢ posadowienia rur. Ponad strefa posado-
wienia rur wystepuja zasypka wilasciwa, ktora z reguty dokonuje si¢ gruntem rodzimym. Nalezy
szczegolna uwage zwroci¢ na zageszczenie materialu wypelniajacego strefg posadowienia — do
min. 95% Proctora. Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbior-
ke obudowy wykopu. Teren, nawierzchnig drogi po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ do sta-

nu pierwotnego.
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4.11. Uwagi koncowe

¢ Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

¢ Roboty, proby, odbiory wykonaé¢ zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt nr 31 9 oraz
odpowiednimi normami.

¢ Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

¢ Odstonigte w trakcie wykonywania wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

¢ Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czota barierkami lub taSma
ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

¢ Realizacja prac moze nastapic¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednia jednostke
geodezyjna.

¢ Przed zasypaniem utozone przewody zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej po
wykonawczej.

¢ Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz
wzdtuz sieci energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz Sm wykopy wykonac
recznie z szalowaniem wykopu

¢ Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegélnie w zakresie warunkow
gruntowo-wodnych wymagaja powiadomienia autora porojektu.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kotdowo dz. nr 474
2. Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Czluchoéw , ul. Szczecinsjk 33, 77-300 Cztuchow
3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacjg:
Zbigniew Lojewski , Sieroczyn 36d , 77-300 Cztuchow
4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz.
401):
na cato$¢ opracowania sktadaja sig :
e Kanalizacja sanitarna ¢ 160-200PVVC L=403,50m
kolejnos¢ realizacji:
e roboty ziemne
* roboty montazowe

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce:
Nie dotyczy
6. Flementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie wystepuje
7. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e przemieszczajgce si¢ maszyny (catosé prac)
e praca w wykopach (roboty ziemne)
e ostre wystajqce elementy (calosé¢ prac)
e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
o wysilek fizyczny (calosé prac)
e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu (roboty ziemne).
8. W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
¢ o0znakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)
o kazidy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie
e deskowanie Scian wykopu
e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze)
e umozliwienie umycia sie i korgystania ze srodkow higieny osobistej osobom wykonujqcym
roboty ziemne i montazowe oraz w przerwach przeznaczonym na positki
e przerwy w pracy ( wysilek fizyczny).
9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
budowlanych.
Wszystkie osoby biorqce udzial w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne szko-
lenia 7 zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie 7 Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej 7 dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 7 dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy 7 pracownikow przed przystqpieniem do robot na budowie powinien uzyskac szcze-
gotowy instruktaz dotyczqcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagroZen zdrowia a takze skalg i
miejsce powstania zagroien oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych

oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji 7 miejsc zagroionych. Pracownicy powinni zostaé
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takZie poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktore majq na celu

wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

InstruktaZ pracownikow powinien obejmowac takze:

a) imienny podzial pracy,

b) kolejnosé wykonywania zadan,

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren prowadzenia robét, powinien byé wydzielony i wyraZnie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych naleiy umiesci¢ znaki informujqce o rodzaju zagroZenia oraz stosowac inne

srodki zabezpieczajqce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatow i narzedzia przy wykopach,

nalezy stosowaé srodki ochrony przed spadajqcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa naleiy stworzy¢é moiliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji

pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru

Nieautomatyczne gasnice muszq by¢ latwo dostgpne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjuym po poruszajq sie srodki transportu, naleiy zapewnié¢ uiytkownikom

budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

Strefy zagroZenia muszq byé wyraZnie oznakowane.

Pracodawca musi w kaidej chwili zapewnié moZliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz

wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, naleiy zapewni¢ transport do

punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszq byé tatwo

dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym

miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo tatwo

rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom naleiy wumozliwi¢ spoiywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz

odpowiedniq ilos¢ wody pitnej

Pracownicy muszq byé chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktore mogq oddzialywad

na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

NaleZy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopow o

glebokosci wigkszej niz 1 metr naleiy zapewnié przez drabiny rozstawiane w odleglosciach nie

wiekszych nii 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszq byé wystarczajqco wytrzgymale i prawidlowo konserwowane. Muszq one byé

wlasciwie uiytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie 7 ich przeznaczeniem

Wszystkie urzqdzenia i akcesoria przeznacione do podnoszenia, lqcznie 7 ich czesciami,

elementami, kotwami i podporami muszq by¢é:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymale stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uiytkowane;
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(c) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawnosé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom ovaz kontrolom zgodnie 7 obowiqzujqcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Na urzqdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyraina informacja

o0 ich udiwigu.

Urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq byé wykorzystywane do innych

celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewoZenia materialow muszq byc¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane 7 uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad er-
gonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(c) prawidtowo uiytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozZenia

materiatéow muszq by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposaZenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie,

muszq by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane 7 uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad er-
gonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawnosé;

(c) stosowane wylqcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposaZenie znajdujqce si¢ pod cisnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych naleiy podjgé wiasciwe Srodki

ostroinosci:

(a) stosujgc wltasciwq podpore scian wykopu

(b) zapobiegajqc zagroieniom ryzyka upadku osob, materialow i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajqcq do utrzymywania bez-
piecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopow naleiy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroienia zwiqzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemngq infrastrukturq komunalng.

Sterty ziemi, materialow oraz poruszajqce sie pojazdy muszq by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq byé tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddzialujqce na nie obciqienia nie powodowaly niebezpiecznych napreien

i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleiy

zapewnié co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleiq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociqgach

(b) prace spawalnicze, cigcie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzqdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie¢ pod napigciem
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(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowq

W sytuacjach, kiedy nie mozina uniknqé zagrozen lub nie moZna ich wystarczajqco ograniczyé

za pomocq Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byé

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) byé odpowiednie do istniejqcego zagroienia i nie powodowacé same z siebie zwigkszonego
zagrozenia;

(b) wuwzgledniac warunki istniejqce w danym miejscu pracy;

(¢) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé odpowiednio dopasowane do uiytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzié zgodnie 7 projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia

uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala si¢ 7 wlasciwq jednostkq

zarzqdzajqcq danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostanq odkryte przedmioty trudne do

identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia si¢ osobe nadzorujqcq roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny tqczqcy maszyne roboczq z sieciq zasilajqcq zabezpiecza

sig

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzqdzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majq byé prrestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w
dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

(@) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz to okreslajq odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zaladunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostalta konstrukcyjnie
wzmocniona.

(c) przebywanie 0sob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

Opracowal:
mgr inZ. Mariusz Starczewski
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w zakresie sieci , instalacji i urzqdzen
cieplnych , wentylacyjnych , gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych



