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OPIS TECHNICZY

Dot.: Budowy przyt gcza wodoci ggowego i kanalizacyjnego w miejscowo  $ci
Niezywieé dz. nr 153,181 gm. Cztuchow,

1. Inwestor

Labenz Krzysztof
Ul. Mlodziezowa 27/6
89-604 Chojnice

2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora
« warunki techniczne,

* wytyczne i instrukcje montazu uzytych materialdbw wydane przez ich producentow.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest wykonanie  przylgcza  wodociggowego
umozliwiajgcego doprowadzenie wody do dziatki nr 34/3 ( budynek w budowie) oraz
wykonanie przylgcza kanalizacyjnego umozliwiajgcego odbior sSciekéw bytowo -

gospodarczych z w/w dziatki w miejscowosci Niezywie¢, gm. Cziuchow.

4. Dtugo $¢ projektowanych przyt agczy

Diugos¢ projektowanego przytgcza wodociggowego PE90 PN10 — 125,00m;
PE40 PN 10 -2,00 m
Diugos¢ projektowanego przytgcza kanalizacyjnego PVC 160/4,0 — 128,50m;

5. Przytagcze wodoci ggowe

5.1 Charakterystyka
Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur tworzywowych termozgrzewalnych z
polietylenu (PE) 1aczonych za pomocg zgrzewania doczolowego. Przytgcze
wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100 na cisnienie PN 10, SDR — 17 o s$rednicy
90 x 5,4 mm. Ta technologia tgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokéw
oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu. Nalezy zwrocié¢
szczegolna uwage, aby nie przekroczy¢ minimalnego promienia wygiecia rur .

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej i wykonac¢ obsypke z piasku dowiezionego

lub gruntu rodzimego oddzielajgc od niego czesci state.



Wigczenie do istniejacej sieci poprzez tréjnik. Za tréjnikiem zamontowaé zasuwe
odcinajgcg i dalej poprowadzi¢ przewod przytgcza. Skrzynke do zasuwy ustawi¢ na

betonowych klockach i oznaczyc¢ tabliczkg. Projektowane przytgcze zakonczyc¢ zaslepka.

5.2. Montaz przewodu

Przewody uktadac przy temperaturze otoczenia + 5° C. Montazu rur dokona¢ zgodnie
z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE.

Przy ukfadaniu rur nalezy zwrdci¢é uwage aby podsypka o gr. 10cm byla wyrbwnana
zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Obsypanie rur z bokéw winno by¢ piaskiem sypkim i zageszczone warstwami.
Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonywana ostroznie, aby nie
nastgpito uniesienie sie rury. Zasypka przewodéw musi by¢ zageszczona do 90 %
wartosci Proctora. Na warstwie zasypki utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru

niebieskiego.

5.3. Proba i dezynfekcja przytlgcza wodociggowego

Prébe cisnienia przewodéw nalezy przeprowadzié dla ci$nienia 10 kG/cm? wg PN-
70/B-10715 ,Szczelno$¢ rurociggdw. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po
pozytywnie zakohczonej probie nalezy sie¢ przeptuka¢ i poddac¢ dezynfekcji. Przed
oddaniem przylgcza do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.
Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie

przylacza do eksploatacji.

6. Przytagcze kanalizacyjne

6.1 Charakterystyka
Projektuje sie wykonanie przytgcza kanalizacyjnego z rur PVC o srednicy 160
mm fgczone na uszczelke. Na trasie przylgcza przyjeto montaz 3 studzienek
kanalizacyjnych PVC 425mm. Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej do studni
o rzednych 166,68/164,62 m npm.
Rury nalezy utozy¢ na podsypce grubosci 15 cm. Ulozone przewody obsypac
piaskiem na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury po zageszczeniu pozostate

zasypanie wykopu zakonczy¢ gruntem rodzimym.



6.2 Montaz przewodu

Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i
z wyprofilowanym dnem. Budowe kanalu prowadzi¢ nalezy z zaprojektowanymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych.
Wyréwnywanie spadkéw rur przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na cate] dtugosci. W miejscach
zlgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla
umozliwienia montazu bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt i wielkos¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie dostawania sie piachu do
wnetrza kielicha. Utozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot
obsypke nalezy uzupetni¢ do 30 cm.) z zageszczeniem do 93 %.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego.

Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnhosci zigcz danego
odcinka.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé sposobem mechanicznym i recznym w zaleznosci od
mozliwosci dojazdu sprzetem.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Zaleca sie nachylenie skarp 1:0,6. Przy
wykonywaniu wykopu gruntowego nalezy uwzgledni¢ 10 cm wiecej na wykonanie
podsypki.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczyc¢

barierkami lub tasmg ostrzegawcza.

8. Uwagi ko ncowe

» Trasa przylgcza powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem roboét a
przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur i armatury.

* Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z projektem.

* Przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego,

zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.



Ulozone przewody nalezy zinwentaryzowac¢ przez stluzby geodezyjne i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Zakiladzie Gospodarki Komunalnej przy U.G.
Cztuchéw ul. Plantowa nr 28;

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do stanu poczatkowego z warstwg
urodzajng na powierzchni;

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznaczy¢ odpowiednio tablicami
ostrzegawczymi;

W czasie budowy przestrzega¢ przepiséw bhp w zakresie transportu, sktadowania

materiatdbw, zabezpieczenia wykopOow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
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