2012-05-11
Inwestor:
Gmina Cziuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchoéw

Przedmiar Robét Nr: 2

Nazwa budowy: Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na dziatkach
nr 179/3 i 160/1 w m. Niezywie¢ gm. Czluchow.

Adres budowy: Niezywie¢, 77-300 Cztuchow
Obiekt: Przytacze wodociggowe

Rodzaj robét: Sanitarne

Zataczniki:
Podstawa opracowania: KNR 2-18W, Wacetob 2-18, KNR 2-01, KNR 2-19W

Sporzadzit:
Zbigniew tojewski
AN/8346/228/87
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Wodociag odcinek na dzialkach nr 160/1 , 71/7 - roboty ziemne
Nr. Spec.:
1 2 3 4 5
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 40,00
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii 111
KNR 2-010218-02- | (B.l.nr 8/96)
060 krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.| m3 40,30
rzeczowych kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq
KNR 2-010317-05- | lub wyciqgiem recz.o gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
060 krotnosc= 1,00
Nr. Spec.:
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 483,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206- samowyfad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I11
0401-060 (B.1.nr 8/96) - odwoz gruntu
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 898,00
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR 2-010322-02- | szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
050 rozbiérkq. Grunt kat. III-1V
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 483,00
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR 2-010206- samowyfad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-11
0301-060 (B.1.nr 8/96) - przywoz piasku na wymiane+koszt piasku
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
wg naktadow Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 483,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t
KNR 2-010214- po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.1.nr 8/96) -
0301-060 za nastepne 4km
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 40,30
rzeczowych pionowych,gtebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokosé 0,8-
KNR 2-010320-04- | 1,5 m.Grunt kategorii I-11.
060 krotnosc¢= 1,00
Nr. Spec.:
wg nakladow Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o m3 523,00

rzeczowych
KNR 2-010230-
0101-060

mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00

Nr. Spec.:
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1 2 3 4 5
9 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 523,00
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.l.nr 8/96)
KNR 2-010236-01- | krotnosé=1,00
060 Nr. Spec.:
2. Wodociag odcinek na dziatkach nr 160/1 , 71/7 - roboty montazowe
Nr. Spec.:
1 2 3 4 5
10 | wg naktadow Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm,pod m3 41,30
rzeczowych kanaty i obiekty
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180511-02-060 | Nr- Spec:
11 | wg naktadow Montaz rurociqgow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 244,00
rzeczowych srednicy zewnetrznej 90 mm - 90 x 5,4 mm PE100 PN10
KNR 2-18W0109- |SDR17
03-040 krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
12 | wg naktadow Polqgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych zlqcze 45,00
rzeczowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm metodq
KNR 2-18W0110- | zgrzewania czotowego
03-171 krotnos¢é= 1,00
Nr. Spec.:
13 | wg naktadow Naktady materialow na 1,0 m (rura) przytqcza m 5,50
rzeczowych wodociqgowego z rur cisnieniowych PE o srednicy 40
KNR 2-18W0808- | mm {qczonych metodq zgrzewania czolowego
01-040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0808
1.Doniesienie ma terialow
2.Wyréwnanie dna wykopu
3.Przygotowanie i montaz sprzgtu do zgrzewania
4.Zgrzewanie ztacz i potaczen na powierzchni terenu
5.0puszczenie i utozenie przewodu na dnie wykopu z
wyregulowaniem w osi i w
pionie
6.Wykonanie potaczenia z istniejacym pr zewodem
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
14 | wg naktadow analogia - Studnia wodomierzowa z wyposazeniem szt 1,00

rzeczowych
KNR 2-18W0513-
01-020

(zestaw wodomierzowy) w gotowym wykopie.Studnie o
glebokosci 3 m z kregow betonowych o srednicy 1000

mm z pokrywq nadstudziennq zelbetowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0513
1.Wykonanie fundamentu pod studnig
2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podaczonych
do studzienki
3.Wyrobienie kanalika przeptywowego
4.Ustawienie krggéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni
6. Montaz plyty nadstudziennej i pierScienia odciazajacego
7.0sadzenie wlazu zeliwnego
8.Izolacja zewngtrzna studni
Uwaga:
Naktady w kol. 01, 03, 05 nie zawieraja naktadéw na wykonanie
podstaw
studni. Nalezy je przyjmowac¢ odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub
08

krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
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15 | wg naktadéw Trojniki zel. kotl. na rurociqgach o srednicy 80 mm kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
Wacetob 2- Nr. Spec.:
180801-01-090
16 | wg naktadéw Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-18W0219- | Nr- Spec:
03-090
17 | wg naktadéw Trojniki zel. kotl. na rurociqgach o srednicy 100/80 mm kpl 1,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
Wacetob 2- Nr. Spec.:
180801-01-090
18 | wg naktadow Zasuwy zeliwne /bez nasuwki/ klinowe owalne kpl 1,00
rzeczowych kotnierzowe z obudowaq, o Srednicy 80 mm
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180205-0201-090 | Nr- Spec:
19 | wg naktadow Deskowanie scian prostych,blokow oporowych o m2 1,10
rzeczowych wysokosci do 3 m
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180507-02-050 | Nr-Spec:
20 | wg naktadow Ukladanie mieszanki betonowej w tawach m3 0,45
rzeczowych fundamentowych i blokach oporowych,transport
Wacetob 2- mieszanki pojemnikiem do betonu - bloki oporowe +
180508-05-060 obudowy skrzynek do zasuw
krotnosé= 1,00
Nr. Spec.:
21 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociqgu utoZonego w ziemi tasmq m 249,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR 2-19W0102- | krotnosé= 1,00
01-040 Nr. Spec.:
22 | wg naktadow Oznakowanie na stupku stalowym zasuw i hydrantéw kpl 3,00
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR 2-19W0134- | Nr- Spec:
02-090
23 | wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodociqgowej,rurociqgi o 200 m 1,50
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180708-01-176 | Nr-Spec:
24 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur proba 1,00
rzeczowych typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy
Wacetob 2- nominalnej 90-110 mm
180704-01-172 krotosé= 1,00
Nr. Spec.:
25 | wg naktadow Dezynfekcja rurociqgow sieci wodociggowej o srednicy 200 m 1,50

rzeczowych
Wacetob 2-
180707-01-176

nominalnej do 150 mm + badanie wody (
bakteriologicznie )

krotnosé= 1,00

Nr. Spec.:
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