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PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCI AGOWEJ

Obiekt: ..o Sié wodocggowa Il etap
INWESTON: .. Gmina Czluchoéw, ul. Szczéska 33, 77-300 Cztuchow
Lokalizacja: ......ccccevveviiiiiiiiiiiiiiiiian, Niezywigé, gm. Czluchow

Miejsce usytuowania zamierzenia budowlanego:
Dziatki 0 numerze ewid:
150, 151, 152, 156, 157, 172/2, 178, 179/3, 186B;oNiezywicc;

Projektant:
Ryszard liski

Upr. bud. do projekémia bez ogranicae
Specjalfio sieci i inst. wod-kan, ciepline UAN/IV/8346/243/87
sieci i inst. gae BK. Il F. 7342/394/94

Sprawdzagy:

Ewa Trybulska

piUbud. do projektowania bez ogranitze
Sjpdrsc: sieci, inst i uradz. wod-kan, cieplne, wentylacyjne i gazowe
BK.IIF.7342/466/98

Bytow, wrzesi@ 2008r.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny projektu budowlanego
3. Informacja dotyczca planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
4. Opinia z uzgodnienia dokumentacji projektowej usyania urzadzen inzynierskich
(podziemnych i nadziemnych) nr Z/31/2009 z dni@@2009r.
5. Uzgodnienia i opinie
6. Rysunki:
* Plan zagospodarowania terenu ............cccceeeeeeeeeeeennn. 1:1000 rys.1
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1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu
1.1.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego nr RP 7331/77/2006 z dn.
28.08.2006 r.

- Uchwata nr XXVI1/183/01 Rady Gminy w Cziuchowie nid 28 grudnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania {rzsgsiego terenu zabudowy
mieszkalnej z ustugami we wsi Migviec Gm. Cztuchow.

- Decyzja nr 7 grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 z narmegm uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ¢niegszymi zmianami).

- Polskie i branowe normy i normatywy dotygze zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotygza rozwjzywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczegoélnymiyikownikami uzbrojenia podziemnego.

- Pomiary uzupetniage i wizja lokalna.

1.2Dane ogolne

Teren obty opracowanie obejmuje wie Niezywi¢¢ w gminie Cziluchow.  Gbokaos¢
przemarzania gruntdw na omawianym terenie wynggimd. Projektowana siewodochgowa
zlokalizowana zostata na dziatkach 150, 151, 18, 1157, 172/2, 178, 179/3, 180 elbr

Niezywigé
1.3Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wegdevej

Projekt obejmuje swym zakresem budow

* sieci wodocigowej z rur PE 100 RC
@ 110x6,6 - diugo 1617,2m
* hydrant nadziemny Dn80 — 8 szt.
e zasuwa klinowa z gum. klinem Dn 100 — 12 szt

1.4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony naaofago celow projektowych w skali
1:1000.

Na terenie projektowanego wodociagu wpsije nasfpujace uzbrojenie :
- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowagigci nie wyklucza si
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :
- drogi nieutwardzone
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- drogi utwardzone z nawierzchrasfaltova
1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s wybudowanie sieci wodoggowej, ktora bdzie zasila w wode wies Niezywig¢.
Jest to obiekt liniowy, utmny pod powierzchagiterenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia
terenu. Sié wodochgowa po jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w spasarytkowania
terenu. Wyacznie na czas budowy wymagbedzie czasowego zgjia terenu o szerokoi okoto
4 m. Projektowana inwestycja niedzie wymagéa dostaw paliw, wody i nie dalzie wydziela
substancji odpadowych.

Teren pod budow sieci wodocigowej, naley po wykonaniu prac doprowadzido stanu
pierwotnego.

1.6 Sprawy terenowo prawne

Projektowany wodogg zlokalizowany bdzie na terenachetlgcych wtasnécia Gminy
Czluchéw, Powiatowego Zagdu Drog.

1.7. Warunki wykonania
Przedsiwziccie zalicza s do tzw. inwestycji liniowej, ktOrej realizacja m® spowodowa
oddziatywanie n&rodowisko w r@nych jego komponentach. Oddziatywanie to ograngizalo
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolmddziatywanie nasrodowisko, ktore
wystgpi w fazie realizacji przedsiziecia mazna scharakteryzowsgako chwilowe, niecigte, o
niewielkim na¢zeniu, skoncentrowane wzdirasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje st prowadzenie robot budowlanych przy budowie rugeiwylcznie w porze dziennej
w godzinach 6-2% dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczeniehmmzcego z pracy
maszyn budowlanych (koparkgrodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalinnzaszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm zgleslu na charakter liniowy inwestycji i
ciggte przemieszczanieesirontu robot tym samym rozproszenie zanieczysz@emisji spalin
materiatdbw pdnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod oeed) spowoduj
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i oknesozaktocenie waloréw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, wng@ch rolnych, naly w trasie
przekopéw zdj¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus), ktéragdrie odi@ona do ponownego
wykorzystania po zakmzeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy prapkw. Proces
realizacji przedswziecia pocagng¢ maze za sob powstawanie odpadow takich jak kawaiki rur,
wycinki z pohczer odgakzien rur, pety stalowe, czy tenadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpaglyxtda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowyy makonawcy), a nagpnie przekazane
odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwihzane z rekultywagj wyrobisk, np. ksztaltowaniem drég na terenie gmiNgdmiar
gruntu z przekopow (urobek) skiadowangdbie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Inwestorem. Czasowe ograniczenie dpstéci do terenow przylegtych realizowanej inwestycji
naleey przed rozpoczxiem robdt uzgoddi z wiacicielami gruntdw i w miay mazliwosci
zorganizowad objazdy, ktére okrdi wykonawca robot na etapie realizacji inwestycji.
Podczas wykonywania prac momavych nie wysipi konieczné¢ zagcia dziatlek nie
wymienionych we wniosku o pozwolenie na bugow

Zgodnie z Rozpordzeniem MSW i A z dnia 24 .09. 1998r. w/w robotjizzane § do pierwszej
kategorii geotechnicznej prostej.

Biuro Obstugi Inwestora ,ABOL” 77-100 Bytow. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /059/ 822-7513



str. 5

2.0 Opis techniczny projektu budowlanego sieci vdmciggowe]
2.1 Przeznaczenie obiektu

Przeznaczeniem zaprojektowanego woglpcijest zasilenie w wadmiejscowdci Niezywiec,
Zagorki i pohczenie z istniejca siech wodochgowa w Rychnowach.

2.2 Rozwgzania instalacyjno - techniczne
2.2.1 Roboty ziemne

Projektowana ste wodochgowa ukitadana duizie w wykopach liniowych cécianach
pionowych umocnionych lub szalunkami rozporowygt@vymi
W rejonie wysgpowania istnigjcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji Zolhalezy
wykona: recznie poprzeczne wykopy sormdave gkb. do 2,0 m.

W czasie prowadzenia robét momavych naley chroni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
istniejgca zieler. Prace ziemne w pohll drzew nalgy wykon& recznie. W przypadku odkrycia
korzeni drzew, korzenie érednicy ponad 5 cm nalg pozostawé bez wycinania wsuwag rury
pomidzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni najezabezpieczy przed infekcj przewidzianymi
do tego celu preparatami.

W miejscu skrzyowan trasy wodocigu z istniegcym uzbrojeniem naly wykona
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B&&H/02. W trakcie wykonawstwa
przestrzega warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowawkopdéw, montau,
transportu i skladowania materialtéw zgodnie z Rozmizeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47
poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezgestwva i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych oraz z zachowaniem warunkéw éémgch w rozporzdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpiestne i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych uggdzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwegch (Dz.U. nr
118 poz. 1263).

Nalezy zwrOck szczeglla uwag na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnyzhakow
drogowych i zapor.

Sktadowanie urobku i materiatéw

Wykopy naley wykon& z odwozem urobku na miejsce wskazane przez Inwaestndiw drogi
powiatowej. Wykopy na pozostatych odcinkach przewado na odktad. Urobek z wyporu gruntu
pod rury, studzienki i podsypki nale odwiezé na staly odktad. Materiaty przeznaczone do
wbudowania naley sktadow& wzdtuz trasy budowanej sieci wodagiowe;.

Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia

Podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjnmontazowych naley zwrock uwag na
istniegce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbitojoznaczonym i nieoznaczonym
na planach sytuacyjno-wysaiaowych powiadomi stuzby wzytkownikéw urzdzer. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy przed uszkodzeniem. Konstrukcjwsporca podwiesza do
krawedziakéw drewnianych ufmnych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykbez
obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w pabli skrzgowan z uzbrojeniem
wykonywa® recznie, stosujc przekopy kontrolne oraz aparataio wykrywania uzbrojenia.
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Zasypka wykopow.
Obsypk przewodu po obu stronach rur oraz zasypkstrefie niebezpiecznej tj. do wyscko
0,20 m powyej wierzchu rury naley zasypa recznie z dokladnym zagzczeniem przy ayciu
gruntu rodzimego pod warunkieme kedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grétialo 30 cm wymagajubicia i zagszczenia.

Zasypk wykopow dokoné po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku wysipienia wod gruntowych odwodnienie dna wykopu wykonestawem
igtofiltrow.

2.2.2 Prace montawe

Wodockg zaprojektowano z rur PE RC SDR 17 @ 110x6s8m@eniu nominalnym p=1,0MPa,
posiadajcych atest sanitarny PZH oraz apreltachniczi i ksztattek polietylenowychyg€zonych
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przewody uktadaw wykopie w gruncie rodzimym na podsypce griddd0cm i obsypawarstwg
gruntu rodzimego 20cm nad wierzch rury.

Aprobata techniczna dla rur wielowarstwowych PE RGwinna potwierdza mazliwosé
stosowania rur do budowy sieci wodggowych cénieniowych o dinieniu nominalnym 1,0MPa
w gruncie rodzimym bez konieczftd wykonywania podsypek i obsypek z piasku lub [@dsp
Przewody utaone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasyp§wacznie gruntem
rodzimym warstw gr. 0,2m nad wierz ruragju a nasipnie zagszcz& mechanicznie.
Maksymalna grub& warstw zagszczanych do 30cm. Cdto prac ziemnych poszczegolnych
odcinkéw wodocigowych naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-mortawych” Czs¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoitwa z dnia 14.12.1994.
(Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz fWekami technicznymi wykonani i odbioru
rurociaggow z tworzyw sztucznych”.

Po ulaeniu przewdd wodoggowy podda probie szczelngi, przy cinieniu prébnym nie
mniejszym nk 1,0 MPa, w temperaturze niezszej niz +1 °C (szczegdétowe warunki — wg PN-
81/B-10725.00), a naginie przeptuké&czyst wods z wodocigu.

Uzbrojenie sieci stanowibeda zasuwy z mgkkouszczelnigicym klinem, wrzecionem ze stali
nierdzewnej i korpusem zeliwa sferoidalnego oraz hydranty technologiczneldaéemne
DN80mm z zasuwami odcirggymi z mekkouszczelniagjcym klinem, wrzecionem ze stali
nierdzewnej i korpusem:zzliwa sferoidalnego.

Na weztach w miejscach odgatien, oraz hydrantach natg wykona bloki oporowe z betonu wg
BN-81/9192-04 i 05.

2.2.3Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnsi rurociggow wodocagowych
Wykonany si& nalezy przeptuka@ i oczyéci¢c wodg z wodocagu z pedkoscia minimalmg 1,0 m/s,
az woda lgdzie czysta. Jako minimalne $lb wody potrzebnej do ptukania przyjmuje 915
krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcg instalacji przeprowadziw przypadku, gdy wyniki bagavskazugy na talg potrzelg.
Calai¢ sieci wodocigowe] podda nalery dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:
* Wapna chlorowanego Ca(Ogtpzpuszczonego w wodzie wdtm 80 - 100 mg/m3 wody
0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClOs&Ha 1 drii wody
e 20 - 30 chloraminy na 1 m3 wody
Roztwor wprowadzi do instalacji na czas 48h, po czym wahlorowan wypuwsci¢ z rurocagu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostakhloru w wodzie powinna wynasokoto 10 mg
Cl, dm3 wody. Jak& wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody ipoa spetnia
wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospatarc
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Badanie szczelrdoi przewodow wodoggowych do celéw socjalno-bytowych najewykona
zgodnie z PN-81/B-10725.00, dtugo przewodu poddanego prébie szczétmonie mae
przekracza 200m.

2.2.4 Kolizje z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa wodoggu zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odéegtmi pionowymi

I poziomymi od istnigjcego uzbrojenia.

W miejscu skrzyowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykémgznie. W czasie monta
istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci sieci energegjazalery podwiesza, a w przypadku
kanalizacji zastosowa belke drewniam wystapca po obu stronach 0,75m. W przypadku
napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnegee nalgy przerwa i zawiadomé
wiasciciela uzbrojenia.

2.3 Wplyw obiektu narodowisko

Budowa sieci wodoggowej nie wptynie niekorzystnie ndarodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko wod powierzchniowych z tytutu prowadzdmyprac budowlanych przy realizaciji
przeds¢wziccia jest krotkotrwate, nieggte i koaczy sk catkowicie z chwi finalizacii
przedsg¢wziecia

Projektowana stenie jest zlokalizowana w obszarze chronionym, mi& obszarow NATURA
2000.

Projektowana stewodocigowa nie koliduje z istniecymi drzewami i rélinnoscia wysolkg w
Zwigzku z tym nie przewiduje swycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicamhtdk gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia prajp w rozwizaniu projektowym umadiwia uzyskanie szczelroi
uktadu wodocigowego. Ewentualne rozszczelnienia mogvysigpic na skutek awarii
spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym wadaci

Roboty budowlane przy budowie wodggii nie wptyra niekorzystnie ngrodowisko z uwagi na
zastosowane materialy obtje ekologicznie jak rownienie powoduy degradacjisrodowiska
poniewa nie przewiduje si wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych. &ogp
budowlane w postaci elementéw betonowych, rur immacu gruntu naley skiadowa na
komunalnym wysypisku. Pagiowanie z odpadami budowlanymi naleizgadnia bezpdrednio
Referatem Ochrongrodowiska Urzdu Gminy w Biatym Borze. Teren budowy po zakpeniu
robét naley uporadkowa i przywréci w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie drog i
wjazdow na posesje do stanu istgeeigo.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn admei mogicych spowodowa wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

2.4 Informacja dotycgca wytkowania

(zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W speasuiczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. — Dz. U. Nr p2@. 1133)

- rodzaj i zasig ucigzliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halgsdow,

odorow.

- zakres obszaru ograniczonegtytkowania:

Sie¢ wodochgowa po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszagraniczonego
uzytkowania jak réwnie zmian w sposobie zytkowania terenu . Wygtznie na czas budowy
wymaga bedzie czasowego zgjia terenu o szerokoi okoto 4 m
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2.5 Uwagi kaicowe
Catai¢ projektowanych robot natg wykona zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBudowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montavych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystpowe

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemmaz z péniejszymi zmianami
wprowadzonymi zaggdzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki PrzestrzenKemunalnej,

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. prawie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyrlmdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 pb263).

- Z uwagi na istnigce uzbrojenie podziemne, wykopy w miejscach koliykona metod
tunelowy bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami waogtpmyvymi,
jezeli odlegta@¢ jest mniejsza ri0,60 m, nalgy stosowa rury ostonowe na przewodzie
wodocihgowym, zgodnie z norgmPN-92/B-01706,

- po utazeniu wodocigu w pasie drogowym zasypkvykopow zagsci¢ do wskanika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczciem robot powiadomié wszystkich wytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyowania i zblzenia do urzdzer telekomunikacyjnych wykorgazgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, &M3220-02,

- drogi i teren doprowadgido stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyowan z istniegcymi liniami kablowymi ostord rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT”,

- nalezy uwzgkdni¢ wszystkie zalecenia wynikgje z uzgodni@ z poszczegolnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w aaknikach,

- grunt w miejscach przekopdw zdgi¢c do minimalnej wartéci wskanika zagszczenia
Wz=0,97.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnigp¢di 1994 roku Prawo Budowlangwiadczam,
iZ niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparcaktualnie obowgzujgce przepisy i zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
Ryszard Ligski

Upr. bud. do projektowania bez ogragi
Specjalnéc: sieci i inst. wod-kan, cieplne UAN/IV/8346/243/87
sieci i inst. gazowe BK. 11 F342/394/94

Sprawdzacy:
Ewa Trybulska

Upr. bud. do projektowania logranicze
Specjaléto sieci, inst i uragdz. wod-kan, cieplne, wentylacyjne i gazowe
BK.IIF.7342/468
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bOL BIURO OBSLUGI INWESTORA
I 77-100 BYTOW, ul. Jana Kochanowskiego nr 8-10
tel./fax: /059/8227513 e-mail: biuroi@abol.pl

INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ..o Sié wodochgowa
INWESTON: .. Gmina Czluchoéw, ul. Szczéska 33, 77-300 Cztuchow
Lokalizacja: .....ccccoevveviiiiiiiiiiiiiiiiian, Niezywie¢ - Rychnowy, gm. Cztuchow

Miejsce usytuowania zamierzenia budowlanego:
Dziatki 0 numerze ewid

150, 151, 152, 156, 157, 172/2, 178, 179/3, 186;oNiezywiec;

Projektant:
Ryszard Ligski

Upr. bud. do projektowania bez ogradi
Specjalné¢: sieci i inst. wod-kan, cieplne UAN/IV/8346/243/87
sieci i inst. gazowe BK. || F342/394/94

Bytow, wrzesi@ 2008r.

Biuro Obstugi Inwestora ,ABOL” 77-100 Bytow. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /059/ 822-7513
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Informacja dotyczaca planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z ddipca 1994r. (Dz.U. Nr 106 p0z.1126 z
pézn. zmianami), realizacja projektowanego zakresuotrolwymaga opracowania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowkzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie, przed rozpoeziem
budowy, planu bezpiecistwa i ochrony zdrowia, uwzglniagc specyfik obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym plaane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowe;j.

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia natg sporadzi¢ zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawi@imacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecmwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje swym zakresem buaaw

e sieci wodocigowej z rur PE 100 RC
@ 110x6,6 - diugé 1617,2m
* Hydrant nadziemny Dn80 — 8 szt.
» zasuwa klinowa z gum. klinem Dn 100 — 12 szt

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
» ulica w nawierzchni asfaltowej, brukowej,
* istniegce uzbrojenie terenu: sisvodochgowa, kanalizacja sanitarna, stelefoniczna jak
réwniez linie kablowe wysokiego i niskiego napia, Ggwietlenie uliczne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
e prace w ulicy — ruch pieszy i kotowy
» zblizenie do czynnych sieci: wodagowej, telefonicznej jak rownie linie kablowe
wysokiego i niskiego nagcia.

4. Przewidywane zagraenia w czasie robat
* ruch pieszy
* ruch kotowy
» Kkolizje projektowanej sieci z czynnsiecha wodochgows, kanalizacj sanitarg, siech
telefoniczm, cieptociagiem, jak rownie linig kablowg wysokiego i niskiego nagtia.

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracigy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,dmvezne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Nie wolno zatrudriapracownika na danym stanowisku pracy w razie

Biuro Obstugi Inwestora ,ABOL” 77-100 Bytow. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /059/ 822-7513
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przeciwwskaza lekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie bezpiésizea i higieny
pracy.
Na budowie powinna ktyznajdowé sie przendna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.
Przed przysfpieniem do wykonania robot budowlanych kierownikdbwy powinien zapozita
robotnikdw z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakwseatbiem niebezpiecastw, ktdre mog
wystpic:

* przy obstudze spetu mechanicznego

* przy obstudze ugdzei elektrycznych

* przy pracach w wykopachgskoprzestrzennych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecaistwom wynikajacym z
wykonywanych robot

Miejsce prowadzenia robot powinnodayznaczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, w
szczegolnéci:

* Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podzaéh i innych miejscach
dostpnych dla osob niezatrudnionych przy robotachayaleokdt wykopow ustawd
porecze ochronne i zaopatrzje w napis: ,,O0sobom postronnym wgtwzbroniony”, a w
nocy w czerwonéwiatta ostrzegawcze.

* W celu zabezpieczenia ruchu pieszegoayatamontowa tymczasowe kladki piesze.
Ktadki te powinny posiadaobustrong barierke wysokaci 1,1m z poziomymi
poprzeczkami na wysokoi0,6m.Pogczepowinny by umieszczone na wysosm 1,1m
ponad teren i ustawione w odleggonie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu.

* W sytuacjach uzasadnionych wedgmi bezpiecagestwa wykop nalgy szczelnie przykr
balami.

» Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamédyi przejazd dla pojazdéow,
miejsce to naley oznakowa zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publidznyc

* Miejsce pracy, drogi na placu budowy, €@ i dojazdy powinny hyw czasie
wykonywania robot éwietlone zgodnie z obowzujagcymi normami. Gdygwiatto dzienne
nie jest wystarczage oraz o zmroku i w nocy nakezapewnt dostateczneswietlenie
sztuczne.

Teren obgty opracowaniem posiada swobodny dpstio drogi publicznej co zapewnia sprawn
komunikacg umazliwiajaca sprawn ewakuacgj pracownikow na wypadek awarii.

Majac na uwadze bezpiear#wo i ochrog zdrowia ludzi, naley przed rozpoaxiem prac
budowlanych wykonaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgcy specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Do wykaadakiego planu naky zobligowa osole
podejmujca obowizki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
Ryszard Ligski
Upr. bud. do projektowania bez ogradi
Specjalnéc: sieci i inst. wod-kan, cieplne UAN/IV/8346/243/87
sieci i inst. gazowe BK. 11 F342/394/94
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