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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

OBIEKT : DROGI NA TERENIE GMINY CZLUCHOW

ADRES X Kotdowo, Dabki, Piaskowo
Gmina Cziuchéw
dziatki o nr ewid.: 130/3, 433/1, 433/2, 489/1, 434, 436, 22/1,
13/2, 374/1, 375/3, 5296/8, 592, 438, 573, 335, 593, 92/10,
491/3, 436, 92/6, 373/1

INWESTOR . GMINA CZLtUCHOW
UL. SZCZECINSKA 33
70-300 CZLUCHOW

BRANZA : SANITARNA

NAZWA

OPRACOWANIA:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 236038G
NA ODCINKU KOLDOWO-DABKI, 236039G OD
m. DABKI DO SKRZYZ. Z DROGA POWIATOWA NR
2521G ORAZ BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NA
TERENIE OSIEDLA ZACISZE W PIASKOWIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze projekt obiektu budowlanego jw. sporzadzitam/em zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu
celu, ktbremu ma stuzyé.

Wysizcnziggoln Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Asystent mgr inz. Hanna Spierewka
Projektant mgr inz. Wojciech Piotrowski
Sprawdzajacy | mgr inz. Michat Rejniak upr. proj. Nr POM/0019/PO0S/03

Sierpien, 2010r.
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Plan sytuacyjny skala 1:500
Profil gtéwny skala 1:100/500
Wylot do rowu skala 1:50

Profil wpustow skala 1:100/500
Skrzynki rozsaczajace skala

Profil przetozenia wodociagu skala 1:100/500
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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIA (na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego)

Projekt sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Piotrowski mgr inz. Michat Rejniak




. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.0 Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji:
* wykopanie dotu pod sieci
* ufozenie rur w wykopie
* wykonanie proby szczelnosci
e zasypanie wykopu

2.0  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie robdt wystepuje nawierzchnia asfaltowa, ziemna, nawierzchnia z kostki brukowej
i kostki betonowej.

Istniejgce uzbrojenie — sie¢ wodociggowa, sieC telefoniczna i sie¢ energetyczna, kanalizacja
sanitarna oraz sie¢ gazowa .

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub  terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty bedg prowadzone w terenie zamieszkania zbiorowego z zabudowang nad i podziemng
infrastrukturg uzbrojenia terenu Zagrozeniem moga by¢ roboty na kazdym odcinku ich realizaciji.
Elementem zagrozenia bedzie wykop dla rur wodociggu, istniejgca kanalizacja sanitarna,istniejaca
i projektowana kanalizacja deszczowa, gazociag, siec telefoniczna, sie¢ energetyczna.

4.0 Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
* obsypanie sie wykopu
» uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia

5.0 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem sieci wymaga przeszkolenia w wykonywaniu robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia oraz wiasciwego zabezpieczenia
wykopu i jego sgsiedztwa.

6.0 Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie. Powinien by¢
prowadzony staty nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Szkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

- Szkolenie wstepne ogolne, zwane ,instruktazem ogélnym”

- Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem stanowiskowym”

- Szkolenie wstepne podstawowe,

- Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznej pracy nha stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Szkolenia wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia wstepne odbywajg sie w okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny byc¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata.. Celem szkolenia okresowego
jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy, nabytych w czasie szkolenia wstepnego oraz zaznajomienie z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi.



Pracownicy pracujgcy na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
* Oznaczenie budowy tablicg informacyjna,
* t3acznosc telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, itp.)
» Staly nadzér oséb funkcyjnych,
» Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
* Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
+ Stosowanie przez pracownikdéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,
* Prowadzenie i wykonywanie robo6t przez osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,
przeszkolone i posiadajgce wymagane kwalifikacje,
* Oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i terenu budowy,
» Zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu,
* Wykonywanie prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych, po ich
wytaczeniu,
+ Stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami sSwiadectwa.
* Robot nie wykonywa¢ w warunkach: ztej widocznosci i wytadowan atmosferycznych
* Powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia o przystapieniu do prac
* Prowadzi¢ bezposredni nadzér w trakcie prac w wykopie

Opracowat:



