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Kosztorys plus przedmiar
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Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z przepisami i
wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 243,
poz. 1623 z 2010r).

Specjalnosé Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data podpis
projektanta
Architektoniczno | Zenon Siutkowski | Uprawnienia budowlane do 1.07.2012
Konstrukcyjna 77-310 Debrzno projektowania i kierowania robotami
Technik ul. Przechodnia budowlanymi w ograniczonym
budownictwa 10A zakresie w specjalnosci tech. bud.
AN/8346/374/82




OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
1. Podstawa opracowania
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania dotyczace wykonania ogrodzenia na cokole
betonowym z ksztaltownikéw zamknietych

Zestawienie przesel ogrodzeniowych

1. 1,39x 1,00 szt 1
2. 2,24 x 1,00 szt 3
3. 2,26x 1,00 szt 6
4. 2,685x 1,00 szt 8
5. 2,38 x 1,00 szt 4
6. 2,545 x 1,00 szt 8
7. 2,06 x 1,00 szt 4

Dhugos¢ przesel 81,27mb

Furtki
1. 1,20x 1,25 szt 3
2. 1,10x 1,25 szt 1

Brama rozsuwana

1. 4,10x 1,20 szt 1

2. 3,60x 1,50 szt 2

3. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe dotyczace demontazu ogrodzenia z siatki w ramach,
stupkoéw ogrodzeniowych 1 cokotu betonowego inwestor wykona w wlasnym

zakresie

4. Robort ziemne



Wykonanie wykopu rgcznego pod cokolik ogrodzenia o szerokosco 0,30 x
0,60, nadmier ziemi odwieziony na odlegtos¢ 1-go km

5. Cokol betonowy

Przed przystapieniem do szalowania i betonowania cokotu nalezy
doktadnie rozplanowac roboty dotyczace wykoania uskokow ogrodzenia.
Nalezy przyja¢ wysoko$¢ cokotu od gruntu tgcznie z rolkg klinkierowa w
wysokos$ci do 35cm. W trakcie betonowania wtopi¢ prety zbrojeniowe fi 10 do
murowanych stupkéw z cegly klinkierowej w ilosci trzech sztuk na kazdy
stupek, pozostawi¢ otwory do osadzenia stupkow ogrodzeniowych, bramy
rozsuwanej 1 furtek lub zabetonowa¢ w trakcie betonowania. Do betonowania
uzy¢ betonu towarowego B - 20

6. Roboty murarskie z cegly klinkierowej

Stupki plus rolka murowana z cegly klinkierowej Wienerberber typu
Cyberna klasy 35MPa, z gotowej zaprawy przeznaczonej do murowania i
spoinowania w trakcie murowania. Cegta klinkierowa na rolke fazowana.
Spoina lekko wklgsta.

7. Przesta ogrodzeniowe

Przgsta ogrodzeniowe wykonane ptaskownika 40 x 5 (pochwyt), tralki
ksztattownik zamkniety 15 x 15 x 1,5mm co 9 cm w osi, Konstrukcja nosna
ksztattownik 30 x 15 x 1,5. Szczegdly wykonawcze zawiera rysunek nr 5
Mocowanie przeset do stupkdw stalowych 1 stupkow z cegly klinkierowej za
pomocg marek stalowych przykotwionych kotkami rozporowymi 1 Srubami.

8. Brama rozsuwana recznie

Konstrukcje no$ng stanowi profil zamkniety 60 x 40 x 3mm wypetniony
tralkami z ksztaltownika zamknietego 15 x 15 x 1,5mm, Profil no$ny
prowadnicy 80 x 80x 4mm. Do stupka najazdowego i skrzydta bramy przykrecié
uchwyty do zamknigcia bramy na ktodke

9. Furtki

Rama ksztaltownik zamknigty 30 x 15 x 1,5 wypelnione tralkami z
ksztattownika zamknietego 15 x 15 x 1,5mm. Skrzydto przymocowane do
stupkdéw za pomocg zawiaséw przegubowych systemowych. W skrzydle furtki
nalezy osadzic zamek z wktadka patentowa.



10.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy ogrodzeniowe, bram 1 furtek piaskowane i malowane
proszkowo. Grubos¢ powtoki malarskien 60 mikronow.

Uwaga !

Do obowiazkéw oferenta nalezy ponowne zweryfikowanie przedmiaru robot
zgodnie z projektem 1 uwzglednienie robot towarzyszacych 1 materialow
pomocniczych. Ewentualne zapytania kierowa¢ do Zamawiajacego i projektanta

Sporzadzit
Tech. Bud. Zenon Siutkowski
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