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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 22667 Uzytkownik: Zenon Siutkowski

Lp. Opis i wyliczenia ) j.m. Poszcz Razem
1 OGRODZENIE OD ULICY 7
1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0 8-1.5m pod fundamenty, rurociagi, m3
d.1 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatq lub wyciagiem recznymkat. I-
1V; gtebokos¢ do 1.5 m .
100.45"0.3070.60 ‘m3 18.081
RAZEM .18.081
2 Roboty ziemne wykonywane koparkamr podsiebiernymi 0.25 m3-w ziemi kat. 1-1il uprzed- ‘m3 ’ :
d.1 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km (odwiezienie nadmiaru ziemi) .
18.081 m3 18.081
i : . ) ) RAZEM 18.081
3 tawy-fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci-do 0.6 m . . m3
1 ’ :
100.45*0.30*0.50 . o Im3 15.068
] : RAZEM 15.068
4 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m m2
d.1 ) : ’
100.45*0.30 B : ) m2 30.135
i RAZEM 30.135
5 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci o 4cm m2
d.1 . v
30.13 m2 ©30.130
. RAZEM 30.130
6 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.1
.2.0*3715"0.000888 t 0.080
RAZEM | 0.080
7:Stupek ogrodzeniowy z ksztattownika zamknigtego 50 x 50 x 3,mmm dt 2,00 malowany  {szt. i
d.1 proszkowo z zaslepka
26 szt. 26.000;
' RAZEM | 26.000
8 J.W. lecz przy furtkach kpl 4 iszt. i
d.1i : |
'8 szt 8.000]
' ! RAZEM ] 8.000
9:J. Wlecz 80 x 80 x 3,2 bramy rozsuwanej kpl1 iszt.
d.1 ) | ]
2 iszt. 2.000
' RAZEM 2.000
10:(z.In Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet budowlanych petnych gr. 1 cegly li- m2
d.1;cowane ceglami licowkami o wym. 25x12x6.5 cm réwnoczesnie z wykonaniem $cian |
1.22*0.64*15 ‘m2 11.712
i RAZEM 11.712
11 fSciany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z wykonaniem $cian w budyn- im?2
d.1 kach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 cegly
:81.23*0.12 m2 9.748
RAZEM 9.748
12;Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m?2
d.1;
181.27*1.00 m2 81.270
i RAZEM 81.270
13 Malowanie proszkowe przeset ogrodzeniowych m2
d.1
11.20*1.25"4 m2 6.000
4.10*1.25"1 m?2 5.125
81.27"1.00 m2 81.270
RAZEM 92.395
14 Wykonanie prz¢setf ogrodzeniowych ksztattownik zamknigty 15 x 15 x 1,5mm kg
d.1
:81.23/0.09%0.92*0.63 'kg 523.121
181.23/0.40*0.08"0.63 kg 10.235
. RAZEM : 533.356
15:Wykonanie przg¢set ogrodzeniowych ksztattownik 30 x 15 x 1,5mm kg ;
d.1
'81.23*2*0.98 kg 159.211
0.30*2*34*0.98 kg 19.992
RAZEM 179.203
16:Wykonanie przeset ogrodzeniowych ptaskownik 40 x 5 kg
d.1: :
181.23"1.57 kg 127.531!
] RAZEM i 127.531
17 Wykonanie furtki 120 x 125 szt 4 ksztattownik zamknigty 15 x 15 x 1,5 kg
d.1.
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1.29/0.09%1.25%4*0.63 kg 45.150:
. i RAZEM 45.150
18 Wykonanie.furtki ksztattownik 30 x 15 x 1,5mm kg
d.1 : - )
1.20*3"4"0.98 kg 14112
1.25%2"4*0.98 - kg 9.800
0.30%2*4*0.98 " ikg 2.352 )
- P RAZEM '26.264]
19 Wykonanie bramy rozsuwanej ksztattownik zamkniety 60 x 40x3mm kg :
d.1 o | )
4.30"3"4.25 1kg 54.825; .
0.30*2*4,25 kg 2.550
1.20%2*4.25 kg 10.200:
3.00*1*4.25 kg 12.750
. _ : RAZEM 80.325
20, Wykonanie bramy rozsuwanej ksztattownik 80 x 80 x 4mm profil no$ny prowadzniy kg .
d.1 ’
:6.30"9.22 kg 58.086
: : ' RAZEM 58.086
21.Wykonanie bramy rozsuwanej ksztattownik zamknigty 15 x 15 x 1,5 kg
d.1 i
14‘30/0.09*1 .20"0.63 kg 36.120
i ] RAZEM 36.120
22.Wykonanie bramy rozsuwanej ceownik 30 (prowadnica) kg
d.1 |
'4.30*2.93 kg 12.599
i RAZEM 12.599
23/Montaz osprzetu bramy rozsuwanej (kutko najazdowe, rolka prowadnicy, wézek prowad- kpl
d.1.nicy szt 2, stopka najazdowa i
1 kpl 1.000
: o e RAZEM | 1.000
24 Montaz osprzetu furtki (zawiasy przegubowe, zamki z wktadkg patentowa) kpl .
d.1
4 kpl 4.000:
i RAZEM 4.000
~_ 2;,0GRODZENIE PANELOWE ) o S
25 Stupek ogrodzeniowy z ksztattownika zamknigtego 50 x 50 x 3,mmm di 2,00 malowany szt :
d.2 jarbg olejng podkiadowa plus nawierzchniowg :
| szt. 5.000!
; RAZEM } 5.000
26'Stupek ogrodzeniowy z ksztattownika zamknietego 80 X 80 x 3,mmm dt 2,00 malowany ‘szt.
d.2/farbg olejng podktadowa plus nawierzchniowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27:0Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych powlekanych plastizolem wysokosci 1,50m m2
d.2; :
113.151.50 'm?2 19.725
RAZEM 19.725
28!Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 0.7 m (kat. gruntu [-11) dot.
d.2; :
7 dét. 7.000.
RAZEM 7.000
29 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 m3 ‘
2 i
10.40°0.40%0.70"7 m3 0.784.
| RAZEM 0.784
30! Wykonanie bramy rozsuwanej ksztattownik zamkniety 60 x 40x3mm kg
d.2’
13.80*3"4.25 kg 48.450!
11.50"2"4.25 kg 12,750
ﬁ3.00*1*4.25 kg 12.750!
RAZEM 73.950
31, Wykonanie bramy rozsuwanej ksztattownik 80 x 80 x 4mm profil no$ny prowadzniy kg
d.2 :
16.30"9.22 kg 58.086°
RAZEM 58.086
32'Wykonanie bramy rozsuwanej ceownik 30 (prowadnica) kg
d.2;
4.30*4.14 kg 17.802:
! RAZEM 17.802
33]Montaz osprzetu bramy rozsuwanej (kutko najazdowe, rolka prowadnicy, wozek prowad- kp!
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1 : kpl . 1.000 :
: . _RAZEM 1.000
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