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1. Projekt zagospodarowania dziatki
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3. Decyzja warunkéw zabudowy
4. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
5. Opis projektu technicznego
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Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z przepisami i
wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Specjalnos¢ Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnien Data podpis
projektanta
Uprawnienia bud. | Mgr inz. Arch. Piotr | Uprawnienia budowlane w specjalnosci | Listopad 2010
w specjalno$ci Adamowski architektonicznej.
architektonicznej 77-300 Cztuchow PO/KK/227/2008
0s. Wazow 1A
Uprawnienia bud. | Mgr inz. Grzegorz Uprawnienia budowlane do Listopad 2010
w specjalno$ci Wojas projektowania i kierowania robotami

architektoniczno-
konstrukcyjnej bez

77-300 Cztuchow
ul. Czarnieckiego 14

budowlanymi bez ograniczen zakresie
budownictwa
AN/8346/618/85

ograniczen
Technik Zenon Siutkowski Uprawnienia budowlane do Listopad 2010
budownictwa 77-310 Debrzno projektowania i kierowania robotami

0s. 35 —cio lecia
12b/18

budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnos$ci tech. bud.
AN/8346/374/82




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Lokalizacja

Dobojewo gmina gmina Cztuchow dziatka nr 48/1 1 48/2
2. Inwestor

Gmina Czluchow
ulica. Szczecinska 33
77-300 Czluchoéw

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku §wietlicy wiejskiej, obiektu spotkan
mieszkancow wsi Dobojewo. W obiekcie projektuje sie sale duzg z przeznaczeniem dla
spotkan okoliczno$ciowych mieszkancow wsi oraz salg matg z przeznaczeniem dla
prowadzenia zaje¢ pozalekcyjnych z mtodzieza, obiekt przeznaczony jest na okoto 120 oséb.
Obiekt jest wyposazony w pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie sanitarne dla osoby
niepelnosprawnej, pochylni¢, pomieszczenie kuchenne z pomieszczeniem gospodarczym i
pomieszczenie kottowni.

W oparciu o projekt architektoniczno — budowlany pobudowany zostanie obiekt

parterowy wolnostojacy, nie podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej
wielospadowej pokryty blachodachowka.

Powierzchnia uzytkowa obiektu — 241,15 m2.

Powierzchnia zabudowy - 274,74m2
Powierzchnia catkowita -274,74m2
Kubatura - 1508,0m3
Wysoko$¢ budynku 6,80m

Lokalizacja budowy nastapita w oparciu o wydang decyzj¢ 0 warunkach zabudowy
1 zagospodarowaniu terenu przez Wojta Gminy Cztuchoéw i1 uzgodnien ze spolecznoscia
lokalng

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren przeznaczony pod budowe $wietlicy jest terenem plaskim z lekkim spadkiem w
kierunku pétnocnym wymagajacym uksztattowania pod drogi i place, wolnym od zabudowy 1
zadrzewien, teren graniczy z wiejskim boiskiem sportowym i placem zabaw dla dzieci. W
pasie drogowy 1 przez teren dziatki przebiega sie¢ wodociggowa i projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna napowietrzna wzdtuz drogi.

Wybrana lokalizacja stanowi zaplecze kulturalne dla wsi Dobojewo

5. Bilans terenu

Ogolna powierzchnia dziatki 1200,00 m2
— projektowana budowa 274,74 m2
— projektowana komunikacja 524,50m2

— projektowana zielen 400,7m2



6. Infrastruktura techniczna

- zjazd z drogi powiatowej wg warunkoéw technicznych i uzgodnien

— zasilanie w energi¢ elektryczng wg warunkow technicznych wydanych przez
Rejon Dystrybucji w Cztuchowie.

— doprowadzenie wody wg warunkéw wydanych przez ZGK Cztuchoéw

— odprowadzenie $ciekow jak wyzej

7. Ochrona konserwatorska

Dzialki nr 48/1 1 48/2 nie sg wpisana do rejestru ochrony konserwatora zabytkéw i nie
podlegaja ochronie konserwatora przyrody.

8. Wplyw eksploatacji gornictwa
Dzialki nie znajduja si¢ w zasiegu eksploatacji gornictwa.
9. Ochrona srodowiska
Budowa budynku §wietlicy wiejskiej nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.
10. Pozostale ustalenia
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i
uprawnien osob trzecich. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji ktoérych
wymagane jest sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko, inwestycja oraz
zastosowane w niej rozwigzania techniczne nie stwarzaja istotnych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i1 zdrowia ich uzytkownikow. Projektowany obiekt bedzie posadowiony w
sposob bezposredni na gruntach rodzimych. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z dnia 08.10.1998r)
ustalono dla projektowanego zamierzenia I kategori¢ geotechniczng.
10. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Na etapie budowy, oddzialywanie na §rodowisko bedzie miato charakter czasowy
polegajacy na przemieszczaniem mas ziemnych, czasowego niekontrolowanego sptywu wod
opadowych, hatasem spowodowanym pracg sprzgtu 1 wyladunkiem materiatow budowlanych.
11. Oddzialywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne.
Projektowana inwestycja nie naruszy norm czysto$ci powietrza obowigzujacym w danym
obszarze. W trakcie uzytkowania obiekt bedzie opalany paliwem statym nie powodujacym
znacznych emisji zanieczyszczania powietrza atmosferycznego.

12. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko gruntowo — wodne

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren dziatki.



13. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazu

Inwestycja ze wzgledu na swoja lokalizacj¢ nie pogorszy stanu srodowiska przyrodniczego
oraz nie wprowadza kolizji z krajobrazem. Przedsigwzi¢cie zostanie zrealizowane na gruntach
w strefie wiejskiej wolne od zabudowy i zadrzewien. Planowane przedsigwzigcie z uwagi na
lokalizacje nie spowoduje zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych podziemnych. Nie naruszy uktadéw korzeniowych drzew i krzewow
zlokalizowanych w obrebie planowanej inwestycji.

14. Emisja halasu i wibracji
W okresie budowy zrodiem hatasu bedzie praca sprze¢tu podczas wykonywania prac
budowlanych, natomiast nie przewiduje si¢ pracy sprzetu powodujacego wibracje terenu. W
trakcie uzytkowania mogg wystapi¢ chwilowe emisje hatasu podczas imprez
okoliczno$ciowych organizowanych przez mieszkancow wsi.

15. Gospodarka odpadami
W trakcie budowy wystapia odpady po materiatach budowlanych i opakowaniach. Do
obowigzkow wlascicieli bedzie nalezata ich utylizacja 1 wywdz na sktadowisko odpadow

komunalnych. W trakcie eksploatacji i uzytkowania obiekt zostanie wyposazony przez
inwestora w pojemniki na odpady komunalne.

Opracowat

mgr inz. arch. Piotr Adamowski ........cccoocevvininiininnennne.
mgr inz. Grzegorz Wojas ...,

tech. Bud. Zenon Siutkowski  ..oeeeeiiiiiiee e,



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania dziatki

Opis projektu zagospodarowania dziatki

Decyzja warunkéw zabudowy

Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem
Informacja o planie i ochronie zdrowia.
Uprawnienia 1 przynalezno$¢ do izby

Opis projektu technicznego

Uzgodnienie projektu zagospodarowania dziatki

- Telekomunikacja Polska sg

- Rejon Energetyczny ,,ENERGA SA”

ONo Tk owdE

- Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Cztuchow

9. Uzgodnienie projektu technicznego
- Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
- Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych
- Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii

Rysunki

Rzut fundamentoéw

Rzut §cian przyziemia

Przekrd) A

Przekro) B

Rzut konstrukcji dachu

Rzut dachu

Ruszt konstrukcji drewnianej §ciany szczytowe]
Szczegdt zadaszenia wejscia

. Szczegbdt zadaszenia wejscia glownego
10 Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych
11.Elewacja wschodnia

12.Elewacja zachodnia

13.Elewacja p6inocna

14 Elewacja poludniowa

15.Zestawienie stolarki drzwiowej
16.Zestawienie stolarki okiennej
17.Szczeg6t opaski okiennej

18.Drogi i place

19.0grodzenie

20.Konstrukcja wigzara dachowego

CoNoRWNE

rysnrl
rys nr2
rys nr 3
rys nr 4
rys nr5
rys nr 6
rys nr7
rys nr 8
rysnr9
rys nr 10
rysnrll
rys nr 12
rys nr 13
rys nr 14
rys nr 15
rys nr 16
rys nr 17
rys nr 18
rys nr 19
rys nr 20



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku)

1.0 Informacje ogolne

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej odbywac sie bedzie wg. Projektu architektoniczno —
budowlanego, opracowanego indywidualnie do potrzeb mieszkancéw wsi Dobojewo

W wyniku realizacji zadania powstanie obiekt swietlicy wiejskie;.

2.0 Adres Inwestycji:
Dobojewo gmina Cztuchow
dziatka nr 48/1 1 48/2

3.0 Inwestor
Gmina Czluchéw
ulica Szczecinska 33
77-300 Czluchoéw

4.0 Projektant

mgr inz. arch. Piotr Adamowski

os. Wazow 1A 77-300 Cztuchow

mgr inz Grzegorz Wojas

ul. Czarnieckiego 14 77-300 Cztuchow
Tech. Bud. Zenon Siutkowski

ul. Przechodnia 10A

77-300 Czluchow

5.0 CZESC OPISOWA

5.1 Zakres robot obejmuje budowe swietlicy wiejskiej we wsi Dobojewo gm. Cztuchéw na
dziatce oznaczonej nr 48/1 1 48/2.

5.2 Kolejno$¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty
ziemne, roboty budowlano — montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne prace
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placubudowy.

5.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi :

- wyznaczenie i oznaczenie strefy niebezpiecznej

- miejsce sktadowania materiatow budowlanych

- instalacje rozdziatu energii elektryczne;j

- wydzielone pomieszczenie i urzadzenia higieniczno-sanitarne.

- sprzetu p. poz

5.4 Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia:

a/ roboty ziemne

- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub o ztym zabezpieczeniu o glebokosci
wiekszej niz 1,0 m — mozliwos$¢ obsunigcia gruntu.

b/ roboty fundamentowe:

- mozliwo$¢ upadku do wykopu, obsunigcie gruntu, zte zabezpieczenie $cian wykopu
c/ roboty budowlano — montazowe



- wykonanie $cian zewngtrznych i wewngtrznych, wykonanie stropodachu, wykonanie
konstrukcji dachu — upadek z wysokosci.

d/ balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych, prace winny by¢
prowadzone przez co najmniej dwie osoby.

5.5 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a/ roboty wykonczeniowe

- upadek z wysokosci /rusztowania zewngtrzne 1 wewnetrzne, balustrady/

- uderzenie spadajacym przedmiotem /strefy niebezpieczne/

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

b/ praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem budowlanym

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot budowlanych szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy realizacji zadania powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP

przy wykonywaniu rob6ot budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdz. 7, 8,9, 12, 13 i
a/ szkolenie wstepne ogdlne ( instruktaz ogolny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe

b/ szkolenie okresowe

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

5.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

5.8 zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
a/ ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

b/ wydzielenie drog komunikacyjnych

¢/ wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

d/ doprowadzenie mediow

e/ zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

f/ szkolenia bhp 1 p. poz

g/ zaopatrzenie w sprze¢t bhp 1 p. poz.

h/ ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

1/ udostepnienie do stalego korzystania z instrukcji bhp dot.

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozenia zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi 1 niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy



6.0 Ogrodzenie terenu budowy

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ na wysoko$¢ min. 1,50 m

- barierki bhp wykona¢ z desek krawgznikowych o wysokosci 15 cm.

- porecze zamontowac¢ na wysokosci 1,10 m od pomostu

- przestrzen pomig¢dzy porgcza a deska kraweznikowa wypetni¢ deskowaniem
azurowym

7.0 Tablice ostrzegawcze i uwagi koncowe

Informacj¢ o prowadzonych robotach budowlanych przekaza¢ za pomocg tablic
informacyjnych umieszczonych na widocznym miejscul.

Wbudowane materialy budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty budowlane.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej wynikajgcej z obowigzujacych przepisow i norm technicznych.
Wykonawca robot zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe w zakresie bezpieczenstwa
pracy na budowie ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
budowlanymi i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Nie nalezy powodowac¢ nadmiernej ucigzliwosci prowadzona budowa dla wlascicieli
sasiednich nieruchomosci hatasem i zanieczyszczeniami



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SWIETLICA WIEJSKA W DOBOJEWIE

LOKALIZACJA: DOBOJEWO GMINA CZEUCHOW DZIALKA NR 48/1 148/2
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

INWESTOR: GMINA CZLUCHOW

BRANZA: BUDOWLANA

DANE OGOLNE:

Powierzchnia uzytkowa obiektu — 241,15 m2.
Powierzchnia zabudowy - 274,74m2
Powierzchnia catkowita -274,74m2

Kubatura - 1508,00m3
Wysokos$¢ budynku 6,80m

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Strona tytutowa

. Spis zawarto$ci opracowania

. O$wiadczenia projektantow

. Odpis uprawnien projektowych i zaswiadczen o przynaleznosci do P.I.L.B
. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

. Informacja o wylagczeniu gruntéw z uzytkowania rolniczego

. Uzgodnienia i opinie branzowe

. Warunki wykonania przytaczy do dziatki 48/1 i 48/2

. Opis techniczny

10. Opis techniczny do projektu planu zagospodarowania dziatki
11. Informacja BIOZ

12. Projekt zagospodarowania dziatki 48/1 1 48/2

13. Rysunki techniczne architektoniczno — konstrukcyjne

O 0010 b W~

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego swietlicy wiejskiej w Dobojewie gmina
Cztuchow

1.0 DANE OGOLNE

Opis techniczny zostal opracowany wedtug Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U 120 poz. 1133 z 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego 1 zawiera opis projektu wedtug
kolejnosci okre§lonej w zarzadzeniu.

1.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budowa $wietlicy wiejskiej w Dobojewie jest obiektem przeznaczonym do

spotkan mieszkancow wsi w ramach zebrah wiejskich 1 innych uroczystosci
okoliczno$ciowych wsi.

Obiekt swietlicy jest obiektem parterowym, wolnostojagcym 1 nie podpiwniczonym z
dachem o konstrukcji drewnianej wielospadowej, pokryty blachodachowka.

W czgsci parteru zaprojektowano matg 1 duzg salg, pomieszczenie kotlowni, pomieszczenie
socjalne z magazynkiem , w.c. dla niepetnosprawnych, w.c. dla m¢zczyzn, w.c. dla kobiet,
szatnie i holl.

Budynek jest przystosowany dla oséb niepelnosprawnych.



Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uzytkowa obiektu — 241,15 m2.
Powierzchnia zabudowy - 274,74m2
Powierzchnia catkowita -274,74m2
Kubatura - 1508,0m3
Wysoko$¢ budynku 6,8m

Rodzaj pomieszczenia powierzchnia. m2 rodzaj podtogi

Lp Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
1 Sala duza Gres 129,3
2 Sala mata Granitogres 41,67
3 Hol plus szatnia Granitogres 28,75
4 WC meskie Terrakota 4,47
5 WC damski Terrakota 4,47
6 WC osoby niepetnosprawnej Terrakota 3,59
7 Kottownia Gres 12,2
8 Spizarka Gres 5,22
9 Kuchnia Terrakota 11,48
X RAZEM X 241,15

2.0 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANE

2.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek parterowy, wolnostojacy, nie podpiwniczony, z dachem o konstrukcji
drewnianej wielospadowej nachylonej pod katem 30 stopni, pokryty blachodachowka.
Projektowany obiekt Swietlicy wiejskiej jest obiektem o tradycyjnej architekturze,
dostosowany do krajobrazu otwartego 1 najblizszego otoczenia.

Jest dostosowany dla 0s6b niepelnosprawnych.

3.0 WARUNKI LOKALIZACYJNE

Lokalizacja swietlicy wiejskiej nastapita na dziatce oznaczonej nr 48/1 1 48/2 we wsi
Dobojewo gmina Cztuchéw przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowe;.
Wijazd i wej$cie na teren dziatki z drogi asfaltowej. Teren wejscia i wjazdu zostanie
utwardzony kostkg betonowa POLBRUK z wykonaniem podjazdu dla osoby
niepetnosprawnej.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W czasie wykonywania inwentaryzacji terenu dziatki wykonano otwory w gruncie do
ustalenia poziomu wod gruntowych i ustalenia rodzaju gruntu do posadowienia taw
fundamentowych.

Wykonanie otwordw o wymiarach 1,00 x *1,00 na gtebokos¢ 1,20 m od poziomu
terenu, pozwolilo stwierdzi¢ wystgpowanie drobnego piasku pod warstwa gleby o
migzszosci 0,20 - 0,40 m.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych
tj.1,0 m od poziomu gruntu 158,00 m n.p.m.

Ustalono warunki gruntowe proste i pierwszg kategorie geotechniczng.
Projektowany poziom posadzki na parterze 159,20 m n.p.m.



Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Wszelkie naruszone partie gruntow i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrac i
zastgpi¢ chudym betonem B 7,5, lub stabilizowang pospotka zwirowa z cementem
t7.50 kg cementu na 1,00 m3 pospoiki.

W przypadku wystgpienia kolizji w czasie wykonywania wykopow z urzadzeniami
podziemnymi a nie zarejestrowanymi w podktadach mapowych, niezwlocznie zglosic¢
kierownikowi budowy i wiascicielowi sieci.

5.0 DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.1 Uklad konstrukcyjny

Wykonanie budynku nastapi w technologii tradycyjnej o uktadzie $cian konstrukcyjnych
podtuznych.

Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowej, pokryty blachodachowka kolorze
grafitowym.

5.2 Zastosowane schematy statyczne

Wiazary deskowe drewniane oparte na dwodch $cianach podtuznych — wiencach
zelbetowych o wymiarach 24 x 25.

Nadproza prefabrykowane typu L.19, wolnopodparte, jednoprzestowe.

4.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- obcigzenia $niegiem wg PN — 80 — 02010 — | strefa

- obcigzenia wiatrem wg PN — 77/ -02011 — | strefa

- posadowienie fundamentow wg PN — 81/B — 03020, strefa przemarzania 1,0 m.

- maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza pod fundamentami nie bedzie
przekracza¢ 150 kN/m2.

5.3 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe

5.4 WarunkKi i sposéb posadowienia

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych zbrojonych.

Podloze pod tawy fundamentowe grubosci 10 cm z betonu B10.

Wysokos¢ tawy fundamentowej 40 + 10 = 50 cm.

5.5 Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej.

Obiekt posadowiony zostanie w terenie nie objetym ochrong dozoru gorniczego i

dlatego nie s3 wymagane zabezpieczenia przed ich wptywem.

5.6 Przegrody zewngtrzne

Sciany zewnetrzne w czesci przyziemia wykonane zostang metoda tradycyjna z gazobetonu o
gestosci 600kg/m3 1 grubosci 24 cm na zaprawie klejowej plus styropian FS 15 gr 12cm.
Powyzsza grubos$¢ Sciany zewnetrznej speinia warunki izolacyjnos$ci termicznej ko =0,29
W/m2K.

5.7 Przegrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w czesci przyziemia wykonane zostang metoda tradycyjng z gazobetonu
grubosci 24 1 12 cm na zaprawie klejowe;j.

Sciana oddzielajaca sale od pozostatej czesci budynku gruboéci 24 cm obustronnie
otynkowana REI 60

5.8 lzolacje termiczne

a/ ocieplenie posadzek w cato$ci pomieszczen przyziemia z plyt styropianowych grubosci 10
cm /EPS 034/ na podtozu betonowym grubosci 10 cm. /B12/

b/ ocieplenie stropodachu wetng mineralng grubosci 20 cm z folig szczelng na ruszcie
metalowym podwujnym oraz plyty gipsowo kartonowe i wodoodpornych grubosci 12,5 mm.
¢/ ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem grubosci 8 cm.

5.9 Izolacje wodochronne

Izolacje przeciwwilgociowe poziome.

- izolacja na $cianach fundamentowych 1 x papa termozgrzewalna o gr nie mniej 4,2.

- izolacj¢ w posadzce przyziemia potaczy¢ z izolacja $cian przyziemia



- izolacja powtokowa $cian fundamentowych pionowych od wewnatrz 2 x roztwor asfaltowy
- izolacja pozioma pod posadzki 1x papa termozgrzewalna plus 1 x folia budowlana,
styropian FS 30 gr 10cm plus posadzka betonowa zbrojona matami zbrojeniowymi fi 3mm
- izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz, Styropian styrodur gr 8cm obtozony
warstwa klejowa z wtopiong siatkg z widkna szklanego, izolacja powtokowa 2 x roztwoér
asfaltowy plus folia kubetkowa do wysokosci projektowanego poziomu terenu.

5.10 Nadproza

Przy realizacji budowy mogg wystgpi¢ nadproza prefabrykowane typu L 19 oraz

nadproza wylewane na budowie z betonu marki B15 Mpa i stali A-O.

5.11 Kominy dymowe i wentylacyjne

Kominy dymowe prefabrykowane systemowe fi 200 ocieplane wktadkg z welny mineralnej,
wentylacyjne jak wyzej o przekroju 14 x 20.

5.12 Dach - stropodach — wigzar deskowy

Elementy no$ne z drewna klasy K 27 C 30 o wilgotnosci 15%.

Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa w kolorze czerwonym na foli paroprzepuszczalne;j
TYVEX kontrlatach 25 x 50 i tatach 40 x 50.

Montaz wigzara za pomocg lacznikdéw systemowych do zakotwionej murtaty.

Okapy i wypusty $cian szczytowych obrobione deskg boazeryjna gr 25mm. System rynnowy
systemowy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachowki

5.13 Konserwacja elementow drewnianych

- zewnetrznie INTOX S, DREWNOCHRON P, lub ALTAXIN

- wewnetrznie — ALTAXIN

- ogniochronne OCEAN 41, lub FOBOS M-2 do stopnia niezapalnosci

Mozna stosowac¢ inne $rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym o
podobnych wartos$ciach.

Nalezy przestrzegac zalecenia producentdw do zastosowanych preparatow.

5.14 Schody zewnetrzne

Betonowe pokryte ptytkami systemowymi klinkierowymi.

Réznica poziomu terenu, a gory posadzek w budynku wynosi 45cm

Rdéznica poziomdéw pomiedzy posadowieniem posadzki parteru +_ 0.00 a podjazdem

przy krawedzi budynku nie moze przekroczy¢ 2 cm tj.  0.02.

Podjazdy wykona¢ z kostki betonowej POLBRUK.

5.15 Sposob budowy i interes osob trzecich

Projektowana budowa $wietlicy wiejskiej ze wzgledu na uzgodniong lokalizacje nie narusza
interesu osob trzecich.

Przed przystapieniem do budowy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia obiektu na gruncie.
5.16 Wykonczenie zewnetrzne budynku

5.17 Elewacje

Cokot budynku w miejscach wolnych od podjazdéw obtozony plytkami klinkierowmi .
Sciany zewnetrzne elewacji ocieplone styropianem FS 15 gr 12cm wykonczone tynkiem
strukturalnym silikatowym w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem. Otwory okienne
wykonczone listwami ozdobnymi o szerokos$ci 12 do 15¢m plus podparapetnik o szeroko$ci
18cm przykryty blachg ocynkowang powlekang w kolorze pokrycia dachowego.

W miejscach wolnych od podjazdéw wykona¢ opaske betonowa z kostki polbruk gr 6cm 1
szerokosci 40 cm

5.18 Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z z blachy ocynkowanej powlekanej kolorze pokrycia dachowego.
5.19 Obrobki dachu

Obrobki dachu obejmuja opierzenia komindw, wspornikoOw, oraz orynnowania

Zastosowac obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
powlekanej.



5.20 Kominy ponad dachem

Wszystkie kominy ponad dachem obtozy¢ ptytkami klinkierowymi a czapki kominowe
pokryte i obrobione blachg .

5.21 Pokrycie dachu

Dach pokryty zostanie blachodachdéwka na tatach drewnianych 4x5 w rozstawie
dostosowanym do wymogoéw producenta, blachodachowki .

5.22 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, profil koloru biatego pieciokomorowy z zastosowaniem nawiewnikow
typowych w skrzydtach okiennych typu AREECO, drzwiowa w cz¢$ci zewngetrznej
aluminiowe;j, profil ciepty w kolorze brazowym, drzwi wewnetrzne typowe wg zestawienia.
Zastosowac okna o wspotczynniku przenikania ciepta K max 1,1 W/m2 K.

W stolarce okiennej musza by¢ zastosowane otwory do wentylacji nawiewne;j.

Drzwi zewngtrzne gtowne do $wietlicy wykona¢ wg odrgbnego zamowienia.

Wszystkie drzwi zewngtrzne ocieplone o wspotczynniku przenikania ciepta k max

2,6 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne drewniane z ptyty widrowej, pelne okleinowane z o$cieznicg drewniang
regulowang.

Dla wszystkich pomieszczen sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewna

w dolnej czesci o przekroju 150 cm?2.

5.23 Wykonczenia wewnetrzne

5.24 Podtogi i posadzkKi

We wszystkich pomieszczeniach nalezy utozy¢ posadzki z ptytek gresowych i terrakota wg
specyfiki pomieszczen okreslonych w rzucie parteru, kolor ptytek gresowych uktadanych
metoda kombinowang przyjmujac dwa kolory na jedno pomieszczenie.

Materiaty wykonczeniowe posadzek powinny by¢ przeciwposlizgowe i1 antyelektrostatyczne.
Wszystkie posadzki w poszczegdlnych muszg by¢ utozone na poziomie +_ 0.00. tj. bez
tradycyjnych progow.

Wykona¢ cokoty wewnetrzne na wysoko$¢ 10 cm z ptytek gresowych cigtych.

5.25 Tynki wewnetrzne

Tynki wewng¢trzne wapienno-cementowe kat. III , obtozone gladzia gipsowa i malowane
farbami akrylowymi zmywalnymi.

Sufity z ptyt GKF gr. 12,5 mm utozone na ruszcie metalowym i oblozone gladzig gipsowa.
Malowanie sufitow farbami akrylowymi podobnie jak $ciany wewngtrzne.

Sciany w pomieszczeniach mokrych takich jak: w.c. i pomieszczenie kuchni wylozyé glazura
do wysoko$ci min 2,00 m.

Obtozenie $cian ptytkami nalezy wykona¢ metodg kombinowang minimum dwa kolory z
wbudowaniem szlaczka 0zdobnego o szerokos$ci minimum 5cm po obwodzie $cian. Ptytki
scienne 1 terrakota muszg by¢ dobrane w odcieniu zblizonym do plytek §ciennych
oferowanych przez producentow.

5.26 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z plyty pazdziezowej laminowanej wodoodpornej lub znormalizowane
PCV wkute w $ciang po Scm.

5.27 Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowac bejca z lakierem bezbarwnym o
odpowiednim certyfikacie technicznym.

Elementy metalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

Wszystkie elementy zewnetrzne ozdobne drewniane strugane jednostronnie z felcem
malowane dwukrotnie lakierobejca

5.28 Uwagi koncowe

Wszystkie elementy budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami



technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Elementy wykonane nieprawidlowo nie beda przyjete do uzytkowania a

naleznos¢ wykonawcy za ich wykonanie nie moze by¢ wyptacona.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji
w budownictwie.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajace je do obrotu.

Wszystkie aprobaty techniczne i atesty Wykonawca zobowigzany jest dostarczac
Inwestorowi na biezaco celem przeprowadzenia kontroli stosowanych materiatow
budowlanych.

6.1 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuza nawiewniki okienne umieszczone w
dolnej lub gornej ramie okiennej a takze przeswity pod wszystkimi skrzydtami drzwiowymi 5
- 10 mm.

Wentylacje nawiewna w pomieszczeniu kotlowni stanowi otwor o wymiarach 10x25,
umieszczony 30 cm od posadzki pomieszczenia.

Do wszystkich pomieszczen sanitarnych zastosowac drzwi z kratkg nawiewng w

dolnej czesci o przekroju 150 cm?2.

Wentylacje wywiewna wszystkich pomieszczen zaprojektowano z pustakow
prefabrykowanych typu SCHEDEL o przekroju otworow 14 x20.

Otwory wentylacji nawiewno — wywiewne zapewniaja prawidtowa wymiang

powietrza w projektowanych pomieszczeniach.

6.2 Ochrona przeciwpozarowa

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwpozarowej jest szybkie wytaczenie zasilania.
Ochrong przeciwpozarowa w budynku wykonano wydzielonym przewodem PE w

uktadzie TN — S oraz dodatkowo przez zastosowanie wytacznika réznicowo — pradowego o
znamionowym pradzie réznicowym 30 Ma

Stosowac przewody w obwodach:

1 — fazowych trzyzylowe

3 — fazowych pigciozytowe

Przewody N od ztacza kablowego nie moga taczy¢ si¢ z masg metalowa lub przewodem PE.
Przewo6d ochronny PE winien by¢ w izolacji koloru zielono-zottego.

Przed oddaniem nowej instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ pomiaru skutecznos$ci
ochrony od porazen a wyniki zaprotokotowac.

Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Warunkami
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych

7.0 Charakterystyka Ekologiczna

7.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Budowa $wietlicy spetnia warunki ochrony atmosfery z uwagi na ogrzewanie pomieszczen
paliwem stalym drewnem lub weglem /groszek ekologiczny/

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych 1 ptynnych nie wystepuje.

7.2 Odpady stale

Nie projektuje si¢ urzadzen na odpady state.

Gromadzenie odpaddw i nieczystosci staltych odbywac si¢ bedzie w pojemnikach, ktore
wywozone beda na wysypisko $mieci przez firmy specjalistyczne.

Miejsce na pojemniki powinno — by¢ utwardzone.

7.3 Emisja halasow i wibracji

W projektowanej $wietlicy nie przewiduje si¢ montazu urzadzen ani wyposazenia
mogacych powodowaé emisje¢ halaséw 1 wibracji.



7.4 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana budowa z uwagi na malg wysokos$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia a ptytkie fundamenty z uwagi na brak piwnic nie powoduja giebokiego naruszenia
uktadow korzeniowych drzew.

Budynek w cato$ci nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Przeznaczenie projektowanego budynku pozwala na zachowanie biologiczne cze¢sci
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek swietlicy wiejskiej bedzie budynkiem o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2

Wysokos$¢ budynku 6,80 m

Klasyfikacja pozarowa ZL I jedna kondygnacja

Klasa odporno$ci ogniowej D

Powierzchnia zabudowy 274,74 m2
Powierzchnia uzytkowa 241,15 m2
Kubatura 1508,00 m3

7.6 Konstrukcja budynku

- fawy fundamentowe zelbetowe grubosci 50 cm, zbrojone stalg 6 i 12 mm

- §ciany konstrukcyjne z gazobetonu gr. 24 cm, ocieplone styropianem gr 12cm wykonczone
tynkiem strukturalnym.

- Scianki dziatowe w catosci z gazobetonu gr. 24 1 12 cm

- stropodach o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwka

- konstrukcja drewniana zabezpieczona do stopnia niezapalnosci.

- stolarka okienna PCV, drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

- stolarka drzwiowa wewngtrzna drewniana

- posadzki z ptytek ceramicznych — gresowych, terrakota i granitogres

7.7 Instalacje techniczne

Obiekt wyposazony begdzie w nastepujace instalacje:

- wodng z sieci wiejskiej 90 PCV

- kanalizacyjng z odprowadzeniem do kolektora sciekowego

- wentylacyjng nawiewng i wywiewng w systemie grawitacyjnym

Glowny zawor odcinajacy dopltyw wody usytuowany zostanie w pomieszczeniu

Kotlowni.

Glowny wytacznik pradu dla catego obiektu przy tablicy rozdzielczej przy wejsciu gtownym
do budynku a wylacznik przeciwpradowy na zewnatrz budynku

Glowny wytacznik pradu bedzie oznakowany od strony zewnetrznej budynku.

7.8 Liczba wejs¢

Zaprojektowano dwa wejscia gldowne do budynku od strony drogi wjazdowej 1 sali gldwne;
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,60m i wysokosci 2,00m oraz ciaggdw komunikacyjnych jak
wyzej

7.9 Liczba kondygnacji

Zaprojektowany budynek $wietlicy wiejskiej jest budynkiem jednokondygnacyjnym.

7.10 Komunikacja wewnetrzna

Komunikacje wewnetrzng stanowi holl z dostgpem do weztdéw sanitarnych, potaczony z salg
matg 1 duzg poprzez otwory drzwiowe dwuskrzydtowe o szerokosci 1,60m 1 wysokos$ci
2,00m.

7.11 Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi istniejgca droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej potagczona z
wjazdem na teren dziatki o szerokosci 4,00m



7.12 Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosé

Budynek zakwalifikowany zostat jako niski H — 6,80 m

7.13 Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé zastosowanych elementow
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Ze wzgledu na wielko$¢ wystepujacego obciazenia ogniowego oraz klasyfikacje
budynku jako obiektu niskiego, zakwalifikowano go do klasy D odpornosci

pozarowej.

Odporno$¢ pozarowa poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych przedstawia si¢
nastepujaco:

- Sciany konstrukcyjne — wymagane R 30, projektowane R 60

- Sciany wewnetrzne EI 30, projektowane EI 240

- stropodach nierozprzestrzeniajacy ogien EI 30

- odpornos$¢ ogniowa drzwi w pomieszczeniu kottowni EI 30

- pokrycie dachu EI 30

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi — ekologicznymi preparatami
ognioodpornymi do granicy niezapalnosci np. FOBOS itp.

Elementy nalezy zabezpieczyé¢ poprzez kapiel w wannie przez okres 14 godz.200
g/m2

7.14 Odpornos¢ ogniowa pomieszczenia gospodarczego.

Zgodnie z wymogami p. poz pomieszczenie posiada¢ bedzie nastgpujace
zabezpieczenie:

- odporno$¢ ogniowa $cian min. EI-60 NRO

- odporno$¢ ogniowa stropodachu min. EI-30 .

NRO nad kotlownia EI-60 tj 2x GKF +welna mineralna 20 cm.

Pomieszczenie wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnica proszkowa o masie 6 kg oraz koc
gasniczy.

Na widocznym miejscu nalezy umiesci¢ instrukcje p. poz oraz instrukcje obstugi.
Czytelnie oznakowac¢ miejsce usytuowania sprzetu gasniczego, wyjscia ewakuacyjnego i
miejsca usytuowania gldwnego wytacznika pradu.

7.15 Warunki ewakuacji

Przyjeto, ze w budynku czasowo moze przebywac ok. 120 osob.

Przewidziano dwie drogi ewakuacyjne przez wejscie gtbwne do budynku i sali duze;j
szerokosci 1,60 m 1 wysokosci 2,00m.

Dojscia do otwordéw drzwiowych nie przekraczajg 40 m

Szerokos$¢ przej$¢ otworow drzwiowych ewakuacyjnych wynosi 1,60m

Drogi ewakuacyjne nalezy w sposob czytelny oznakowac

7.16 Wyposazenie w sprzet gasniczy

Pomieszczenie komunikacyjne — holl nalezy wyposazy¢ w niezbedna ilo$¢ gasnic tj. na kazde
100 m2 powierzchni uzytkowej powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2kg lub 3 dem3 /jedna gasnica/

W czgéci socjalnej powyzsza ilo§¢ powinna przypadaé na kazde 100 m2 powierzchni.
Dhugos¢ dojscia do gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m.

Na terenie dziatki znajduje si¢ hydrant uliczny podziemny ktérego odleglos¢ od budynku
wynosi okoto 12,0m. Miejsce umieszczenia gasnic nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi zgodnie z PN.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytaczni pradu na zewnatrz przy wejsciu
gléwnym do budynku, wylacznik gtowny 1 wylacznik przeciw porazeniowy przy tablicy
glownej w hollu budynku.

7.17 Wentylacja

W projektowanym budynku wykonana zostanie instalacja wentylacyjna grawitacyjna
poprzez przewody kominowe wywiewnel4 x 20.

Wentylacja nawiewna poprzez otwory w stolarce okiennej w jej dolnej lub gorne;j



czeg$ci oraz poprzez przeswity ok. 5-10 mm pod skrzydtami drzwiowymi
Wentylacja nawiewna w pomieszczeniu kottowni poprzez otwor w $cianie
o wym. 10 x 25, 30cm od posadzki.

Przewodnos¢ cieplna elementow budynku

1. Sciany zewnetrzne Uk <0,25 W/im2K
2. Dach Uk < 0,24W/m2K
3. Okna i drzwi zewngetrzne Uk < 1,5W/m2K

4, Posadzki Uk < 0,30W/m2K

Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek niski (N) mieszkalny - kategoria ZL 1V
Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j »D”
Stropy zelbetowe, Sciany murowane > REI 30
Spetnia parametry przewidziane dla klasy »D”
1. Przy projektowaniu poslugiwano si¢ nizej wymienionymi normami

Opracowat

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne i technologiczne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statych, obcigzenia
wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statych, obcigzenia
Sniegiem

PN-B-032264:2002AP1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03002:1999/Az1/Az2 Konstrukcje murowane i niezbrojone,
Projektowanie i obliczenie

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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