PROJEKT BUDOWLANY

SWIETLICA WIEJSKA
W miejscowosci DOBOJEWO dzialka Nr. 48/1 i 48/2

Gmina Czluchow

BRANZA ELEKTRYCZNA - przylacze + wew. instalacja elektryczna

Inwestor

Urzad Gminy w Czluchowie
ul. Szczecifiska 33
77 —300 Czluchow

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany — Branza Elektryczna zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowal:

Listopad 2010r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt budowlano — architektoniczny

- Obowigzujgce przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii n/n przylacze
energetyczne do budynku swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Dobojewo dziatka nr. 48/1 148/2 gmina Czluchéw oraz
instalacja elektryczna wewnetrzna o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V 1400V,

zasilania odbiornikdw 1 urzadzen elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskie;.

3. Techniczna podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy opracowano na podstawie:
-opracowan branzowych zwigzanych z obiektem,

-P.B. — zasilanie elektryczne obiektu,

-przepiséw P.B.U.E.,

-norm PN-/E05009 w sprawie warunkoéw technicznych ochrony przeciwpozarowej,

- warunkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych.

4. Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:
1. Przylacze energetyczne n/n do budynku
2. Instalacje¢ o$wietlenia

3. Instalacje gniazd wtykowych

4. Budoweg tablicy
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5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej do budynku

Zasilanie elektryczne do budynku $§wietlicy wiejskiej nalezy wykonac

zgodnie z Projektem Budowlanym ,, Projektowane przytacze energetyczne *’
kablem ziemnym YKY 5 x 10 mm? ze zlacza kablowego ZK do

projektowanej tablicy gtéwnej T-G usytuowanej w holu budynku $wietlicy
wiejskiej. Pomiar energii elektrycznej dla budynku $wietlicy wiejskie;j
wykona¢ zlgczu kablowym ZL — 1/1M - T zlokalizowanym na dzialce nr 48/1
przy granicy z dzialka nr 48/2. Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENERGI OPERATOR S.A. oddziat w Stupsku, Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie nr 10/R2/ 03699 z dnia 08.10. 2010r zastosowano

uktad pomiarowy bezposredni 3 - fazowy.

6. Zasilanie instalacji elektrycznej

Projektowana instalacja elektryczna w obiekcie zasilania bedzie z tablicy
odbiorczej, ktora zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajaca — w.l.z. z tablicy
gléwnej T-G. Schemat zasilania instalacji elektrycznej, trasy w.l.z. i lokalizacje
tablicy rozdzielczej pokazano na rysunkach.

Tablice rozdzielczg przewiduje si¢ wykona¢ w oparciu o wyltaczniki samoczynne

S301, S303.

7. Instalacja elektryczna oSwietlenia

Instalacj¢ elektryczng nalezy wykona¢ pod tynk w oparciu o przewody kabelkowe
YDY-750V z dodatkowa zyta ochronng ,,PE” oznaczong w paski zielono — zotte .
W instalacji nalezy zastosowac osprzet bakelitowy zwykly pod tynk z wyjatkiem
pomieszczen: WC i socjalnych, gdzie nalezy stosowac osprzet bakelitowy szczelny
instalowany pod tynk. Instalacje¢ elektryczng oswietlenia w catosci wykona¢ pod
tynk.

Oswietlenie wewnetrzne w budynku $wietlicy wiejskiej zaprojektowano oprawami
swietlowkowymi typu AGAT PLUS 4x18W, RUBIN 4X18w, OPK PC FAREL,
AGAT S94x18W, pozostate oprawy zarowe typu RONDO. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Wyltaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka.
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8. Instalacja elektryczna oSwietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w catym obiekcie przewidziano o$wietlenie
awaryjne. Nat¢zenie oswietlenia awaryjnego nie mniej niz 10 / natgzenia
podstawowego. Zrodtami $wiatta dla tego oswietlenia beda oprawy (o$wietlenia
podstawowego) wyposazone w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania
2h. Do opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody typu YDY 4 x

1,5 mm?

9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Cato$¢ instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem
kabelkowym YDY 3 x 2,5 mm?, YDY 5 x 2,5 mm? oraz YDY 5 x 4 mm? pod tynk.
Wszystkie gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci 0,4m nad posadzka a w
pomieszczeniach kuchni, magazynowych, kottowni 1 WC na wysokosci 0,4m nad
posadzka. W pomieszczeniach technicznych , wilgotnych, socjalnych i tazienkach
instalowac gniazda bryzgoszczelne IP 44.

Bolce gniazd wtykowych potaczy¢ trwale z przewodem ochronnym instalacji

elektryczne;.

10. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

Z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych dla
zapewnienia ochrony przepigciowej zaprojektowano w rozdzielni gtdéwnej

ograniczniki przepig¢ klasy C o poziomie ochrony 1,5 kV.

11. Glowny wylacznik pozarowy

Projektuje si¢ wykonanie uktadu zdalnego wytacznika pozarowego (przycisk)
zlokalizowany przy wejsciu gtownym do budynku dziatajacego na wytaczenie
stycznika gltéwnego tablicy glownej T-G — schemat sterowania pokazany na rysunku

Przycisk ryglowy w potozeniu ,, wylaczony” w przeszklonej obudowie.



12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy wykona¢é w oparciu o warunki techniczne
zawarte w normach PN-1E-05009 dotyczacych ochrony do 1KV — przepisy budowy
urzagdzen energetycznych. W projektowanej instalacji zapewnia si¢ ochrong
przeciwporazeniowg podstawowa 1 dodatkowg zgodnie z wymogami pakietu norm
PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5.

W naszym przypadku do projektowanych tablic gléwnych ochrona przed dotykiem
posrednim wykonana begdzie w uktadzie sieciowym TN-C. Jako dodatkowg ochrong
od porazen w projektowanej linii kablowej n/n przyjeto samoczynne wytaczenie
zasilania w czasie +< 5 sek. Warunki dodatkowej ochrony spelnione zostang przy
zastosowaniu wkladek bezpiecznikowych o odpowiednich wielkosciach. W
rozdzielniach gtéwnych dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na PE i N , wykona¢
uziemienie 1 zainstalowa¢ rozdzielacz szyny ekwipotencjalnej. Zadaniem
wylacznikow roéznicowo — pradowych jest zabezpieczenie obiektu przed pozarem
wywotanym przez uszkodzenie instalacji elektryczne;.

Ochrong przeciw — porazeniowa wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/-E-5009/41, 54,
701.

13. Polaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniach gdzie spotykaja si¢ wszystkie instalacje nalezy zaistalowac
gléwng szyne uziemiajaca. Do gtownej szyny uziemiajacej nalezy podtaczy¢ instalacje
c.0., wodng, gazowg 1 szyn¢ PE w tablicy. Przewod wyrownawczy nalezy wykonac z
przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6 mm? CU i oznaczonym kolorem zielono —

zOttym.

14. Instalacja odgromowa budynku

Nowobudowany budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Dobojewo dziatka
nr. 48/1 148/2 gmina Czluchow zgodnie z normg PN-86/E05003/01 wymaga
podstawowej ochrony odgromowe;j.

Zwody poziome i pionowe wykona¢ z drutu Dfe/Zn ¢ 8§ mm stosujac

wsporniki dla odciggdéw. Zwody pionowe umiesci¢ pod ociepleniem budynku na

5



uchwytach lub w rurkach z PCV zakonczy¢ ztgczem kontrolnym instalowanym na
wysokosci 1,8 m nad terenem w obudowach zamykanych w elewacji. Uziom
otokowy wykonac tasmg Fe/Zn 25x4 mm, ktora nalezy zakopa¢ na glebokosci 0,6 1
odlegtosci min. 1 m od fundamentu budynku. Od ztacza kontrolnego do uziomu

jako przewody uziemiajgce zastosowac¢ drut Dfe/Zn ¢ 8§ mm.

Wszystkie potgczenia w zwodach 1 uziemieniach wykonaé przez spawanie 1

zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie elementy budowlane wystajace ponad

powierzchni¢ dachu nalezy:

-nie przewodzace wyposazy¢ w zwody poziome i pionowe, ktore potaczy¢ z siatka
zwodow;

-metalowe elementy polaczy¢ z najblizszym zwodem. Wymagana rezystancja
uziomu niewigksza niz 30 oméw.

- warunkow technicznych wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano —

montazowych.

15. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ wedlug niniejszego opracowania oraz z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

Zobowigzuje si¢ wykonawce do S$cistego przestrzegania obowigzujacych norm,
rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych
projektem rozwigzan, jak rowniez stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci

ochrony od porazen, oporno$ci urzadzen i sporzadzi¢ protokolty z w/w pomiarow.



