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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przylgczy sanitarnych
oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku $wietlicy wiejskiej w Dobojewie, na dz. nr
48/1, 48/2 , gm. Cztuchéw.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wizja lokalna,

- Polskie Normy i wytyczne producentow,

2  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dla budynku mieszkalnego :
- przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrznych instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania.

3. Przylgcze wodoci ggowe i roboty monta zowe

Odcinek sieci wodociggowej znajdujgcy sie pod budynkiem swietlicy nalezy przetozyé. Jest to
przewdd o $r. Pe63 i taczenej dtugosci 44,5 m.

Wcinke do w/w sieci wodociggowej wykona¢ poprzez montaz opaski do nawiercania typu
IMMER o $r. 40 mm na istniejgcy wodocigg o $rednicy 63mm. Na opasce zamontowaé obudowe i
skrzynke domowa zeliwng , ktérg nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu poprzez montaz
obudowy wrzecionowej teleskopowej i skrzynki do zasuw. Na powierzchni zabudowa¢ pierscien
dystansowy ze statg pokrywg uliczng. W promieniu 30 cm cato$é zabetonowac w celu usztywnienia
przed zniszczeniem.

Zasuwa odcinajgcg umiesci¢ na przewodzie projektowanym.

Przylgcze powyzsze wykonaé z rur cisnieniowych PE — §r 40 mm, w kierunku projektowanego
budynku. Przewody ukfada¢ przy temperaturze otoczenia + 5° C. Montaz rur dokona¢ zgodnie z
instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE — w tym przypadku
laczenie ksztaltek i rur za pomocg muf elektrooporowych.

Przy uktadaniu rur nalezy zwr6ci¢ uwage aby podsypka o gr. 10 cm byla wyréwnana zgodnie ze
spadkiem rurociggu.

Obsypanie rur z bokéw winno by¢ piaskiem sypkim i zageszczone warstwami. Pierwsza warstwa
az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonywana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie sie rury.
Zasypka przewoddéw musi by¢ zageszczona do 90 % wartosci Proctora. Na warstwie zasypki

utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczag koloru niebieskiego.



Przed zasypaniem wykopu wykona¢ prébe szczelnosci wodociggu na cisnienie zgodnie z normg
PN-81/B-10725.

Wyniki proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach i podpisane przez wykonawce i
inwestora.

W budynku mieszkalnym w piwnicy zamontowac¢ zestaw wodomierzowy.

W skiad zestawu wodomierzowego wchodzi: wodomierz typu JS o $r. 15 mm, przed i za
wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawér odcinajgcy. Dodatkowo za zaworem zwrotnym
zamontowac¢ zawOr antyskazeniowy.

Dlugosc¢ przytgcza wodociggowego do budynku mieszkalnego wynosi 10,0 m.

4. Przytgcze kanalizacji $ciekowej

Scieki z budynku odprowadzane sg przewodem z PVC o $rednicy 160x4,0mm  do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wigczenie do kanalizacji poprzez montaz tréjnika na
przewodzie PVC 200 w miejscu wskazanym na mapie.

Rury nalezy utozyé na podsypce grubosci 15cm. Ulozone przewody obsypaé piaskiem na
wysokosé 30cm ponad wierzch rury po zageszczeniu pozostate zasypanie wykopu zakohczy¢
gruntem rodzimym.

Dlugos¢ projektowanego przylgcza kanalizacyjnego wynosi 21 m .

5. Opis instalacji wewn etrznej wody.

Projektuje sie doprowadzenie wody do pomieszczen :

e kuchnia ( zlew), wc damskie ( umywalka 2x, miska ustepowa), wc meskie (umywalka, miska
ustepowa, pisuar), wc dla nieptenosparwanych (umywalka, miska ustepowa), kottownia (
kociot, zasobnik c.w.u., umywalka)

Urzadzenia i przybory sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-10700.00

5.1 Instalacja wody zimne;j.

Instalacje wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej wiejskiej w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku projektuje sie z rur polietylenowych w technologii rur REHAU tgczonych
za pomocg potgczen zaciskowych, posiadajagcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce
oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych,
rozprowadzenie w poszczegoélnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w warstwie izolacyjnej
posadzki, bruzdach podtogowych i Sciennych w rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw instalacji do
zasilania poszczeg6lnych mieszkan nalezy umiesci¢ zawory kulowe o srednicach takich samych
jak odgatezienie.

Instalacje wodociggows tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody ciepte;.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ piankg poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie
wody. Piony instalacji prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych budynku.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakéw, wanien i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii



czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzgdzenia
wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podej$¢é do zaworkéw odcinajgcych i kolan
instalaciji.

5.2 Instalacja wody cieptej.

Instalacje wody cieplej zasilanej z wymiennikéw wody ( zasilanych sezonowo z kotta w zimie i
elektrycznie — latem) projektuje sie z rur polietylenowych w technologii rur REHAU fgczonych za
pomocg pofgczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych,
rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach
podiogowych i sciennych w rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggows tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimne;j.
Instalacje wody cieptej nalezy izolowaé piankg poliuretanowg w celu unikniecia wykraplania sie
wody.

Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakéw, wanien i misek ustepowych nalezy
zakonczy¢é zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii
czerpalnej, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzgdzenia
wykonywac przy pomocy systemowych z mocowaniem podej$¢é do zaworkéw odcinajgcych i kolan
instalaciji.

5.3 Monta z instalaciji.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw branzowych i zasad
BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody
nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byly jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich
izolowanych przewodéw powinna leze¢ na jednej wysokosci.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe ( z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen
statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur
prowadzonych w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez
tulenie izolacja z pianki PE.
Opro6znianie i odpowietrzanie instalaciji
Instalacja zainstalowana beda w taki spos6b by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody ukladane bedg ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktoéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.
Utozenie i mocowanie
Wykonanie:
— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykonaé przejscia i uszczelnienia materiatlem
o wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),
— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,
— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszag by¢ widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle beda stosowane obejmy blizniacze,




— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

— zapewni¢ whasciwe podpory rurociggéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

5.4 Préby ci $nieniowe i odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie wykonanie
ptukanie instalacji. Préby ci$nieniowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujgcej
kolejnosci:

Préba na zimno wodg o ci$nieniu 0,9 MPa,

Préba na goragco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby
w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.

Prébe instalacji wody z rur REHAU nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polipropylenowych zaleca wykonanie proby
cisnieniowej w nastepujgcy sposob:

a) odcig¢ urzgdzenia bezpieczenhstwa,

b) napetic¢ i odpowietrzyé¢ instalacje,

c) wytworzyé cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu

instalacji),

d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cidnienie, poniewaz mozliwy jest spadek

cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e) czas préby 24h godziny,

f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne

nie spadto wiecej niz 0 1,5 bara
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne
i udokumentowaé protokotem.

5.5. Instalacja p.po z. hydrantowa

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane wg. PN-
74/H-74200. Wigczenie instalacji p.poz. nalezy wykonac¢ na istniejgcym przytgczu wodociggowym
jako odrebne odgatezienie.
Przewidziano montaz hydrantu wewnetrznego 25 HW25 N-30, dn25 z wezem poétsztywnym dn25
dt. 30 m w pomieszczeniu nr 3 — holl+szatnia. Hydrant montowa¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu
podtogi.
Hydrant wyposazono:

« w zawor kulowy Dn-25 mm

« gumowy waz wodny ttoczny wg PN-86/C-94250/41,

«  $rubunek katowy fi 25 mm,

« pradownica uniwersalna z przetgczanymi pozycjami: stop, strumien zwarty lub

rozproszony.



Po zakonczeniu montazu instalacji calo$¢ poddaé prébie cisnieniowej, na ci$nienie nie mniejsze niz
0,9 MPa. Nalezy réwniez przeprowadzi¢ ptukanie i badania wody zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonac¢ badania wydajnosci hydrantéw — zaktada sie jednoczesng prace dwdch hydrantéw p.poz.

z wydajnoscig 1,0 dm3/s kazdy. Cisnienie na zaworze hydrantu nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

6. Opis instalacji wewn etrznej kanalizaciji.
6.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekO6w sanitarnych z budynku za posrednictwem

projektowanego przytgcza kanalizacyjnego do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC klasy S, tgczonymi ksztaltkami z PVC

klasy S i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargows.
Piony kanalizacyjne nalezy montowaé¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych. Odejscia od pionéw nalezy uktadac ze spadkiem min. 2,5%, w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w warstwie pokazano na zatgczonym rysunku.
Piony kanalizacyjne Dn100 PVC bedg wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczony rurg wywiewng Dnl160 PVC. Dla pionu Dn160 zakonczenie rurg
wywiewng Dn200 Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony
wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Proby ci $nieniowe i odbidr techniczny.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalacji. Proba cisnieniowa winna odpowiada¢é wymogom stosownych norm i przepisow
branzowych. Date i czas trwania préby ci$nieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i
Sanitarne i udokumentowac protokotem.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Charakterystyka ogélna instalacji c.o.

Zapotrzebowanie tgczne dla budynku $wietlicy wiejskiej na energie cieplng wynosi ok. 11 kW.
Dla danego obiektu dobrano kociot na paliwo statle o0 mocy 15 kW. Instalacje zaprojektowano jako
dwururowg pompowg o parametrach wody 70/60°. Instalacje wykona¢ z przewoddw
polietylenowych w technologii REHAU tgczonych za pomocg potaczen zaciskowych, posiadajgcych
wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.
Prowadzenie instalacji z rur polietylenowych, rozprowadzenie w poszczegdlnych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w bruzdach podtogowych i Sciennych w rurze ostonowej ,peszel”.
W pomieszczeniu nad kotlownig na poddaszu nieuzytkowym zamontowaé naczynie

wzbiorcze otwarte.



7.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki COSMONOVA z wbudowanym zaworem z mozliwoscig nastawy
wstepnej. Grzejniki zasilane sg oddolnie. W piwnicy zaprojektowano grzejniki zasilane z boku. W
tazience zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Zastosowaé glowice termostatyczne Danfoss. Dla
galgzek zasilajgcych i powrotnych zamontowacé zestawy przytgczeniowe. Grzejniki wiesza¢ na

fabrycznych wieszakach na wysokosci ok. 10 cm nad podtoga.

7.3. Odpowietrzenie instalaciji c.o.
W najwyzszym punkcie instalacji, nalezy zastosowa¢ zgodnie z PN-91/B-02420 odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym firmy ,TACO” lub podobne w dziataniu. Grzejniki wyposazy¢ w

automatyczne zawory odpowietrzajgce .

7.4 Préba szczelno $ci instalacji c.o.

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy podda¢ proébie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 0,4 MPa
i prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym i max. temp. roboczej. Probe nalezy wykona¢ przed
podigczeniem naczynia wzbiorczego. Po pozytywnej probie na zimno instalacje przeptuka¢ zimng
woda z predkoscig 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyptywie. Po prébie oczysci¢ filtr i

ustawic¢ nastawy zaworéw wg. obliczen.

PROJEKTANT : mgr inz. ZBIGNIEW £OJEWSKI
uprawnienia budowlane
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Wyniki ogéline

Kubatura budynku

Kubatura pomieszczen ogrzewanych
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych
Powierzchnia pomieszczen

Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych
Srednia temp. pomieszczen ogrzew.
Strumien powietrza w budynku

Strata ciepta catkowita

Straty ciepta na wentylacje

Strata ciepta przez przenikanie

Srednia krotno$é wymian

Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy

Instal-OZC 4.6.4-7.13095 © InstalSoft

952 m*
904 m*
48,2 m*
241 m?
229 m?
12,2 m?
19,7 C
333,64 m*h
10725 W
50 W
10675 W
0,35 1/h
46,9 W/m?



Lista grzejnikébw w pomieszczeniach

Numer
pomiesz.

01
02
03
04
05
01
01
01
06
09

ti
[T]

20,0
20,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Qdane

W]

1498
1732
1612
420
250
1498
1498
1498
49
669

Qdobr
W]
1567
1797
1684
445
317
1567
1567
1567
94
768

Qkatal Typ
W] grzejnika
1607 V&N CosmoNOVA zaworowe
1837 V&N CosmoNOVA zaworowe
1724 V&N CosmoNOVA zaworowe
459 V&N CosmoNOVA zaworowe
360 V&N CosmoNOVA zaworowe
1607 V&N CosmoNOVA zaworowe
1607 V&N CosmoNOVA zaworowe
1607 V&N CosmoNOVA zaworowe
164 V&N CosmoNOVA zaworowe
827 V&N CosmoNOVA zaworowe

Wielkos¢é
grzejnika

22KV/500 1400 mm
22KV/500 1600 mm
22KV/500 1400 mm
22KV/500 400 mm
21KV/500 400 mm
22KV/500 1400 mm
22KV/500 1400 mm
22KV/500 1400 mm
11KV/300 400 mm
22KV/500 720 mm

L
[mm]

1400
1600
1400
400
400
1400
1400
1400
400
720

H
[mm]

500
500
500
500
500
500
500
500
300
500

D
[mm]

105
105
105
105

80
105
105
105

61
105
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikéw

V&N CosmoNOVA zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - V&N CosmoNOVA zaworowe
11KV/300 300 400 61 1 szt.
400 mm
21KV/500 500 400 80 1 szt.
400 mm
22KV/500 500 400 105 1 szt.
400 mm
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N CosmoNOVA zaworowe
22KV/500 500 720 105 1 szt.
720 mm
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N CosmoNOVA zaworowe
22KV/500 500 1400 105 5 szt.
1400 mm
V&N CosmoNOVA zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N CosmoNOVA zaworowe
22KV/500 500 1600 105 1 szt.
1600 mm
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