KOSZTORYS BUD.

SWIETLICA DOBOJEWO UPROSZCZONYOBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- \ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
R*0.955
0.040%0.032 ha 0.001
RAZEM 0.001
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.1/0126-01 spycharek bez odwozu
R*0.955
16.60*10.59 m?2 175.794
10.59*14.67 m?2 155.355
RAZEM 331.149
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci bez odwozu
R*0.955
331.149 m?2 331.149
RAZEM 331.149
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
R*0.955
(15.60+9.59)*2*0.60*0.50 m3 15.114
(13.67+13.67+9.59)*0.60*0.50 m3 11.079
0.45*1.20*0.50 m3 0.270
RAZEM 26.463
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
R*0.955
(15.60+9.59)*2*1.20*0.50 m3 30.228
(13.67+13.67+9.59)*1.20*0.50 m3 22.158
0.45*1.20*1.20*0.50 m3 0.324
2.89*1.20*0.90 m3 3.121
RAZEM 55.831
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gte-|m3
d.1/0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
55.831 m3 55.831
RAZEM 55.831
2|45212000-6 |FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2{1101-01 samochodzie. Beton B - 12
z.sz.5.4.
9913
15.25*0.60*0.10 m3 0.915
15.25*0.60*0.10 m3 0.915
8.36*0.60*0.10*2 m3 1.003
13.50*0.60*0.10*2 m3 1.620
8.41*0.60*0.10*1 m3 0.505
RAZEM 4.958
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu Beton B - 20
15.25*0.60*0.40*2 m3 7.320
8.36*0.60*0.40*2 m3 4.013
13.50*0.60*0.40*2 m3 6.480
8.41*0.60*0.40*1 m3 2.018
0.45*1.20*0.40*1 m3 0.216
0.47*0.80*0.40*1 m3 0.150
2.89*0.24*0.40*1 m3 0.277
RAZEM 20.474
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej B-15 o wym m3
d.2|0101-06 14x25x38
15.25*1.40*2*0.25 m3 10.675
8.76*1.40*2*0.25 m3 6.132
13.24*1.40*2*0.25 m3 9.268
8.41*1.40*1*0.25 m3 2.944
0.45*1.20*1.40*0.25 m3 0.189
0.47*0.80*1.40*0.25 m3 0.132
2.89*0.25*1.10 m3 0.795
RAZEM 30.135
10|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B -20
0.25*0.25*1.40*5 m3 0.438
RAZEM 0.438
11|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej |m?2
d.2|0604-03 podktadowej jednokrotne na tawach fundamemntowych gr papy 4,2mm
15.25*2*0.30 m?2 9.150
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8.76*2*0.30 m?2 5.256
13.24*2*0.30 m?2 7.944
8.41*1*0.30 m?2 2.523
0.45*1.20 m?2 0.540
0.47*0.80 m?2 0.376
2.89*0.30 m?2 0.867
RAZEM 26.656
12|KNR-W 2-02 |l1zolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy termozgrzewalnej m2
d.2|0604-01 podktadowej jednokrotne gr 4,2mm
15.25*2*0.30 m?2 9.150
8.76*2*0.30 m?2 5.256
13.24*2*0.30 m?2 7.944
8.41*1*0.30 m?2 2.523
0.45*1.20 m?2 0.540
0.47*0.80 m?2 0.376
2.89*0.30 m?2 0.867
RAZEM 26.656
13|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15.25*1.40*2 m?2 42.700
8.76*1.40*2 m?2 24.528
13.24*1.40*2 m?2 37.072
8.41*1.40*2 m?2 23.548
(0.45+1.20)*2*1.40 m?2 4.620
(0.47+0.80)*2*1.40 m?2 3.556
2.89*1.10*2 m?2 6.358
RAZEM 142.382
14/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
142.38 m?2 142.380
RAZEM 142.380
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi gr 8 cm - system STOP- |m?2
d.2|2612-01 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian z zatopieniem siatki z wiékna
szklanego w masie klejowej
142.38 m?2 142.380
RAZEM 142.380
16| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15.25*1.10*2 m?2 33.550
8.76*1.1*2 m?2 19.272
13.24*1.10*2 m?2 29.128
8.41*1.10 m?2 9.251
RAZEM 91.201
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej m2
d.2|0606-01
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
18/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej z dowozem i zakupem piasku
8.41*13.24*0.80 m3 89.079
RAZEM 89.079
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane fi 12
15.25*4*2*0.000888 t 0.108
9.25*4*2*0.000888 t 0.066
14.00*4*2*0.000888 t 0.099
9.24*4*0.000888 t 0.033
2.00*4*2.00*0.000888 t 0.014
1.0*15*0.000888 t 0.013
1.50*11*0.000888 t 0.015
1.00*11*2*0.000888 t 0.020
RAZEM 0.368
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie fi 6
(15.25*2+9.25*2+14.00*2+9.24*1+2.0*5)/0.30*1.80*0.000222 t 0.128
RAZEM 0.128
3 MUROWANIE SCIAN PRZYZIEMIA
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.3/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
13.50*2*2.85 m?2 76.950
8.76*2.85 m2 24.966
(15.48+8.76)*2*3.25 m?2 157.560
-1.60*2.40*3 m?2 -11.520
-1.00*2.00*1 m?2 -2.000
-0.90*0.90*3 m2 -2.430
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-1.50*1.80*4 m?2 -10.800
-1.80*2.10*6 m?2 -22.680
9.48*3.07*0.5*3 m?2 43.655
RAZEM 253.701
22|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
2.50*2*6 m 30.000
2.10*2*4 m 16.800
1.20*2*5 m 12.000
1.90*2*3 m 11.400
RAZEM 70.200
24|NNRNKB (z.) kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne typu SCHEDEL lub réwnowaz- |m
d.3|202 0159-07 |ne
6.10*2 m 12.200
6.85*4 m 27.400
6.10*4 m 24.400
6.30*%2*2 m 25.200
6.20*2 m 12.400
RAZEM 101.600
25|NNRNKB (z.) kanaty z pustakéw betonowe spalinowe i dymowe fi 20 ocieplane wetng |m
d.3/202 0159-06 |mineralng typu SCHEDEL Rondo plus lub réwnowazne
6.20*1 m 6.200
6.84*1 m 6.840
RAZEM 13.040
26|KNR 2-02 Czapki kominowe o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/0219-05
0.39*0.50 m?2 0.195
0.50*1.00 m2 0.500
0.39*0.86 m?2 0.335
0.75*0.50 m2 0.375
0.38*0.50*2 m?2 0.380
RAZEM 1.785
27|KNR 2-02 Obrébki czapek kominowych z blachy ocynkowanej powlekanej m2
d.3/0506-03
0.49*0.60 m?2 0.294
0.60*1.10 m?2 0.660
0.49*0.96 m?2 0.470
0.85*0.60 m?2 0.510
0.38*0.60*2 m?2 0.456
0.38*0.60*2 m?2 0.456
RAZEM 2.846
28|NNRNKB Odtozenie masa klejowg kominéw ponad dachem z zatopieniem siatki m2
d.3/202 2608-05
(0.25+0.36)*2*1.10 m?2 1.342
(0.36+0.86)*2*1.80 m?2 4.392
(0.25+0.72)*1.10 m?2 1.067
(0.61+0.36)*1.10 m?2 1.067
(0.36+0.25)*2*0.50 m?2 0.610
RAZEM 8.478
29/KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi kominéw ponad dachem o wymiarach 25x12 |m?2
d.3/0919-01 cm $cian
(0.25+0.36)*2*1.10 m?2 1.342
(0.36+0.86)*2*1.80 m2 4.392
(0.25+0.72)*2*1.10 m?2 2.134
(0.61+0.36)*2*1.10 m2 2.134
(0.36+0.25)*2*0.50*2 m?2 1.220
RAZEM 11.222
30|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B -20
0.25*0.25*3.50*5 m3 1.094
RAZEM 1.094
31|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm beton |m3
d.3/0212-12 B-20
(13.50+13.50+8.76+8.76+15.48+15.48+8.76+8.76)*0.25*0.25 m3 5.813
RAZEM 5.813
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
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15.25*4*2*0.000888 t 0.108
9.25*4*2*0.000888 t 0.066
14.00*4*2*0.000888 t 0.099
9.24*4*0.000888 t 0.033
2.00*4*2.00*0.000888 t 0.014
3.70*4*5*0.000888 t 0.066

RAZEM 0.386
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie
(15.25*2+9.25*2+14.00*2+9.24*1+2.0*5)/0.30*1.80*0.000222 t 0.128
RAZEM 0.128
4 SCIANKI DZIALOWE
34|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0127-03
(4.98+1.85+2.03+2.98+1.50+1.50+0.50+5.66+8.06+3.48+3.48)*3.0 m2 108.060
-1.00*2*8 m?2 -16.000
-1.60*2.40*1 m?2 -3.840
(13.50+13.50+15.48+15.48)*0.24 m?2 13.910
RAZEM 102.130
5 STOLARKA OKIENNA
35/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydzielnych z PCV z za- |m?2
d.5/1022-10 stosowaniem nawietrznikéw typu AERECO EHA 755 szt 23 plus parapety
wewnetrzne z plyty pazdziezowej wodoodpornej o szerokosci 32cm i dtugosci
wiekszej o 10cm od szerokosci okna plus blat okna podawczego o szerokosci
0,50. Okna wykona¢ w/g schematu stolarki okiennej
1.50*1.80*4 m?2 10.800
2.10*1.80*6 m?2 22.680
0.90*0.90*3 m?2 2.430
0.90*1.20*1 m2 1.080
RAZEM 36.990
6 STOLARKA DRZWIOWA
36|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zamek z wktadkg patentowg szt |m2
d.6/1024-08 8 plus samozamykacz szt 2 do drzwi zewnetrznych profil ciepty szyba bez-
pieczna pakiet 4/16/4
1.60*2.40*4 m?2 15.360
RAZEM 15.360
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plycinowe z plyty pazdziezowej petne okleinowane typu m2
d.6/1020-05 Porta lub rownowazne z regulowang oscieznicag z opaska dwustronng o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 z okuciami fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*4 m?2 7.200
0.80*2.00*3 m?2 4.800
1.00*2.00*1 m?2 2.000
RAZEM 14.000
38|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne przeciwpozarowe El 30 m2
d.6/1027-03
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
7 WIEZBA DACHOWA
39|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 9.5 m wigzary |m2
d.7/0405-03 kompletne szt 30 plus 4 indywidualne plus ptytka katowa do mocowania wiaza-
ra szt 60
6.448*16.16*2 m?2 208.399
6.448*13.50*2 m?2 174.096
4.38%6.448 m?2 28.242
RAZEM 410.737
40|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 8 x 14  |m3
d.7|/0406-01 drew.
(13.50+13.50+15.48+15.48)*0.08*0.14 m3 0.649
drew.
RAZEM 0.649
41|KNR 2-02 Stezenia pionowe wiatrowe z desek 12 x 2,5cm m3
d.7|0409-04
0.12*0.025*1.5*2*33 m3 0.297
RAZEM 0.297
42|KNR 2-02 Pomost kontrolny z desek gr 3,2cm m2
d.7/0410-01
(13.50+4.38+14.76+1.50+1.50)*0.60 m?2 21.384
RAZEM 21.384
43|Kal. wlasna |Tasma montazowa 25 x 1,5 jako stezenie wiatrowe m
d.7
6.50*18 m 117.000
RAZEM 117.000
44|Kal. wlasna |Wykonanie i montaz drabin drewnianych do okien wytazowych o dt 3,00 i szt
d.7 szer0,40
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 POKRYCIE DACHU
45/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % z m2
d.8]202 0535-04 |blachodachéwki matowej powlekanej plastizolem plus montaz kontriat, tat foli
paroprzepuszczalnej typu TYVEX lub réwnowaznej
16.16*6.44*2 m?2 208.141
13.84*6.44*2 m?2 178.259
4.38*6.44 m?2 28.207
2.25*1.30*2 m?2 5.850
3.00*4.00 m?2 12.000
RAZEM 432.457
46/ NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.8|202 0519-03 |nej okragtych o $r. 12 cm
3.50*4 m 14.000
4.0%4 m 16.000
3.0%2 m 6.000
RAZEM 36.000
47/NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- m
d.8/202 0517-03 |wlekanej pdtokragtych o $r. 12 cm
16.16+3.50+3.50+13.84+13.84+1.30+1.30 m 53.440
RAZEM 53.440
48/ NNRNKB (z.VI) Okna dachowe "FAKROQO" 55 x 75cm kpl.
d.8/202 1027-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej po- m2
d.8/0506-01 wlekanej
Pas nadryn- |(16.16+3.50+3.50+13.84+13.84+1.30+1.30)*0.25 m?2 13.360
nowy
Kominy (0.36+0.25)*2*0.30 m?2 0.366
(0.36+0.86)*2*0.30 m?2 0.732
(0.25+0.72)*2*0.30 m?2 0.582
(0.36+0.61)*2*0.30 m?2 0.582
(0.25+0.36)*2*0.30*2 m?2 0.732
Zadaszenie |(1.30+1.30+2.30+2.30)*0.30 m?2 2.160
Wytazy da- |(0.55+0.75)*2*2*0.30 m?2 1.560
chowe
Kosze (6.50+6.50)*0.80 m?2 10.400
Sniegotapy {(13.84+13.84+3.50+3.50+16.16)*0.20 m?2 10.168
RAZEM 40.642
50|KNR-W 2-02 |Montaz gasioréw m
d.8/0511-02
16.16+13.84+4.38+1.30 m 35.680
RAZEM 35.680
51|KNR-W 2-02 |Montaz wiatrownic bocznych z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokosci |m
d.8/0511-04 30cm
6.50*6 m 39.000
3.20+3.20 m 6.400
2.30+2.30 m 4.600
RAZEM 50.000
9 POSADZKI
52|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.9|1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym Beton B - 12
8.76*13.16*0.10 m3 11.528
8.76*14.76*0.10 m3 12.930
1.00*1.00*0.10 m3 0.100
1.00*1.50*0.10 m3 0.150
RAZEM 24.708
53|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej |m2
d.9|0604-05 podktadowej o gr 4,2mm jedna warstwa
8.76*13.16 m?2 115.282
8.76*14.76 m2 129.298
RAZEM 244.580
54| KNR-W 2-02 |Izolacje pozioma z foli budowlanej jednokrotnie m2
d.9/0615-01
244.58 m?2 244,580
RAZEM 244,580
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55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10cm poziome na|m?2
d.9|0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
244.58 m?2 244,580
RAZEM 244,580
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.9|1104-01 zatarte na ostro z wtopieniem mat zbrojeniowych
244.58 m?2 244,580
RAZEM 244,580
57|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.9/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
R*3; M*3; S*3
244.58 m?2 244,580
RAZEM 244,580
58 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.9]202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1.50*2.98*2 m?2 8.940
1.85*1.91 m2 3.534
3.30*3.48 m?2 11.484
RAZEM 23.958
59|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wysokosci. 10 cm na zaprawie klejowej |m
d.9|202 1122-04 |"ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
(1.50+2.98)*2*2 m 17.920
(1.85*1.91)*2 m 7.067
(3.30+3.48)*2 m 13.560
-5.0 m -5.000
RAZEM 33.547
60| NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek granitogres o wym. 30x30 cm lu- |m2
d.9]/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
5.08*5.66 m?2 28.753
5.17*8.06 m?2 41.670
RAZEM 70.423
61|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek granitogres o wysokosci. 10 cm na zaprawie klejowej " |m
d.9|202 1122-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
(5.08+5.66)*2 m 21.480
(5.17+8.06)*2 m 26.460
RAZEM 47.940
62| NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 cm luzem na |m?2
d.9/202 1119-10 |zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.50*3.48 m?2 5.220
8.76*14.76 m?2 129.298
3.48*3.00 m?2 10.440
1.95*0.95 m?2 1.853
RAZEM 146.811
63|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek GRES o wysokosci. 10cm na zaprawie klejowej " m
d.9|202 1123-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
(8.76+14.76)*2 m 47.040
(3.48+3.00)*2 m 12.960
(1.95+0.90)*2 m 5.700
(1.50+3.48)*2 m 9.960
RAZEM 75.660
10 TYNKI WEWNETRZNE
64|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i pilastrach |m2
d.10/0803-03
(1.50+2.98)*2*3.00 m?2 26.880
(1.85+1.91)*2*3.00 m?2 22.560
(3.30+3.48)*2*3.00 m?2 40.680
(5.08+5.66)*2*3.00 m2 64.440
(5.17+8.06)*2*3.00 m?2 79.380
(8.76+14.76)*2*3.50 m2 164.640
(3.48+3.00)*2*3.00 m?2 38.880
(1.95+0.95)*2*3.00 m2 17.400
(3.48+1.50)*2*3.00 m?2 29.880
-1.50*1.80*4 m2 -10.800
-1.80*2.10*6 m?2 -22.680
-2.40*1.60*6 m2 -23.040
RAZEM 428.220
65|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z obramowaniem |m2
d.10|{0830-04 wszystkich krawedzi zewnetrznych katownikiem aluminiowym
428.22+12.92 m?2 441.140
RAZEM 441.140
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66|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.10{0810-04 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 10 cm
(1.50*2+1.80)*0,20*4
(1.80*2+2.10)*0.20*6 m?2 6.840
2.40*2+1.60*0.20*4 m?2 6.080
RAZEM 12.920
67|Kalkulacja  |Kratki i drzwiczki kominowe 14 x 20 szt
d.10|whasna
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
68| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami matowymi z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 |m2
d.10/0840-05 cm na zaprawie klejowej ptytki w dwoch kolorach 50% plus szlaczek po wbwo-
dzie o szerokosci minimum 5cm ztacza ptytek w naroznikach szlifowane
wcC (1.50+2.98)*2*2.00 m?2 17.920
WC niepet |(1.85+1.91)*2*2.00 m?2 15.040
Kuchnia (3.30+3.48)*2*2.00 m?2 27.120
wcC 1.20*2.00 m?2 2.400
wcC 1.50*2.00*4 m?2 12.000
Kottownia 1.90*2*2 m2 7.600
Kottownia 0.95*2.00 m?2 1.900
-0.80*2*9 m?2 -14.400
RAZEM 69.580
11 SUFIT PODWIESZONY
69|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.11/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm z utozeniem foli szczelnej w pomieszcze-
niu kottowni ptyta ognioodporna 12,20m2 w pomieszczeniach sanitarnych i
kuchni ptyta wodoodporna 24,01m2
241.15 m?2 241.150
RAZEM 241.150
70|KNR-W 2-02 |Wytaz stropowy 0,60 x 1,00 z drabing m2
d.11/1016-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.11/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 10cm
244.48 m?2 244.480
RAZEM 244.480
72|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.11|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr 10cm
244.48 m?2 244.480
RAZEM 244.480
12 ROBOTY MALARSKIE
73|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych sufitoww farba akrylowg zzagruntowaniem i |m?2
d.12{1519-04 przygotowaniem powierzchni
241.15 m?2 241.150
RAZEM 241.150
74/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow $cian farbg akrylowg z zagruntowaniem i przygotowaniem |m?2
d.12{1519-04 powierzchni
484.74 m?2 484.740
-(5.08+5.66)*2*1.50 m?2 -32.220
-(8.06+5.17)*2*1.50 m?2 -39.690
RAZEM 412.830
75|KNR-W 2-02 | Tynk lamperii z masy zywicznej drobnoziarnistej m2
d.12/0910-01
(5.08+5.66)*2*1.50 m?2 32.220
(8.06+5.17)*2*1.50 m?2 39.690
RAZEM 71.910
13 SCHODY ZEWNETRZNE, ZADASZENIA, POCHYLNIA
76| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.13/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
R*0.955
(3.40+1.00)*0.30*0.50 m3 0.660
(3.80+2.10)*0.30*0.50 m3 0.885
5.00*0.25*0.90 m3 1.125
RAZEM 2.670
77|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.13/0201-01 waniem pompy do betonu beton B - 20
Schody 2.67 m3 2.670
Pochylnia 0.20*5.00*0.45*0.5 m3 0.225
Pochylnia 0.25*5.00*0.50 m3 0.625
RAZEM 3.520
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78|KNR-W 2-02 |Sciana przy schodach zewnetrznych z cegiely klinkierowej grubosci 1 cegty m2
d.13/0123-01
2.90*0.95 m?2 2.755
RAZEM 2.755
79|KNR-W 2-02 |Rolka pochylni z cegty klinkierowej o szerokosci 25cm i wysokosci 12cm m
d.13/0125-03
5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
80/NNRNKB (z.I) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu Beton B |m3
d.13]/202 0230c- |- 20
01
2.80*0.68*0.12 m3 0.228
1.10*0.68*0.12 m3 0.090
2.80*2.00*0.12 m3 0.672
3.80*0.68*0.12 m3 0.310
1.50*0.68*0.12 m3 0.122
1.50*0.68*0.12 m3 0.122
2.60*1.50*0.12 m3 0.468
0.15*0.30*3.40*3*0.5 m3 0.230
0.15*0.30*3.80*3*0.5 m3 0.257
0.15*0.30*1.50*6 m3 0.405
RAZEM 2.904
81|KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek klinkierowych systemowych z kamieni sztucznych |m2
d.13/1120-02 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej
3.40*0.15 m2 0.510
3.40*0.30 m2 1.020
3.10*0.15 m2 0.465
3.10*0.30 m2 0.930
2.80*2.00 m?2 5.600
1.10*0.15 m2 0.165
1.10*0.30 m2 0.330
0.80*0.15 m2 0.120
0.80*0.30 m2 0.240
3.80*0.15 m2 0.570
3.80*0.30 m2 1.140
2.10*0.15*2 m2 0.630
2.10*0.30*2 m2 1.260
3.20*0.15 m2 0.480
3.20*0.30 m2 0.960
1.80*0.15*2 m2 0.540
1.80*0.30*2 m?2 1.080
2.60*1.50 m2 3.900
(0.60+2.60+0.60*0.60)*0.15 m?2 0.534
RAZEM 20.474
82 Montaz wycieraczek 40 x 80 szt
d.13
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83 Montaz balustrady plus stupki z rur czarnych fi 32 6,00*3 *2 + 1,50*5*2 minio- |m
d.13 wane i malowane dwukrotnie farbg olejng
51 m 51.000
RAZEM 51.000
84|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.13/0408-01 nej wszystkie elementy strugane
0.07*0.14*2.25*6 m3 0.132
0.07*0.14*1.20*1 m3 0.012
0.07*0.014*3.20*1 m3 0.003
0.14*0.14*1.20*2 m3 0.047
0.14*0.14*1.20*2 m3 0.047
0.14*0.07*1.30*2 m3 0.025
0.07*0.14*3.00*5 m3 0.147
0.14*0.14*4.00 m3 0.078
0.07*0.14*1.30*2*2.57 m3 0.065
RAZEM 0.556
85|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych (zadeskowanie petne potaci daszkéw) m2
d.13]20203-02
3.00*4.00 m2 12.000
2.25*1.30*2 m2 5.850
RAZEM 17.850
86|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych lakierobejcg m2
d.13]20203-03
3.00*4.00 m2 12.000
2.25*1.30*2 m2 5.850
0.42*2.25*6 m?2 5.670
0.42*1.20*1 m2 0.504
0.42*3.20*1 m2 1.344
0.56*1.20*2 m2 1.344
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0.56*1.20*2 m?2 1.344
0.42*1.30*2 m?2 1.092
0.42*3.00*5 m?2 6.300
0.56*4.00 m?2 2.240
0.42*1.30*2*2.57 m?2 2.806
RAZEM 40.494
87/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
d.13|231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 na podsypce cementowo piaskowej gr 3cm (po-
chylnia)
1.00*5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian (pochylnia) m2
d.13/0919-01
5.00*0.45*0.5 m?2 1.125
RAZEM 1.125
14 ELEWACJA
89|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.14/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z gotowej mieszanki silikonowej w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym
(13.50+13.50+9.48)*3.00 m?2 109.440
(3.00+3.00+9.48+9.48+15.48)*3.50 m?2 141.540
9.48*3.00*0.5*3 m?2 42.660
-2.10*1.80*6 m?2 -22.680
-1.50*1.80*4 m?2 -10.800
-2.40*1.60*2 m?2 -7.680
RAZEM 252.480
90|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - sys- |[m2
d.14|2614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1.80*2+2.10*6 m?2 16.200
1.50*2+1.80*4 m2 10.200
2.40*2+1.60*2 m?2 8.000
RAZEM 34.400
91|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.14/0919-01
(13.50+9.48+13.50+3.0+9.48+15.48+9.48+3.00)*0.30 m?2 23.076
RAZEM 23.076
92|KNR-W 2-02 |Montazl listew ozdobnych okiennych i podparapetnikdw styropianowych powle- |m
d.14/0837-01 kanych masg klejowg o szerokosci opaski okienne 15cm x 4 podparapetnik o
szer 18 x 5cmm
1.65*2*4 m 13.200
1.95*2*6 m 23.400
1.05*2*3 m 6.300
2.55*2*2 m 10.200
2.10*1*4 m 8.400
1.20*1*3 m 3.600
1.90*1*2 m 3.800
2.50*1*6 m 15.000
2.20*1*4 m 8.800
1.15*1*3 m 3.450
2.0%1*2 m 4.000
RAZEM 100.150
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.14|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania oscieznice plus opaski okienne i drzwiowe
1.65*2*4*0.30 m?2 3.960
1.95*2*6*0.30 m?2 7.020
1.05*2*3*0.30 m?2 1.890
2.55*2*2*0.30 m?2 3.060
2.10*1*4*0.30 m2 2.520
1.20*1*3*0.30 m?2 1.080
1.90*1*2*0.30 m2 1.140
2.50*1*6*0.30 m?2 4.500
2.20*1*4*0.30 m2 2.640
1.15*1*3*0.30 m?2 1.035
2.0*1*2*0.30 m?2 1.200
RAZEM 30.045
94|KNR-W 2-02 |Obrobki parapetow zewnetrznych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
d.14/0514-02 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
2.20*0.35*4 m2 3.080
2.50*0.35*6 m?2 5.250
1.30*0.35*3 m?2 1.365
RAZEM 9.695
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95/KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany konstrukcji $cian szczytowych m3
d.14|0409-04
0.07*0.14*6.50*2*3 m3 0.382
0.07*0.14*9.26*1*3 m3 0.272
0.07*0.14*3.00*1*3 m3 0.088
0.07*0.14*1.50*2*3 m3 0.088
0.07*0.14*4.80*1*3 m3 0.141
0.04*0.05*6.50*2*2*3 m3 0.156
RAZEM 1.127
96|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 m2
d.14/202005-01 |metoda natrysku
0.42*6.50*2*3 m?2 16.380
0.42*9.26*1*3 m?2 11.668
0.42*3.00*1*3 m?2 3.780
0.42*1.50*2*3 m?2 3.780
0.42*4.80*1*3 m?2 6.048
0.42*6.50*2*2*3 m?2 32.760
RAZEM 74.416
97|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod okap dachowy m2
d.14/20202-01
(13.50+13.50+3.00+3.00+15.48)*0.60 m?2 29.088
RAZEM 29.088
98|KNR-W 2-02 |Boazeria z desek struganych drewnianych m2
d.14/20203-02
Wypust $cia- |6.50*0.25*6 m2 9.750
na szczyt
Okap (13.50+13.50+3.0+3.0+15.48)*0.60 m?2 29.088
Deska czoto- |(13.50+13.50+3.0+3.0+15.48)*0.17 m?2 8.242
wa
Szczyt 3.20*9.26*0.5*3 m2 44.448
RAZEM 91.528
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierobejcg elementéw drewnianych m2
d.14/1509-01
91.52 m?2 91.520
RAZEM 91.520
100/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14/0407-02 niem spoin piaskiem
15.48+9.48 m 24.960
RAZEM 24.960
101/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m?2
d.14/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
24.96*0.40 m?2 9.984
RAZEM 9.984
15 NIWELACJA
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.15/0213-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km zakup plus dow6z
35.00*32.00*0.90*0.5 m3 504.000
RAZEM 504.000
103|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.15/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
35.00*32.00 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
16 DROGI | PLACE
104|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.16/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
13.50*3.00 m?2 40.500
13.50*3.00 m?2 40.500
10.50*9.48 m?2 99.540
10.50*13.50 m?2 141.750
28.98*4.0 m2 115.920
1.84*3 m?2 5.520
RAZEM 443.730
105|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.16/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
443.73 m?2 443.730
RAZEM 443.730
106/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm naturalnego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.16/0114-01 bosci po zageszczeniu 12 cm
443.73 m?2 443.730
RAZEM 443.730
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 63mm naturalnego - warstwa dolna - za |m?2
d.16/0114-02 kazdy dalszy 8 cm grubosci po zageszczeniu

R*8, M*8; S*8
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-513.39 m?2 -513.390
RAZEM -513.390
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B - 20 m3
d.16|0402-04
(9.48+19.48+10.50+17.0+29.03+4.71+10.00)*0.45*0.10 m3 4.509
RAZEM 4.509
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.16/0403-01 wej
9.48+19.48+10.50+17.0+29.03+4.71+10.00 m 100.200
RAZEM 100.200
110{NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.16/231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
443.73 m?2 443.730
RAZEM 443.730
17 OGRODZENIE
111 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i giebok.do|m3
d.17/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
R*0.955
(28.0+32.0+32.0+32.00)*0.25*0.50 m3 15.500
RAZEM 15.500
112|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych powlekanych plastizolemi |m
d.17]1803-02 wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z ksztattownika 50 x 50 x 3,2 obsa-
dzonych w prefabrykowanych elementach systemowych o rozstawie 2.4 m z
osadzeniem deski betonowej cokotowej o wysokosci 40cm systemowej ogro-
dzin betonowych
28+32+32+32 m 124.000
RAZEM 124.000
113|KNR-W 2-02 |Brama rozsuwana recznie o szerokosci 4,00m i wysokosci 1,5 obsadzona na  |kpl.
d.17]1808-02 rolkach systemowych z przeciwwagg rama bramy z ksztattownika 60 x 40 x 3,2
wypetniona panelem ogrodzeniowym osadzona na stupkach z ks dt 2,50 szt 3
100 x 100 x 3,2 furtka o szerokosci 1,10m osadzona na zawiasach systemo-
wych przymocowanych do stupka w ramie z ksztattownika 60 x40 3,2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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