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Opis techniczny.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania,

Przedmiotem opracowania jest Sie¢ wodociggowa rozdzielcza. Inwestycja zostanie zlokalizowana
w m. Sieroczyn gm. Czluchow, na dziatce o nr ewid. 324.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RP.6733.33.2014/2015

z dn. 09.01.2015
b) warunki techniczne nr 634-01.10.2015 z dnia 18.03.2015 r. wydane przez ZGK Czluchow
a) mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500;
b) obowiazujgce normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;
¢) uzgodnienia migdzybranzowe;
d) wizj¢ lokalng na terenie projektowanej inwestycji;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej Sieci wodociggowej
rozdzielczej, na ktoére skladajg si¢ nastepujace elementy:
- wodocigg ¢ 110 PE
- hydranty p.poz. nadziemny ¢ 80

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE.
2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot powiadomi¢ uzytkownika sieci wodociggowej o terminie

rozpoczecia robot.

2.2. Roboty ziemne:
Do roboét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw przez zabicie ,, $wiad-
kow™. Przed przystapieniem do robo6t nalezy wykonaé przekopy celem zlokalizowania istniejagcego
uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ ustalen :PN-53/B-06584; PN- 68/B-06050;PN- 83/8836-02
oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.
Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. IIl z domieszka gruntéw kat IV przyjeto w nastepujacy
sSposoOb:
Dla wykonania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na konieczno$é czgsciowej
wymiany gruntéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto wykonanie rob6t ziemnych o
$cianach pionowych w nastgpujacy sposob:
- w wigkszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem azuro-
wym, ze wzgledu na zaglebienie do — 2,0 m, z czgéciowym wywozem gruntu pod jego wymiang,
oraz cze¢sciowo na odklad do ponownego wbudowania,
- sposobem rgcznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod wykonanie
podsypki piaskowej na odklad z cz¢sciowym wywozem pod wymiane gruntu,
W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowa¢ dla bezpieczenstwa szalunek pet-
ny, jednak kazdorazowo udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
Pod wykonanie podsypki dla rur , dno wykopu wykona¢ o szerokosci — 80 - 100 cm. w wykona-
nych wykopach przewody ulozy¢ w sposob centralny, zapewniajac w ten sposéb prawidtowos¢
wykonania obsypki utozonych przewodow .
Istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i pod-
wieszenie w wykopie.
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Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu rgcznej obsypki utozonych
sieci na wysokos¢ od 15 do 25 em ponad wierzch przewod6w po ubiciu.

3. SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA.

3.1. Material przewodow wodociggowych.

Przewody projektuje si¢ z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR — 17 o $rednicach ¢ 110 x 6,6 mm
na ci$nienie robocze do 1,0 MPa o polaczeniach zgrzewanych. Potaczenia rur w wezlach charakte-
rystycznych (zasuwy, tréjniki) wykonaé¢ przy pomocy ksztattek zeliwnych kolierzowych.
Podejscia do hydrantu p-poz. projektuje si¢ wykonac z rur i ksztattek zeliwnych ¢ 80 wg PN-84/H-
74101.

3.2. Posadowienie przewodow.

Ukladanie przewoddéw moze odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. W grun-
tach piaszczystych przewody nalezy uktada¢ w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem go w celu
otrzymania kata podparcia 90°.W przypadku wystepowania piaskéw pylastych i glin nalezy wyko-
na¢ podioze z piasku o grubosci 15 cm. Na zatamaniach trasy stosowaé bloki oporowe z betonu B-
15. Zaglebienie sieci na glebokosci 1,60 m do osi rurociagu.

3.3. Uzbrojenie przylacza wodociagowego:

Zasuwy komhierzowe migkkouszczelnione - zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrdjne, klin
powleczony gumg EPDM, $ruby ocynkowane nierdzewne z nakladkami zabezpieczajgcymi,
Hydrant p.poz nadziemny — zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna — stal 12X,
nakretka dlawicy, korek dlawicy- mosiadz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.poz.

Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wzgledu na pdzniejsza regulacjg uzbrojenia podczas
prowadzenia robot drogowych — konstrukcja obudowy — gtdéwka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GIJI — 250, pokrywa GGG50 PN -EN
1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15 , sworzen — stal PN — 8295
Stupki znaczeniowe — zelbetowe
Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 ,, Tablice
informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,, Obetonowanie skrzynek —
wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwo$¢ demontazu i montazu.

3.4. Préba szczelnosci, pukanie i dezynfekcja przewodow wodociagowych.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robét mozna przysta-
pi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaSlepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnio-
nych zlaczy. Proby przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznaé za pozytywny,
jezeli w czasie 30 min nie wystgpi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu prob szczelnosci wykonaé
plukanie przewodu woda w ilosci przekraczajacej 10-ciokrotng objgtos¢ ptukanego odcinka. Dezyn-
fekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z przewoznego agregatu.
Dawka chloru 25,0 g CI2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po spuscie wody chlorowej i ponow-
nym przeplukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan bakteriologicznych i fizykoche-
micznych .
zakresie.

. WYTYCZNE WYKONANIA I UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY.

e Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie ich rozpoczgcia powiadomié¢ wszystkich wlascicieli uzbrojenia
podziemnego, a nastepnie przeprowadzi¢ probne przekopy w celu szczegétowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi, przestrzegajac normy BN-85/8836-02

s W przypadku natrafienia na nieokres$lone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i
dalszy tok postepowania uzgodnié¢ wpisem do dziennika budowy.

s Ukladanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

s Proby szczelnodci kanalu, studzienek po uprzednim przeplukaniu wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz
obowiazujacymi normami w tym zakresie.

s Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zapewni¢ obsluge geodezyjna celem dokonania inwentaryzacji
syt.-wys. ulozonych przewodow.

e W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, skltadowania materialow, za-

bezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

[
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e Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagaja natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.

Podstawa opracowania niniejszej informacji jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z
péZniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowl. oraz kolejnoé¢ realizacji poszczeg. obiektéw:

Niniejsze zamierzenie obejmuje budowe sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres i kolejnos¢ robot budowlanych:
- wodociagg ¢ 110 PE
- hydrant p.poz. nadziemny ¢ 80
5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W czeéci istniejacej wystepuja nastepujace sieci: wodociagowa wraz z przylaczami do pobliskich budynkéw, a takze
podziemne elektroenergetyczne.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarow. dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- Realizacja robdt w obrebie istniejacej drogi gminnej uzytkowanej w chwili obecnej przez wlascicieli sasiadu-
jacych posesji;

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m;

- Mozliwosé uszkodzenia istniejacych elementéw infrastruktury techniczne;j;

- Uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narzedzi i elektronarzedzi;

- Porazenie pradem elektrycznym;

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz stanowiskowy pracownikéw

bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz dot. wystepowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikéow

mogacych przebywaé w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien obejmo-
wac réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwiazanymi z wykonywana praca,

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbgdnym do wykonywania pracy na okre-
§lonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem obowiazkéw i odpowiedzialnoéci w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy,

- nabycie umigjetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0s6b oraz postgpowania w sytuacjach awa-
ryjnych, a takze umiej¢tnoéci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

- Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownika,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pra-
cownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca

odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracowni-

ka do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pra-

cownika na pi$émie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe,

powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich

stanowisk pracy okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte s w zalaczniku do rozporzadzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bez-

pieczenstwa i higieny pracy.

5.6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom _ wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Bezwzglednie stosowaé srodki ochrony

indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygo-

towania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby

przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

budowlanych
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Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym, wyzna-

czajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do skladowania materialow i wyrobow. Skladowiska
materialdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje sie w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymato$ci tych materialow. Stosy materiatow workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokoéci nieprze-
kraczajacej 10 warstw. Przy skfadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar;

2) 5 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skltadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstruk-
cje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen pod-
ziemnych, mogacych znaleZ¢ sig¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomuni-
kacyjne, cieplownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wia-
$ciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wyko-
péw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze tych balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniej-
szej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bez-
pieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przy-
krycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhiz wykopu na wysokoéci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wy-
kopu. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic staty jego dozor.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebo-
kosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci réwnej
glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokodci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykony-
wac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe
$cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w
okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przezna-
czeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpie-
czonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzadzen me-
chanicznych. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do
wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione. Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Skladowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione:

1) w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s obudowane oraz jezeli obciazenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch érodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usu-
wac je, w miar¢ zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina natural-
nego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju, jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci ponizej |
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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W M. SIEROCZYN, GM. CZLUCHOW

Obiekt: SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Adres inwestycji M. SIEROCZYN GM. CZLUCHOW
Inwestor:  KRZYSZTOF LESZCZYNSKI M. SIEROCZYN GM. CZLUCH®M
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: czfuchowski
Jednostka ewidencypa: 220303_2 Cztuchow 0. W.

Obreb ewidencyiny: Nr 0019 - Sieroczn

Mapa sytuacyino—wysokoSciowa
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