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Uprawnienia budowlane
Zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynierow



OPIS TECHNICZY

Dot.: Rozbudowy sieci wodoci ggowej i-kanalizacyjnejw miejscowo  Sci
Kotdowo dz. nr 435/1, 287/2, 287/1 gm. Cztuchéw,

1. Inwestor

Horajska Ewelina
Kotdowo 74
77-300 Cztuchow

2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie inwestora
* warunki techniczne,
» decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

* wytyczne i instrukcje montazu uzytych materialdbw wydane przez ich producentow.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej

. . 'Y . .z o
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gospoedarezych-z—dziateknr287/2+287/1 w miejscowosci Kotdowo, gm. Cztuchow.

4. Dtugo s¢ projektowanych sieci

Dlugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej PE90 PN10 — 133,00m;

| ‘s ol  sieeid " o D 32.00-m:

5. Rozbudowa sieci wodoci ggowej

5.1 Charakterystyka
Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur tworzywowych termozgrzewalnych z
polietylenu (PE) laczonych za pomocg zgrzewania doczotowego. Sie¢ wodociggowa
nalezy wykona¢ z rur PE 100 na cisnienie PN 10, SDR — 17 o $rednicy 90 x 5,4 mm. Ta
technologia tgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokéw oporowych na
zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage,
aby nie przekroczy¢ minimalnego promienia wygiecia rur .

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej i wykonac¢ obsypke z piasku dowiezionego

lub gruntu rodzimego oddzielajgc od niego czesci state.



Wigczenie do istniejgcej sieci poprzez trojnik 90/160/90. Za trdjnikiem zamontowaé
zasuwe odcinajacg i dalej poprowadzi¢ przewod przytgcza.

Na koncu projektowanego odcinka zamontowac hydrant przeciwpozarowy Hp80.
Skrzynke do zasuwy ustawi¢ na betonowych klockach i oznaczy¢ tabliczka.
Projektowane przytgcze zakonczyc¢ zaslepka.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw ustawi¢ na betonowych klockach i oznaczy¢ tabliczkami.

5.2. Montaz przewodu

Przewody uktadac przy temperaturze otoczenia + 5° C. Montazu rur dokona¢ zgodnie
z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE.

Przy ukfadaniu rur nalezy zwrdci¢é uwage aby podsypka o gr. 10cm byla wyrbwnana
zgodnie ze spadkiem rurociggu.

Obsypanie rur z bokéw winno by¢ piaskiem sypkim i zageszczone warstwami.
Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonywana ostroznie, aby nie
nastgpito uniesienie sie rury. Zasypka przewodéw musi by¢é zageszczona do 90 %
wartosci Proctora. Na warstwie zasypki utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg koloru

niebieskiego.

5.3. Proba i dezynfekcja przytlgcza wodociggowego

Prébe cisnienia przewodéw nalezy przeprowadzi¢ dla ci$nienia 10 kG/cm® wg PN-
70/B-10715 ,Szczelnos¢ rurociggow. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po
pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Przed
oddaniem przylgcza do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie

przylacza do eksploatacji.




7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé sposobem mechanicznym i recznym w zaleznosci od
mozliwosci dojazdu sprzetem.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Zaleca sie nachylenie skarp 1:0,6. Przy
wykonywaniu wykopu gruntowego nalezy uwzgledni¢ 10 cm wiecej na wykonanie
podsypki.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczy¢

barierkami lub tasmg ostrzegawcza.

8. Uwagi ko ncowe

» Trasa przylgcza powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem roboét a
przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy i

rzednych posadowienia rur i armatury.



Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Utozone przewody nalezy zinwentaryzowacC przez stuzby geodezyjne i przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Zakiladzie Gospodarki Komunalnej przy U.G.
Cztuchéw ul. Plantowa nr 28;

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac¢ jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

po zakonczeniu robo6t doprowadzi¢ teren do stanu poczgtkowego z warstwg
urodzajng na powierzchni;

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznaczy¢ odpowiednio tablicami
ostrzegawczymi;

W czasie budowy przestrzegac przepisow bhp w zakresie transportu, sktadowania

materiatdbw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci wodoci agowej i-kanalizacyjrejw miejscowo sci Kotdowo,
gm. Cztuchow dz. nr 435/1, 287/2, 287/1.

I. CZESC OPISOWA



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno $¢ realizacji poszczegoinych
obiektdw.
- wykonanie rob6t zewnetrznych rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

2.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie dzialki oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg budynki, a sg sieci

uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce w granicach lub bezposrednim sgsiedztwie dziatki:

sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

sie¢ kanalizacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ energetyczna

4. Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.
Zagrozenia mogg wystgpic:

4.1.

Roboty ziemne:

4.1.1. Wpadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.
4.1.2 Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie
skarp oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.13.

4.14.

4.15.

Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.
Porazenie pragdem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig
elektryczna.

Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robot betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania welny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy.

Halas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caly okres trwania budowy.

Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materialéw przez caly okres
trwania budowy.

Udar stoneczny — wystepuje podczas diugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.



5. Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

5.1.

5.2.

Instruktaz prowadzg:

-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik robat,

-brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac

wymienionych w ,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3.

5.4.

5.5.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
a)imienny podziat pracy,
b)kolejnos¢ wykonywania zadan,
c)okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
d)wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
e)konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
f)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Udokumentowac¢ przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wiasnorecznym
podpisem.
W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystaé¢ instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego:
a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
¢) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
d) instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
f) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
g) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
h) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
i) instrukcja przeciwpozarowa,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélne go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

6.1.

6.2.

6.3.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej ha
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.



6.4. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony
zbiorowe;.

6.5.  Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
-wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wtasciwej wentylaciji,

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

. WSKAZANIA

» Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla terenu objetego opracowaniem na ktérym bedag
wykonywane sieci wod -kan

» Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.

[l WSKAZANIE'SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
» drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,
» drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.
e umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,
* miejsca niebezpieczne powinny bys ogrodzone tasmag ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1. Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z p6zn. zm.)

2. Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.)

3. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
KOLDOWO GM. CZLUCHOW DZ. NR 435/ 1,287/2,287/1
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNE
INWESTOR: HORAJSKA EWELINA ko 196,10
KOLDOWO 74, 154,47
77-300 CZLUCHOW
PVC 160 L= 4,50 m i=1%
’ 155,90
154,52 K21
k3 155.80
154,20
PVC 160 L= 4,50 m
RIVb
’ 185,70 o RIVb
154,25 K31

PES0 PN10 .
SIEC WODOCIAGOWA

PY/C 200 ,
SIEC KANALIZACYJNA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowano metogda elektroniczng
na bazie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej, ktora jest zgodna z opyginatem
przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Gegdezyjnej i
Kartograficznej w Cztuchowie, pod numerem KERG GKiK.6640.871.2014

STADIUM:  |PROJEKT ZAGOSPOD. - ROZBUDOWA SIECI WOD -KAN
ADRES: KOLDOWO ,GM. CZLUCHOW, DZ. NR 435/1, 2871, 28772

PROJEKTANT: /
SKALA 1:500 WRZESIEN 2014 RVSUNEK NR S-1
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