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OZNACZENIA
1 - wymienniki ptytowe typ LC 80/60 Q-70kW
2 - pompa elektroniczna dla centrali wentylacyjnej Q=2,5m3/h, H=1,9m - 2 szt.
3 - pompa elektroniczna dla c.0. Q=2,7m3/h, H=2,4m - 2 szt.
4 - zawor tréjdrogowy z napedem DN32mm , Q=3,0 m3/h
5 - pompa elektroniczna taujgca c.w.u., Q=1,5m3/h, H=1,0m

6 - rozdzielacze zasilania i powrotu DN125 mm, L=2x1,2m Data opracowania
i i Marzec 2017r.
7 - pompa elektroniczna cyrkulacyjna Q=1,2m3/h , H=1,0m A -
branza:

8 - sprezynowy zawor bezpieczenstwa DN20/DN25mm (nastawa otwarcia 6,0 bar) - 3 szt. pracownia projektdw budowlanych [ SANITARNA
9 - naczynie przeponowe PN10 , V=48L Inwestor: . Adres inwestycj:
- . . ) ) Gmina Cziuchow dziatka nr 77/3, 77/2,
- przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. , typ N50 - PN- 6 ul. Szczecinska 33 5208/1 5298/3
11 - sprezynowy zawér bezpieczenstwa DN25/DN32 (nastawa otwarcia 3,0 bar) 77-300 Cztuchow ob.Rychnowy, gm. Czluchéw

12 - czujnik temperatury zewnetrznej ESM-10

Nazwa inwestycji

13 - regulator pogodowy ECL Comfort 300 z kartg C60 Budowa obiektow uzytecznosci publicznej w tym sali sportowej
LCA - ultradzwiekowy licznik ciepta DN40 , Qn=7,5 m3/h Emo_o?:rn_:.dm_. oraz _‘ONu:nst meoz.sm terenie dziatki 77/2 i
. r. ) 7713 potozonych w obrgbie geodezyjnym Rychnowy gm.

LC2 - podlicznik ultradzwigkowy ciepta dla c.w. DN15 , Qn=1,5 m3/h Cziuchéw - | etap - sala sportowa wielofunkcyjna

FS - filtr siatkowy Projektant: Nr uprawnien: odpis:

zz - zawory zwrotne mufowe tech. Zygmunt Cheba AN-8346/138/84

M - manometr tarczowy do 0,6 MPa — \

TM - termometro - manometr tarczowy do 0,6 MPa/120 st. C mgrinz. tojewski Zbigniew Oz\ooam\nﬁo% $
Nazwa rysunku mxm_m\ Nr rys.:
Schemat wezta ciepnlego c.o. i c.w.u. S-16




