1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamoeaudowlany oraz projekt zagospodarowania
terenu dla budowy budynku przedszkola wraz z pczgmi: wodocigowym, kanalizacji sanitarnej,
cieplnym, elektroenergetycznym oraz z wetwmnymi instalacjami.

Inwestycja zlokalizowanackizie w miejscowéci Wierchowo - Dworzec przy ul. Szkolnej na dz.ro n
ewid. 602/1 i 193/1. Inwestorem jest Gmina CztuchdlwSzczediska 33, 77-300 Cztuchow.

W ramach zaméwienia publicznego zrealizowany méagzadetap inwestycji - FUNDAMENTY

Zaprojektowano cztery rodzaje taw fundamentowyetymiarach:
- fawa t-1: szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm;
- fawa t-2: szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm;
- fawa £-3: szer. 50,0 cm, wys. 40,0 cm;
- fawa £-3: szer. 40,0 cm, wys. 40,0 cm.

tawy fundamentowe t-1, £-2, £-3 i £-4 nalg wykona z betonu klasy C16/20 i zazbégodtuznie
4 pretami #12,0 mm  (stal A-lll) oraz poprzecznie strzemami g 6,0 mm (stal A-0) w rozstawie co
20,0 cm.

Pod czterema stupami zegtrznymi S-1 zaprojektowano stopy fundamentowe $t-lvymiarach
40,0 x 40,0 cm i wysokmi 40,0 cm. Stopy naky zazbrot dotem siatk z prtow #12,0 mm (stal A-
llI) w rozstawie co 12,0 cm.

Pod kominami wentylacyjnymi zaprojektowano stopywdamentowe St-2 o wysokm 40,0cm.
Stopy wykond z betonu klasy C16/20 i zazbfailotem siath z prtow #12,0 mm (stal A-lll) w
rozstawie co 20,0 cm.

Pod catéciag fundamentéw wykona podkiad z chudego betonu klasy C8/10 (B10)
0 grubaci 10 cm. G¢bokas¢ posadowienia mierzona od poziomu terenu do spoddamentow nie
moze by mniejsza ni 0,8 m. Bezwzgldnie zachowa& min. grubd¢ otulenia zbrojenia dla
elementow konstrukcyjnych rowrbecm od strony chudego betonu i 7,5cm od stronydseednio
stykapcej st z gruntem.

Na tawach naley utozy¢ 2 warstwy papy asfaltowej pddianami fundamentowymi

W celu zabezpieczenia przed szkodliwenetracj wilgoci calg¢ fundamentéw w czci
podziemnej zaizolowa dyspersyjps mag asfaltowo — kauczukoy lub innym srodkiem
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Sciany fundamentowe zewtizne z bloczkéw betonowych gr. 25,0cm na zaprawie
cementowej. Powierzchnie murddcian fundamentowych stykgjych sé z gruntem naley
zaizolow& przed szkodliw penetragg wod gruntowych dwiema warstwami dyspersyjnej masy
asfaltowo — kauczukowej.



Zewretrzne sciany fundamentowe nalg ocieplc od strony zewgtrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 10,0cm mocowanym za panikteju oraz nalgy zastosowa ostore z
folii kubetkowe,.

Pod posadzki naly wykona podsyplk z piasku zagszczona mechanicznie- grudloowarstwy po
zagszczeniu 30cm, oraz podkitad betonowy z betonu Gl2yd 10cm. Wykopy od strony
zewrgtrznej budynku naley zasypa.
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