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OBMIAR
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym,
elektroenergetycznym.
1 Fundamenty
1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30  |m?2
d.1/0126-01 |cm za pomocg spycharek
0126-02
25.0*20.0+2.6*14.6+20.0*24.0 m?2 1017.960
RAZEM 1017.960
2/KNR-W 2-|\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3
d.1/01 0212- |mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
02
(19.0+17.7*2+8.0+19.0+23.0*2+13.0+46.0*2+8.15"4+1.4*2+ |m3 243.840
2.6+17.4)*1.0*0.8+(1.1*1.0*14+1.0*1.6)*0.8
RAZEM 243.840
3|KNR-W 2-|Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1/02 1101- |nosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podto-
03 zu gruntowym - podktad pod tawy i stopy
£1,k2 (24.0+26.5+22.5*2)*0.7*0.1 m3 6.685
L3 (17.42+20.6+17.4)*0.6*0.1 m3 4.368
t4 (8.25%4+1.4*2+17.7*2+5.65+2.6+17.4+12.85)*0.5*0.1 m3 5.485
St1,8t2  |(0.55*0.7*2+0.35*0.7*2+0.7*0.6+1.0*0.5+0.25*0.7+0.5*0.55+ |m3 0.494
0.5*0.75+0.55*0.85+0.55*0.65+0.55*0.85+0.4*0.4*4)*0.1
RAZEM 17.032
4|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 |m3
d.1/02 0202- |m - z zastosowaniem pompy do betonu
01
£1,k2 (23.9+26.5+22.4*2)*0.6*0.4 m3 22.848
L3 (17.4*2+20.6+17.4)*0.5*0.4 m3 14.560
4 (8.25*4+1.4*2+17.7*2+5.65+2.6+17.4+12.85)*0.4*0.4 mS3 17.552
RAZEM 54.960
5/ KNR-W 2-|Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do m3
d.1/02 0204- |0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jed-
01 z.sz. r |nym miejscu)
035.7.
9907-05
(0.55*0.7*2+0.35*0.7*2+0.7*0.6+1.0*0.5+0.25*0.7+0.5*0.55+ |m3 1.975
0.5*0.75+0.55*0.85+0.55*0.65+0.55*0.85+0.4*0.4*4)*0.4
RAZEM 1.975
6/KNR-W 2- | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.1/02 0101-
06
(23.9+26.5+22.4*2+17.4*2+20.6+17.4+8.25*4+1.4*2+17.7*2+ |m3 41.655
5.65+2.6+17.4+12.85)*0.25*0.6
RAZEM 41.655
7/|KNR-W 2-|Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- |m3
d.1/02 0208- |skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
04 pompy do betonu
0.25*0.25%0.6*31+0.25*0.25*3.0%4 mS3 1.913
RAZEM 1.913
8/KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1/02 0603- |wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
05 - pierwsza warstwa
(23.9+26.5+22.4*2+17.4*2+20.6+17.4+8.25*4+1.4*2+17.7*2+ |m?2 666.480
5.65+2.6+17.4+12.85)*2*1.2
(23.9+26.5+22.4*2)*0.35 m?2 33.320
(17.4*2+20.6+17.4)*0.25 m?2 18.200
(8.25%4+1.4*2+17.7*2+5.65+2.6+17.4+12.85)*0.15 m?2 16.455
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((0.55+0.7)*2+(0.35+0.7)*2+(0.7+0.6)*2+(1.0*0.5)*2+(0.25*0.7) |m2 11.020
*2+(0.5+0.55)*2+(0.5+0.75)*2+(0.55+0.85)*2+(0.55+0.65)*2+
(0.55+0.85)*2+(0.4+0.4)*2*4)*0.4
(0.25+0.25)*2*4*0.8 m?2 3.200
RAZEM 748.675
9/KNR-W 2-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2
d.1/02 0603- |wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych
06 - druga i nastepna warstwa
748.675 m?2 748.675
RAZEM 748.675
10/KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej pozioma - dwie warstwy - na scia- |m?2
d.1/0616-02 |nach fundamentowych
(23.9+26.5+22.4*2+17.4*2+20.6+17.4+8.25*4+1.4*2+17.7*2+ |m?2 111.080
5.65+2.6+17.4+12.85)*0.4
RAZEM 111.080
11/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowa- |m?2
d.1/2612-01 |nego XPS300 gr. 10cm
(45.0*2+28.4*2)*0.6 m?2 88.080
RAZEM 88.080
12|KNR-W 2-|lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej |m2
d.1/02 0606- |(HDPE)
02
analogia
88.1 m?2 88.100
RAZEM 88.100
13|KNR-W 2-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun-/m3
d.1/01 0222- |tu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
01
243.84-54.96-1.98-41.65 mS3 145.250
RAZEM 145.250
14|KNR-W 2-|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie miesz- |m3
d.1/02 1103- |kaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
01
(23.4*18.1+8.8*2.7+2.7*2.8+18.0*22.0)*0.3 mS3 255.258
RAZEM 255.258
15/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(23.4*18.1+8.8*2.7+2.7*2.8+18.0*22.0)*0.1 mS3 85.086
RAZEM 85.086
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