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Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku , poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy,

iz projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZY

Dot.: Budowy przyt gcza sieci wodoci ggowej w miejscowo $ci Debnica, gm.
Cztuchéw dz. nr 17, 19/5 obr eb Debnica

1. Inwestor

Gmina Cziuchow

Ul. Szczecinska 33

77-300 Cztuchbéw
2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie inwestora
e warunki techniczne,
* wytyczne i instrukcje montazu uzytych materiatéw wydane przez ich producentow.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy przylgcza sieci wodociggowej

umozliwiajgcej podigczenie budynku nr 67 w Debnicy do sieci wodociggowe.

4. Diugo $¢ projektowanych sieci

Dlugos¢ projektowanego przytgcza PE 100 PN10 @63 - 26,80m;

5. Budowa przyt gcza sieci wodoci ggowej

Budowe przylgcza sieci wodociggowej zaprojektowano z rur tworzywowych
termozgrzewalnych z polietylenu (PE) tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.
Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PE 100 na cisnienie PN 10, SDR - 17 o
$rednicy 63 mm. Ta technologia tgczenia rur pozwala na rezygnacje z budowy blokéw
oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego wodociggu. Nalezy zwrdci¢
szczegodlna uwage, aby nie przekroczy¢ minimalnego promienia wygiecia rur .

Wigczenie do wodociggu na dz. nr 17 poprzez montaz tréjnika 90/63/90. Za tréjnikiem na
projektowanym przytgczu zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg. Skrzynke do zasuwy ustawic
na betonowych klockach i oznaczy¢ tabliczka.

Przetgczeniu istniejacej nitki sieci przemystowej do budynku mieszkalnego nastgpi na
dzialce nr 19/5 poprzez montaz na istniejgcym przewodzie tréjnika oraz zasuwy
odcinajgcej istniejacg sie¢ przemystowa. Dokladng srednice istniejgcego do budynku
przylacza okresli¢ po dokonaniu wykopu i wtedy dobraé¢ odpowiednig srednice armatury.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej i wykonac¢ obsypke z piasku dowiezionego

lub gruntu rodzimego oddzielajgc od niego czesci state.

6. Roboty ziemne



Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836—02 i PN-B-
06050:1999

7. Przekraczanie przeszkod terenowych

Przejscie siecig wodociggowg pod drogg z nawierzchni bitumicznej ( na wysokosci
P.P.U.H. SADROL Sp. z 0.0. ) wykonac¢ w wykopie wasko przestrzennym uwzgledniajgc
odtworzenie nawierzchni bitumicznej na zajmowanym odcinku. Po wykonaniu nalezy

przywroci¢ teren istniejacy do stanu pierwotnego.

8. Wykop

Wykopy nhalezy wykonywaé¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego
— recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o
glebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwnaé podioze warstwg suchego,
ubitego piasku.

W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku.
W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢é uwage na nos$no$¢ gruntu w miejscu
prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny,
przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac
powinien by¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdiuz trasy przewodu na
stronie, na ktorej nie wystepuje uzbrojenie pod-ziemne.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢

lampami ostrzegawczymi.

9. Roboty monta zowe
Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych

w PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

10. Podsypka , monta z ruroci ggow

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd ukfadaé w wykopie na
wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm. Wysokos¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podloze musi byé
wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.
Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierala sie na nim na calej
swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewod uktadac przy
temperaturze pow. 5 °C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg byc¢

skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

11. Zbli zenie i skrzy zowanie z innym uzbrojeniem



Istniejgce podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegl6lng ostrozno$¢é w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Trase sieci wodociggowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci
bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Inspektora Nadzoru lub
gestora uzbrojenia. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestorow uzbrojenia co do warunkéw i

sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

12. Préba szczelno $ci

Projektowane przewody wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci, ktérg wykonaé
zgodnie z PN-B-10725:1997, WTWIO — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI
INSTAL i instrukcjg producenta rur. Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢ przewod,
odstoni¢ wszystkie po-taczenia rur. Cisnienie préby pp =1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek cisnienia ponizej
cisnienia prébnego pp.

Po probie przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Ptukanie przeprowadzi¢ iloscig wody rowng min 10-krotnej objetosci
przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy poddac
dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢
24h. Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢c ponowne ptukanie. Pozostatos¢ chloru w
wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych po
wykonaniu ptukania przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla

wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

13. Zasypanie wykopu i zag eszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przylgczy, wykonaniu proby szczelnosci i
inwentaryzacji geodezyjnej przystgpi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem
zasypki wykonane zagtebienia pod kielichy wypetnié¢ tym samym materiatem, ktory
stanowi podtoze pod rurociggiem. Tym samym materialem nalezy obsypac
ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Catosé
obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypkag

(podtozem) stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg posadowienia rur wystepuja



zasypka wiasciwa, ktorg z reguly dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczeg6lng

uwage zwrdéci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajgcego strefe posadowienia — do min.

95% Proctora. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢

rozbiorke obudowy wykopu. Teren, nawierzchnie drogi po zakonczeniu robét nalezy

przywréci¢ do stanu pierwotnego.

14. Uwagi ko acowe

Przed przystgpieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkoéw
postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie WTWIO CORBI INSTAL Zeszyt nr 3i 9
oraz odpowiednimi normami.

Odstoniete w trakcie wykonywania wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje, ktére je
eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota barierkami lub tasma
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.
Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

Przed zasypaniem ulozone przewody zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
oraz wzdluz sieci energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m
wykopy wykonac recznie z szalowaniem wykopu

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow
gruntowo-wodnych wymagajg powiadomienia autora projektu.

Opracowalt : mgr inz. Zbigniew tojewski

Upr. bud.
POM/0045/PWOS/12



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa przyt gcza sieci wodoci ggowej na terenie w miejscowo $ci Debnica, gm.

Cztuchow
dz. nr 17, 19/5 obr eb geodezyjny D ebnica



|. CZESC OPISOWA
1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

- wykonanie roboét zewnetrznych budowa przylacza sieci wodociggowej

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego przytgcza sieci wodociggowej w bezposrednim sasiedztwie
nie wystepujg budynki . Sieci uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce w granicach lub
bezposrednim sgsiedztwie dziaki:
- istniejgca sie¢ wodociggowa miejsce wigczenia projektowanego przytgcza.

- istniejgca sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi
- sie¢ wodociggowa

-sie¢ energetyczna

4. Informacje dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Zagrozenia mogag wystgpic:

4.1. Roboty ziemne:

4.1.1. Wpadniecie do wykopow — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

4.1.2 Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie
skarp oraz o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m.

4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

4.3. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

4.4. Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caly okres trwania budowy.

4.5. Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig
elektryczna.

4.6. Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich
i tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

4.7. ZaprOszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania wetny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

4.8. Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nierbwnosci terenu,
zbrojenie, namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.



4.9. Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.10. Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

4.11. Rozerwanie sig tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caly okres trwania budowy.

4.13. Halas — wystepuje podczas obslugi urzgdzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

4.14. Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatdbw przez caty
okres trwania budowy.

4.15. Udar stoneczny - wystepuje podczas dlugotrwatej pracy w miejscach
nastonecznionych.

5. Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz prowadza:
-pracodawca,
-kierownik budowy lub kierownik robét,
-brygadzista.
5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.
5.3. Instruktaz powinien obejmowaé w szczegolnosci:

a)imienny podziat pracy,

b)kolejnos¢ wykonywania zadan,

c)okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d)wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczego6lnych czynnosciach,

e)koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f)lzasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
5.4. Udokumentowa¢  przeprowadzenie instruktazu ~ w  ,Zeszycie  szkolenia
instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wiasnorecznym
podpisem.
5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac¢ instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

b) instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

¢) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

f) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

g) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

h) instrukcja prowadzenia prac pozarowo nhiebezpiecznych,

i) instrukcja przeciwpozarowa,



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegol nego zagro zenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym  zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn a komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

6.1. Kierownik budowy petlnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcéow i
podwykonawcOw przestrzegania tych przepiséw.

6.2. Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

6.4. Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegoélnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkéw ochrony
zbiorowe;j.

6.5. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

-wykonania drdég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wlasciwej wentylaciji,

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

. WSKAZANIA

o] Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o] Teren objety opracowaniem na ktérym beda wykonywane sieci wod
o] Elektroenergetyczne kablowe linie zasilajace.
o] Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot.

V. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

-drogi, dojscia powinny byc¢ przejezdne,

-drogi ewakuacyjne powinny by¢é wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.



-umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

-miejsca niebezpieczne powinny bys$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

1.Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 1998 r. Nr 94 z pézn. zm.)
2.Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o0 Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.)

3.Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1332 z pozn.
zm.)

4.Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

5.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)
6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowalt : mgr inz. Zbigniew tojewski

Upr. bud.
POM/0045/PW0OS/12



