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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt matej architektury — plac zabaw

Gledowo, gm. Cztuchéw, dziatka nr 10

Gmina Cziuchéw
ul Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Tech. bud. Zenon Siutkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
Nr 1202 ze zm.) Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1. 1 Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajgcym

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
* uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

* wizja lokalna w terenie

* obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu mate] architektury w postaci placu
zabaw na dziatce nr 10 w miejscowosci Gledowo, gm. Cztuchow.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
* elementy placu zabaw;
* nawierzchnie bezpieczna.

1.3 Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

2.1 Obiekty budowlane

Dziatka nr 10 potozona jest w miejscowosci Gledowo. Na dziatce usytuowany jest
budynek parterowy, z poddaszem uzytkowym, petnigcy funkcje przedszkola
samorzgdowego. Dziatka jest ogrodzona, posiada brame wjazdowg oraz furtki od
strony drogi wewnetrznej.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi wewnetrznej.

2.3 Nawierzchnie
Teren przy budynku przedszkola jest czesciowo utwardzony przy wejsciu gtdwnym
do budynku przedszkola. Pozostata czes¢ dziatki to nawierzchnia trawiasta.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki przebiega infrastruktura techniczna podziemna - sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sie¢ gazowa.

2.5 Uksztaltowanie terenu
W kierunku potnocnym w niewielkim stopniu nastepuje obnizenie terenu, wg
pomiarow réznica pozioméw wynosi okoto 10 — 15 cm.



2.6 Szata roslinno sci
Obszar lokalizacji projektowanych elementow placu zabaw jest porosniety
roslinnoscig trawiastag.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Obiekty
W sktad projektowanego placu zabaw wchodza:

A) zestaw zabawowy (dwie wieze, most linowy, zjezdzalnia, rura strazacka, gra w
kotko i krzyzyk) — 1 szt.
B) hustawka bocianie gniazdo —1 szt.

A) Zestaw zabawowy:
1. Drewno konstrukcyjne klejone, malowane farbami impregnacyjno-

dekoracyjnymi,

2. Daszki oraz inne elementy (barierki, ostonki) wykonane z kolorowej ptyty
HDPE,

3. Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej,

4. Elementy stalowe - uchwyty, porecze i inne wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej.

B) Hustawka bocianie gniazdo:

1. Nogi konstrukcyjne z profili stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo,

2. Belka z profilu stalowego ocynkowanego,

3. Siedzisko z lin polipropylenowych na oplocie stalowym,

4. tancuch ze wykonany ze stali nierdzewnej, zamocowany na tulejach

samosmarujgcych bezobstugowych.

C) Wszystkie urzagdzenia i zestawy zabawowe muszg posiadac certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

D) Urzadzenia i zestawy zabawowe powinny by¢é osadzane przy pomocy
ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie.

E) Pod urzgdzeniami nalezy zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczng — piasek (bez
obrzezy).

F) Urzadzenia przeznaczone dla dzieci w kategorii wiekowej 3-12 lat.

3.2 Nawierzchnia pod elementami placu zabaw
Projektuje sie wykonanie nawierzchni pod urzgdzeniami placu zabaw, w strefie

funkcjonalnej, z piasku o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm. Pozostata powierzchnia czes¢
terenu pozostaje trawiasta.



4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikdw
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania rob6t budowlano-monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszystkie urzgdzenia muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 1176-
7:2009  +Ap:2013-08P  Wyposazenie  placéw zabaw i  nawierzchnie.
Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz
warunki okreslone w normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i
nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej dwuletni okres gwarancji,
powinny by¢é wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegoélnosci w
przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:

e transport i lokalizacja kontener6w zaplecza administracyjno-socjalnego
budowy.

* wykop pod stopy fundamentowe urzgdzenh placu zabaw.

* wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.

* montaz elementéw placu zabaw.

* wykonanie nawierzchni piaszczystej wokot urzgdzen placu zabaw

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
* nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét i ich klasyfikacja:

6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
* nie wystepuja.
6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
* prace zwigzane z montazem urzgdzen placu zabaw.



6.4. Przeciwdzialanie niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych:

» Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

« Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktére mogg by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Karty techniczne urz adzen



ELEMENTY SKLADOWE

Balkonik - 1 sztuk
Mostek z lin, dt. 150cm - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 90cm - 1 sztuk
Scianka wspinaczkowa wys. 90cm - 1 sztuk

Sklepik matly - 1 sztuk
Tam-Tam maly - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90cm - 1 sztuk
Wieza bez dachu, podest wys. 90cm - 1 sztuk

Wieza z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk

KOLEKCJA METALOWA - ZESTAW

Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236¢cm - 1 sztuk

i

MATERIAL.:

Bebenki i Elementy potaciowe:
Elementy stalowe :
Fundamenty:

Kotwy:

Liny:

Nogi konstrukcyjne:
Podest Trap:

Scianka Wspinaczkowa
Sklepik :

Slizg:

Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

wykonane z polipropylenu ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

stal ocynkowana kapielowo

polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,

niepalne potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki

profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
konstrukcja samonosna ze sklejki ,powlekana materiatem antyposlizgowym

sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
HDPE

Stal nierdzewna

tworzywo sztuczne

Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln g
1176-1:2009
i

Szerokosé: 4,04 m o
Dlugosc: 4,12 m .
Wysokosc¢: 3,35m 4
Powierzchnia przestrzeni upadku: 36,38 m2 ‘ ;
Wymiary najwiekszej czesci: 2,70 x 0,75 x e

0,50 m K
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m peS '
Wymagana przestrzen minimalna - 7,48 m :
dtugosé: ‘\
Wymagana przestrzeh minimalna - 7,06 m . '
szerokosc: 206
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

Widok urz gdzenia







KOLEKCJA METALOWA — HU STAWKA BOCIANIE GNIAZDO

h— .

MATERIAL

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Szerokosé: 3,50m
Dlugosc: 1,92 m
Wysokos¢: 2,40 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2
Wymiary najwiekszej czesci: 2,00 x 0,50 x
0,20 m
Masa najciezszej czesci: 32 kg
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Wymagana przestrzeh minimalna - 7,40 m
dtugosé:
Wymagana przestrzeh minimalna - 3,50 m
szerokosc:
Glebokos¢ posadowienia: -0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnia amoryzujgca: piasek, zwir,

A

Rzut urz gdzenia wraz ze stref g funkcjonaln a

Widok urz gdzenia

+2,40

W +2,10
(1




Wojewsdztwo: pomorskie

Powiat: czfuchowski

Jednostka ewidencypa: Cztuchow 220303_2
Obreb ewidencypny: Gledowo 0008

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Mapa sytuacyppo—wysokosciowa
do celéw projektowych
Skala  1: 500

GLEDOWO, GM. CZLUCHOW DZ. NR 10

Gmina: Czfuchow

Obreb: Gledowo
Diatka: 10

SKALA 1:500

arkusz mapy:  6.205.16.11.1.4

uktad wspdrzednych geodezypych: PL-2000
ukfad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Mapa aktudlna na dzier: 16.01.2019r

Nr Zecenia: 16/2019  Id. zgt: GXiK.6640.70.2019

Granice nieruchomosci dziatki nr 10

Z2ostaly przyfete z Ewidency Gruntow | Budynkéw.

Nie dokonano ustalenia przebiequ granic nieruchomosci.
Mapa zosteta wykonana bez ustalenia obciozert
sfu2ebnosciami gruntowymi,

Nie wyklucza sig istrienia w terenie urzqdzen podziemnych
da ktarych brak bylo informacy branzowyeh i nie zostaly
odndlezione w czosie inwentaryzacy geodezyiej

GEOCENTR Spotka z o. o. w Czfuchowie
77-300 Cztuchdw, ul. Batorego Za
tel 59 634 32 13, kom. 605 099 054

e-mail poczta@geocentrpl  www.geocentr.pl

x 9947650.00
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1. ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA
2. ZESTAW ZABAWOWY - PRZEDSZKOLAK

3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Obiekt Mata architektura - elementy placu zabaw

Adres Gledowo, gm. Cztuchow dz. nr 10

Przedmiot  |Projekt zagospodarowania terenu

Projektant | Tech. bud. Zenon Siutkowski upr An/8346/374/82

Skala 1:500 Data luty 2019
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