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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt matej architektury — plac zabaw

Polnica, gm. Cztuchow, dziatka nr 267/1

Gmina Cziuchéw
ul Szczecinska 33
77-300 Czluchow

Tech. bud. Zenon Siutkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
Nr 1202 ze zm.) Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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© © N o g b~ wWwDdPRE

Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Karty techniczne urzgdzen

Projekt zagospodarowania skala 1:500
Projekt zagospodarowania — szczegoty

Karta urzgdzen

Decyzja o nadaniu Uprawnien

Zaswiadczenie z POIIB



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1. 1 Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajgcym

* uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym
* uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajgcym

* wizja lokalna w terenie

* obowigzujgce przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu mate] architektury w postaci placu
zabaw na dziatce nr 267/1 w miejscowosci Polnica, gm. Czluchow.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:
* elementy placu zabaw;
* nawierzchnie bezpieczna.

1.3 Etapowanie inwestycji

Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziafki

2.1 Obiekty budowlane

Dziatka nr 267/1 potozona jest w miejscowosci Polnica. Na dzialce usytuowany jest
budynek parterowy petnigcy funkcje przedszkola samorzgdowego. Na poddaszu
uzytkowym znajdujg sie mieszkania. Dziatka jest ogrodzona, posiada brame
wjazdowg oraz furtki od strony drogi powiatowe,;.

Projektowane elementy matej architektury zostaty zaprojektowane jako uzupetnienie
istniejacego przy budynku przedszkola placu zabaw.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi powiatowe;.

2.3 Nawierzchnie
Teren przy budynku przedszkola jest czesciowo utwardzony przy wejsciu gtdwnym
do budynku przedszkola. Pozostata czesc dziatki to nawierzchnia gruntowa.

2.4 Uzbrojenie terenu

Przez teren dziatki przebiega infrastruktura techniczna podziemna - sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sie¢ cieplnha
preizolowana.



2.5 Uksztattowanie terenu
W kierunku wschodnim w niewielkim stopniu nastepuje obnizenie terenu, wg
pomiaréw réznica pozioméw wynosi okoto 10 — 20 cm.

2.6 Szata roslinno sci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw placu zabaw jest czesciowo porosniety
roslinnoscig trawiasta.

3. Projekt zagospodarowania dziafki

3.1 Obiekty
W sktad projektowanego placu zabaw wchodza:

A) tablica rysunkowa pojedyncza — 4 szt.

A) Tablica rysunkowa:
1. Nogi konstrukcyjne z profili stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo,
2. Sklejka wodoodporna szalunkowa gr. min. 15mm, malowana farbg tablicowa,

B) Wszystkie urzgdzenia i zestawy zabawowe muszg posiadaé certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow
zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

C) Tablica powinna by¢ osadzana przy pomocy ocynkowanych kotew stalowych
zabetonowanych w gruncie.

D) Pod urzgdzeniami nalezy zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczng — piasek (bez
obrzezy).

E) Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w kategorii wiekowej 3-12 lat.

3.2 Nawierzchnia pod elementami placu zabaw
Projektuje sie wykonanie nawierzchni pod urzgdzeniami placu zabaw, w strefie
funkcjonalnej, z piasku o uziarnieniu 0,1 - 2,5 mm. Pozostata powierzchnia czesc¢

terenu pozostaje trawiasta.

4. Wptyw inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania rob6t budowlano-monta ~ zowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robot, nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-



montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane,;.

Wszystkie urzgdzenia muszg spetniaCc warunki zawarte w normie PN-EN 1176-
7:2009 + Ap:2013-08P Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz
warunki okreslone w normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan,
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej dwuletni okres gwarancji,
powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci w
przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:

e transport i lokalizacja kontenerow zaplecza administracyjno-socjalnego
budowy.

* wykop pod stopy fundamentowe urzgdzeh placu zabaw.

* wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.

* montaz elementéw placu zabaw.

» wykonanie nawierzchni piaszczystej wokét urzgdzen placu zabaw

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
* nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot i ich klasyfikacja:

6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
* nie wystepuja.
6.3.2. Czynnosci i roboty o srednim stopniu zagrozenia:
* prace zwigzane z montazem urzgdzen placu zabaw.

6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych:

» Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

« Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegolnych zarzadzen, ktére mogg by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich



obowigzujgcych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Karty techniczne urz adzen



TABLICA RYSUNKOWA POJEDYNCZA

MATERIALY:

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstrukcyjne:  wykonane z drewna Kiejonego tréjwarstwowo,

malowanego lakierobejca na kolor zieleny, zaokraglonego na
krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm

sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farba tablicowg

Tablica rysunkowa:

Zaslepki: tworzywo sztuczne
.

DANE TECHNICZNE
Szerokosé: 0,13 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Dlugosé: 1,30 m
Wysokos¢: 1,70 m 430
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,40 m2 e iyt 1
Wymiary najwiekszej czesci: 1,25 x 0,85 x . 5

0,05 m , <
Masa najciezszej czesci: 10 kg ‘
Wysokos¢ swobhodnego upadku: nie dotyczy m
Wymagana przestrzen minimalna - 4,30 m @ mlE
diugosé:
Wymagana przestrzeri minimalna - 3,11m :
szerokosé:
Gleboko$¢ posadowienia: -0,60 m " !

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176- A q
1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine
wymagania bezpieczeristwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujace:
« utwardzona (HIC < 600mm) 000
» trawa (HIC < 1000mm)
» piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < _ 060

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
» nawierzchnia syntetyczna (grubosé dostosowana do

HIC urzadzenia)




Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: czluchowski
Jednostka ewidencypa: Cztuchow 220303_2
Obreb ewidencyjny: Polnica 0017

Mapa sytuacypo-wysokosciowa
do celow projektowych
Skala  1: 500

Gmina: Czfuchow
Obreb: Polnica
Dziatka: 267/1

arkusz mapy:  6.207.16.11.1.1; 11.1.2

uktad wspotrzednych geodezyjnych: PL-2000
ukfad wysokosciowy. Kronsztadt 66

Mapa aktuaina na dzier:: 24.01.2019r

Nr Zlecenia: 28/2019  Id. zgf. GKiK.6640.109.2019

Granice nieruchomosci dziatki nr 267/1

Zostaly przyjete z Ewidencji Gruntow i Budynkow.

Nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci,
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazefi
stuzebnosciami gruntowymi,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzefi podziemnych
dla ktdrych brak bylo informacyi branZowych i nie zostafy
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezypej.

GEOCENTR Spotka z o. o. w Czfuchowie
77-300 Cztuchow, ul. Batorego Za

tel. 59 834 32 13 kom. 605 099 054

e-mai: poczta@qeocentrpl  www.geocentr.pl

Wkonawca:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLNICA, GM. CZtUCHOW DZ. NR 267/1

SKALA 1:500

LEGENDA
1. ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

2. TABLICA RYSUNKOWA POJEDYNCZA

Mata architektura - elementy placu zabaw

Polnica, gm. Cztuchéw dz. nr 267/1
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