2019-03-14

Wykonawca:
Concrete Pracownia Projektéw Budowlanych mgr inz Ewa Zagoérzahska

Ul. Szczecinska 9c¢/1
77-300 Cztuchéw

Inwestor:

Gmina Cztuchow
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Rodzaj robot: BUDOWLANE

Data opracowania kosztorysu: 2019-03-11

Podstawa opracowania: KNR 2-02, KNR 2-02W, KNR-W, KNNR 6, KNR 2-31, Orgbud 901, KNR AT-09,
KNR 2-02U, KNR 00-33, KNR 00-18, KNR 2-01W, KNR 2-21

Przedmiar robot
Budowa:

Budowa budynku przedszkola wraz 7 przylgczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym,
elektroenergetycznym.

Adres budowy: ul. Szkolna,
77-300Wierzchowo-Dworzec
Walutg kosztorysu jest:  PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Ewa Zagorzanska

Sprawdzit:
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Ksiazka Przedmiarow

KNR 2-02W 0606-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -

poziome podposadzkowe

krotnosé= 1,00

1. 23.4*18.1+8.8*2.7+2.7*2.8+18.0*22.0
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0128-07-040
Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych

krotnosé= 1,00

1. 17%7,0+4*6,047*7,0+8%6,0
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0128-01-060
Kominy ponad dachem z cegly klinkierowej

krotnosé= 1,00

1. (0,76*0,7*2+1,12*0,45+0,6*0,5*3+0,9*0,45+0,76*0,5
*2+0,6*0,5*2+0,7*0,45+0,9*0,45)*0,8

2.

3. Przeniesienie +

Orgbud 901 0104-04-050

Sciany o wys. powyzej 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 24cm

krotnosé= 1,00

1. (18.3*3.05+18.3*4.0*0.5)*2+(18.3*3.25+18.3*4.0*0.
5)*2

2. -(1.35%2.2*2+0.9*2.15*2+0.6*1.7+1.6*1.35+0.9*2.0*
2+1.7*%0.6*3+2.0*1.35*2+0.6*1.35+1.0*%2.35*3+2.0*1
.5*3)

3.
Przeniesienie +

4.
Orgbud 901 0104-02-050

1. Fundamenty, $ciany, elementy zelbetowe, izolacje, kominy

376,98

-41,91

Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych gr. 24cm

krotnosé= 1,00

1. (23.16*%2+2.5+3.46+8.4*4+1.56*2+18.8*2)*3.05

2. -(1.8*1.35*2+2.0*1.35*5+2.6*1.35%2+1.2*2.05*2+1.
6*1.35+0.9*%2.0+0.9*2.15+0.6*1.35+1.7*0.6+0.9*2.15
+1.2*2.05*2+3.0*0.8*4+0.9*2.0*9+1.3*2.1*2)
2.88*3*2.45

-(1.7*0.6+0.9%2.0*2)

(21.66*2+12.66+17.76)*3.25
-(1.8*2.05*3+1.5*0.6*2+0.9*2.0*5+1.7*0.6*2+2.0*1.
5*3+1.1*%2.1)

7.

8. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0208-04-060

e

Rdzenie zelbetowe prostokqgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

krotnosé= 1,00

1. 0.25*0.25*3.05*15+0.25*0.25*3.25*16
2.
3. Przeniesienie +
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386,13
-76,14

21,17
-4,62
239,66
-35,22

850,86 m2

850,86

240,00 m

240,00
3,96 m3

3,96
335,07 m2

335,07
530,98 m2

530,98
6,11 m3

6,11



10

11

12

13

KNR 2-02W 0212-12-060

Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm
krotnosé= 1,00

1. (18.3*4+23.16%2+2.5+3.46+8.4*4+1.56*2+18.8*2+2. 16,93
88*3+21.66*2+12.66+17.76)*0,24*0,25

2. e

3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0217-04 0217-05-050

Zelbetowe plyty dachowe grubosci 14 cm na zebrach - z zastosowaniem pompy

do betonu

krotnosé= 1,00

1. 2,25%4,23*2 19,04
25—
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0259-02-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety

zebrowane o sr. 12-14 mm
krotnosé= 1,00

1. 1,510+0,084+1,032+0,037+0,376 3,04
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0259-01-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety

gladkie o sr. do 7. mm
krotnos¢= 1,00

1. 0,425+0,019+0,374+0,013+0,132 0,96
7
3. Przeniesienie +

Orgbud 901 0105-02-050

Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokoéw silikatowych gr. 12cm
krotnosé= 1,00

1. (8.35+2.82%2+5.76+3.26%2+7.04*2+2.88*2+1.5)*3.3 157,11

2. -(0.9%2.0%5+0.8%2.0) -10,60

3. 2.88%2.7 778

4. (2.2+2.5+8.76+3.51%5+7.86%2+1.2+1.9+5.14%2+3.14* 281,33
2+6.0+2.37+2.3241.2%2)*3 5

5. -(0.9%2.0%15+0.8%2.0*5) -35,00

7. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0132-05-040

Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
krotnosé= 1,00

2.9*3+2.4*21+2.1*12+1.8*6+1.2*10+3.3*6 126,90
1.8*8+1.2*12+2.4*4 38,40
1,2*38 45,60

A wn e

. Przeniesienie +

KNR 2-02 0210-01-060

Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku diugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8 m/m2.

krotnosé= 1,00

1. 0,24*0,19*(1,95+2,35*2+1,15*3+2,15*9+2,85+1,85*5
+0,75+1,75*3+2,95*2)
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16,93 m3

16,93
19,04 m2

19,04
3,04t

3,04
0,96t

0,96
400,62 m2

400,62
210,90 m

210,90
2,44 m3

2,44
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15

16

17

18

19

20

21

KNR 2-02W 0259-01-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety
gtadkie o sr. do 7 mm

krotnosé= 1,00

1. 0,222*(2,20*2+2,70*2+1,40*3+2,40*9+2,85+5,00*2+
0,70+2,00*6+2,85*2)/1000

KNR 2-02W 0259-02-034
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety

zebrowane o sr. 12-14 mm
krotnosé= 1,00

1. 0,888*(9,90*2+11,70*2+6,25*3+10,80*9+14,70+9,40
*5+3,40+8,90*3+14,15*2)/1000

KNR 2-02W 0132-01-020
Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakow

krotnosé= 1,00

1. 41
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0132-02-020
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci 1
cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow

krotnosé= 1,00

KNR 2-02W 0608-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr. 12cm poziome

na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
krotnosé= 1,00

1. 787,75
7 ——
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0606-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe

krotnosé= 1,00

1. 787,75
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1104-01 1104-03-050
Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm
zZatarte na ostro

krotnosé= 1,00

1. 787,75
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0114-01-050
Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm -analogia nawiezienie kruszywa w celu wyrownania terenu

srednio 30cm
krotnosé= 1,00

1. 4500,00
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0,01t

0,01

0,25t

0,25

41,00 szt

41,00
59,00 szt

787,75 m2

787,75
787,75 m2

787,75
787,75 m2

787,75
4 500,00
m2

4 500,00



2. Dach i elementy odwodnienia

22

23

24

25

26

27

28

KNR 2-02W 0405-06/05-050 1 076,40

Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 20.4 m - m2

ekstrapolacja
krotnosé= 1,00

1. 21.7*24,6+21.7*23,1+15.3*%2.7 1 076,40

25—

3. Przeniesienie + 1076,40
KNR 2-02W 0406-06-002 0,34 wagon

Ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z

tarcicy nasyconej
krotnosé= 1,00

1. 0,1*0,16*10,55*2 0,34
2. e
3. Przeniesienie + 0,34

KNR 2-02W 0406-05-002 4,32 wagon
Platwie dlugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy

nasyconej
krotnosé= 1,00

1. 24.6*0,12*0,06*12+23,1*0,12*0,06*12+2,7*0,12*0,0 4,32
6*10
20
3. Przeniesienie + 4,32
KNR 2-02 0406-01-060 1,79 m3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekroj poprzeczny drewna

do 180 cm?2.

krotnosé= 1,00

1. 0,14%0,14%(21,30%2+23,20%2) 1,74
2. 0,06%0,14*3,00%2 0,05
KNR 2-02W 0410-01-050 1 556,40
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

krotnosé= 1,00

1. potaé¢ dachu

2. 1076,40 1076,40

3. trap

4. 480,00 480,00
KNR 2-02W 0612-03-050 787,75 m2

Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z

piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
krotnosé= 1,00

1. 787,75 787,75

2. e

3. Przeniesienie + 787,75
KNR 2-02 0607-01-050 787,75 m2
Izolacje paroprzepuszczale z folii polietylenowej szerokiej poziome

podposadzkowe

krotnosé= 1,00

1. 787,75 787,75
20 s
3. Przeniesienie + 787,75
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31

32

33

34

35

36

KNR AT-09 0101-05-050

facenie - rozstaw tat 34 cm
krotnosé= 1,00

1. 10764 1076,40
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0511-01-050
Pokrycie dachow blachg dachowkopodobng z posypka mineralng

krotnosé= 1,00

1. 1076,4 1076,40
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0511-02-040
Pokrycie dachow blachg dachowkopodobng - ggsiory

krotnosé= 1,00

1. 24,6+23,1+5,2 52,90
7 ——
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0511-03-040
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe i koszowe

krotnosé= 1,00

1. 24,6%2+23,1+10,0+2,2+2,7*2+12.0 101,90
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0511-04-040
Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne

krotnosé= 1,00

1. 22,1*2+1,0 45,20
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0514-02-050
Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej

powlekangj
krotnosé= 1,00

1. ((0.76+0.7)*2*2+(1.12+0.45)*2+(0.6+0.5)*3*2+(0.9+ 14,46
0.45)*2+(0.76+0.5)*2*2+(0.6+0.5)*2*2+(0.7+0.45)*2
+(0.9%0.45)*2)*0,4+4,25*2*0,25
2. s
3. Przeniesienie +
KNR 2-02U -0517-04-040
(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej

potokrggtych o sr. 15 cm

krotnosé= 1,00

1. 24.6*2+23.1+10.0+2.2+2.7*2 89,90
2
3. Przeniesienie +

KNR 2-02U -0519-03-040
(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrggtych

osr. 12 cm
krotnosé= 1,00

1. 4,6%4+4,8*3+1,5+3,7*2 41,70
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1 076,40
m2

1076,40
1 076,40
m2

1076,40
52,90 m

52,90
101,90 m

101,90
45,20 m

45,20
14,46 m2

14,46
89,90 m

89,90
41,70 m
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38

25—
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0504-02-050

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - daszki wejsciowe

krotnosé= 1,00

1. 4,40%2,40%2 21,12
25—
3. Przeniesienie +

AW-040
Kliny styropianowe

krotnosé= 1,00

1. 4,25*2 8,50
20
3. Przeniesienie +

3. Wewnetrzne roboty wykonczeniowe

39

40

41

42

43

KNR 2-02W 0801-02-050
Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i
stupach

krotnosé= 1,00

1. (18.3%4+23.16*2+(2.5+3.46+8.4*4+1.56*2+18.8*2)*2 1423,49
+2.88*6+(21.66*2+12.66+17.76)*2)*3,2

2. 400,62*2 801,24

3. e

4. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0830-04-050

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
krotnosé= 1,00

1. 2224.73-490,32 173441
2.
3. Przeniesienie +
KNR 2-02W 1114-03-050
Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na

zaprawie klejowej ukladane metodq regularng
krotnosé= 1,00

1. 16.41*2+6.95+4.14+7.73+7.17+21.51+4.2+76.68+5.2 237,85
+8.78+8.71+8.78+8.31+7.02+3.03+3.24+4.51+6.54+5.
85+6.68
2. s
3. Przeniesienie +

KNR 2-02U -2807-05-050

(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

krotnosé= 1,00

1. 2,62*2+7,67+7,73 20,64
2
3. Przeniesienie +

KNR 2-02U -2808-05-050

(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad

10 m2

krotnosé= 1,00

1. 92,68+11,61+30,04+158,25 292,58
2.
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41,70
21,12 m2

21,12
8,50 m

8,50

222473
m2

2224,73
1734,41
m?2
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237,85 m2

237,85
20,64 m2

20,64
292,58 m2
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45

46

47

48

49

3. Przeniesienie +

KNR 2-02U -2809-01-040

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w

pomieszczeniach o pow.do 10 m2

krotnosé= 1,00

1. 1,7*2*2+2,05*2+5,15*2-0,9-1,1+3,45*2+2,25*2-0,9 29,70

2.

3. Przeniesienie +

KNR 2-02U -2809-03-040

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie

klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

krotnosé= 1,00

1. 1,65*2+4,55%4+5,95%2-1,2*2-0,9%4-1,3*2+7,75*2+1, 100,60
5*2-0,9*8+5,15*2+8,0*2-0,9*3-1,8*2+12,4*2+12,65*
2-1,1-0,9-1,8*2

2.

3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1123-02-050

Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z wywinigciem na sciany

krotnosé= 1,00

1. (56,52+56,43+6,68+56,52+6,68+15,74+11,8+6,54+11, 248,48
67+8,07)*1,05

2

3. Przeniesienie +

KNR 2-02 1115-06-050

Gruntowanie podloza pod wykladziny podtogowe z tworzyw sztucznych

roztworem klejowym

krotnosé= 1,00

1. (56,52+56,43+6,68+56,52+6,68+15,74+11,8+6,54+11, 248,48
67+8,07)*1,05

2

3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0840-05-050

Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na

zaprawie klejowej

krotnosé= 1,00

1. (2,82+5,82)*2%2*%2,0-0,9%2,0%2+(2,9+2 5)*2%2,0-0,9* 490,32
2,04(2,9%2+1,5%4)*2,0+(2,7+2,9)*2*2,0-0,9%2,0+(2,9
+2,5)%2%2,0-0,9%2,0%2+(7,5+2,9)*2*2,0-0,0%2,0%4+(2
\9+1,45)%2%2,0-0,0%2,0%2+(8,8+9,9)*2*2,0-0,9%2,0*6
+(2,142,5)%2%2,0-0,9%2,0%2+(2,5+3,5)*2*2,0-0,9*2,0
*2+((2,5+3,5)*2*2,0-0,0*2,0)*2+(2,4+3,5)*2*2,0-0,9
*2,0%2+(3,5+2,0)%2*2,0-0,9%2,0+(1,65+1,9)*2*2,0-0,
9%2,0+(1,75+1,9)*2*2,0-0,8*2,0+(2,3+2,0)*2%2,0-0,9
*2,0+((2,3*4+3,0%2+1,2*2)*2,0-0,8*2,0%4-0,9%2,0)*2
+(3,041,9)%2%2,0-0,9%2,0<2

2.

3. Przeniesienie +

KNR-W 1040-05-050

Scianki kabin we systemowe w lazienkach dla dzieci kompletne z drzwiami,

klamkami, zawiasami zgodnie z wizualizacjami

krotnosé= 1,00

1. ((1,35*%2+1,06)*1,30-2*0,80-1,30)*2
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292,58
29,70 m

29,70
100,60 m

100,60
248,48 m2

248,48
248,48 m2
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490,32 m2

490,32
3,98 m2

3,98



50

51

52

53

KNR 2-02W 2005-03-050
Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
podwojnym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

krotnosé= 1,00

1. 787,75 787,75
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1510-01-050
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych -

tynkow gtadkich bez gruntowania
krotnosé= 1,00

1. 2224.73-490,32 1734,41
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1510-05-050
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

krotnosé= 1,00

1. 787,75 787,75
2.
3. Przeniesienie +

-050

wycieraczka systemowa wejsciowa aluminiowa
krotnosé= 1,00

1. 1,8*15 2,70
2. e
3. Przeniesienie +

4. Stolarka okienna i drzwiowa

54

55

56

KNR 2-02W 1018-04-050

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
krotnosé= 1,00

1. 2.6*1.35%2+2.0%1.35%7+1.8%1.35%2+2.2%1.35%2+1.6* 67,79
1.35%2+1.0%2.35%3+2,0*1.5*5+2.0%2.35
725 ——
3. Przeniesienie +
KNR 2-02W 1018-04-050
Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2

- 0 odpornosci ogniowej EI15
krotnosé= 1,00

1. 3.0*0.8*4 9,60
2
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1018-03-050

Ofkna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
krotnosé= 1,00

1. 1.7*0.6*8 8,16
2
3. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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787,75 m2

787,75
1734,41
m2

1734,41
787,75 m2

787,75
2,70 m2

2,70

67,79 m2

67,79
9,60 m2

9,60
8,16 m2

8,16



57

58

59

60

61

KNR 2-02W 1018-02-050
Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2

krotnosé= 1,00

1. 0,6*1,35*2+1,5*0,6*2 3,42
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02 0129-02-020

Obsadzenie podokiennikow
krotnosé= 1,00

1. 31 31,00
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1026-01-050
Oscieznice drewniane zwykte wykonczone regulowane okleina
drewnopodobna

krotnosé= 1,00

1. 1,0*2,05*36+0,9*2,05*6+0,9*1,8*4 91,35
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1022-01-050

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednoskrzydlowe fabrycznie
wykonczone okleina CPL 0,7 mm, kpl. oku¢ ze stali chromowanej.( klamka z
rozetq i z w ktadkq) skrzydto drzwiowe z plyty wiorowo otworowej,
bezprzylgowe, drzwi do WC dodatkowo wyposazyé w otwory wentylacyjne
oraz wkitadkq z blokadg do WC

krotnosé= 1,00

1. 91,35 91,35
2.
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 1018-05-050

Drzwi zewnetrzne alumniowe
krotnosé= 1,00

1. 1,3*2,1*4+1,0*2,2*3+2,0*2,1*3+1,0*2,05*3 36,27
7 —
3. Przeniesienie +

5. Elewacje

62

63

KNR 00-33 0105-04-050
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 17 cm klejonymi do
podloza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane

recznie-tynk barwiony w masie
krotnosé= 1,00

1. 33507 335,07

2. (24,0%2+6,0)*3.3+3,0%2,7%2+(18,6%2+9,9)*3,5 359,25

3.

4. Przeniesienie +
KNR 00-33 0105-01-050
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi do
podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - zadaszenia wejs¢
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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3,42 m2

3,42
31,00 szt

31,00
91,35 m2

91,35
91,35 m2

91,35
36,27 m2

36,27

694,32 m2

694,32
23,50 m2



64

65

66

67

68

69

70

1. 4.25*2.25*%2+0.25*8,75*2 23,50
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 00-33 0122-01-040
Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych

krotnosé= 1,00

1. 26,5+18,6+24,0+6,0+21,1+22,5+18,6+9,9 147,20
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 00-33 0123-01-020

Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian
krotnosé= 1,00

1. 695*5 3475,00
25—
3. Przeniesienie +

KNR 2-02W 0514-01-050
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej

powlekanej - parapety zewnetrzne
krotnosé= 1,00

1. (2,7%242,1*7+1,9%2+2,3*2+1,8*8+1,7*2+0,7*2+16*2 22,55
+2,1*5)*0,25

2. s

3. Przeniesienie +

KNR 2-02 0923-04-050
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie.

krotnosé= 1,00

KNR 00-33 0121-01-040

Ochrona naroznikow wypuktych
krotnosé= 1,00

1. 3.5*3+3.3*3 20,40
5,3%2+4,7*7+4,5*2+4,9%2+2,9*8+4,3+3,3%2+2,7%2+5 222,70
,7%3+5,0*5+6,7+5,5*4+5,4*3+6,2*3+5,1*3

3. e
4. Przeniesienie +

KNR 00-18 2613-03-050

Uktadanie poziomych paneli elewacyjnych drewnopodobnych
krotnosé= 1,00

I

1. 2,3*6,3+5,3%0,6+1,0*1,8+5,5%0,5%2+4,5*2,2-1,0%2,0* 70,93
2+2,3*6,3+1,8*2,1-1,0%2,0+2,2*5,1+4,2*0,9-1,4*0,5*
2+2,9*2,0-1,8*1,7+2,5*%2,0-1,8*1,8+1,3*1,4*2+5,7*0,
5-1,6*0,5

2

3. Przeniesienie +

KNR 00-18 2611-05-050
Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu

gazobetonowym i gipsowym na Scianach - analogia
krotnosé= 1,00

1. 70,93 70,93
2
3. Przeniesienie +

6. Zagospodarowanie terenu - utwardzenia

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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23,50
147,20 m

147,20
3475,00
szt

3475,00

22,55 m2

22,55
22,55 m2

243,10 m

243,10
70,93 m2

70,93
70,93 m2

70,93



71

72

73

74

75

76

77

78

-050

Wykonanie tarasu z desek kompozytowych na legarach
krotnosé= 1,00

1. 44,3 44,30
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-01W 0119-01-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek

krotnosé= 1,00

1. 1305,5+320,9 1626,40
25—
3. Przeniesienie +

KNR 2-01W 0119-02-050
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek - dodatek

za kazde dalsze 5 cm grubosci
krotnosé= 1,00

1. 16264 1 626,40
7 ——
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0101-01-050
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. 1-1V

krotnosé= 1,00

1. 1626,4 1626,40
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0402-04-060

Lawa pod krawezniki
krotnosé= 1,00

1. (394,00+91,00)*0,075
2. 429,00*0,046

KNR 2-31 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce 0 wymiarach 15x30 cm - 91mb,15x22cm -

394mb na podsypce cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

1. 394,00+91,00
KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
krotnosé= 1,00

KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15cm

krotnosé= 1,00

1. 3209
2
3. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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44,30 m2

44,30
1 626,40
m2

1 626,40
1 626,40
m?2

1 626,40
1 626,40
m2

1626,40
56,11 m3

36,38
19,73

485,00 m

485,00
429,00 m

320,90 m2

320,90
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80

81

82

83

84

85

86

KNNR 6 0104-030-050
Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsqczajgcej,grubosc

warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00

KNR 2-02 1803-02-040

Analogia - Ogrodzenia sysremowe z paneli z siatki ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze grafit o oczkach 5x20cm drut o gr 4mm, stupki wysokosci
2,00, z obejmami po 2szt na stupku, stopy betonowe (posadowione na

glebokos¢ 0,8, ponizej terenu), deska betonowa osadzona w stupkach.
krotnosé= 1,00

KNR 2-02 1808-01-090
Furtki systemowe, jak ogrodzenie kompletne, klamka, zamek

krotnosé= 1,00

KNR 2-31 0511-02-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

1. 3209 320,90
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0114-05 0114-06-050
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu

20 cm, w tym miejsca postojowe kostka w kolorze niebieskim
krotnosé= 1,00

KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
krotnosé= 1,00

KNR 2-21 0218-02-060
Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie
ptaskim

krotnosé= 1,00

1. 1000,0*0,1 100,00
7 ——
3. Przeniesienie +

KNR 2-21 0401-04-050

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I z nawozeniem
krotnosé= 1,00

7. Plac zabaw

87

KNR 2-01W 0119-01-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek

krotnosé= 1,00

1. 2920 292,00
2.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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320,90 m2

100,00 m

2,00 kpl

320,90 m2

320,90
1 320,00
m?2

1 320,00
m?2

100,00 m3

100,00
1 000,00
m2

292,00 m2



88

89

90

91

92

93

94

95

3. Przeniesienie +

KNR 2-01W 0119-02-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek - dodatek

za kazde dalsze 5 cm grubosci
krotnosé= 1,00

1. 2920
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz zestawu tor przeszkod
krotnosé= 1,00

1.1
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz piaskownicy zadaszonej
krotnosé= 1,00

1.1
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz hustawki pojedynczej
krotnosé= 1,00

1.1
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz hustawki podwojnej
krotnosé= 1,00

1. 1
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz hustawki wagowej
krotnosé= 1,00

1.1
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz kiwakow
krotnosé= 1,00

1. 3
2.
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz karuzeli
krotnosé= 1,00

1

1.
2.
3. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
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292,00

292,00
292,00 m2

292,00

1,00 kpl

1,00

1,00 kpl

1,00
1,00 kpl

1,00
1,00 kpl

1,00

1,00 kpl

1,00
3,00 kpl

3,00
1,00 kpl

1,00



96

97

98

99

100

101

-090

Dostawa i montaz tablic regulaminowych
krotnosé= 1,00

1.1 1,00
2. e
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz tawek
krotnosé= 1,00

1. 2 2,00
25—
3. Przeniesienie +

-090

Dostawa i montaz koszy na Smieci
krotnosé= 1,00

1.1 1,00
2. e
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0407-02-040

Obrzeza gumowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
krotnos¢= 1,00

1. 66,0 66,00
20
3. Przeniesienie +

KNR 2-31 0104-07 0104-08-050
Warstwy odsqczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi,
wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15

cm
krotnosé= 1,00

1. 2920 292,00
2.
3. Przeniesienie +

-050

Nawierzchnia placu zabaw z granulatu EPDM lub TPV na podkitadzie

gumowo-poliuretanowym - grubos¢ nawierzchni 60mm
krotnosé= 1,00

1. 2920 292,00
2.
3. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)
Licencja:
str 15

1,00 kpl

1,00

2,00 kpl

2,00

1,00 kpl

1,00
66,00 m

66,00
292,00 m2

292,00
292,00 m2

292,00



