OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku pekeds wraz z infrastruktgrtowarzyszca

w Wierzchowie Dworcu, na ul. Szkolnej, na dzialceew.193/1 i 602/1.

2. Opis techniczny

2.1.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowanie projektu wgsenych instalacji: wodoggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, tweaqji oraz przydczy: wodocigowego,
kanalizacji sanitarnej, cieplnego.

Zakres opracowania obejmuje:

- wewntrzna instalacja wod-kan i p.po

- wewntrzrg instalacg c.o. i wentylaciji

- przyhcze wodocigowe, kanalizacji sanitarnej i cieplne

2.2. Podstawa opracowania

2.1 Projekt architektoniczno-budowlany budynku

2.2 Uzgodnienia mdzybrarzowe

2.3 Obowjzujace normy i zargdzenia
~Warunki techniczne projektowania instalacji celtemo ogrzewania” -,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 7, zeszyt nr 2;

- ,Warunki wykonania i odbioru instalacji wodagowych” -,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ", zeszyt nr 7,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002rDz.U. Nr 75 z dnia
12.04.2002r., poz.69 z pAzmian., tj. "Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z 1997

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- Rozp. Min. Spraw Wewirznych z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony pz.gaudynkéw
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. NOlfioz. 719)

3. Przylacze wodocagowe i roboty montazowe
Wcink do sieci wodogigowej wykong poprzez montatréjnika 90/90 na istniggy

wodocig o srednicy 90mm. Na projektowanym przewodzie za tidgm zamontowaobudove



i skrzynke domowg zeliwng , ktorg nalezy wyprowadzé do powierzchni terenu poprzez maonta
obudowy wrzecionowej teleskopowej i skrzynki deswa. Na powierzchni zabudowaiercien
dystansowy ze statpokryws uliczg. W promieniu 30 cm ca#d zabetonowa w celu
usztywnienia przed zniszczeniem.

Zasuwa odcinapa umiesci¢ na przewodzie projektowanym.

Przylhcze powysze wykoné z rur cénieniowych PE <$r 90 mm, w kierunku projektowanego
budynku przedszkola do miejsca usytuowania proye&teego hydrantu p.po dalej przyicze
prowadz¢ z rur cknieniowych PE -$r 63 mm. Na kacu odcinka PE -$r. 90 zaprojektowano
hydrant p.pa. Hp. 80. Przed hydrantem zainstaléwsasuv¢ odcinajgca DN 80, sterowam
trzpieniem zakaczonym w typowej skrzynce do zasuw. Skrzydie zasuw i hydrantéw ustagvi
na betonowych klockach i oznaézgbliczk.

Przewody uktadaprzy temperaturze otoczenia + 5° C. Mantar dokona zgodnie z instrukgj
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurgowych z PE — w tym przypadkackzenie
ksztattek i rur za pomaanuf elektrooporowych.

Przy uktadaniu rur naly zwrécié uwag aby podsypka o gr. 10 cm byta wyréwnana zgodnie ze
spadkiem ruroggu.

Obsypanie rur z bokéw winno bypiaskiem sypkim i zagzczone warstwami. Pierwsza
warstwa a do osi rury musi by zagszczona i wykonywana ostnoe, aby nie naspito
uniesienie s rury. Zasypka przewodéw musi byag:szczona do 90 % wako Proctora. Na
warstwie zasypki uty¢é metalizowan tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego.

Przed zasypaniem wykopu wyka@nprole szczelnéci wodocigu na cénienie zgodnie z norgn
PN-81/B-10725.

Wyniki proby szczelnéci powinny by ujete w protokotach i podpisane przez wykonawc
inwestora.

Dlugas¢ przylacza wodocigowego do budynku przedszkola wynosi PE 90 — 58,50Qur PE
63 — 33,00 m.

Instalacja wewetrzna zostanie wykonana wedtug projektu instalaejivretrznych.

4. Przylacze kanalizacjisciekowej

Scieki z budynku odprowadzane $rzewodem z PVC drednicy 160 mm do
przydomowej przepompowsciekéw zlokalizowanej w odlegici 2,0 m od budynku.
Scieki z przydomowej przepompowiciekow odprowadzanecla przewodem ttocznym PE
63mm na dnienie robocze 1,0 MPa, do kanalizacji sanitam&aczenie do kanalizacji ttocznej

poprzez montana istniejcym przewodzie trojnika.



W przepompowni zastosowana zostanie pompa wysgkepiowa z neem tragcym o
parametrach:
-Qp=0,71/s,
- Hpm= 65 mst. w.
- Predkos¢ obrotowa silnika: 2 810 1/min.,
— Mol InominIn[J[lnik[: 1,1 kW; 50 H[/400V/ (lub 1,5kW; S0H[/230V) IP58/F,
— Sprawné¢ energetyczna pompy : 65%w ww. punkcie pracy
— Silnik w wykonaniu wersja ,mokra” izolacja PVC @@ st. C
— Wat silnika wyposzony w uszczelniacze gumowe typu ,simmering” z dwdazgskami od
strony naa tmgcego
Uktad sterowania i zasilania energetycznego przgmovni zasilany bdzie z wewstrznej
instalacji elektrycznej budynku. Uktad sterowatgahnologii PRESKPOL jest wyposmy w
tablice rozdzielca informujgca uzytkownika o ewentualnych zakidéceniach pracy pomgy.
budynku do pompowni doprowadzirzewdd doziemny YKY 5 x 2,5 mm2 .

Rury naley utozy¢ na podsypce gruboi 15cm. Utaone przewody obsypaiaskiem
na wysoke¢ 30cm ponad wierzch rury po zggczeniu pozostate zasypanie wykopu aakge
gruntem rodzimym.

Dtugaosc projektowanego przytza kanalizacyjnego wynosi 151,00 m .

5. Przylacze cieplne
Rurochgi przylacza cieplnego naly wykon& w technologii rur preizolowanych 2 x Dn
50/125 typowej grubimi izolacji . Whczenie do istnigcych przewoddéw cieplinych poprzez
monta trojnikow stalowych preizolowanych- 2 szt.

W przejciu rurochgow przezciany stosowa pierscienie gumowe uszczelnige.
Przewody projektowaneasw nawgzaniu do rzdnych podanych na planie sytuacyjnym
przylacza cieplnego z przykryciem 0,9 — 1,4 m.
Rurochgi montowane w pomieszczeniackala cieplnego nalg/ zaizolowa otulinami z pianki
twardej typu np.,Steinnorm” o gr. 30 mm.
Przed przysfpieniem do rob6t ziemnych, miejska dda geodezyjna lub uprawniony geodeta,
powinni dokona wytyczenia trasy sieci. W miejscach gdzie nie ggysje uzbrojenie podziemne
I gdzie maliwa jest praca spegtu mechanicznego, wykopy mwa wykonywa mechanicznie.
Pozostate wykopy wykoiar¢cznie. We wszystkich miejscach kolizyjnych rglewykona
prébne przekopy w celu precyzyjnego dckeeia wysokéciowego usytuowania istnigjego

uzbrojenia.



Rury ukfadé na podsypce piaskowe] grieo 15 cm. Po zak@zeniu montau,
przeprowadzeniu wszystkich prob, odbioréw i rozgiaacieptocigu do ok. 1300C, zasyfpa
drobnym piaskiem do wysoka 10 cm.
Po zagszczeniu naley utozy¢ taéme ostrzegawcgzi zasypé gruntem rodzimym warstwami 20-
40cm z jednoczesnym zggzczeniem. Nadmiar ziemi nalewywiez¢. Teren wykorzystany na
czas budowy naky doprowadzi do stanu pierwotnego.
Rurochgi preizolowane $ zabezpieczone antykorozyjnie i cieptochronnie. zdmiwania
cieptochronnego dula wymagaty padczenia rur oraz ruroggi z rur salowych czarnych w
pomieszczeniach budynku i przed malowaniem gzzymechanicznie do Il stopnia czystd
wg PN-70/M-97050 i malowadwukrotnie far podktadow CYNKOR, nasgpnie zaizolowa
jednowarstwowymi otulinami typu np. ,Steinnorm” lubhnymi o tych samych parametrach
technicznych o gruldgi 30 mm.
Skrzyzowanie z istnigjcym uzbrojeniem

Przyhcze cieplne /przewody/ nale utozy¢ w wykopie na zagszczonej podsypce
piaskowej bez podpodrslizgowych i statych w oparciu o wytyczne technologiwykonania
producenta rur preizolowanych. Rolpodpor slizgowych spetni grunt ustabilizowany i
zag:szczona podsypka piaskowa.

Dtugos¢ projektowanego przyeza cieplnego wynosi 185,0m.

6. Opis instalacji wewgtrznej wody.

Projektuje s} doprowadzenie wody do pomieszfize

- sanitarnych obstugagych sa¢ wielofunkcyjm

- Kuchni wraz z zapleczem socjalno - magazynowym

- przedszkola wraz z zapleczem socjalnym

Urzadzenia i przybory sanitarne najewykona zgodnie z PolskNormg PN-81/B-10700.00

Dla poszczegdlnych obiegébw wodggowych projektowany jest ogliny zestaw wodomierzowy
w skiad ktorego wchodzwodomierze do cieptej i zimnej zawory zwrotne tyskazeniowe.
Lokalizacja zestawow wodomierzowych i ich charaygéyka zgodnie z rysunkiem S-5 rzut
parteru instalacja wod-kan.

Baterie w pomieszczeniach sanitarnych przedszkolinny by z wbudowan centraln
regulacyj mieszania cieptej wody.

Wszystkie urzdzenia sanitarne w pomieszczeniach przeznaczonggbohyt dzieci powinny

by¢ specjalne przystosowane dla dzieci przedszkolnych.



6.1 Instalacja wody zimnej.

Instalacg wody zimnej zasilanej z sieci wodagbwej wiejskiej w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku projektuje girur polietylenowychaczonych za pomacpolczen
zaciskowych, posiadgych wymagania normowe dopuszczane w Polsce onazsdozajce do
stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacjiuz polietylenowych, rozprowadzenie
w poszczegolnych pomieszczeniach budynku, przeesdziw warstwie izolacyjnej posadzki,
bruzdach podtogowychsciennych w rurze ostonowej ,peszel”.

Wymagane énienie z punktow czerpalnych - 0,1MPa. Na o¢gahiach od pionéw instalaciji
do zasilania poszczegoélnych mieszkaalery umieici¢ zawory kulowe osrednicach takich
samych jak odgatienie.

Instalacg wodociggowg tj. zasilanie wody zimnej, nalg prowadz¢ obok instalacji wody
cieptej. Instalag wody zimnej nalgy izolowa: pianky poliuretanovs w celu unikng¢cia
wykraplania s; wody.

Podejcia wodocigowe do przyboréw natg wykona ,,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewodow paiczeniowych. Podégia do baterii naley zakaiczy¢e przy wyciu kolan
montowanych na plytce moritavej z zaworem dowym, kulowym typu ,mini”. Wysoké&¢
podefcia wodocigowego uzaleniona jest od rodzaju przyboru i tak: umywalki,vetemywak :
20 - 25 cm poriej gornej krawdzi przedniegcianki.

W przypadku stosowania konsoli do goizen sanitarnych, np. Geberit, poi@p montowa
zgodnie z technologiwtasciwa dla tego typu rozvgzan.

Wszystkie baterie przy przyborach typu steigo , 4czenie baterii z ruroggiem za pomag

wezy elastycznych z tworzyw sztucznych w oplocie rioatgm.

6.2 Instalacja wody cieptej.

Instalacg wody cieplej zasilanej z pompy ciepta do cieptedy wytkowej typ powietrze —
woda Logatherm WPT 270/2 — 2 szt. Pompy ciepta&zgapolaczy¢ z instalacy centralnego
ogrzewania aby w sezonie grzewczym wykorzysiapto z istnigjcej kottowni na biomas
Instalacg projektuje s¢ z rur polietylenowych gczonych za pomacpolczen zaciskowych,
posiadajcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oazsdozajce do stosowania do
wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietyd@vych, rozprowadzenie w poszczegdéinych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdackitggowych i sciennych w rurze
ostonowej ,peszel”.
Wymagane éhienie z punktow czerpalnych - 0,1MPa. Instalasjodochgowy tj. zasilanie
wody cieptej, naley prowadzé obok instalacji wody zimnej. Instalgcwody cieptej nalgy

izolowat pianky poliuretanovg w celu unikng¢cia wykraplania si wody.



Podegcia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakdéw, waniemisek usgpowych naley
zakaczy¢ zaworkami odcinacymi z maliwoscia podhczenia wzyka elastycznego do baterii
czerpalnej, monta wykonywa na wysokéci 60cm od posadzki. Podeja pod urzdzenia
wykonywa przy pomocy systemowych z mocowaniem pédejo zaworkow odcinagych i

kolan instalacji.

6.3 Montg instalaciji.

W czasie robot montawych naley przestrzega wiasciwych przepiséw braiowych i
zasad BHP. W trakcie momia rurochgéw naley pozostawé dostateczny odgb dla izolacji.
Przewody nalgy utozy¢ tak, aby odspy byly jednakowo die. Réwnie dolna krawdz
wszystkich izolowanych przewodow powinnadé na jednej wysokai.

W miejscach przé¢ przez przegrody powinny by osadzone tuleje przelotowe ( z
uwzgkdnieniem wymogéw zabezpiegzechronnych ppa), przy czym w miejscach tych nie
moze by polaczen statych. Przestrdemigdzy tulep a rug powinna byg wypetniona materiatem
plastycznym. Niedopuszczalne jest wypetnienie grzesi bruzd materiatami budowlanymi.
Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinnaZabezpieczona przed tarciendoianki
bruzdy przez tulenie izolacja z pianki PE.

Opr&nianie i odpowietrzanie instalaciji

Instalacja zainstalowanaecdy w taki sposob by unitiwi¢ ich grawitacyjne oprinianie.
Poziome odcinki instalacji wody uktadanedy ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktow
odwadniagcych. Zamontowane zostamawory spustowe w najgzych punktach instalaciji.

Utozenie i mocowanie

Wykonanie:

— tuleje i ostony zostan przewidziane i zainstalowane przez wykoneww przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoavykona przepcia i uszczelnienia materiatem
o wiasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonanasgana (atest ppo),

— rury zostag zamocowane przyzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych

— wszystkie miejsca petzen instalacji musgz by¢ widoczne i dosipne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle:tls stosowane obejmy Bhiacze,

— rury przeznaczone do zabudowanigld chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

— zapewnt wiasciwe podpory rurogigow, jak rownie ich prowadzenie i zamocowywanie,

— podpory musz ogranicza do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosoeiastyczne

pierscienie dla obejm, ostony, itp.),



6.4 Proby ofnieniowe i odbior techniczny.

Przed przysipieniem do prob énieniowych instalacji z rur stalowych zaleca siykonanie
ptukanie instalacji. Proby @iieniowe przeprowad&izgodnie z PN-64/B-10400, w negtijacej
kolejncici:

Préba na zimno wado cisnieniu 0,9 MPa,

Préba na garco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrachlimgch do uzyskania w dniu
proby w czasie 72 godzin, pokona z regulagjparametrow pracy.

Préky instalacji wody naley wykona& zgodnie z zaleceniami producenta rur i ob@wjacymi
przepisami. Producent rur polipropylenowych zalegaykonanie proby @hieniowej
W nas¢pujacy sposob:

a) odcig¢ urzadzenia bezpiecahstwa,

b) napeiné i odpowietrzy instalacg,

c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotdoi catkowitego cinienia w kadym miejscu
instalacji),
d) po 2 godzinach natlg ponownie wytworzy cisnienie, poniewa mazliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzenierrsir,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy wadnym miejscu nie wyphgla woda, a dhnienie
kontrolne nie spadto wcej niz 0 1,5 bara
Préba dinieniowa winna odpowiadawymogom stosownych norm i przepisow brawych.
Date
i czas trwania préby gnieniowej oraz przebieg &iien naley przeprowadz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych — czlnistalacje Przemystowe i Sanitarne

i udokumentowa protokotem.

6.5. Instalacja p.p$. hydrantowa

Projektuje si instalacje p.pa z rur PE jako odgatianie od istnigjcego przewodu
wodociggowego w budynku.
Przewidziano monfa2 hydrantowe wewgirznych : na obstugSali wielofunkcyjnej oraz drugi
obstugujcy przedszkole.
Przewidziano monta2 hydrantow wewgtrznych 25 HW25 N-30, dn25 zggem potsztywnym
dn25 dt. 30 m w pomieszczeniu — korytarz szatnii \B@lofunkcyjnej oraz w pomieszczeniu
korytarz — szatnia przedszkola. Hydranty montowa wysokéci 1,35 m od poziomu podiogi.
Hydrant wyposzono:

w zawor kulowy Dn-25 mm



gumowy wgz wodny ttoczny wg PN-86/C-94250/41,

srubunek lgtowy fi 25 mm,

pradownica uniwersalna z praezanymi pozycjami: stop, struniiezwarty lub

rozproszony.
Po zakaczeniu montau instalacji caté¢ podda probie cénieniowej, na dnienie nie mniejsze
niz 0,9 MPa. Nalgy rowniez przeprowad#i ptukanie i badania wody zgodnie z obgauijacymi
przepisami.
Wykona badania wydajnizi hydrantow — zaktada gijednoczessp prag dwéch hydrantow
p.pa. z wydajndciag 1,0 dm3/s kady. Cisnienie na zaworze hydrantu nie #eoby nizsze nk
0,2MPa.

7. Opis instalacji wewatrznej kanalizacji.

Zaprojektowano odprowadzeniéciekéw sanitarnych z budynku za s$pednictwem
projektowanego przytza kanalizacyjnego do projektowanej kanalizagjitsanej.

Scieki w budynku bda odprowadzane rurami PVC klasy $zonymi ksztaitkami z PVC
klasy S i uszczelniane nagegkach kielichowych uszczejkvargows.
Piony kanalizacyjne natg montowa do sciany za pomagelastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych. Odégia od pionéw naley uktada ze spadkiem min. 1,5%, w kierunku odptywu.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w warstyigkazano na zgtzonym rysunku.
Piony kanalizacyjne Dn100 PVGdizie wyprowadzone ponad dach do wysw@k@0cm ponad
pokrycie dachowe izakazone rug wywiewrg Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawidiowej
pracy instalacji kanalizacji natg wykona piony wentylacyjne jako przedtanie pionéw
spustowych zgodnie z wymogami PN-92/B-01707 ora@adzujagcymi przepisami.

Przed przysgpieniem do prob szczeldd instalacji kanalizacji zaleca ¢siwykonanie
ptukania instalacji. Préba &iieniowa winna odpowiadawymogom stosownych norm i
przepisow bramowych. Dag i czas trwania proby émieniowej oraz przebieg &iien nalery
przeprowadz zgodnie z Warunkami Technicznymi Robo6t Budowlanyelcz. 1l Instalacje

Przemystowe i Sanitarne i udokumentévpaotokotem.

8. Dodatkowe wyposaenie pomieszcze sanitarnych

Przewiduje si wyposay¢ pomieszczenia sanitarne przedszkola w :

- Lustro o wymiarach 2,40 x 0,60 m — 2 szt

- Podajnik do ¢cznikow sktadanych - kolor zielony - wymiary 40@90 x 130 mm — 2 szt.

- Kosz nasmieci z pokrywg 23 | - kolor zielony - wymiary kosza 490 x 330 22mm, wymiary

pokrywy 100 x 335 x 225 mm — 2 szt.



- Kolorowy dozownik do mydta 0,55 | - kolor zieloryvymiary: 216 x 90 x 102 mm — 2 szt.
- Szczotka do WC - kolor zielony - pokryta tworzyw&oft Touch, wisgca — 4 szt.
- Podajnik papieru toaletowego - kolor zielony rg&any na kluczyk, maxrednica papieru 23

cm, wymiary: 273 x 270 x 128 mm — 4 szt.

Pozostate pomieszczenia sanitarne wypgse:

- lustro niettulsce o wymiarach 2,00 x 0,60 m — 2 szt.

- lustro nietlulgce o wymiarach 0,60 x 0,60 m — 2 szt.

- Kosz nasmieci z pokrywg 12 | ze stali nierdzewnej, otwierany przyciskieazmym — 4 szt.

- Kosz nasmieci z pokryws 30 | ze stali nierdzewnej, otwierany przyciskieazmym — 3 szt.

- Podajnik do ¢cznikow sktadanych ze stali nierdzewnej, wymiar® 26205 x 120 mm — 4 szt.
- Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnajrolki 300 mm, zamykany na kluczyk —
6szt.

- Dozownik mydta dogk w ptynie, 0,8 I, zamykany na kluczyk, przgkany dosciany, wymiary
255x100x105 mm — 4 szt.

- Szczotka do WC w obudowie ze stali nierdzewnegykr¢cana dosciany, z wyjmowanym
pojemnikiem na szczogk z odpornym na korogj zestawem do przykcania, wymiary
9,5x11,5x38 cm — 6 szt.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowaniegtzne dla budynku przedszkola na engojeplrg wynosi ok. 44,6 kKW.
Zrodiem ciepta dla przedmiotowego obiektedbie kottownia na biomasznajdujca sé na
terenie dziatki 602/1 i obstugiga istniegce budynki szkolne.
Temperatury wewgirzne pomieszcze przyjgto wg PN-EN I1SO 6946 , dobordrednic
rurociggéw poziomow - rozprowadzgjych i podej¢ pod grzejniki.
Przewody instalacji c.0. zostanrozprowadzone z pomieszczenia¢zéa cieplnego do
poszczegodlnych rozdzielaczy ciepta i dalej do odbkbw ciepta.
Instalacg wykon& z przewodow polietylenowychidzonych za pomacpolaczen zaciskowych,
posiadajcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce omazsdozajce do stosowania do
wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietydevych, rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdackitggowych i sciennych w rurze
ostonowej ,peszel”.
Zaprojektowano grzejniki z wbudowanym zaworem zlmmscig nastawy wsipnej. Grzejniki

zasilane s oddolnie.  Zastosowa gtowice termostatyczne. Dla gaek zasilagcych i



powrotnych zamontowazestawy przyczeniowe. Grzejniki wiesZana fabrycznych wieszakach
na wysokgci ok. 10 cm nad podiag

Grzejniki w pomieszczeniach przedszkolnych powinhy¢ specjalnie ostogte ostona
grzejnikowg badz zabezpieczone w inny sposob przed bémmmim kontaktem z dzéeni. W
zaleznosci od wybranego typu obudowy jest montowana w ddkeg od 7,5 cm do 10 cm od
grzejnika.

W najwyzszym punkcie instalacji, nalg zastosow& zgodnie z PN-91/B-02420
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym ze§iki wyposay¢ w automatyczne
zawory odpowietrzage .

Instalacg c.0. po wykonaniu naky podda probie cénieniowej na zimno na @iienie 0,4
MPa i prébie na gaco przy cénieniu roboczym i max. temp. roboczej. Po pozytywiébie na
zimno instalagj przeptuka zimm wodg z prdkoscia 2 m/s, a do uzyskania czystej wody na

wyptywie. Po probie oczgic filtr i ustawic nastawy zaworéw wg. oblicae

10. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia socjalne i toaletyescez przedszkolnej posiadaj zaprojektowane
wentylatory osiowe DECOR 100 lub 300 ( lokalizasig rysunku S-7)
Pozostatle pomieszczenia przedszkola posiadantylacg grawitacyjrm poprzez projektowane
kanaty wentylacyjne.

Obliczenia dla ogci kuchennej i Sali wielofunkcyjnej.

Nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysokas¢ | kubatura iloé_c’ ilosé powietrza

m2 m m3 wymian | wymienianego m3/h
sala wielofunkcyjna 158,25 3,5| 553,875 1,5 830,81
kuchnia 76,68 3,5 268,38 15 4 025,70
zmywalnia 21,5] 3,5 75,285 7 527,00
obieralnia 8,31 3,5 29,085 5 145,43
magazyn warzyw 8,78 3,5 30,73 5 153,65
magazyn suchy 8,71 3,5 30,485 3 91,46
mroznia 7,02 3,5 24,57 3 73,71
magazyn podiczny 8,78 3,5 30,73 3 92,19




Nawiew Sali wielofunkcyjnej &dg stanowé nawietrzaki scienne z podgrzaniem
wstepnym NG110A montowane nad oknami — 10 szt..

Pomieszczenie kuchni wentylowanedbie poprzez wentylator dachowy z wyrzutem
pionowym CTVB/4-315 wraz z regulatorem obrotow. wiaw nas¢powa bedzie
poprzez nawietrzakicienne prostakne NP1 montowane nad oknami — 3 szt.

w pomieszczeniu zmywalni zaprojektowano wentylaisiowy sufitowy i poprzez rgr
spiro wychgniety ponad dach typ HXM 250

w pozostatych pomieszczeniach zaplecza kuchennegmapiecza socjalnego Sali
wielofunkcyjnej zastosowano wentylato§gienne DECOR typ100 lub 300 ( lokalizacja
zgodna z rys nr S-7)

Dla Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano klimatyzatkasetonowy o mocy 16 kW typ
ACP-60CC176GEEI . Klimatyzator kasetonowy posiada 4-kierunkowy nawiew
powietrza, co w pakzeniu z ich dig wydajncgcia pozwala na komfortowe i
rébwnomierne rozprowadzenie powietrza dadego miejsca w pomieszczeniu. Zasilanie
380-415V.

Kompletny klimatyzator powinien zawigrgednostk wewretrzng, zewretrzng, panel oraz pilota

bezprzewodowego i bezprzewodowego.

11.Uwagi koncowe

Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z fabrycznymi DTR.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu natg uzgodné z autorem.

Zastosowanie innych rozgdan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od
odpowiedzialnéci za nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Instalacje wykona zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i odhiorobot

budowlano-montaowych" - czs¢ instalacyjna.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny Wy dopuszczone do stosowania w

budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,C€" lumlakiem budowlanym ,B" #dz
posiadé deklaragg zgodndci z przedmiotow Europejsk lub Polsk Normg a w
przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnepBaty Technicznej dopuszczeg]

do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wgarm@ami zawartymi w:
DZ.U.04.92.881 1z dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobacbudowlanych,
Dz.U.04.198.2041 Rozpardzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004sprawie
sposobow deklarowania zgodwowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym.
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RZUT PARTERU

Data
opracowania:

pazdziernik 2014r.
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SANITARNA
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zasilanie z kottowni na stome
przytacze cieplne z rur

RZUT PARTERU

Data
opracowania:

pazdziernik 2014r.
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Z przytacza cieplnego

OZNACZENIA

1 - rozdzielacz zasilania i powrotu Dn-125 mm L=2x0,9 m

2 - zawdr tréjdrogowy z napgdem dn 25 Qn=2,5m3/h
3 - pompa c.0. elektroniczna Q=2,7m3/h H=2,4m

4 - pompa fadujaca c.w. elektroniczna Q= 1,5m3/h , H=
5 - pompa cyrkulacyjna Q=1,2m3/h, H=1,5m

6 - czujnik temp. zewngtrznej ESM-10

7 - regulator pogodowy ECL Comfort 300 z karta C60
8 - naczynie przeponowe PN-10, V=481

9 - sprezynowy zawér bezpieczenstwa dn20/25

10 - Pompa ciepta do c.w.u. typ powietrze-woda V=270!

1,0m

LC1 - ultradzwiekowy licznik ciepta Dn- 32, Qn=4,5m3/h
FS - filtr siatkowy

TM - manometr-termometr

M - manometr

ﬂ - Zawor kulowy
© - Zawor zwrotny
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