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I. OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
zagospodarowania terenu dla budowy budynku przedszkola wraz z przytgczami:
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym oraz z
wewnetrznymi instalacjami.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Wierzchowo - Dworzec przy ul.
Szkolnej na dz. o nr ewid. 602/1 i 193/1. Inwestorem jest Gmina Cztuchéw, ul.
Szczecinska 33, 77-300 Cziuchow.

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:
« Zlecenie inwestora;
« Witasne ogledziny terenu;
* Mapa do celéw projektowych dla dz. o nr ewid. 602/1 i 193/1;
» Uzgodnienia z inwestorem;
« Uzgodnienia miedzybranzowe;
» Decyzja o warunkach zabudowy;

» Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i

ppoZ.

oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

+ UKSZTALTOWANIE TERENU

Dziatka nr 602/1 jest czesciowo o rownej powierzchni. Wystepuje skarpa wzdtuz drogi
wewnetrznej.

* UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd do dziatki zjazdem istniejgcym z ul. Szkolne;.

+ UZBROJENIE TERENU
Dziatka jest uzbrojona.

+ URZADZENIA BUDOWLANE
Na terenie planowanej inwestycji nie jest zlokalizowane zadne urzgdzenie budowlane.

« INFORMACJE DODATKOWE
Teren dziatki nr 602/1jest czesciowo ogrodzony.



. PLANOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU
« USTALENIA OGOLNE

Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz decyzjg o warunkach zabudowy zaprojektowano
budowe budynku przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Dach budynku
zaprojektowano jako wielospadowy o nachyleniu potaci 20°.  Projektowana
powierzchnia zabudowy budynku przedszkola wynosi 895,43 m?2. Projektowane
utwardzenia terenu dziatki: dojazd i parkingi — 1305,51 m2, chodniki — 320,88m?, taras
— 44,29m?2,

Zaprojektowano miejsca parkingowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m i dwa miejsca
parkingowe dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60 x 5,00 m. Nawierzchnia
miejsc postojowych wykonana z kostki brukowej betonowej grafitowej/niebieskiej
grubosci 8cm. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki betonowej brukowej
koloru szarego o grubosci 8cm. Chodniki i dojscia zaprojektowano z kostki betonowej
szarej grubosci 6cm. Chodniki, parkingi, drogi i utwardzenia ograniczone obrzezami
8/30, kraweznikami betonowymi betonowych 15x30 i kraweznikéw betonowych
22x15.

Na zagospodarowaniu projektuje sie rowniez miejsca przeznaczonego na pojemniki
do czasowego gromadzenia odpaddw.

Inwestycje zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy harmonijne wkomponowanie w
krajobraz i otaczajgcg zabudowe.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na terenie dziatki nr 602/1.

+ UKSZTALTOWANIE TERENU
Planuje sie niewielkie wyréwnanie terenu. Nalezy wyprofilowa¢ spadki pod
projektowane utwardzenia. Istniejgca skarpa zostanie zachowana.

+ UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd na dziatke istniejagcym zjazdem z ul. Szkolnej. Zaprojektowano droge
wewnetrzng w celu dojazdu do budynku przedszkola.

+ UZBROJENIE TERENU
Projektuje  sie  przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, cieplne,
elektroenergetyczne. Wszystkie wymienione wyzej przytacza zaprojektowano z
istniejgcych mediéw zlokalizowanych na terenie dziatki nr 602/1.

+ URZADZENIA BUDOWLANE
W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie placu zabaw.

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy budynku przedszkola wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.



Projektuje sie budynek przedszkola murowany z silki E24 klasy 15 gr. 24,0cm z izolacjg ze
styropianu gr. 17,0cm. Konstrukcja dachu wykonana z wigzaréw drewnianych, nachylenie
potaci 20°. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

« CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Dane ogdlne

Budynek przedszkola:

s proj. powierzchnia zabudowy: 895,43 m?;
« proj. powierzchnia netto: 787,75 m?;

+ proj. powierzchnia uzytkowa: 787,75 m?;
 proj. kubatura: 5399,76 m?;

* max. wysokos¢ budynku: 7,60 m;

* liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

* liczba kondygnaciji podziemnych:0;

+ technologia: tradycyjna;

» funkcja: budynek przedszkola;

Parametry uzytkowe

Budynek, jako uktad funkcjonalny i przestrzenny ustrdj konstrukcyjny oraz
rozwigzania techniczne i materiatowe elementéw budowlanych zaprojektowane sg
w sposOb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i
przeznaczenia.

« PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
. Zalozenia ogolne
Budynek zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

« strefa obcigzenia $niegiem: lll, Qk= 1,2kN/m?;
+ strefa obcigzenia wiatrem: I, gk = 0,3 MPa;

+ strefa przemarzania gruntu: Il, h, = 0,8m;

+ kategoria geotechniczna obiektu: I.

. Fundamenty
Zaprojektowano cztery rodzaje taw fundamentowych o wymiarach:
- tawa t-1: szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm;
- tawa t-2: szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm;
- tawa t-3: szer. 50,0 cm, wys. 40,0 cm;
- tawa t-3: szer. 40,0 cm, wys. 40,0 cm.

tawy fundamentowe t-1, £-2, £-3 i £-4 nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 i
zazbroi¢ podtuznie 4 pretami #12,0 mm (stal A-lll) oraz poprzecznie strzemionami o
6,0 mm (stal A-0) w rozstawie co 20,0 cm.



Pod czterema stupami zewnetrznymi S-1 zaprojektowano stopy fundamentowe St-1 o
wymiarach 40,0 x 40,0 cm i wysokosci 40,0 cm. Stopy nalezy zazbroi¢ dotem siatkg z
pretow #12,0 mm (stal A-lll N) w rozstawie co 12,0 cm.

Pod kominami wentylacyjnymi zaprojektowano stopy fundamentowe St-2 o wysokosci
40,0cm. Stopy wykonac¢ z betonu klasy C16/20 i zazbroi¢ dotem siatkg z pretow #12,0
mm (stal A-1ll N) w rozstawie co 20,0 cm.

Pod catoscig fundamentéw wykona¢ podkiad z chudego betonu klasy C8/10
(B10)
o grubosci 10 cm. Gtebokos¢ posadowienia mierzona od poziomu terenu do spodu
fundamentdéw nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Bezwzglednie zachowaé¢ min. grubosc¢
otulenia zbrojenia dla elementow konstrukcyjnych réwng 5cm od strony chudego
betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajacej sie z gruntem.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci cato$¢ fundamentdw
w czesci podziemnej zaizolowac dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowa lub innym
Srodkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

. Sciany
Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw betonowych gr. 24,0cm na
zaprawie cementowej. Powierzchnie muréw scian fundamentowych stykajgcych sie z
gruntem nalezy zaizolowac¢ przed szkodliwg penetracjg wéd gruntowych dwiema
warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowe.

Zewnetrzne sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem
ekstrudowanym XPS o gr. 10,0cm oraz nalezy zastosowac¢ ostone z folii kubetkowe;j.

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe
gr. 24,0 cm ocieplone styropianem gr. 17,0cm. Warstwa nosna wykonana bedzie z
bloczkéw z betonu komoérkowego o gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap.

. Tynki
Pokrycie ocieplonych $cian zewnetrznych siatkg zbrojgca wraz z zaprawa klejaca,
nastepnie preparatem gruntujgcym polikrzemianowym. Nastepnie pokrycie tynkiem
silikatowo-silikonowym w kolorze ztamanej bieli RAL 1013, zaprojektowano wstawki z
koloru 32100/39/C3 sto ispo (pomarancz) i 37103/14/C1 (cakét/szary) . Panele
elewacyjne drewnopodobne zgodnie z kolorystykg elewaciji.

. Docieplenie
Pokrycie styropianem EPS gr. 17cm mocowanego na kotkach i kleju. Nalezy
montowac 4-5 szt. kotkbw na 1 m2. Do mocowania mechanicznego mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godz. od przyklejania ptyt.



. Zadaszenie zelbetowe

Zaprojektowano dwa zadaszenia wykonane w formie ptyty zelbetowej opartej na
murze budynku i na stupach St-1 poprzez ukrytg belke w stropie. Ptyte wykonac z
betonu klasy C16/20 i zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem ,Szczegdt zadaszenia”. Klasa
zastosowanego zbrojenia: A-IlIN i A-O.

Konstrukcja zadaszenia:

* papa wierzchniego krycia
* papa samoprzylepna

» styropian EPS 5,00 cm
* ptyta zelbetowa 14,00 cm
» styropian 5,00cm
e tynk

W miejscu styku powierzchni poziomych z pionowymi nalezy tréjkatne kliny
styropianowe. Kliny styropianowe nalezy przykry¢ papa podktadowg a nastepie papag
termozgrzewalng. Dtugos$c¢ klina - 100 cm.

. Dach
Dach budynku przedszkola zaprojektowano jako wielospadowy o kacie nachylenia
potaci dachowych rownym 20°. Konstrukcja dachu drewniana. Zaprojektowano
wigzary drewniane w uktadzie kratownicy. Geometria wigzaréw przedstawiona jest w
czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Zastosowano drewno konstrukcyjne
klasy C24. Wigzary nalezy posadowi¢ na murtacie. Obrobki blacharskie nalezy
wykonac¢ blachg stalowg powlekang gr 0,6mm zgodnie z kolorystykg elewacji

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw dachowych:
» dachdéwka metalowa z posypkg mineralna,
+ faty i kontrtaty,
+ deskowanie gr. 2,5 cm,
+ ptatwie,
* wigzar drewniany,
» sufit podwieszany z ptyt g-k.

Warstwe ocieplenia utozono nad podwieszanym sufitem w pasie dolnym wigzara.
Zastosowano wetne mineralng o grubosci 20cm.

. Rynny oraz rury spustowe
Montaz rynien oraz rur spustowych stalowych ocynkowanych w kolorze
antracytowym réwnowaznym do koloru dachoéwki. Rynny o szerokosci 15 cm, a rury
spustowe o srednicy 15cm (wg zatgczonych rysunkdw).



Rynny montowac¢ za pomocg uchwytow stalowych prostych lub skreconych dtugich,
ktére montuje sie zaréwno do krokwi, jak i do tat, Dodatkowo wykorzystuje sie
uchwyty stalowe nastawne proste lub skrecone dtugie i krotkie, do ktérych za
pomocg dwdéch srub montuje sie uchwyt tworzywowy, cato$é montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do tat, uchwyty stalowe doczotowe, ktére montuje sie do deski czotowe;j
dachu, Jak réwniez uchwyty tworzywowe doczotowe, ktdre rowniez montuje sie do
deski czotowej dachu. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowac w
odstepach maksymalnie 70 cm od siebie.

. System przeciwsniegowy
System przeciws$niegowy sktada sie ze wspornikéw przystosowanych do montazu rur
aluminiowych 30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm. Wsporniki do rury pojedyncze;.
Wykonane z aluminium EN AW 6060 T66. Kolor antracyt. Wspornik
montowac powyzej murtaty lub nad nig. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy wspornikami
wynosi 600 mm. Wspornik nalezy podbudowac stosujgc dodatkowo 2 taty mocowane
po obu stronach taty podstawowej, tak aby szeroko$¢ zewnetrzna lat dodatkowych
wynosita max 350 mm. Do kazdej taty mocowac panel dachowy. Przy duzym kacie
nachylenia dachu lub przy potaciach o dtugosci ponad 6,5 mb. stosowac 2 rzedu rur
przeciwsniegowych. W przypadku tgczenia rur w dtuzsze odcinki stosowac tgczniki
systemowe. W celu uniemozliwienia przesuwania sie rur we wspornikach stosowaé
blokady rury. Blokady montuje sie na rurze po wewnetrznej stronie kazdego skrajnego
wspornika.

. Podloga na gruncie i posadzki
Zaprojektowano podtoge na gruncie ztozong z podbudowy betonowej (beton klasy
C12/15) o gr. 10,0 cm, folii PE, warstwy styropianu EPS 100 o gr. 12,0 cm, folii PE i
wylewki cementowej o gr. 5,0 cm. Posadzke nalezy wykonczy¢ np. gresem, terakota,
wyktadzing. Pod podbudowe zastosowac podsypke z piasku sredniego
zageszczonego o gr. min. 30,0 cm.

Wyktadziny sprezyste i antyposlizgowe (klasy R 9-10). Posiadajgce atest norm
Unii Europejskiej (Deklaracja Zgodnosci CE), atest na trudnopalno$é, atest
higieniczny (wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny) atest
antyposlizgowy.

W pomieszczeniach w ktorych zaprojektowano podioge wykohczong gresem nalezy
zastosowac ptytki kamionkowe GRES o wym. 30x30 cm. Fugowanie fugg dopasowang
do Kkolorystyki ptytek, cokolik wysokosci 15,0cm. W pomieszczeniach socjalnych
fartuszek z ptytek pomiedzy blatem a szafkami.

. Sciany
Sciany i sufity pomieszczen wykonane z tynku gipsowo-kartonowego, pomalowane
farbg akrylowg



. Nadproza i wience
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zastosowano nadproza prefabrykowane typu
L19, na Scianie 24cm - 2L, na $cianie 12cm - L. W miejscach w ktérych otwory okienne/
drzwiowe zaprojektowane sg obok trzpieni/rdzeni zaprojektowano nadproza
monolityczne zgodne z rys K9, K10.

Na wszystkich scianach nosnych budynku nalezy wykonaé wieniec zelbetowy z betonu
klasy C16/20 o wymiarach 24,0 x 25,0 cm. Wience zbroi¢ podtuznie 4 pretami #12,0
mm wykonanymi ze stali klasy A-IlIN i poprzecznie strzemionami z pretéw @6,0 mm
wykonanymi ze stali klasy A-O w rozstawie co 15,0 cm.

. Rdzenie i stupy zelbetowe
W celu usztywnienia konstrukcji budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe R-1. o
wymiarach 24,0 x 24,0 cm. Wykonane z betonu klasy C20/25 zbrojone 4 pretami #12,0
mm wykonanymi ze stali klasy A-Illl i poprzecznie strzemionami z pretéw &6,0 mm
wykonanymi ze stali klasy A-O.

Zaprojektowano cztery stupy zelbetowe zewnetrzne St-1 o wymiarach przekroju 24,0
x 24,0 cm.

Rdzenie R-1 i stupy St-1 nalezy wykonaé z betonu C16/20 i zbroi¢ podtuznie 4 pretami
#12,0 mm wykonanymi ze stali klasy A-1ll i poprzecznie strzemionami z pretéw &6,0
mm wykonanymi ze stali klasy A-O w rozstawie co 15,0 cm.

. Kominy
Kominy wentylacyjne wykonane z gotowych pustakéw wentylacyjnych z betonu
lekkiego. Pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN- 771-3.
Powyzej dachu nalezy wymurowac z cegty klinkierowej petnej koloru wg kolorystyki
na rysunkach elewacji.

. Utwardzenia terenu

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

» kostka brukowa betonowa grafitowa 8,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00 cm
» kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5; C50/30 20,00 cm
» warstwa mrozoochronna C1.5/2<4MPa 20,00 cm

» podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych:

» kostka brukowa betonowa niebieska 8,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00 cm
» kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5; C50/30 20,00 cm
« warstwa mrozoochronna C1.5/2<4MPa 20,00 cm

* podtoze gruntowe



Konstrukcja chodnikéw/ utwardzen dla pieszych:

» kostka brukowa betonowa szara 6,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00 cm
» kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 15, 00 cm

» podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni dojazdu:

» kostka brukowa betonowa szara 8,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00 cm
» kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5; C50/30 20,00 cm
« warstwa mrozoochronna C1.5/2<4MPa 20,00 cm

» podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni pod tarasem:

» kostka brukowa betonowa szara 6,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,00 cm
» kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5 15, 00 cm

» podtoze gruntowe

Projekt zaktada wykorzystanie kraweznikéw betonowych 15x30, kraweznikow
betonowych 22x15 i obrzezy betonowych 8x30.

. Parapety wewnetrzne
Parapety stworzone w technologii postformingu wykonane z laminowanej ptyty
wiorowej o grubosci 28 mm, krawedzie zewnetrzne wyokrgglone. Powierzchnia blatu
- matowa.

. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne stalowe produkuije sie z ocynkowanej blachy o grubosci

od 0,55 do 1,00 mm.

. Okna
Okna z PCV pieciokomorowego, o wspotczynniku U=1,1. Szyby w oknach ponizej 90
cm oraz w drzwiach - bezpieczne. Stolarka koloru antracyt/szary.

. Drzwi

Drzwi wewnetrzne gtadkie, wykonane z MDF, pokryte folig CPL grubosci 0,7mm
imitujgcg drewno. Oscieznice drzwi regulowane dostosowane do scianek dziatowych
na catg grubos¢ Sciany w kolorze drzwi z uszczelkg gumowg. Drzwi mocowano do
wzmochnien w konstrukcji $cianek szkieletowych. Drzwi wyposazone w klamki
metalowe, chromowane okucia kryte (3 zawiasy), wyposazone w zamek patentowy z
wktadkg cylindryczng. Drzwi wyposazone dodatkowo w gumowe kotki odbojowe
mocowane do posadzki. Drzwi przeszklone do pomieszczen - szkto przezroczyste,
bezpieczne. Drzwi do pomieszczen sanitariatéw, szatni, pomieszczen socjalnych
wyposazone w dolnej czesci w kratki wentylacyjne. W sanitariatach drzwi z
samozamykaczami. Drzwi wejsciowe do budynku z aluminium ,cieptego" szklone.
Wszystkie drzwi zewnetrzne wyposazone w 2 zamki patentowe. Na zewnatrz budynku
oraz w wiatrotapie nalezy wykonac¢ wycieraczki wpuszczane.



. Taras

Taras wykonany z desek kompozytowych mocowanych do legaréw wykonanych z
tego samego materiatu. Legary stanowig element konstrukcji tarasu. Legary
kompozytowe nalezy mocowac¢ bezposrednio do nawierzchni betonowej na kotki
rozporowe. Nawierzchnia pod taras powinna mie¢ uformowany odpowiedni spadek
(okoto 1-2%). Rozstaw legaréw wynosi 40-45 cm. Legary mocowaé do nawierzchni
zgodnie z kierunkiem spadku.

. Zielen

Wykonanie trawnikédw dywanowych siewem. Nasadzenia zieleni wysokiej (rodzaj i
ilos¢) nalezy skonsultowa¢ z inwestorem w trakcie realizacji budowy.

. Ogrodzenie

Ogrodzenia systemowe z paneli z siatki ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze
grafit o oczkach 5x20cm drut o gr 4mm, stupki wysokosci 2,00, z obejmami po 2szt na
stupku, stopy betonowe (posadowione na gtebokos¢ 0,8, ponizej terenu), deska
betonowa osadzona w stupkach.



. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Funkcja uzytkowa : Przedszkole .

Wysokos¢ / liczba kondygnaciji / powierzchnia :
Budynek z jedng kondygnacjg nadziemna bez kondygnaciji podziemnych .
Budynek z wysokoscig 7,6m — budynek niski.

Wysokos$¢ budynku, ustalona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do
goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu nad drugim pietrem , tgcznie z
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajacej bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te ptaszczyzne pomieszczen technicznych nie przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy : 895,43 m?
Powierzchnia wewnetrzna : 787,75m?
Kubatura : 5399,76 m?3

Lokalizacja :

Budynki ze s$cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej E 30 , jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.
Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

* Budynek ze $cianami zawierajgcymi otwory w odlegtosci co najmniej 4m od granic
dziatek budowlanych
» Do terendéw nie przeznaczonych pod zabudowe odlegtosci nie normowane .

W decyzji o warunkach nie wskazuje sie na konieczno$¢ zwiekszenia odlegtosci
minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgcg zabudowe na
dziatkach sagsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sgsiednich :

- do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi zachowane co
najmniej 8m .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Meble wyposazenie pomieszczen ztobka .



W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i
w poszczegolnych pomieszczeniach :

Pomieszczenia przedszkola przeznaczone gtownie dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Natomiast sale
wielofunkcyjng zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIi ZL I. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 787,75 m2 , przy dopuszczalnych
10 000m2. Strefa pozarowa w budynku jednokondygnacyjnym , niskim .

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”.
Budynek jednokondygnacyjny, niski. Kondygnacja nadziemna.
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :

+ Gtébwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 30;

» Konstrukcja dachu: wszystkie elementy drewniane impregnowaé¢ do NRO, nie
rozprzestrzeniajgce ogien;

« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 (0—i)
na powierzchni ponad 65 % powierzchni $ciany ,

« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15 | z
powyzszego zwolnione jako sciany pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym
przejsciu ewakuacyjnym,

» Przekrycie dachu : nie rozprzestrzeniajgce ogien.



Dla projektowanej klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy zaprojektowano wg
ustalen instrukcji ITB 409/2005 dla $cian murowanych i stupdéw oraz stropow
zelbetowych ;

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 200 nr
56.461/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i okfadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz, jaki od zewnatrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepujg
Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze jako nie przeznaczone na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 osdb o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢
drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z
co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla os6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania
sie otwierane na zewnatrz pomieszczen. Pomieszczenie Sali wielofunkcyjnej z dwoma
wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie o ponad 5m . Drzwi otwierane na
zewnatrz.

Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 10m
przy jednym kierunku ewakuaciji i 40 we wielu kierunkach ewakuaciji.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0sO6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dla korytarzy do ewakuaciji
do 20 os6b o szerokosci 1,2m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Drzwi z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg
szerokosci drog ewakuacyjnych .



Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.
Przeszklenie w obudowie korytarza 0.2 w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz .

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle 1,2m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szeroko$ci 0,9m .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych z pomieszczen.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego

+ W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

» Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

+ Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

+ Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W pomieszczeniach stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i
przepisach szczegolnych .

wentylacyjnej :




Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownia wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykana drzwiami o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej E | 30 . SzczegOty projekcie instalacyjnym.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez
przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

grzewczej :

zasilanie instalacji co. z odrebnej kottowni .

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

+ Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .

+ Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane .

+ Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego Wwykrywania i
przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .

- Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego
rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb
bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie
— nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode wewnetrznego gaszenia pozaru : wymagany hydrant 25.
Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.



Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic
dla hydrantu: 25 :1,0 dm%/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byc¢
wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatdw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugos$ci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé
wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do
celbw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowe;.

Instalacja piorunochronna : wymagana .
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdbwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu



prgdotworczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego os$wietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza
i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elekirycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :
wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgce;j
75mod budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

* od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
* od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
* od sciany budynku - Co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Droga pozarowa : wymagana do budynku.



Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne drogi na
terenie dziatki budowlanej . Droga pozarowa umozliwia cofanie na odcinku rogi
pozarowej nie dtuzszym niz 15,0m.

Droga pozarowa zakonczona zwrotkg jako rozwigzaniem alternatywnym dla placu
manewrowego , umozliwiajgca zawrocenie pojazdu pozarniczego bez koniecznosci
cofania droga pozarowa .

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny
nacisk na o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Budynek potaczony z drogg pozarowag, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Dojscie prowadzone do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do catej strefy pozarowe; .

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Przedszkole nr 15

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Przedszkole Zdjecie budynku
Alies ek 17;3(3?0 Wierzchowo-Dworzec ul. Szkolna dz. 602/1;

Catosé/ czes¢ budynku Catosc

Nazwa inwestora Gmina Cziuchéw

Adres inwestora ul. Szczecinska

Kod, miejscowos¢ 77-300, Cziuchéw

Powierzchnia uzytkowa o
| regulowanej temp. (Af, m?) 787,75

Powierzchnia zabudowy 89543

[ (Ag, m?)
Powierzchnia netto (Pn, m?) | 787.75
rl?%merzchnla uzytkowa (Pu, 787.75
Powierzchnia ruchu (Pr, m?)
Powierzchnia ustugowa (Pg,
m?)

Kubatura budynku (V, m%)  [5399.760
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) Bilans mocy

1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m3K] 200% [W/9n2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,30 Tak
IV. Przegrody dach
Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m3K] 200% [W/9n2K] spelniony
1 Dach D1 0,19 0,25 Tak
VL. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] 200% [W/?n2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,45 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetirzne
Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] 200% [W/gm2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 0,30 2,60 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

XI. Okna zewnetrzne
Nazwa Wsp. U [Wsp.oszklenia | Udziat pow. Wsp.U wg Warunek
Lp. Symbol B ; Wt 2008 .
przegrody [W/m?2K] g oszklonej C [W/m?K] spetniony
1 Okno 0Z 1 0,30 0,67 0,10 1,80 Tak
zewnetrzne

'2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

| Przeznaczenie budynku | Budynki uzytecznosci publicznej




Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A, = 77.21m?2
wspotczynniku U >= 1.5 W/m2K :
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian Az = 575.80m?
zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 319.63m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 95.96m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Aomax=Ao Warunek spetniony

'3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod
zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesiac fRrsi,min[W/m2K]
1 Styczen 0,679
2 Luty 0,721
3 Marzec 0,597
4 Kwiecien 0,529
5 Maj 0,218
6 Czerwiec -0,510
7 Lipiec -0,661
8 Sierpien -0,899
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,481
11 Listopad 0,631
12 Grudzien 0,676

'Miesigc krytyczny: Luty

'Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,721

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod
stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac fRrsi,min[W/m2K]
1 Styczen 0,825
2 Luty 0,825
3 Marzec 0,825
4 Kwiecien 0,825
5 Maj 0,825
6 Czerwiec 0,825
7 Lipiec 0,825
8 Sierpien 0,825
9 Wrzesien 0,825
10 Pazdziernik 0,825
11 Listopad 0,825
12 Grudzien 0,825




Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,825

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej
przegrody wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania
ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni

wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol '[“\JN /(m2eK)] {\F;\s,' /(m2eK)] E\F;\S,'T(frﬁsz".";;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,186 0,976 0,976 > 0,721 Spetniony
2 Podtoga na gruncie PG 1 0,217 0,972 0,972 > 0,825 Spetniony
3 Dach D1 0,187 0,976 0,976 > 0,721 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej

strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy [ 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 787,8 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 129978750 [ J/K
Stata czasowa budynku 0 29,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta CIH,lim 1,3 -
- aH 3,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
miesiac | Il 11 v \ VI VI VI IX X Xl Xl
Srednia
temperatura -0,7 | -381| 35 |59 |115|156|16,0|16,5(11,8] 72 | 2,0 | -0,5
zewnetrzna [Je, °C
Liczba godzinw | 744 | 675 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie 4427 | 4730 | 3330 (2616|1241 164 | 65 | -65 [1125|2364 | 3602 | 4375
QH,in=103"Hy* (i
:e)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie z
strefami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogrzewanymi
QH,zy=1 O'S*sz*(Di'
:i,yz)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata
ciepta przez 4427 | 4730 | 3330 261611241 | 164 | 65 | -65 | 1125|2364 | 3602 | 4375
przenikanie




QH,ht=QH,1+QH,zy
kWh/m-c
Miesieczne zyski
cieptaod 128 | 132 | 260 | 389 | 516 | 518 | 534 | 501 | 310 | 208 | 120 | 94
nastonecznienia
Qsol, kWh/m-c
Miesieczne
wewnetrzne zyski | 0 o | ol o olo| ol o] o 0
ciepta Qint=Qint*10
3 Artm KWh/m-c
Miesieczne zyski
ciepta 128 | 132 | 260 | 389 | 516 | 518|534 | 501 | 310 | 208 | 120 | 94
QH,gn=Qso|+Qint
kWh/m-c
IH=Qugn/Qum | 0,01 | 0,01 | 0,02 [0,04 |0,120,92(2,38|, 5| 0,08|0,03]| 0,01 | 0,01
g 0,01 | 0,01 | 0,02 |0,03]0,080,00{0,00[0,00]0,05[0,02] 0,01 | 0,01
2 0,01 | 0,02 | 0,03 [0,08]0,520,00]{0,00[0,00]1,23]0,05| 0,02 | 0,01
frin 1,00 | 1,00 | 1,00 [ 1,00 1,00]0,00[0,00[0,00] 1,00 1,00 1,00 | 1,00
Wspbtczynnik
wykorzystania | 4 o, | 490 | 1,00 |1,00]1,00]0,78 0,40~ .| 1,00]1,00]| 1,00 | 1,00
zyskow ciepta, 0,45
[IH,gn
Miesieczne
zapotrzebowanie
na energie 15095 [16132|11191|8606 | 3751 0 | o [3558|7920(12265]14949
QH,nd,n=QH.nt -
Or,gn“Qu,gn KWh/m-
C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji 93467 1
Qu,na=[1(Qn,nd,n), KWh/rok ’

Przedszkole

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As \' i Z_apotrzebowanle na
strefy ciepto Qmu,nd
B m2 m3 °C kWh/rok
1 Parter 787,75 5399,76 20,0 93467,11
Catkowite zapotrzebowanie strefy  [1Quna KWh/rok 93467,11

'5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Przedszkole

Ciepto wiasciwe wody, cw 4.19 kJ/kg*K
Gestos¢ wody, [1W 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, [cw 55 °C
Temperatura zimnej wody, (o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, Li 70 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 8,00 dm3/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -

Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni




[ Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd

| 9634,91 [ KWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Przedszkole

Nazwa zrodta

Kociot grzewczy

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 Y%
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspoétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa QH,nd 93467,11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (stoma) automatyczne o
mocy 100-600kW

Sprawnos¢ wytwarzania [Hg

0,75 [-

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej

Sprawnos¢ regulacji [x.e

0,80 [-

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami w pom. ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu [THd

0,97 [-

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulaciji [H;s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

o 0,58 -
nosnika [y tot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Przedszkole

Nazwa zrodta Pompa

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 Y%
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV
Wspotczynnik Ww 0,70 -
Wspoétczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 9634,91 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepta powietrze/woda

Sprawno$é wytwarzania Cw.g 2,65 [-

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody,
instalacja cieptej wody z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy,
piony instalacyjne i przewody
rozprowadzajace izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru ciepte;
wody

Sprawnos¢ przesytu Ow.d

0,84 [-

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji [w s

0,84 [-




Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 178 )
nosnika Cw tot 7
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 920,09 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Przedszkole
Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta
Nr zrodta 1 [-
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3.00
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Ej % 36,65 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 787,75 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 [-
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzoha do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej
Przedszkole
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta | Nazwa zrodta Qk.rkWh/rok | Qr.hkWh/rok
1 Kociot grzewczy 160596,41 32119,28
Suma 160596,41 |32119,28
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa Zrodta Qx,wkWh/rok [ Qp wkWh/rok
1 Pompa 5410,44 6547,58
Suma 5410,44 6547,58
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta | Nazwa zrodta Qk,.LkWh/rok | Qr,LkWh/rok
1 Nowe zrodio Swiatta 28869,25 86607,74
Suma 28869,25 86607,74
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp.H+Qprw+Qp L 125274,61 | kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxu+Qkw) / As 210,74 kWh/(m?*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej 159,03 kWh/(m2*rok)
wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As

| Budynek referencyjny wg WT 2008




Suma pol powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od

powierzchni zewnetrznej, gruntu i przylegtych A 2310,26 m?
pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie

zewnetrznym

Kubat'ura ogrzewanej czesci budynku, liczong po Ve 6396,63 me
obrysie zewnetrznym

Wspotczynnik ksztattu A/Ve 0,36 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 787,75 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona Awe 382,75 m?

po obrysie zewnetrznym

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do przygotowania |EPw 13,11 kWh/(m2*rok)
cieptej wody w ciggu roku

Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do oswietlenia EPL 108,00 kWh/(m2*rok)
wbudowanego w ciggu roku

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika
obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng

i . pel EPref 208,62 kWh/(m2*rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EPret KWh/(m?2erok) Uwagi
159,03 <= 208,62 Warunek spetniony

'10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPret Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji Tak

pary wodnej

'11)  Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Epom [KWh/rok]

Uwagi

1 Przygotowanie cieptej wody 920,09




. ELEMENTY PLACU ZABAW

W ramach inwestycji zaprojektowano plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Na placu
zabaw przewidziano ponizsze elementy:

. ZESTAW TOR PRZESZKOD

Zestaw jest urzadzeniem tatwo dostepnym, ktére jest przeznaczone dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Stworzony na rzucie prostokagta, daje mozliwosé
przemieszczania sie pomiedzy czterema wiezami potgczonymi pomostem
ruchomym, przejsciem tunelowym, pomostem statym i mostkiem linowym. Ponadto
urzgdzenie skfada sie z drabinki poziomej, gry kétko i krzyzyk, rury strazackiej,
sklepiku, $cianki wspinaczkowej, tablicy rysunkowej, czterech wiez zadaszonych i
dwéch zjezdzalni. Konstrukcja urzgdzenia jest wykonana ze stali ocynkowanej
kgpielowo w kolorze niebieskim. Wypetnienia i dachy to to wysokiej jakosci tworzywo
sztuczne HDPE oraz zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewne;j.

Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ do 4,50 m

Dtugos¢ do 8,00 m

Wysokos¢ do 3,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa ok. 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ ok. 12,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ ok. 7,00 m



. PIASKOWNICA ZADASZONA

Zaplanowano piaskownice szesciokatng z zadaszeniem.

Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ ok. 4,00 m

Diugos$¢ do 5,00 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa ok. 0,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ do 7,50 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ do 7,00 m

. HUSTAWKA POJEDYNCZA

Hustawka pojedyncza metalowa, przeznaczona dla starszych dzieci
przedszkolnych. Wykonana z profili okrggtych.

Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ ok. 2,15 m

Dtugos¢ ok 2,00 m

Wysokos¢ do 2,50 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa ok. 1,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ ok. 7,50 m



Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ ok. 2,20 m

. HUSTAWKA PODWOJNA

Hustawka podwdjna przeznaczona na mtodszych dzieci przedszkolnych.
Konstrukcja hustawki metalowa wykonana z profili okragtych.

Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ do 3,50 m

Dtugos¢ do 2,00 m

Wysokos¢ ok. 2,30 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa ok.1,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ do. 8,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ do 3,50 m

. KIWAK AUTO

Hustawka ,Kiwak” Auto wykonany jest z tworzywa HDPE , ktérego cechg jest
bardzo wysoka wytrzymatos$¢ i odpornos¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.



Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ do 0,50 m

Ditugo$¢ do 0,90 m

Wysokos¢ ok. 0,80 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa > 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ do 4,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ do 3,50 m

. KIWAK PIES
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Hustawka ,Kiwak Pies” wykonana jest z tworzywa HDPE , ktérego cechg jest
bardzo wysoka wytrzymatos$¢ i odpornos¢ na dziatanie czynnikbw atmosferycznych.

Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ ok. 0,30 m

Dtugos¢ ok. 1,00 m

Wysokos¢ ok. 0,80 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa >0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$c ok. 4,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ ok. 3,30 m



. KIWAK TANDEM SMOK

,Kiwak” Tandem Smok to urzagdzenie ztozone z dwoch siedzisk naprzeciwko siebie,
dzieki ktérym dzieci moga nie tylko bawi¢ sie poprzez wspdlne hustanie, ale
rowniez swobodnie rozmawiaé oraz poznawac¢ nowych uczestnikow zabawy.

Parametry urzadzenia:

Szerokos$c¢ ok. 0,30 m

Diugos$¢ ok. 2,00 m

Wysokos¢ ok. 0,80 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa >0,60 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ ok. 3,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ ok. 5,00 m

. HUSTAWKA WAGOWA

Atrakcyjny ksztatt hustawki wazki typu Snake stanowi estetyczne uzupetnienie
placu zabaw w wersji metalowej. To urzgdzenie, na ktérym lubig sie bawic¢
wszystkie dzieci.



Parametry urzadzenia:

Szerokos¢ do 1,50 m

Diugos$¢ do 3,00 m

Wysokos¢ ok. 1,00 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa do 1,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢ do 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢ do 3,50 m

. KARUZELA CZTEROSIEDZENIOWA

Karuzela posiada cztery siedzenia, jest metalowa. Bawi i uczy pozwalajgc
doswiadczy¢ dzieciom praw fizyki w praktyce. Jest przyktadem dynamicznego
urzgdzenia wystepujgcego we wszelkiego rodzaju placach zabaw.

Parametry urzgdzenia:

Wysokos¢ ok. 0,80 m

Srednica do 1,70 m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa ok. 0,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$¢ do 5,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ do 5,80 m



Zaplanowano dwie tawki o konstrukcji stalowej. Siedzisko wykonane jest z drewna
klejonego, ktore sprawia, ze produkt jest odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Parametry urzadzenia:
Szerokos¢ do 1,00 m
Ditugos$¢ do 1,80 m
Wysokos¢ ok. 0,90 m

. KOSZ NA SMIECI

Stalowy kosz na $mieci jest uniwersalnym koszem na $mieci o pojemnosci 50 L,
dodatkowo posiadajgcym daszek. Zostat on wykonany ze stali ocynkowane;.

Parametry urzadzenia:
Szerokos¢ do 0,40 m
Dtugosc¢ do 0,60 m
Wysokos¢ ok. 1,00 m



. REGULAMIN PLACU ZABAW

Regulamin placu zabaw jest waznym elementem kazdego placu zabaw. Informuje o
bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw i numerach serwisowych oraz
alarmowych. Konstrukcja tablicy metalowa.

Parametry urzadzenia:
Szerokosc¢ ok. 0,05 m
Dtugos¢ ok. 0,60 m
Wysokos¢ ok. 2,20 m



. OBLICZENIA KONSTRUKCJI DACHU
10.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
10.1.1. stale
Rodzaj: ciezar
Typ: state
10.1.1.1. welna + dachowka + 2x deskowanie
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qxk = 3,04 kN/m.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 3,73 KN/m, Tt = 1,23,
Qo2 = 2,66 KN/m, (2 = 0,87.
Sktadniki obcigzenia:
welna mineralna
Qk=1,2kN/m3-0,20m - 2,4 m=0,58 kN/m.

Qo1 = 0,70 kKN/m, Ot = 1,20,

Qo2 = 0,52 KN/m, T2 = 0,90.
dachowka

Qx = 0,700 kN/m2- 2,4 m = 1,68 kKN/m.

Qo1 = 2,02 KN/m, Ut = 1,20,

Qo2 = 1,51 kKN/m, T2 = 0,90.
deskowanie

Qk=6,0kN/m3-0,025m-2,6 m- 2 =0,78 kN/m.

Qo1 = 1,01 KN/m, Ot = 1,30,

Qo2 = 0,62 KN/m, T2 = 0,80.

10.1.1.2. platew

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qk = 0,04 kN/m.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:

Qo1 = 0,04 KN/m, Ot = 1,10,
Qo2 = 0,04 KN/m, U2 = 0,90.
Skiadniki obcigzenia:
platew
Qk = 6,0 KN/m3- 0,06 m - 0,10 m = 0,04 kN/m.
Qo1 = 0,04 KN/m, Tt = 1,10,
Qo2 = 0,04 KN/m, T2 = 0,90.

10.1.1.3. sufit podwieszany
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia:
Qk = 0,20 KN/m?2.
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,22 KN/m?, q = 1,10,
Qo2 = 0,18 kN/m?2, T2 = 0,90.
Sktadniki obcigzenia:

Qk = 0,2 = 0,20 KN/m?.
Qo1 = 0,22 KN/m?, 1 =1,10,
Qo2 = 0,18 KN/m?, T2 = 0,90.



10.1.2. wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

10.1.2.1. Wiatr | - polac nawietrzna
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla
strefy | .
Wspétczynnik ekspozyciji Ce = 0,70 przyjeto jak dla terenu B i wysokos$ci nad
poziomem gruntu z = 7,50 m. Poniewaz H/L (1 2 przyj to staBy po wysoko|ci
rozkBad wspdBczynnika ekspozycji Ce 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.

[

Wspbtczynnik dziatania porywdw wiatru [1 = 1,80 przyj to jak do obliczeD budowli
niepodatnych na dynamiczne dziaBanie wiatru (logarytmiczny dekrement
tBumienia [ = 0,20; okres drgaD wBasnych T = 0,20 s).

Wspbtczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (1 = 20°)
wg wariantu | rowny jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie:
C:z = -0,90 jest wspotczynnikiem cisnienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspétczynnikiem cisnienia wewnetrznego.

118,58+
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q« =0,3kN/m?-0,70 - (-0,90-0,00) - 1,8 - 2,40 m = -0,82 kN/m.
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = -1,23 kKN/m, r=1,50.

10.1.2.2. Wiatr | - polac zawietrzna
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m?2 przyjeto jak dla
strefy | .



Wspédtczynnik ekspozycji Ce = 0,88 przyjeto jak dla terenu A i wysokosci nad
poziomem gruntu z = 7,50 m. Poniewaz H/L [ 2 przyj to staBy po wysoko[ci
rozkBad wspoBczynnika ekspozycji Ce 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.

7.5

Wspotczynnik dziatania porywdw wiatru [0 = 1,80 przyj to jak do obliczeD budowli
niepodatnych na dynamiczne dziaBanie wiatru (logarytmiczny dekrement
tBumienia [ = 0,20; okres drgaD wBasnych T = 0,20 s).

Wspétczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (1 = 20°)
wg wariantu | rowny jest C = Cz - Cw = -0,40, gdzie:
C:z = -0,40 jest wspotczynnikiem cisnienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspétczynnikiem cisnienia wewnetrznego.
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Q« =0,3kN/m?-0,88-(-0,40-0,00)-1,8-2,40 m =-0,46 KN/m.
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = -0,69 kN/m, r=1,50.

10.1.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzna
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m?2 przyjeto jak dla
strefy | .
Wsp)({)’fczynnik ekspozycji Ce = 0,70 przyjeto jak dla terenu B i wysokosci nad
poziomem gruntu z = 7,50 m. Poniewaz H/L [ 2 przyj to staBy po wysoko[ci
rozkBad wspoBczynnika ekspozycji Ce 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.



[

Wspbtczynnik dziatania porywdw wiatru [1 = 1,80 przyj to jak do obliczeD budowli
niepodatnych na dynamiczne dziaBanie wiatru (logarytmiczny dekrement
tBumienia [ = 0,20; okres drgaD wBasnych T = 0,20 s).

Wspédtczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (1 = 20°)
wg wariantu Il rowny jest C = Cz - Cw = 0,10, gdzie:
Cz = 0,10 jest wspdtczynnikiem ciSnienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspétczynnikiem cisnienia wewnetrznego.
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk = 0,3 kN/m?-0,70-(0,10-0,00) - 1,8 - 2,40 m = 0,09 kN/m.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = 0,14 KN/m, r=1,50.

10.1.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzna
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru gk = 0,30 kN/m? przyjeto jak dla
strefy | .
Wsp)({)’rczynnik ekspozycji Ce = 0,70 przyjeto jak dla terenu B i wysokosci nad
poziomem gruntu z = 7,50 m. Poniewaz H/L [1 2 przyj to staBy po wysoko|ci
rozkBad wspdBczynnika ekspozycji Ce 0 wartosci jak dla punktu najwyzszego.



[

Wspbtczynnik dziatania porywdw wiatru [1 = 1,80 przyj to jak do obliczeD budowli
niepodatnych na dynamiczne dziaBanie wiatru (logarytmiczny dekrement
tBumienia [ = 0,20; okres drgaD wBasnych T = 0,20 s).

Wspédtczynnik aerodynamiczny C potaci zawietrznej dachu dwuspadowego (1 = 20°)
wg wariantu Il réwny jest C = C; - Cw = -0,40, gdzie:
C:z = -0,40 jest wspotczynnikiem cisnienia zewnetrznego,
Cw = 0,00 jest wspétczynnikiem cisnienia wewnetrznego.
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Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk = 0,3 kN/m?-0,70- (-0,40-0,00) - 1,8 - 2,40 m = -0,36 kN/m.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = -0,54 kKN/m, r=1,50.

10.1.3. snieg

Rodzaj: $nieg

Typ: zmienne

10.1.3.1. Snieg |
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gk = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie
ze zmiang do normy Az1, jak dla strefy Ill (H = 300 m n.p.m).
Wspétczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.



T

20° 20°

c2 1

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qk=1,2kN/m2-0,8-2,25m=2,16 kN/m.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qo = 3,24 KN/m, Tr=1,50.

10.1.3.2. Snieg Il
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gk = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie
ze zmiang do normy Az1, jak dla strefy Ill (H =300 m n.p.m).
Wspétczynnik ksztattu C = (0,8+0,4-(20-15)/15) = 0,93 jak dla dachu
dwuspadowego.

e

20° 20°

C2 1

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Q=1,2kN/m?-(0,8+0,4-(20-15)/15)-2,25 m = 2,52 kN/m.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia $niegiem:

Qo =3,78 kN/m, [t =1,50.

10.2. STATYKA UKLADU — WIAZAR W-1




WEZLY:

2 18 0,820
17 0,820

16 0,820

WEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]: Y[m]:
1 10,290 3,750 10 10,290 0,470
2 8,040 2,930 11 12,540 0,470
3 5,790 2,110 12 14,790 0,470
4 3,540 1,290 13 17,040 0,470
5 1,290 0,470 14 20,580 0,000
6 0,000 0,000 15 19,290 0,470
7 3,540 0,470 16 17,040 1,290
8 5,790 0,470 17 14,790 2,110
9 8,040 0,470 18 12,540 2,930

PODPORY: Podatnosci

Wezet: Rodzaj:

Kat:
[m/KkN]

Dx(Do*):

Dy:
[rad/kNm]

5 stata

0,0 0,000E+00 0,000E+00

15 przesuwna

0,0 0,000E+00*

PRETY:

1,290

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250 1,290

15 0,820
14 0,470

0,820
0,820
0,820

0,820
0,470

V=3,750
H=20,580



PRZEKROJE PRETOW:

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 240,0 12480 8000 800 800 20,071 Drewno C24
2 96,0 1152 512 192 192 12,0 71 Drewno C24
3 176,0 7099 939 645 645 22,071 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Modut E:
[kN/mm2]

Materiat: Naprez.gr.: AlfaT:

INNmm2]  [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA:

([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "Snieg I L" Zmienne [1f=1,50
1 Skupione 0,0 1,296 2,39
0.3.1. Snieg P=2,160*0,600

2 Skupione 0,0 2,592 2,39
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

3 Skupione 0,0 2,592 2,39
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

4 Skupione 0,0 2,592 2,39
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

5 Skupione 0,0 2,592 1,37
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

5 Skupione 0,0 1,231 0,00



0.3.1. Snieg P=2,160%0,570

OBCIAZENIA:

2,592

1,296

2,592

2 / 25 H 2‘5|'|92
oA L NNER
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3 5
1 20 2 Ay
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OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B "$nieg | P" Zmienne [f=1,50

22 Skupione 0,0 1,231 1,37
0.3.1. Snieg P=2,160*0,570

23 Skupione 0,0 2,592 0,00
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

23 Skupione 0,0 2,592 2,39
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

24 Skupione 0,0 2,592 0,00
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

25 Skupione 0,0 2,592 0,00
0.3.1. Snieg P=2,160*1,200

26 Skupione 0,0 1,296 0,00

0.3.1. Snieg P=2,160%0,600

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: C "$nieg Il L" Zmienne [f=1,50

1 Skupione 0,0 1,512 2,39
0.3.2. Snieg | P=2,520*0,600

1 Skupione 0,0 3,024 0,00
0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200

2 Skupione 0,0 3,024 0,00

0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200
3 Skupione 0,0 3,024 0,00



0.3.2. Snieg | P=2,520%1,200

4 Skupione 0,0 3,024 0,00
0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200
5 Skupione 0,0 1,436 0,00

0.3.2. Snieg | P=2,520%0,570

OBCIAZENIA:

1,512 3,024

AN IR

7

OBCIAZENIA: ([kNJ, [kNmJ,[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: D "$nieg Il P" Zmienne [1f=1,50

22 Skupione 0,0 1,436 1,37
0.3.2. Snieg | P=2,520*0,570

23 Skupione 0,0 3,024 2,39
0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200

24 Skupione 0,0 3,024 2,39
0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200

25 Skupione 0,0 3,024 2,39
0.3.2. Snieg | P=2,520*1,200

26 Skupione 0,0 1,512 0,00
0.3.2. Snieg | P=2,520*0,600

26 Skupione 0,0 3,024 2,39

0.3.2. Snieg | P=2,520%1,200

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:




Grupa: E "wiatr I L" Zmienne [f=1,50
1 Skupione 20,0 -0,492 2,39
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*0,600
1 Skupione 20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
2 Skupione 20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
3 Skupione 20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
4 Skupione 20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
5 Skupione 20,0 -0,476 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*0,580
22 Skupione -20,0 -0,267 1,37
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460*0,580
23 Skupione -20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460*1,200
24 Skupione -20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"1,200
25 Skupione -20,0 -0,552 0,00
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"1,200
25 Skupione -20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460*1,200
26 Skupione -20,0 -0,276 0,00
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460*0,600
OBCIAZENIA:
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: F "wiatr | P" Zmienne [f=1,50
1 Skupione 20,0 -0,276 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,4600,600
2 Skupione 20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"1,200
3 Skupione 20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"1,200
4 Skupione 20,0 -0,552 2,39
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460*1,200
5 Skupione 20,0 -0,552 1,37
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"1,200
5 Skupione 20,0 -0,267 0,00
0.2.2. Wiatr | - polac zawietrzn P=-0,460"0,580
22 Skupione -20,0 -0,476 1,37
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*0,580
23 Skupione -20,0 -0,984 0,00



0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200

23 Skupione -20,0 -0,984 2,39
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
24 Skupione -20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
25 Skupione -20,0 -0,984 0,00
0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*1,200
26 Skupione -20,0 -0,492 0,00

0.2.1. Wiatr | - polac nawietrzn P=-0,820*0,600

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: G "wiatr Il L" Zmienne [f=1,50
1 Skupione 20,0 0,054 2,39
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090%*0,600
2 Skupione 20,0 0,108 2,39
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
3 Skupione 20,0 0,108 2,39
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
4 Skupione 20,0 0,108 2,39
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
5 Skupione 20,0 0,108 1,37
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
5 Skupione 20,0 0,052 0,00
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*0,580
22 Skupione -20,0 -0,432 0,00
0.2.4. Wiatr |l - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
22 Skupione -20,0 -0,209 1,37
0.2.4. Wiatr |l - polac zawietrzn P=-0,360%0,580
23 Skupione -20,0 -0,432 0,00
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
24 Skupione -20,0 -0,432 0,00
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
25 Skupione -20,0 -0,432 0,00
0.2.4. Wiatr |l - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
26 Skupione -20,0 -0,216 0,00

0.2.4. Wiatr |l - polac zawietrzn P=-0,360*0,600




OBCIAZENIA:

<0432 -0,216

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: H "wiatr Il P" Zmienne [f=1,50
1 Skupione 20,0 -0,216 2,39
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*0,600
2 Skupione 20,0 -0,432 2,39
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
3 Skupione 20,0 -0,432 2,39
0.2.4. Wiatr |l - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
4 Skupione 20,0 -0,432 2,39
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
5 Skupione 20,0 -0,432 1,37
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,360*1,200
5 Skupione 20,0 -0,209 0,00
0.2.4. Wiatr Il - polac zawietrzn P=-0,3600,580
22 Skupione -20,0 0,108 0,00
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
22 Skupione -20,0 0,052 1,37
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*0,580
23 Skupione -20,0 0,108 0,00
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
24 Skupione -20,0 0,108 0,00
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
25 Skupione -20,0 0,108 0,00
0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*1,200
26 Skupione -20,0 0,054 0,00

0.2.3. Wiatr Il - polac nawietrzn P=0,090*0,600

OBCIAZENIA:




OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: | "cw pokrycia" State  [f=1,22

1 Skupione 0,0 1,824 2,39
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040*0,600

2 Skupione 0,0 3,648 2,39
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

3 Skupione 0,0 3,648 2,39
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

4 Skupione 0,0 3,648 2,39
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

5 Skupione 0,0 3,648 1,37
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

5 Skupione 0,0 1,733 0,00
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%0,570

22 Skupione 0,0 3,648 0,00

0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200
22 Skupione 0,0 1,733 1,37

0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040*0,570
23 Skupione 0,0 3,648 0,00

0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200
24  Skupione 0,0 3,648 0,00

0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

25 Skupione 0,0 3,648 0,00
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040%1,200

26 Skupione 0,0 1,824 0,00
0.1.1. welna + dachéwka + 2x deskowani P=3,040*0,600

OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: J "cw ptatwie" State  [1f=1,10

1 Skupione 0,0 0,096 2,39
0.1.2. plate P=0,040*2,400

2 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200

3 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200

4 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200

5 Skupione 0,0 0,048 1,37

0.1.2. plate P=0,040*1,200



5 Skupione 0,0 0,048 0,00
0.1.2. plate P=0,040*1,200

22 Skupione 0,0 0,048 1,37
0.1.2. plate P=0,040*1,200
23 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200
24 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200
25 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200
26 Skupione 0,0 0,048 2,39
0.1.2. plate P=0,040*1,200
OBCIAZENIA:
1 26
0,240 0,240 /‘0,2‘40 2 0,240 8 0,230 2 0,240 25 0,2‘40\ 0,240 0,240
: | i 6
3 7 3
5 —22
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: K "sufit podwieszany" State  [f=1,10

6 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

7 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

8 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

9 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

18 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

19 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

20 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

21 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 2,25
0.1.3. sufit podwieszan p=0,200*1,200

WYNIKI
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [1d: [f:

A -"$nieg I L" Zmienne 1 1,00 1,50
B -"$nieg | P" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"$nieg Il L" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"8nieg Il P" Zmienne 1 1,00 1,50



E -"wiatr | L" Zmienne 1 1,00 1,50
F -"wiatr | P" Zmienne 1 1,00 1,50
G -"wiatr Il L" Zmienne 1 1,00 1,50
H -"wiatr Il P" Zmienne 1 1,00 1,50
| -"cw pokrycia" State 1,22
J -"cw pfatwie" State 1,10
K -"sufit podwieszany" State 1,10
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje:
A -"$nieg | L" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C
B -"$nieg | P" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: D
C -"$nieg Il L" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: A
D -"$nieg Il P" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: B
E -"wiatr I L" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: FGH
F -"wiatr | P" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: EGH
G -"wiatr Il L" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: EFH
H -"wiatr Il P" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: EFG
| -"cw pokrycia" EWENTUALNIE

J -"cw pfatwie"

K -"sufit podwieszany"

EWENTUALNIE

EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr: Specyfikacja:

1 ZAWSZE

Dl+d+K

EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+F+G+H




MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

4,139

NORMALNE-OBWIEDNIE:

29.nno

745,
1 86’37’)8”9- 22,7&164
F17, 9896 ; 779,886 79,886

80213 €054 7Anoa
q

T
32796 | | 231245 = H ‘A:O BSLAS
o AL 2o e BT e ool To ]
0 O
35,560
RE

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.|rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"

Pret: xim]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:

1 0,000 0,498* -0,208 -66,325 CDGIJK
2,395 0,000* -0,207 -67,571 CDIJK
0,000 0,498 -0,208* -66,325 CDGIJK
2,395 0,000 -0,208* -66,325 CDGIJK
0,000 0,191 -0,080 -27,115* EIJK
2,395 0,000 -0,080 -27,115* EIJK
0,000 0,497 -0,207 -67,571* CDIJK
2,395 0,000 -0,207 -67,571* CDIJK



2 2,395
0,000
2,395
0,000
0,000
2,395
0,000
2,395

3 0,000
2,395
0,000
2,395
0,000
2,395
0,000
2,395

4 2,395
0,000
2,395
0,000
0,000
2,395
0,000
2,395

5 0,000
1,373
0,000
1,373
0,086
0,000
1,373
0,086
0,000
1,373

6 2,250
0,000
0,000
0,000
2,250
0,000
2,250

7 0,000
2,250
2,250
2,250
0,000
2,250
0,000

8 1,687
0,000
0,000
0,000
1,687
0,000

0,498*
0,043*
0,498
0,090
0,043
0,191
0,092
0,497

2,530*
0,043*
2,530
0,090
0,961
0,043
2,522
0,092

2,530*
-2,812*
2,530

-2,800
-0,848
0,961
-2,744
2,522

0,000*
-5,682*
0,000
-5,682
-0,322
0,000
-5,145
-0,181
0,000
-2,903

2,327*
-2,882*
-2,882
-2,882

2,327
-0,968
0,817

2,327*
-0,064*
-0,003
-0,003

2,327
-0,064
0,817

0,363*
-0,064*
-0,004
-0,004

0,363
-0,064

0,170 -79,787
0,062 -32,581
0,170* -79,787
0,170* -79,787
0,062 -32,581*
0,062 -32,581*
0,169 -80,865*
0,169 -80,865*

-1,019 -83,678
-0,383 -34,608
-1,019* -83,678
-1,019* -83,678
-0,383 -34,608*
-0,383 -34,608*
-1,015 -84,656*
-1,015 -84,656*

2,226 -84,801
2,137 -72,549
2,226* -84,801
2,226* -84,801
0,755 -35,560*
0,755 -35,560*
2,199 -85,827*
2,199 -85,827*

3,347 1,479
4,139 1,479
-4,139* 1,479
-4,139* 1,479
3,747 1,479*
3,660 1,479*
3,747 1,479*
2,114 0,742*
2,036 0,742*
2,114 0,742*

2,018 80,213
2,612 80,213
2,612* 80,213
2,612 80,213*
2,018 80,213*
1,090 32,796*
0,496 32,796*

-0,738 76,094
-0,688 31,245
-1,332* 76,094
-1,332  76,094*
-0,738 76,094*
-0,688 31,245*
-0,094 31,245

-0,005 63,557
0,351 26,663
0,440* 63,557
0,440 63,557*
-0,005 63,557*
0,351 26,663*

CDGIJK
ElUK
CDGIJK
CDGIJK
EIJK
ElJK
CDIJK
CDIJK

CDGIJK
EIUK
CDGIJK
CDGIJK
ElJK
ElJK
CDIJK
CDIJK

CDGIJK
CGIJK
CDGIJK
CDGIJK
EIUK
EIUK
CDIJK
CDIJK

CDEIJK
CGIJK
CGIJK
CGIJK
CDHIJK
CDFIJK
CDHIJK
BGIJK
DIJK
GIJK

CDGIJK
CDGIJK
CDGIJK
CDGIJK
CDGIJK
ElUK
EIUK

CDGIJK
ElUK
CDGIJK
CDGIJK
CDGIJK
ElUK
ElUK

CDIJK
ElUK
CDIJK
CDIJK
CDIJK
ElUK



1,266

9 0,000
2,250
2,250
2,250
0,000
2,250
0,563

10 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

11 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

13 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

14 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

15 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

16 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

17 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

18 2,250
0,000

0,169

0,319*
-0,571*
-0,571
-0,571

0,319
-0,286
0,096

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,000*
0,000*
0,000
0,000
0,000

0,319*
-0,571*

0,016 26,663 EIJK

-0,098 51,413 CDIJK
-0,692 51,413 CDIJK
-0,692* 51,413 CDIJK
-0,692 51,413* CDIJK
-0,098 51,413* CDIJK
-0,449 22,198* EIUK

-0,004 22,198* EIUK

0,000 1,385 CDIJK
0,000 1,385 CDIJK
0,000 1,385 CDIJK
0,000 1,385* CDIJK
0,000 0,901* FIJK

0,000 -17,989 CGIJK
0,000 -17,989 CGIJK
0,000* -17,989 CGIJK
0,000 -6,107* DEIJK
0,000 -17,989* CGIJK

0,000 -12,069 CGIJK
0,000 -12,069 CGIJK
0,000* -12,069 CGIJK
0,000 -3,881* DEIJK
0,000 -12,069* CGIJK

0,000 -5,940 CGIJK
0,000 -5,940 CGIJK
0,000* -5,940 CGIJK
0,000 -1,539* DEIJK
0,000 -5,940* CGIJK

0,000 18,632 CDGIJK
0,000 18,632 CDGIJK
0,000* 18,632 CDGIJK
0,000 18,632* CDGIJK
0,000 6,789* EIJK

0,000 -5,947 DHIJK
0,000 -5,947 DHIJK
0,000* -5,947 DHIJK
0,000 -1,534* CFIUK
0,000 -5,947* DHIJK

0,000 -12,072 DHIJK
0,000 -12,072 DHIJK
0,000* -12,072 DHIJK
0,000 -3,878* CFIJK
0,000 -12,072* DHIJK

0,000 -17,992 DHIJK
0,000 -17,992 DHIJK
0,000* -17,992 DHIJK
0,000 -6,105* CFIJK
0,000 -17,992* DHIJK

0,098 51,413 CDIJK
0,692 51,413 CDIJK



0,000
0,000
2,250
0,000
1,688

19 0,563
2,250
2,250
2,250
0,563
2,250
0,844

20 2,250
0,000
0,000
0,000
2,250
0,000
2,250

21 0,000
2,250
2,250
2,250
0,000
2,250
0,000

22 1,373
0,000
1,373
0,000
0,000
1,373
0,000
1,373

23 0,000
2,395
0,000
2,395
0,000
2,395
0,000
2,395

24 2,395
0,000
2,395
0,000
0,000
2,395
0,000
2,395

25 0,000
2,395
0,000

-0,571
-0,571
0,319
-0,286
0,102

0,363*
-0,061*
-0,004
-0,004

0,363
-0,061
0,174

2,320*
-0,061*
-0,005
-0,004

2,320
-0,061
0,824

2,320* -1,992

-2,882*
-2,882
-2,831
2,320
-0,968
0,824

0,000*

-5,682"
-0,000
-5,682
-5,682
0,000
-2,903
0,000

2,522*

-2,812*
2,521
-2,800
0,968
-0,848
2,622
-2,744

2,522*

0,042
2,521
0,088
0,045
0,968
0,092
2,522

0,497*

0,042
0,495

0,692
0,692
0,098
0,453
0,007

0,005
-0,350
-0,440*
-0,440
0,005
-0,353
0,018

0,736
0,690
1,330
1,330
0,736
0,690
0,096

-2,608
-2,608*
-2,586
-1,992
-1,093
-0,499

3,347

4,139
4,139*
4,139*
4,139
3,747
2,114
2,114

-2,199

-2,134
-2,222*
-2,222*
-0,758
-0,758
-2,199
-2,199

51,413 CDIJK
51,413 CDIJK
51,413 CDIJK
22,198* EIJK
22,198* EIJK

63,557 CDIJK
27,767 FIJK
63,557 CDIJK
63,557* CDIJK
63,557 CDIJK
27,554* EIJK
27,554* EIJK

75,918 CDIJK
32,348 FIUK
74,716 CDHIJK
75,918 CDIJK
75,918 CDIJK
32,348* FIJK
32,348* FIUK

79,886 CDIJK
78,852 CDHIJK
78,852 CDHIJK
79,886* CDIJK
79,886* CDIJK
33,884* FIUK
33,884* FIUK

1,479 ADFIJK
1,479 DHIJK
1,479 DHIJK
1,479 DHIJK
1,479* CDHIJK
1,479 CDGIJK
0,742* CHIJK
0,742* CHIJK

-85,827 CDIJK
-72,570 DHIJK
-84,823 CDHIJK
-84,823 CDHIJK
-35,543* FIJK

-35,543* FIJK

-85,827* CDIJK
-85,827* CDIJK

1,015 -84,656 CDIJK

0,429
1,016*
1,016*
0,385
0,385
1,015
1,015

-36,331 EIK
-83,702 CDHIJK
-83,702 CDHIJK
-34,589* FIJK
-34,589* FIJK
-84,656* CDIJK
-84,656* CDIJK

-0,169 -80,865 CDIJK

-0,071

-34,105 EIK

-0,170* -79,791 CDHIJK



2,395 0,088 -0,170* -79,791 CDHIJK
0,000 0,194 -0,062 -32,579* FIJK
2,395 0,045 -0,062 -32,579* FIJK
0,000 0,497 -0,169 -80,865* CDIJK
2,395 0,092 -0,169 -80,865* CDIJK

26 2,395 0,497 0,207 -67,571 CDIJK
0,000 0,000* 0,207 -67,571 CDIJK
2,395 0,497 0,207* -67,571 CDIJK
0,000 0,000 0,207* -67,571 CDIJK
0,000 0,000 0,081 -27,113* FIJK
2,395 0,194 0,081 -27,113* FIUK
0,000 0,000 0,207 -67,571* CDIJK
2,395 0,497 0,207 -67,571* CDIJK

27 0,000 0,000 0,000 5,732 CGIJK
0,000 0,000* 0,000 5,732 CGIJK
0,000 0,000 0,000 5,732 CGIJK
0,000 0,000 0,000 5,732* CGIJK
0,000 0,000 0,000 1,283* DEIJK

28 0,000 0,000* 0,000 22,028 CGIJK
0,000 0,000 0,000 22,028 CGIJK
0,000 0,000 0,000 22,028 CGIJK
0,000 0,000 0,000 22,028* CGIJK
0,000 0,000 0,000 7,745 DEIJK

29 0,000 0,000* 0,000 22,029 DHIJK
0,000 0,000* 0,000 22,029 DHIJK
0,000 0,000 0,000* 22,029 DHIJK
0,000 0,000 0,000 22,029* DHIJK
0,000 0,000 0,000 7,744* CFIJK

30 0,000 0,000* 0,000 5,754 DHIJK
0,000 0,000* 0,000 5,754 DHIJK
0,000 0,000 0,000* 5,754 DHIJK
0,000 0,000 0,000 5,754* DHIJK
0,000 0,000 0,000 1,265* CFIJK

31 0,000 0,000* 0,000 18,634 CDHIJK
0,000 0,000 0,000 18,634 CDHIJK
0,000 0,000 0,000* 18,634 CDHIJK
0,000 0,000 0,000 18,634* CDHIJK
0,000 0,000 0,000 6,788* FIJK

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"

Wezet: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:

5 1,382* 45,199 45,220 CDHIJK
1,382* 22,633 22,675 HIJK
-1,382* 47,327 47,347 CDGIJK
-1,382* 24,761 24,799 GIJK
0,000 47,401* 47,401 CDIJK
1,106 18,589* 18,622 EIJK
0,000 47,401 47,401* CDIJK

15 -0,000* 47,401 47,401 CDIK



-0,000* 18,589 18,589 FIUK

-0,000* 24,834 24,834 IJK
-0,000 47,401* 47,401 CDIJK
-0,000 18,589* 18,589 FIUK
-0,000 47,401 47,401* CDIK

* = Wartosci ekstremalne

10.3. WYMIAROWANIE PRETOW

Pret nr 1 — pas gérny

A
//—0,207
A /

0,497

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1

Nosnos¢ na sciskanie’]

Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDIJK".
Ocod=N/A4=67,571/240,00 x10 = 2,82 < 10,17 = 0,787x12,92 = k. fco4d

Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDIJK”:

S04 km Omzd + Som.y.d _ 2,82 +1.0% 0,00 " 0,00 _ 0,277 <1
keyfeoa Smza Jmya 0,787x12,92 14,77 14,77

Ccod Cmzd vk, Omyd _ 2,82 L 000 1.0% 0,00 —-0,224 <1
ko feoa Jmza Smpa 0973x12,92 14,77 14,77

Nosnos¢ na zginanie(|
Wyniki dla xa=0,00 m; xx=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK”.
Najwieksze naprezenia dla gatezi Sciskanej:
Oi= 0,00 < 12,92 = fc,o,d
Najwieksze naprezenia dla gatezi rozciggane;j:
oi= 0,00 < 8,62 = fco;
Nosnos¢ dla x.=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,BGIJK”:
Cm,y.d vk, Omzd _ 0,00 + 1,0 0,38 _ 0,026 < 1
Smya Smza 1477 14,77
Nosnos¢ ze sciskaniem dla xa=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,,CDIJK”:

2

O oa
_&ebd |, Opya +k Omzd _ 2,822 + 0,00 +1.0x 0,00 _ 0,047 < 1

2 m 9’
Jevd  Fmpa Smza 12,922 1477 14,77

Nosnos¢ na scinaniel]
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK".
1;2 +‘C'2 = 07002 + 05012 = 0,01 < 1,54 = fv,d

Nosnos¢ przewiazek !
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDIJK".



Do potgczenia przewigzek, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci srub o srednicy 10,0
mm. taczniki nalezy umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

(F1/ Ra)?+ (F1x/ Ra)? = (2,2/3740,0)% + (1650,9 / 18207,0)> = 0,008 < 1 = 1

Przyjeto przewiazki szerokosci /> = 250 mm.
No$nosc¢ przewigzek:

o=M,/ W=0,314/2083,33 x10° = 0,15 < 14,77 = fmg
r=15V,/A=1,5x4,481 /500,00 x10 =0,13 < 1,54 = f\ 4
Stan graniczny uzytkowanial
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,39 m, przy obcigzeniach ,CDIJK”.
Uyfin=-14,6 +-7,2 = 21,8 < 31,9 = Unetin

Pret nr 6 — pas doilny

z

220

80

Sprawdzenie nosnosci preta nr 6

Nosnos¢ na rozciaganie [
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,25 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK".
Pole powierzchni przekroju netto A, = 176,00 cm?.
O+t0d=N/A,=80,213/176,00 x10 = 4,56 < 8,62 = f104
Nosnos¢ na zginanie(!
Wyniki dla xa=0,00 m; xv=2,25 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK”.
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=2,882/645,33 x10° = 4,47 < 14,77 = 1,000x14,77 = Keiit fmd
Nos$nosc¢ dla x,=0,00 m; xp=2,25 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK”:
C10d , Fmyd vk, Omzd _4,56 447 +0.7x 0,00 -0,831<1
Jioa Jmya Smza 862 1477 14,77

Gt 0.d vk, Comyd + Omzd _4,56 +0.7x 4,47 N 0,00 _ 0,741 < 1
S04 Jmya Jmza 8,62 14,77 14,77

Nosnos¢ na scinanie’’
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,25 m, przy obcigzeniach ,CDGIJK".
Warunek nosnosci
o= {Tatta = 0222+0000 =0,22<1,54 =1,000x1,54 = ky fugq
Stan graniczny uzytkowanial
Wyniki dla xa=2,25 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CDIJK”.
Uzfin = '9,8 + '4,8 = 14,5 < 60,0 = U net/fin

Pret nr 11 - stupek
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Sprawdzenie nosnosci preta nr 11

Nosnos¢ na sciskanie!!

Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,46 m, przy obcigzeniach ,CGIJK”.

Nosnos¢ na sciskanie:

Ocod=N/As=17,989/96,00 x10 = 1,87 < 3,57 = 0,276x12,92 = k¢ fcod

. OBLICZENIA LtAW FUNDAMENTOWYCH
Zebranie obcigzen na tAWY FUNDAMENTOWE t-1

Zebranie obciazen na tawe fundamentowa z Sciany fundamentowej (50cm), z
sciany (307cm), z wienca 24x25cm, z dachu.

Lp. Rodzaj obciagzenia [kﬂ;m 7 v [kﬂ;m ]
A Sciana
Styropian: 0,2kN/m3*3,82m*0,17m 0,13 1,2 0,16
Silka: 15kN/m3*3,07m*0,24m 11,05 1,2 13,26
Bloczek betonowy: 25kN/m3*0,25m*0,50m 3,13 1,1 3,44
2*Tynk: 19kN/m?3*3,35m*0,015m*2 1,91 1,2 2,29
Wieniec: 25kN/m3*0,24m*0,25m 1,50 1,1 1,65
Razem: 17,72 1,17 20,80
B Dach
] State: 20,867kN / 1,20m 17,39 1,2 20,87
(rozstaw kratownic a=1,20m)
> Zmienne: 15,044kN / 1,20m 12,54 1,5 18,81
(rozstaw kratownic a=1,20m)
Razem: 29,93 1,33 39,68
Ciezar tawy fundamentowej:
D 0,40m*0,60m*25 kN/m? 6,00 1,1 6,60
Ciezar warstw nad odsadzkami:
B 0,35m*0,50m*22 kN/m? 3,85 1,2 | 462
RAZEM 57,50 1,25 71,70

Zebranie obcigzen na tAWY FUNDAMENTOWE t-2

Zebranie obciazen na tawe fundamentowa z Sciany fundamentowej (50cm), z
sciany (327cm), z wienca 24x25cm, z dachu.

Lp.

Rodzaj obciazenia

gk
[kN/m]

| 4

do
[kN/m]




A Sciana
Styropian: 0,2kN/m3*4,02m*0,17m 0,14 1,2 0,17
Gazobeton: 15kN/m3*3,27m*0,24m 11,77 1,2 14,12
Bloczek betonowy: 25kN/m3*0,25m*0,50m 3,13 1,1 3,44
2*Tynk: 19kN/m?3*3,52m*0,015m*2 2,01 1,2 2,41
Wieniec: 25kN/m3®*0,24m*0,25m 1,50 1,1 1,65
Razem: 18,55 1,17 21,79
B Dach
State: 20,867kN / 1,20m 17,39 1,2 20,87
(rozstaw kratownic a=1,20m)
Zmienne: 15,044kN / 1,20m 12,54 1,5 18,81
(rozstaw kratownic a=1,20m)
Razem: 29,93 1,33 39,68
Ciezar fawy fundamentowej:
D 0,40m*0,60m*25 kN/m? 6,00 1,1 660
Ciezar warstw nad odsadzkami:
E 0,35m*0,50m*22 kN/m? 3,85 1,2 | 462
RAZEM 58,33 1,24 72,69

Zebranie obcigzen na tAWY FUNDAMENTOWE t-3

Zebranie obciazen na tawe fundamentowa z Sciany fundamentowej (50cm), z
sciany (659cm) i z wienca 24x25cm.

Lp. Rodzaj obciazenia [klc\;;m 7 v [kﬁ;m ]
A Sciana
Styropian: 0,2kN/m3*7,34m*0,17m 0,25 1,2 0,30
Gazobeton: 15kN/m3*6,59m*0,24m 23,72 1,2 28,46
Bloczek betonowy: 25kN/m3*0,25m*0,50m 3,13 1,1 3,44
2*Tynk: 19kN/m3*6,84m*0,015m*2 3,90 1,2 4,68
Wieniec: 25kN/m3*0,24m*0,25m 1,50 1,1 1,65
Razem: 32,50 1,19 38,53
Ciezar fawy fundamentowej:
D 0,40m*0,50m*25 kN/m? 5,00 11 ] 5530
Ciezar warstw nad odsadzkami:
B 0,25m*0,50m*22 kN/m? 2,75 1,2 | 330
RAZEM 40,25 1,18 47,33

Zebranie obciazern na tAWY FUNDAMENTOWE t-4

Zebranie obciazen na tawe fundamentowa z Sciany fundamentowej (50cm), z
sciany (327cm) i z wienca 24x25cm.

' . P gk o
Lp. ’ Rodzaj obciazenia [kN/m] 4] [kN/m]
A Sciana

Gazobeton: 15kN/m3*3,27 m*0,24m 11,77 | 1,2 | 14,12




Bloczek betonowy: 25kN/m3*0,25m*0,50m 3,13 1,1 3,44
2*Tynk: 19kN/m?3*3,52m*0,015m*2 2,01 1,2 2,41
Wieniec: 25kN/m3*0,24m*0,25m 1,50 1,1 1,65
Razem: 18,41 1,17 21,62
Ciezar tawy fundamentowej:
D 0,40m*0,40m*25 kN/m? 4,00 11 440
Ciezar warstw nad odsadzkami:
B 0,15m*0,50m*22 kN/m? 1,65 1,2 198
RAZEM 24,06 1,16 28,00

. UWAGI KONCOWE
a) wszelkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i p-
poz. oraz zgodnie z normami branzowymi dla poszczegdinych rodzaju robdét,

b) roboty budowlane mozna rozpoczgé dopiero na podstawie decyzji pozwolenia na
budowe,

c) kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia

budowlane do tego typu robot,

d) zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodg autora,

e) nalezy prowadzi¢ dziennik budowy,

f) przed przystgpieniem do budowy powiadomi¢ wtasciwy organ wydajacy pozwolenie
na budowe,

g) do odbioru przedstawi¢ protokoty z badan ochronnych.

Opracowat: mgr inz. Ewa Zagorzanska




Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,BIOZ”

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku przedszkola wraz z
infrastrukturg techniczna.
Przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

tyczenie budynku,

wykopy fundamentowe,
wykonanie fundamentdw,
wykonanie $cian fundamentowych,
wykonanie $cian parteru,
wykonanie dachu,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce 602/1 istnieje budynki szkoty. Projektuje sie budynek przedszkola.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania podczas wykonywania robot moga
wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

pracg na wysokosci,

pracg sprzetu,

robotami ziemnymi — gtebokimi wykopami,

robotami murowymi, betoniarskimi,

pracg maszyn budowlanych,

ruchem pojazdow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych



* roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
wykwalifikowanej, posiadajgcej odpowiednie uprawnienia;

* nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, strazy
pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych;
* przed dopuszczeniem pracownikbw do budowy, firma wykonujgca ma
obowigzek zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z uwzglednieniem wystgpienia nastepujgcych niebezpieczenstw —
urazéw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikow.

* nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne. Sprzet ten winien by¢ sprawny i posiada¢ odpowiednie atesty;

* nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie
robdt;

* nalezy wykonac¢ i odpowiednio oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje,
komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdy te i drogi
nie mozna zastawia¢, ani wykorzystywa¢ do innych celow (np. do skfadowania
materiatow). Muszg by¢ one drozne w kazdej chwili;

* nalezy systematycznie dokonywaé kontroli stanu technicznego maszyn i
urzadzen;

* nalezy systematycznie dokonywaé kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy;

+ do miejsc zagrozonych nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikdéw nie
zatrudnionych i os6b postronnych.

Opracowat: mgr inz. Ewa Zago6rzanska
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. ) ul. Szkolna
77-300 Cztuchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku przedszkola wraz z przylgczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0WOK/08!
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
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WARSTWA WYKONCZENIOWA GR. 2CM TYNK SILIKATOWY FOLIA KUBELKOWA
i STYRODUR XPS GR. 10CM

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

Data
opracowania:

DACHOWKA METALOWA Z POSYPKA MINERALNA
LATY WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5CM STYROPIAN GR. 17CM

1\ |i1}||||||||l|
)
i
"
J

KONTRLATY

FOLIA POLIETYLENOWA

BLOCZEK SILKA KL.15 GR. 24 CM

DESKOWANIE GR. 2,5CM

STYROPIAN GR. 12CM

TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5CM

7 2 WARSTWY

PLATWIE 12x6 CM

FOLIA POLIETYLENOWA

WIAZAR DREWNIANY

PODBUDOWA BETONOWA C12/15 GR.10CM

DESKOWANIE GR. 2,5CM NA PASIE DOLNYM WIAZARA
(W SWIETLE OD 120CM POMIEDZY DESKOWANIEM A POtACIA)

PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY GR. MIN. 30CM

GRUNT RODZIMY

WEENA MINERALNA GR. 20CM POMIEDZY PASAMI DOLNYMI WIAZAROW

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K

W BLOCZEK BETONOWY GR. 24CM

branza:ARCHITEKTURA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchéw

Adres inwestyciji:

dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)

ul. Szkolna

77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przylagczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/OWOK/08!
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Przekroj A-A 1:50 [ A-3
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PRZEKROJ B-B

SKALA 1:50
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DACHOWKA METALOWA Z POSYPKA MINERALNA

LATY

KONTREATY

DESKOWANIE GR. 2,5CM

PLATWIE 12x 6 CM

WIAZAR DREWNIANY

DESKOWANIE GR. 2,5CM NA PASIE DOLNYM WIAZARA

(W SWIETLE OD 120CM POMIEDZY DESKOWANIEM A POLACIA)

WELNA MINERALNA GR. 20CM POMIEDZY PASAMI DOLNYMI WIAZAROW
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K

WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5CM

FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN GR. 12CM

FOLIA POLIETYLENOWA

PODBUDOWA BETONOWA C12/15 GR.10CM

PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY GR. MIN. 30CM

GRUNT RODZIMY

TYNK SILIKATOWY

STYROPIAN GR. 17CM

BLOCZEK SILKA KL.15 GR. 24 CM

TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5CM

FOLIA KUBELKOWA

STYRODUR XPS GR. 10CM

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
2 WARSTWY

BLOCZEK BETONOWY GR. 24CM
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WARSTWA WYKONCZENIOWA GR. 2CM Data

opracowania:

branza:ARCHITEKTURA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)
ul. Szkolna

dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),

77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym,

kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0361/0WOK/08l
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Przekroj B-B 1:50 |[A-4
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DACHOWKA METALOWA Z POSYPKA MINERALNA

o2

WARSTWA WYKONCZENIOWA GR. 2CM

o3)

TYNK SILIKATOWY

(b4)

FOLIA KUBELKOWA

LATY

WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5CM

STYROPIAN GR. 17CM

STYRODUR XPS GR. 10CM

KONTREATY

FOLIA POLIETYLENOWA

BLOCZEK SILKA KL.15 GR. 24 CM

DESKOWANIE GR. 2,5CM

PLATWIE 12 x 6 CM

STYROPIAN GR. 12CM

TYNK CEM.-WAP. GR. 1,5CM

DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
2 WARSTWY

WIAZAR DREWNIANY

FOLIA POLIETYLENOWA

DESKOWANIE GR. 2,5CM NA PASIE DOLNYM WIAZARA
(W SWIETLE OD 120CM POMIEDZY DESKOWANIEM A POtACIA)

PODBUDOWA BETONOWA C12/15 GR.10CM

PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY GR. MIN. 30CM

WEENA MINERALNA GR. 20CM POMIEDZY PASAMI DOLNYMI WIAZAROW

GRUNT RODZIMY

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K

BLOCZEK BETONOWY GR. 24CM

CONCRETE

pracownia projekidw hudowlanych

Data
opracowania:

branza:ARCHITEKTURA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

Adres inwestyciji:

dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)

ul. Szkolna

77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym,

kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0361/0WOK/08l
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Przekroj C-C 1:50 [A-5




ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJE 1
Skala 1:100 Skala 1:100

PR
@Nﬂggv/w\\\%i\ AM\/%\SNVI//M

LEGENDA KOLOROW:
-36440/25/C3 *

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA I -200ss0ica

Skala 1:100 -37103/ 14/ C1 * (cokdt)

- biaty

- antracyt / grafit (dachdwka, obrébki)

- v‘}ﬂ - =
7 e 1 ~
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 B 5 ? - - antracyt / grafit (cegta klinkierowa petna)
Z %

- antracyt / szary (stolarka)

R N
*************************************************************************** e - - mahon (konstrukcja drewniana,
- panele elewacyjne drewnopodobne)

*oznaczenie koloréw wg systemu sto ispo

Data
opracowania:

branza:ARCHITEKTURA
Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cztuchow dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
ul. Szczecinska 33 19971 (oor. Jeczniki Wielkie)
77-300 Cztuchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec
Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytagczami: wodociggowym,

kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. P POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagérzanska POM/0361/OWOK/08)
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Elewacje 1 1:100 | A-6




ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA ELEWACJE 2
Skala 1:100 Skala 1:100

LEGENDA KOLOROW:
-36440/25/C3 *

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
Skala 1:100

-32100/39/C3*

- 37103 /14 / C1 * (cokot)

- biaty

- antracyt / grafit (dachéwka, obrébki)

- antracyt / grafit (cegta klinkierowa petna)

- antracyt / szary (stolarka)

- mahon (konstrukcja drewniana,
panele elewacyjne drewnopodobne)

*oznaczenie koloréw wg systemu sto ispo

Data

CONCRETE [~

pracownia projektow budowlanych branza:ARCHITEKTURA

Inwestor: Adres inwestycji: i

Gmina Czluchow dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
L. 193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)

ul. Szczecinska 33 ul. Szkolna

77-300 Cztuchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku przedszkola wraz z przylaczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. P POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/OWOK/08l
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Elewacje 2 1:100 | A-7




ZESTAWIENIE STOLARKI

branza:ARCHITEKTURA

Adres inwestycji:
dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)

77-300 Wierzchowo-Dworzec

Podpis:

Zestawienie stolarki

Skala:

1:100

SKALA 1:100
STOLARKA OKIENNA
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Symbol 0O1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o1 012
[ : Al
Schemat BN - E
Wymiar w So 260.0 200.0 180.0 220.0 170.0 160.0 60.0 150.0 | 100.0 200.0 200.0 300.0
swietle muru |, 135.0 135.0 135.0 135.0 60.0 135.0 | 135.0| 60.0 | 235.0 150.0 235.0 80.0
,.\53“__2 W S 254.0 194.0 174.0 214.0 164.0 154.0 54.0 144.0 94.0 194.0 194.0 294.0
Swietle
oscieznicy H 129.0 129.0 129.0 129.0 54.0 129.0 |129.0 54.0 229.0 144.0 229.0 74.0
llosé 2 7 2 2 8 1 2 2 3 5 1 4
Uwagi Klamki bedgce na wysokosci dostepnej dzieciom nalezy zabezpieczy¢ np. przez zamkniecie z kluczykiem
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA UWAGA:
Nr 1 2 3 4 Nr 1 2 3 4 5 Drzwi D1 do pomieszczen 0.16 i 0.17 muszg by¢
wyposazone w samozamykacz.
Symbol Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Symbol D1 D2 D3 D4 D5
Okna O12 o odpornosci ogniowej EI15.
Schemat 3 7j 44 - Schemat - - - = *<<<=_mm_.< o
F L stupki-3,5cm x 10cm wysoko$é 115cm
. 2 skrzydta drzwiowe o wymiarach 41x 110cm

Wymiarw |So| 133.0 | 100.0 200.0 100.0 Wymiar w |So| 100.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0
Swietle Swietle
muru Hol 210.0 | 220.0 210.0 205.0 muru Ho| 205.0 | 205.0 | 205.0 * 205.0
Wymiar w | 5 /90.0+30.0/ 90.0 | 90.0+90.0 | 90.0 Wymiarw | 5| 90.0 | 80.0 | 90.0 | 80.0 | 90.0
Swietle Swietle
oscieznicy| H| 205.0 | 215.0 205.0 210.0 oscieznicy| H | 200.0 | 200.0 | 200.0 * 200.0 Palal D v
Rodza) L|PILIP L P Rodzaj L P LPL/PLPLP i

Inwestor:
llosé 2 2 112 0 3 llo$¢ 151414 /2512201 oa_,“m Cziuchéw

ul. mNONmo_mem 33 ul. Szkolna
Razem 4 3 3 3 Razem 29 | 6 6 4 1 i

Budowa _o:mvS_E przedszkola wraz z przylagczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym
. . Projektant: Nr uprawnien:

Uwagi Uwagi morint, Ewa Zogorzshcka |MISSAPODKITZ

Nazwa rysunku:

Nrrys.:

A-8
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o N % 2 Al o 24, 936 24 2 394 24 3 397.5 24, N Skala 1:25 Skala 1:25 siatkg z pretéw Nr5 #12,0 cm co 12,0 cm.
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8 3 8 8 8 =S N E-4 E-4 Z £ 2 4 SN[ 29 5 STOPA FUNDAMENTOWA St-2:
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$ — E4 1 7| 8 5 8 = N S " siatkg z pretéw Nr6 #12,0 cm co 20,0 cm.
b i 9 P2 oy Nr4, @6,0mm, L=0,86 m
i o |3 = N |St2 st2 |} a 3 g 19
822.5 po 2125 L ol 2125, 822.5 B 1 | ﬂ M g N Nr2, @6.0mm, L=1.04 m
1035 R-1 R-1 40, 140 | |40 R1 1035 R-1 50 257 601 = © 488 of C 1212 60
] | J | e 8 C——
3 g 1o -1 & -1 Z-3 13 oF—+t-1 ﬁx o—t-1 & o1 , M 13 i
LT 453 R-1 LAWY, STOPA, RDZENIE, SLUPY
2 A 2 = C 7 %M Stal UE@OWAWDVEONDQ
T = St-1 © St-1 ” = R-1] Poz 3 4 Dfugose (m)| llosc A0 Al Uwagi
S 3 Sk o | e o A=0 | Al 46 #2
i 3 © 1 12 295,00 4 1180,00 o
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|
L o]
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n4/_ o o © sto A o 5 12 0,30 24 7,20 zbrojenie stop St—1
v 9 N 3 B m zbrojenie stép
3 33 Ov4 ol 6 12 53,84 ! 53,84 St—1(zest. zbiorcze)
Y B —] R
m R-1 N 74 Dtugose wg srednic (m) 1931.50 | 1509,84
T #
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
< 7 <~ .
o A N Masa fgczna wg srednic (kg) 424,93 | 1343,76
" m Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 424,93 | 1343,76
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4507 v ul. Szczecinska 33 Ul Szkolna
77-300 Cztuchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec
WYMIARY tAW FUNDAMENTOWYCH: Nazwa inwestycji

Budowa budynku przedszkola wraz z przylgczami: wodociggowym,

C<<>Q> w ml_|o Z O \_ @\MO kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

tawa k-1 szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie - AL _ Projekiant: Nr uprawnieri Podpis:
chudego betonu C8/10 grubos$ci 10,0cm. STAL: A-lll, A-O POM/0353/POOK/12

tawa k-2 szer. 60,0 cm, wys. 40,0 cm mgr inz. Ewa Zagérzanska
tawa k-3 szer. 50,0 cm, wys. 40,0 cm OTULINA: 2,5; 7,0 CM R e

tawa k-4 szer. 40,0 cm, wys. 40,0 cm Rzut fundamentéw 1:100 |K-1
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Stol Dfugose fqczna B @ 60 12112 7] = B obwodzie scian nosnych projektowanego
. Diugose (m)| tose (m) 'Ic'z i budynku. Wieniec o wymiarach 24,0 x 25,0 cm
e # A-0 | Al I N 1T wykona¢ z betonu C16/20 i zazbroi¢ 4 pretami
A-0 A=l 6 #2 1\ R-1 9 T © #12,0 mm wykonanymi ze stali klasy A-lll i
1 12 290,00 4 1160,00 ROZENIE Rt o ] o poprzecznie z pretéw 6,0 mm wykonanymi ze
2 6 0,88 1934 | 1701,92 k \k" i stali klasy A-O w rozstawie co 15,0 cm.
- ~ R Diugosc fgczna o ©
Diugos¢ wg érednic (m) 1701.92 | 1160,00 Stal (m) . S 90+ - 90+9 il 5
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 Poz. B 4 Dfugosc (m)| llosc D il Uwagi . 20 . 20/5/ &) 4.200
514 401 24, 326 24 463 x 235
Masa 1gczna wg srednic (kg) 374,42 | 1032,40 A—0O A=l 26 #12 jJ jJ TR TR R-1
I :d :d = = = :d
Masa tgezna wg gatunku stali (kg) 374,42 11032,40 1 12 3,30 60 198,00 [R—1 o wys. i '!_ L O0=OH —O0=CH_ - _Hp=85cm _ - Hr:l8‘5cm R Hp“8‘5cm . : 0M o §<
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- o @ @ o0 o o @
SLUPY St Dfugose wg érednic (m) 600,28 | 422,00
— 41}, 963 42441, 326 42441, 463 424}41 Data
Stal Dfugos(;){qczmo Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 opracowania:
Poz. P 4 Diugose (m)| llosc o P Masa foczna wg srednic (kg) 132,06 | 375,58 pracownia projektéw budowlanych branza: KONSTRUKCJA
M 1 tunk tali (k 132,06 | 375,58 Inwestor: Adres inwestycji:
A—0 A=l 96 #12 asa fqezna wg gatunku stali (kg) Gmina Cztuchéw dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
Ogatem (kg) 507,64 i 193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)
1 12 2,60 16 41,60 ul. Szczecinska 33 ul. Szkolna
2 6 0,90 68 61,20 77-300 Cztuchéw 77-300 Wierzchowo-Dworzec
D1 §¢ Sredni 61.20 41,60 . Nazwa inwestycji:
ugos wg srednic (m) BETON . C1 6/20 Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym,
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 STAL A ”I A O kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym
Masa fgczna wg srednic (kg) 13,46 37,02 . = ’ = Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. - o POM/0353/POOK/12
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 13,46 37,02 OTULINA' 2!5 CM mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/OWOK/08
Ogotem (kg) 50,48 Nazwa rysunku: ) Skala: Nrrys.:
Elementy konstrukcyjne 1:100 |K-2
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Skala 1:25
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Nré, @6,0mm, L=0,88 m

ZADASZENIE
Stal Dfugosé fqczna
(m)

Poz P 4 Dtugosc (m)| llose A0 Al
A=D | Al 06 #2
1 12 2,20 28 61,60

2 6 4,20 10 42,00
3 12 4,20 4 16,80
4 12 4,20 4 16,80

5 6 12 0,68 28 19,04

6 6 0,88 28 24,64
Dfugosc wg srednic (m) 85,68 95,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fqczna wg érednic (kg) 18,85 84,73
Masa fgczna wg gatunku stali (kq) 18,85 84,73

Ogétem (kg) 103,58
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Data
opracowania:

branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Adres inwestycji:

ul. Szkolna

dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)

77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:

BETON: C16/20

Budowa budynku przedszkola wraz z przytagczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

STAL: A-lll, A-O

OTULINA: 2,5 CM

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
L. . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0OWOK/08!
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Szczegoét zadaszenia 1:50 [K-3
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CONCRETE [+

pracownia projektéw budowlanych branza: KONSTRUKCJA

UWAGA:
-zastosowac drewno konstrukcyjne klasy C24
-elementy drewniane zaimpregnowac do klasy NRO

Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cztuchéw dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),

.. 193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)
ul. Szczecmska' 33 ul. Szkolna
77-300 Cztuchéw

77-300 Wierzchowo-Dworzec
Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
o . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0WOK/08!
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Rzut wiezby dachowej 1:100 [K-4
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331.5

y 38 |

WIAZAR W-1

SKALA 1:50

Wymiary elementéw wiezby drewnianej nalezy zweryfikowg¢ z wymiarami

rzeczywistymi na placu budowy.
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ZESTAWIENIE DREWNA - WIAZAR W-1 (drewno klasy C24)
Przekrgj s s Dtugos$c¢
Lp. Nazwa elementu hx b Dtugosc llosé catkowita x:cm“c_‘m
[m] [szt.] [m?]
[cm x cm] [m]
1.1 |Pas gérny PG 2 x 20,0 x6,0 10,84 2 21,68 0,52
1.2 |Pasdolny PD 22,0x 8,0 19,41 1 19,41 0,34
1.3 | Stupek S-1 12,0x 8,0 0,85 2 1,70 0,02
1.4 | Stupek S-2 12,0x 8,0 1,68 2 3,36 0,03
1.5 |Stupek S-3 12,0x 8,0 2,51 2 5,02 0,05
== Al = Data
1.6 MEUQ_A S-4 12,0x 8,0 3,31 1 3,31 0,03 WWW_‘W_"" _ " opracowania:
1.7 | Krzyzulec K-1 12,0x 8,0 2,71 2 5,42 0,05 "~ pracownia projekts jch branza: KONSTRUKCJA
1.8 | Krzyzulec K-2 12,0 x 8,0 3,28 2 6,56 0,06 Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cziuchéw dziatki 602/1 Aocﬁ <<_m._‘NosO<<ov_
1.9 |Krzyzulec K-3 12,0x 8,0 3,94 2 7,88 0,08 ul. Szczeciniska 33 A_mwm: _Mo_ch Jeczniki Wielkie)
ul. Szkolna
R . 118 77-300 Czluchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec
azem. ’ Nazwa inwestycji:
Budowa budynku przedszkola wraz z przylaczami: wodociggowym,
C<<>O> kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
- . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0WOK/08l
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Wigzar W-1 1:50 [K-5
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WIAZAR W-2
SKALA 1:50
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v 104 v 205 3.5 199.5 5.6 197.5 v 197.5 5.6 199.5 3.5 205 v 104 L
71 7 Kdl M 7 M Kdl 7 71
” I I I I < I I ” [ I I I I I I ” M
[{e]
L 306 12, 191 12, 191 12, 191 12, 191 12, 306 L
l 7 7 A 7 7 A 7 l
L 718 L 718 v
71 7 71
ZESTAWIENIE DREWNA - WIAZAR W-2 (drewno klasy C24)
Przekroj iy iy Dtugosc¢
! Kubat
Lp. Nazwa elementu hx b Dtugosé llos¢ catkowita u mw_:m
[m] [szt] [m’]
[cm x cm] [m]
1.1 |Pas goérny PG 2x 18,0 x6,0 7,64 2 15,28 0,33
1.2 |Pas dolny PD 20,0x 8,0 13,30 1 13,30 0,21
1.3 | Stupek S-1 12,0x 8,0 0,77 2 1,54 0,01
14 | Stupek S-2 12,0x 8,0 1,50 2 3,00 0,03 CO opracowaria
15 | Stupek S-3 12,0 x 8,0 2,22 1 2,22 0,02 N branza: KONSTRUKGA
1.7 | Krzyzulec K-1 12,0 x 8,0 2,40 2 4,80 0,05 Inwestor: Adres inwestycji:
Gmina Cztuchéw dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),
1.8 |Krzyzulec K-2 12,0x 8,0 2,91 2 5,82 0,06 ul. Szezecinska 33 Awwm: xﬁo_g. Jeczniki Wielkie)
) ul. SzKolna
Razem: 071 77-300 Cztuchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec
: ’ Nazwa inwestycji:
Budowa budynku przedszkola wraz z przytagczami: wodociggowym,
C<<>O> kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym
Wymiary elementdéw wiezby drewnianej nalezy zweryfikowg¢ z wymiarami o vo,w_\‘oﬁwﬁwmzs =
rzeczywistymi na placu budowy. mgr inz. Ewa Zagorzaniska POM/0361/OWOK/0g
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Wigzar W-2 1:50 |K-6




WIAZAR W-3

SKALA 1:50
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ZESTAWIENIE DREWNA - WIAZAR W-1 (drewno klasy C24)
Przekrgj s o Dlugosc¢
Lp. Nazwa elementu hx b Dtugosc¢ llos¢ catkowita x:_om“cqm
[m] [szt.] [m3]
[em x cm] [m]
1.1 |Pas gérny PG-1 2 x 20,0 x6,0 10,84 1 10,84 0,26
1.2 | Pas gérny PG-2 2x20,0x6,0 9,78 1 9,78 0,23
1.3 |Pas dolny PD 22,0x8,0 18,83 1 18,83 0,33
1.4 | Stupek S-1 12,0x 8,0 0,85 2 1,70 0,02
1.5 | Stupek S-2 12,0x 8,0 1,68 2 3,36 0,03
- =_— = el 0 L Dat:
1.6 | Stupek S-3 12,0x 8,0 2,51 2 5,02 0,05 M\WWZM\_H " — " owﬂwoos%_m”
1.7 | Stupek S-4 12,0x 8,0 3,31 1 3,31 0,03 e o
. pracownia n branza: KONSTRUKCJA
1.8 | Krzyzulec K-1 12,0x 8,0 2,71 2 5,42 0,05 e Ades oS
19 |Krzyzulec K2 12080 3,28 2 6,56 0,06 Gmina Caluchow 55 (o et Vi
. : I. Szkol
110 |Krzyzulec K-3 12,0 x 8,0 3,04 2 7,88 0,08 77-300 Czluchow 77-300 Wierzchowo-Dworzec
Nazwa inwestycji:
Razem: 1,14 Budowa budynku przedszkola wraz z przytaczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym
B Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
UWAGA:
Wymiary elementow wigzby drewnianej nalezy zweryfikowa¢ z wymiarami mgr inz. Ewa Zagorzariska B o 2]
rzeczywistymi na placu budowy. Nazwa rysunku: Skala [Nrrys -
Wigzar W-3 1:50 [K-7




WIAZAR W-3 | W-4
SKALA 1:50

WIAZAR W-4 WIAZAR W-5

22

67

by
_— ,mw,,@ %
3 ——_ 2 o €
///// m ~ — %
~_ ~ N
, 525
61 , 61 v 184 L
A A A
% 271.5 g

ZESTAWIENIE DREWNA - WIAZAR W-4 (drewno klasy C24) ZESTAWIENIE DREWNA - WIAZAR W-5 (drewno klasy C24)
Przekroj s s Dilugosé Przekroj s s Dtugosé
Lp. Nazwa elementu hxb Plugase ose catkowita chmwc& Lp. Nazwa elementu hxb Dlugos¢ llosé catkowita x:cmwc_,m
[m] [szt.] [m3] [m] [szt.] [m3]
[em x cm] [m] [ecm x cm] [m]
1.1 | Krokiew K-1 18,0 x 10,0 2,89 2 5,78 0,10 1.1 | Krokiew K-2 18,0 x 10,0 1,72 2 3,44 0,06
1.2 | Jetka J-1 12,0 x 5,0 2,08 2 4,16 0,02 1.2 | Jetka J-2 12,0 x 5,0 2,08 2 4,16 0,02
Razem: 0,12 Razem: 0,08
UWAGA:
Wymiary elementéw wiezby drewnianej nalezy zweryfikowg¢ z wymiarami
rzeczywistymi na placu budowy.
ZESTAWIENIE DREWNA - DESKA D-1 ywisymina p y
Przekroj s iy Dlugosc¢
. K
Lp. Nazwa elementu hxb D:m_m%mo ___mONmﬁo_ catkowita cwm M_c ra
[em x cm] ) [m]
1.1 |Deska farmerska D-1 25,0x5,0 7,70 4 30,8 0,39
FalaY \lal p) Data
Razem: 0,39 Wm-‘w " opracowania:
pracownia proj branza: KONSTRUKCJA

Inwestor:

Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Adres inwestycji:
dziatki 602/1 (obr. Wierzchowo),

193/1 (obr. Jeczniki Wielkie)
ul. Szkolna
77-300 Wierzchowo-Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytagczami: wodociggowym,
kanalizacji sanitarnej, cieplnym, elektroenergetycznym

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . . POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0OWOK/08!
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:
Wigzar W-4 | W-5 1:50 |K-8




NADPROZE N—1

NADPROZE N—2
Dfugosé 1qczna
Stal d ?3@
Poz. @ 4 Dtugose (m)| llose A—O Al
A=0 | Al 96 #2
1,2,3,4 12 2,56 4 10,24
5 12 2,87 1 2.870000
6 6 0,76 16 12,2
Dfugosé wg srednic (m) 12,2 13,11
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgezna wg srednic (kg) 2,68 11,66
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 2,68 11,66
Ogotem (kg) 14,34

NADPROZE N—3
Dfugoseé tgczna
Stal d Asv@
Poz. 2 4 Dtugosé (m)| llosc A—D Al
A=0 A=l 6 #12
1,2,3,4 12 1,34 4 5,36
5 12 1,66 1 1.660000
6 6 0,76 8 6,1
Dfugosé wg srednic (m) 6,1 7,02
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgezna wg srednic (kg) 1,34 6,25
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 1,34 6,25
Ogotem (kg) 7,60

NADPROZE N—5

Stal Dtugosé tgczna
(m)

Poz. o P Diugosé (m)| llose A0 Al

A—0 A—Ill 86 #12

1,2,3,4 12 3,36 4 13,44
5 12 3,04 1 3.040000

6 6 0,76 17 12,9

Dfugose wg srednic (m) 12,9 16,48

Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89

Masa 1gczna wg Srednic (kg) 2,84 14,67

Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 2,84 14,67

Ogétem (kg)

Stal Ué@owﬁwjuﬁogo
Poz. 5 4 Dtugose (m)| llosc A—O Al
A—0 Al 6 #12
1,2,3,4 12 2,16 4 8,64
5 12 2,46 1 2.460000
6 6 0,76 13 9,9
Dfugosé wg srednic (m) 9,9 11,1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgezna wg srednic (kg) 2,178 9,88
Masa fgczna wg gatunku stali (kqg) 2,178 9,88
Ogotem (kg) 12,058
NADPROZE N—4
Stal Ué@owﬂmjvﬁogo
Poz. A u Dfugosé (m)| llose A0 Al
A-0 Al 36 #12
1,2,3,4 12 2,36 4 9,44
5 12 2,66 1 2.660000
6 6 0,76 14 10,6
Dfugos¢ wg srednic (m) 10,6 12,1
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 2,33 10,77
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 2,33 10,77
Ogétem (kg) 13
NADPROZE N—7
Stal Uéoowﬁwjvﬁogo
Poz. g u Diugosc (m)| llose A—D Al
A-0 A1l 6 #12
1,2,3,4 12 0,94 4 3,76
5 12 6] 0 0.000000
6 6 0,76 4 3,0
Dfugos¢ wg srednic (m) 3,0 3,76
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa fgczna wg $rednic (kg) 0,66 3,35
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 0,66 3,35
Ogotem (kq) 4,0

NADPROZE N—8
Stal Dfugos¢ 1gczna
(m)
Poz. A 4 Dfugosc (m)| llose A0 Al
A-0 A—Ill 6 #12
1,2,3,4 12 1,93 4 7,72
5 12 2,26 1 2.260000
6 6 0,76 12 9,1
Dfugosé wg srednic (m) 9,1 9,98
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa tgczna wg srednic (kg) 2,0 8,88
Masa fgezna wg gatunku stali (kg) 2,0 8,88
Ogoétem (kg) 10,88

NADPROZE N—6
Stal Dfugosc tgczna
(m)
Poz. @ 2 Dfugosc (m)| llos¢ A—D Al
A—0O A—Ill 86 #12
1,2,3,4 12 2,04 4 8,16
5 12 2,36 1 2.360000
6 6 0,76 12 9,1
Dtugos¢ wg srednic (m) 9,1 10,52
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa tqczna wg Srednic (kq) 2,0 9,36
Masa tgezna wg gatunku stali (kg) 2,0 9,36
Ogdtem (kg) 11,36

NADPROZE N-9

BETON: C16/20
STAL: A-lll, A-O
OTULINA: 2,5 CM

Stal Dtugosé tgczna
(m)

Poz. “ # Dfugose (m)| llosc A0 Al

A—0 A—Ill 26 #12

1,2,3,4 12 313 4 12,52
5 12 3,46 1 3.340000

6 6 0,76 17 12,9

Dfugosé wg srednic (m) 12,9 15,86

Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89

Masa 1gczna wg srednic (kg) 2,84 14,12

Masa fgezna wg gatunku stali (kg) 2,84 14,12

Data opracowania:

Branza;
KONSTRUKCJA

Ogétem (kg)

16,96

Inwestor:
Gmina Czluchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

>Q6m _3<<mmv§...
dziatka nr 602/1,

obr. Wierzchowo
dziatka nr 193/1

obr. Jeczniki Wielkie
77-300 Wierzchowo
Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytgczeniami
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym,
elektroenergetycznym.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
o A POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0WOK/08

Nazwa rysunku:

. o _ . [Skala: Z:W\A
Nadproza monolityczne zestawienie zbrojenia | 1:100 9




N\
N
200/ < £20.0
180.0
__ BN L AT
15.0 _Fwo.o 6x20 3x10-+24 0~
= N—2
4250 A_n £25.0-
220.0
HEERN NN ZEE
J_a.n—lo.o 7x20 4x10—r24.0-
= N-3
_
108
Pl DTN
__ | N A0 ]
2x1(F——Bx20——2x10424.0~
= N-4
20.07 A_n 0.0
200.0
__ BN | AT
\mn@_rwo 0 7x20 3x10-424.0-

N
T
) N=5
£20.07 #20.01
260.0
_____/_/_________\_\____
\rmm.o_ 30.0 10x20 30.0+424.0~
= N-06
#20.0¢ A_n 420,01
170.0
__ LN [ [ A
15.0 _wo.o 40.0——30.0—+—40.0—30.0—+24.0~
=| N-8
#20.07 A_m 420,01
160.0
__ LN I [ [ [ AT
\.ﬁwm_\Iwo 0 5x20 30.0—+24.0~
= N—9
£20.07 A_m £20.04
270.0
_____/_/_________\_\____
#25.0+—30.0 10x20 30.0—+24.0~

L.o L.o

Nadproza monolityczne
Skala 1:25

o N—=7/
_
m
——60.0——
_ HIEEE
A15.6——4x15—24.0~

A—A

Nr 1, 2, 3, 4 #12,0mm

l19 .0 Nr 5 #12,0mm

strzemiona Nr6
$6,0mm

B—B

A24.

Nr 1, 2, 3, 4 #12,0mm

19.0/

strzemiona Nr6
$6,0mm

Data opracowania:

munnui‘lll
. mmlil

b

Branza:
KONSTRUKCJA

Inwestor:
Gmina Cztuchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Czluchow

>a8m_:<<mm »\o__
dziatka nr 602/1

obr. Wierzchowo
dziatka nr 193/1

obr. Jeczniki Wielkie
77-300 Wierzchowo
Dworzec

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku przedszkola wraz z przytgczeniami
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym,
elektroenergetycznym.

BETON: C16/20

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
STAL: A-lll, A-O mgrinz. Ewa Zagérzanska | LOMIOS0IP OOKITZ
On_uc_l_z> N.m O_/\_ Nazwa rysunku: Skala: [Nrrys.:

Nadproza monolityczne 1:25 | K.10




30cm [obrzeze betonowe 30x8
Jem |podsypka C:P 1:4

10cm|tawa betonowa C12/15
fem

15cm

30cm |krawgznik betonowy 30x15
acm| podsypka C:P 1:4
15cm|fawa betonowa C12/15

kostka betonowa brukowa szara

Jem|podsypka C:P 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

8cm|kostka betonowa
brukowa szara

Jem| podsypka C:P 1:4

20cm | podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

20cm [warstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa

Jem| podsypka C:P 1:4
20cm
20cm

Przekroj A-A Przekroj B-B
200.0
zielerr hodnik |——zielert 5000 130.0 400.0 _
[ _ ~ _ _ _IN_m_m_»_ parking dla niepetnosprawnych chodnik: droga _ zieleA—-
20% SR 400 206 -
10,0 ——— 10,00 -0,02 1 4=0.06 A_H’o..._.u
It i . el
umooﬁ _wm%wﬂﬁ Wmmo_ﬁ%\ 5 8Bem| kostka betonowa 6em| kostka betonowa
15cm| lawa_ betonowa C12/15 brukowa niebieska brukowa niebieska
30cm Jobrzeze betonowe 30x8 6cm | kostka betonowa brukowa szara Jcm) podsypka G 1:4 Scm| podsypka CP 1:4 -
3em |podsypka C:P 1:4 3om |podsypka C:P 1:4 20cm | podbudowa z kruszywa famanego €50/30 15cm| podbudowa z kruszywa famanego C50/30 22cm |krawgznik betonowy 22x15
10cm/lawa’ betonowa €12/15 15cm | podbudowa z kruszywa famanego C50/30 20cm Iwarstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa Scm | podsypka C:P 1:4
15cm|fawa betonowa C12/15
8cm| kostka betonowa
brukowa szara
Sem| podsypka C:P 1:4
20cm | podbudowa z kruszywa famanego €50/30
20cm [warstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa
Przekroj C-C
120.0 500.0 -400.0 500.0
_.|N_m_m3|v«|osoa:_x parking droga parking zielen—-
FI n_n_uo.na
. i 20%
_!u Lok 1000
(0,14
8cm| kostka betonowa
brukowa grafitowa
22¢m [kraweznik betonowy 22x15

podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
warstwa mrozoochornna C1.5/2<4MPa

acm [podsypka C:P 1:4
15cm|fawa betonowa C12/15

Data opracowania:

N

Branza:
Drogowa

-,

<
‘
)
y

Inwestor:

Adres _3<<mmv§._”
dziatka nr 602/1,
obr. Wierzchowo
dziatka nr 193/1
obr. Jeczniki Wielkie
77-300 Wierzchowo

Dworzec

Gmina Czluchéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchéw

Nazwa inwestycji:
Budowa budynku przedszkola wraz z przytagczeniami

wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, cieplnym,
elektroenergetycznym.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
s PR POM/0353/POOK/12
mgr inz. Ewa Zagorzanska POM/0361/0OWOK/08
Nazwa rysunku: Skala: |Nrrys.:
1:50 amv;

Przekroje charakterystyczne
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	Model
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