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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawgznikow betonowych w ramach
zadania: ,, Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie miejscowosci Kotdowo gmina
Cztuchow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- oporniki betonowe 12x25 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem,

Lokalizacja wbudowania krawgznikow i sposob ustawienia zostaty podane w dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany
w celu oddzielenia granicy rzeczywistej lub wizualnej, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi
kraweznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okre§lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
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2.2.1. Zgodno$¢ materiatoéw z dokumentacja projektowa
Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikdéw na fawach mozna stosowac¢ nastgpujace materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki 1 do zapraw,
—wode,
— materialy do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow
Krawgzniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— krawegznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej
(ktora na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),
— skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrdbce
chemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,
— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wklgste,
—rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np jezdni i
chodnika),
b) drogowe (oporniki), do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie
(np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawe¢znikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicach 11 2.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki Nie mniej niz Nie wigcej niz
wymiarOw
Dhugos¢, mm + 1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tyczace wlasciwosci krawgznikow betonowych

Badana wtasciwos¢ Klasa Oznaczenie Wielko$¢ pomierzona
Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia mniejsza lub
réwna 6%
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Odpornos¢ na 3 D Warto$¢ srednia mniejsza lub
zamraznie/rozmrazanie rowna 1% przy czym
z udziatem soli odladzajacych, zaden pojedynczy wynik nie
ubytek wigkszy od 1,5%
masy po badaniu kg/m2
Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 2 T Charakterystyczna wytrzymatos¢

na zginanie 5,0 MPa,
ale minimalna wytrzymato$¢ na
zginanie 4,0 MPa

Klasa odpornos$ci na $cieranie 4 I Pomiar wykonany zgodnie z

metoda opisang w
zataczniku G do normy; nie
mniejsza lub rowna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie Rozporzadzenia w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie
moga by¢ zmieniane lecz zachowuja wazno$¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B” wystarcza deklaracja
zgodnosci z Aprobata Techniczna.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnos$ci z Aprobata Techniczna (gdy uzyskali uprzednio Aprobatg¢ Techniczng)
lub znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana
(PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,,Swiadectwo jakosci-
Informacj¢ o produkcie” dla dostawy elementow.

2.2.5. Sktadowanie kraweznikow

Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhug typow, rodzajow, ksztaltéw, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkos$ci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci
kraweznika.

2.2.6. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materialy
na podsypke cementowo-krszywowa 1 do zapraw:

Podsypke pod krawgznik nalezy wykona¢ jako cementowo kruszywowa w proporcji 1:4:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 2 o zawarto$ci pytow nie przekraczajacej
5%, spetniajace wymagania PN-EN 13139,

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wodg
wodociagowa pitna

Do zaprawy cementowo-kruszywowej 1:2 do wypetnienia spoin nalezy stosowac:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 mm, kategoria 1 o zawartosci pylow nie przekraczajacej
3%, spetniajace wymagania PN-EN 13139.

- Woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowaé¢ wode
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wodociagowa pitna
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budoweg, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.7. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac tawy betonowe z betonu klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1.
2.2.8. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej normy lub Aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
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wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikac;ji.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

(U, T S 'S T NS I

. roboty przygotowawcze,
. wykonanie tawy,

. ustawienie krawe¢znikow,
. wypeienie spoin,

. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

— usuna¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejno$¢, sposob i1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN- 63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegloéé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, na obramowaniu wysepek przejezdnych zmniejszone do 0 cm. Na
przej$ciach dla pieszych $wiatto zmniejszone do; +2 cm., na przejazdach rowerowych
zmniejszone do +1cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawg¢znika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawgznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawgznikOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
kruszywowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.5.3. Wypehhianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢
zaprawa cementowokruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawgznikdw zaprawa cementowo-kruszywowa stosuje si¢ wylacznie do krawegznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawe¢znikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczySci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce
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cementowo-kruszywowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych
powinny obejmowaé wlasciwosci, okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w punkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
punktem 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci £ 10% szerokos$ci projektowane;,
¢) réwnos$¢ gornej powierzchni taw.
Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomigdzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm,
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d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy
gorna powierzchnia krawegznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gltebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbioér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
,»Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
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— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawgznikdw z wypetnieniem spoin i1 zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

— krawezniki betonowe 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

9.3. Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodno$é

3. PN-EN 1340:2003 Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw
stosowanych do obiektow budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-EN 924-2 Domieszki do betonu

8. PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

10.2. Inne dokumenty

9. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza w ramach zadania:
,, Przebudowa drogi wewnetrznej na terenie miejscowosci Kotdowo gmina Cztuchow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem obrzezy betonowych ograniczajacych chodniki.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu
oddzielenia granicy pomigdzy r6znymi powierzchniami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrzeza okreslony w celu jego wykonania, ktéoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy na tawach mozna stosowac nastgpujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
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— piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

—wode.

2.2.3. Obrzeza betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec obrzezy

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z ré6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie §cieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiarOw nominalnych obrzeza); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka obrzeza wynosi 1000
mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrdbce

chemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania do tyczace wlasciwosci obrzezy betonowych narazonych na dziatanie

srodkow odladzajacych

Badana wtasciwos¢ Klasa Oznaczeni Wielko$¢ pomierzona
e
Wartosci dopuszczalnych - Dhugosé; + 1%, 24mm, i <10mm
odchytek od wymiaréw Wymiary dla innych czesci: = 5%, 2 3 mm,
nominalnych, z doktadnos$cia do
milimetra < 10 mm
Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia, mniejsza lub réwna 6%
Odporno$¢ na zamrazanie/ 3 D Warto$¢ $rednia mniejsza lub réowna 1%
rozmrazanie z udzialem soli przy czym zaden pojedynczy wynik nie
odladzajacych, ubytek masy po wigkszy od 1,5%
badaniu kg/m>
Wytrzymatos$¢ na zginanie MPa 1 F Charakterystyczna wytrzymato$¢ na
zginanie 3,5 MPa, ale kazdy pojedynczy
wynik >2.8 MPa
Klasa odpornos$ci na $cieranie 3 I Pomiar wykonany zgodnie z metoda opisana
w
zataczniku G do normy; nie mniejsza lub
roOwna 23mm
Aspekty wizualne
Wyglad J a) powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢
rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w
obrzezach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne
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Tekstura J a) tekstura powinna by¢ poréwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

b) réznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami
we wlasciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

Zabarwienie J a) roznice w jednolitodci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcoOw lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane

za istotne

2.2.4. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.
Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci
obrzeza.

2.2.5. Materiaty na podsypke i do zaprawy

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materialy na
podsypke cementowo- kruszywowa

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo- kruszywowa 1:4, tawa pod obrzeze

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nielamane 0/2 mm, kategoria 2 o zawarto$ci pytéw nie przekraczajacej 5%,
spetniajace wymagania PN-EN 13139,

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wodg
wodociagowa pitna

b) do wypekiania spoin pomigdzy obrzezami na lawie cementowo- kruszywowej zaprawa
cementowo- kruszywowa 1:2:

- cement portlandzki 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne nielamane 0/2 mm, kategoria 1 o zawarto$ci pytow nie przekraczajacej 3%,
spelniajace wymagania PN-EN 13139.

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna stosowaé wode
wodociagowa pitna

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6..Materialy na tawy

Do wykonania tawy pod obrzeze nalezy stosowaé podsypke cementowo- kruszywowa 1:4 o
wymiarach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wyrobu

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z Aprobata Techniczng (gdy uzyskali uprzednio Aprobat¢ Techniczng) lub
znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana (PN-EN
1340; 2004.
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Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,.Swiadectwo jakosci-
Informacj¢ o produkcie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt
4.

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej
niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndéw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie obrzezy,

4. wypehienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Kierownika Projektu:

— ustali¢ lokalizacjg robot,
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— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,

—usuna¢ przeszkody, np stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob 1 termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod obrzeze

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiadaé
wymiarom tawy z podsypki cementowo- kruszywowe;.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza stosowane sa jako ograniczenie boczne nawierzchni chodnika lub peronu zatoki
autobusowe;j.

Swiatto opornika wynosi +3 cm powyzej nawierzchni chodnika lub inna warto$é podana w
dokumentacji.

Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana
piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Wypehianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa
cementowo- kruszywowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo- kruszwowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina
dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tfawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggeszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z punktem 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary law.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiaré6w wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci £ 10% szerokos$ci projektowane;,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Prze§wit pomigdzy goérna powierzchnia tawy i
przylozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzacé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1
cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

¢) rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia
obrzeza i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow 1 sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy z wypetnieniem spoin wedlug wymagan dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:

- obrzezy betonowych 8x30 (8x25) cm na obramowaniach.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206- 1:2003  Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢

3. PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

5.PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
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SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych do obiektéw budowlanych i budownictwie drogowym
10.2. Inne dokumenty
7. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
11982r.
8. Katalog szczegdtow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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