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1.0.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docieplenie $cian i dachu; montaz okien i drzwi wbudynku $wietlicy

wiejskiej w Wierzchowie w ramach projektu:
,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE W CHOJINICKO —
CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM”.

1.2.

1.3.

14.
14.1.

Obiekt znajduje si¢ w miejscowosci Wierzchowo 4 w Gminie Czluchow na dziatce o nr ew. 242

Niniejszy projekt stanowi petng dokumentacje budowlano-wykonawczg
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 5/IN/2015 z dnia 15.05.2015r.,

- Wiasne ogledziny terenu, inwentaryzacje istniejgcego budynku i przeprowadzone pomiary z natury;
- Obowigzujagce normy i przepisy w tym techniczno-budowlane,

- Mapa do celéw opiniodawczych dla dziatki nr 242,

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

-Uzgodnienia z Inwestorem.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy budynku swietlicy wiejskiej w zakresie:
ocieplenie $cian zewnetrznych budvnku tzw svstemie BSO wraz z doborem kolorystyki, demontaz
zbednvch elementow. iezeli zachodzi taka potrzeba naprawa pekniec i szczelin.
remont dachu w zakresie ocieplenia, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obrobek
blacharskich,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana Krat,
wykonanie oktadzin powierzchni schodéw zewnetrznych, remont murku i opaski wokot budynku,
rozbiorka istniejacych schodéw zewnetrznych oraz palisady betonowej,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek objety niniejszym opracowaniem pehni funkcje Swietlicy wiejskiej.

1.4.2.

PROGRAM FUNKCJONALNY-UZYTKOWY

Wejscie glowne do budynku $wietlicy wiejskiej znajduje si¢ od strony potudniowo-wschodniej

budynku. W budynku $wietlicy znajduja si¢ pomieszczenia: §wietlica ze sceng, zaplecze, sanitariaty,
kuchnia oraz kotlownia. Oddzielng czg$¢ budynku stanowi pomieszczenie sitowni, do tej czgsci budynku
prowadzi drugie wejscie, ktore zlokalizowane jest od strony poludniowo-zachodniej.

Dojazd do budynku droga o nr dziatki 503/1. Odprowadzenie wod opadowych na terenie wiasnej

dziafki.

1.4.3.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Dane ogdlne

Budynek swietlicy wiejskiej:
e powierzchnia uzytkowa: 192,45 m?;
e powierzchnia zabudowy: 232,47 m?;
e dlugosc¢: 20,18 m;
e szeroko$¢: 14,24 m;
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e kubatura: 1151,38 m?;

e wysokos¢ budynku przy gtéwnym wejsciu: 6,43 m;
e liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

e liczba kondygnacji podziemnych: 0;

e technologia: tradycyjna;

e funkcja: $wietlica wiejska.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek $wietlicy wiejskiej na planie 2-ch prostokatéw jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym w czesci
sali $wietlicy i dachem jednospadowym w czes$ci sitowni. Dach kryty papa na deskowaniu o konstrukcji
jetkowej i kacie nachylenia 22° i 5°. Elewacja calego budynku nieocieplona. Architektura typowa dla
otaczajacych budynkow.

1.4.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek §wietlicy wyposazony jest w instalacje wodociggowa, instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j,
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje elektryczng. W obiekcie jest wentylacja grawitacyjna.

2.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 242
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o nr ewid. 242 zlokalizowana jest w miejscowosci Wierzchowo. Na dziatce usytuowany jest
budynek §wietlicy wiejskiej. Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano docieplenie $cian i1 dachu;
remont instalacji oswietleniowej oraz budowe instalacji fotowoltaicznej. Teren jest uzbrojony w media.
Na terenie inwestycji nie wystepuje warto$ciowa szata. Dziatka nie jest ogrodzona.

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie planuje si¢ Zzadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA WYKONCZENIA OBIEKTU
3.1. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

3.1.1. Ocieplenie $cian
Zastosowano metode bezspoinowa polegajaca na zwigkszeniu izolacyjnosci Scian zewngtrznych
budynku przez przymocowanie do $cian od strony zewnetrznej plyt styropianowych o gr. 18 cm
(wspotczynnik A=0,040 W/m*K) i pokrycie ich cienkg wyprawa elewacyjng wzmocniong tkaning
zbrojaca. Ocieplenie $cian metoda ,,bezspoinowa” powinno by¢ wykonywane $cisle wedtug wytycznych
szczegotowych producenta wybranego systemu posiadajagcego Aprobate Techniczng.

Sciana

Prace przygotowawcze:

- Podloze powinno by¢ nos$ne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy.

- Umy¢ myjka pod ci$nieniem catos¢ elewacji 1 pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

- Usuna¢ czesci nienos$ne elewacji mechanicznie.

- Wszelkie ubytki w $cianach uzupelnia¢ do rownego tynkami podkladowymi wapiennymi o
wigkszych wytrzymatosciach i szybszym wigzaniu przy duzych grubosciach 10-30 mm obrzutki

- Wszelkie ,, rysy niekonstrukcyjne” nalezy wypeti¢ elastyczng zaprawa jednokomponentowg -
specjalna trwale elastyczna spoina do wypehiania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metoda fugi dylatacyjne;.
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3.1.2.

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych:

demontaz anten na czas prac elewacyjnych — po ukonczeniu prac ponowny montaz
demontaz kratek wentylacyjnych i ponowny montaz po zakonczeniu prac
demontaz krat - po ukoficzeniu prac ponowny montaz nowych krat

Przyklejenie plyt styropianowych:

Klej do styropianu — sucha cementowa zaprawa klejowa na bazie cementu.

Styropian EPS-EN 13163 o lambda rownej 0,040 W/(m*K) i parametr (wytrzymato$¢ na
rozcigganie prostopadte do powierzchni czotlowych) TR 100. Styropian o grubosci 18 cm.
Akcesoria uzupelniajace: listwy naroznikowe — zastosowaé na krawegdziach ocieplenia na
naroznikach $ciennych - zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniem mechanicznym, listwa
startowa — wypoziomowanie pierwszej warstwy ptyt, ochrona budynku przed niszczeniem.
Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Masa zbrojgca — mineralna masa zbrojaca na bazie biatego cementu wzmocniona mikrowtoknami.
Kotki mechaniczne o dtugiej strefie kotwienia wraz z zaslepka styropianowa o grubosci min 2 cm
1 $rednicy zgodnej z talerzykiem kotka. Dlugo$¢ kotka uzalezniona jest od grubosci styropianu.
Siatka z wiokna szklanego, siatka odporna na dzialanie alkaliow i zabezpieczona przeciw
przesuwaniu si¢ wtokien.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych i
przykrycie jej klejem!

Tynkowanie:

Podktad pod tynk - ciekty pigmentowany preparat na bazie dyspersji akrylowe;.

Tynk wierzchni silikonowy barwiony w masie o grubo$ci ziarna 1,5mm — czysto silikonowy tynk
wierzchni o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i duzej paroprzepuszczalnos$ci,
kolorystyka wg projektu.

Malowanie elewacji

Na przygotowane wczesnie podtoze nalezy natozy¢ grunt pod farbe silikonowa— preparat
wzacniajgco — hydrofobizujacy na bazie mikroemuls;ji silikonowe;.

Dwukrotne malowanie farbg (kolorystyka zgodna z projektem architektonicznym) elewacyjng
farbg silikonowg o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg 1 grzybow.

Czg$¢ Scian zewnetrznych $wietlicy wiejskiej ozdobiono technikg tzw. pseudoboniowanie. Na
powierzchni przygotowanej do tynkowania Sciany nalezy naklei¢ tasmy malarskie, natozy¢ tynk i
po jego lekkim zwigzaniu delikatnie oderwac tasmy.

Przyklejenie plytek klinkierowych:

Dolny pas elewacji na wysokosci 30 cm oraz murek — cokolik betonowy (elewacja poludniowo-
zachodnia) wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi.

Klej wysokoelastyczny do ptytek — elastyczna, wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejowa.
Elastyczna zaprawa — zaprawa do spoinowania klinkieru.

Kolorystyka zgodna z projektem architektonicznym.

Okna i drzwi
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowaé stare okna
drewniane oraz drzwi planowane do wymiany. W miejsca po zdemontowanej stolarce zamontowac
nowe z PCV. Dokladne wymiary stolarki pobraé na budowie.
Przewiduje si¢ wymiang okien, a nastgpnie obrobke oscieza po wymianie okien:
Okna zewnetrzne - elewacja potudniowo-wschodnia — 6 szt.
- elewacja potnocno-wschodnia — 3 szt.
- elewacja potudniowo zachodnia — 1 szt.

str. 5



3.1.3.

3.14.

3.15.

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta — U < 1,8 (W/m?*K), kolor biaty obustronnie, profil

pieciokomorowy, szyby zespolone wypetnione argonem, rozwierno - uchylne, w goérnej ramie okna
nalezy zamontowac¢ nawiewnik.

Drzwi zewnetrzne — drzwi petne PCV, kolor braz obustronnie - elewacja potudniowo-wschodnia —
1 szt.

Parapety zewnetrzne oraz opierzenia — blacha stalowa powlekana. Szerokos¢ dostosowana do
projektowanego ocieplenia. Odlegtos$¢ parapetu od lica $ciany min 3 cm.

Kraty w otworach — wszystkie kraty do wymiany.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, kraty

Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich. Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana.
Rury spustowe $rednicy 90 i 120 mm, rynny dachowe o $rednicy 120 i 150 mm z blachy stalowej
powlekanej. Kolorystyka zgodna z projektem architektonicznym. Wymiang elementéw nalezy
wykonac¢ jako ostatni etap remontu wszystkich elewacji.

Pokrycie dachu

Nalezy wykona¢ ocieplenie dachu skosnego poprzez utozenie styropapy - ptyty styropianowe EPS
100-038 gr. 23 cm (wspotczynnik A=0,038 W/m*K). Przed przystagpieniem do zatozenia styropapy
nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ dachu pokrytego istniejaca papa, zdjac¢ istniejaca pape w miejscach
spurchlen i peknig¢, uzupetic ubytki papa. Musi ona zosta¢ bardzo dobrze oczyszczona z brudu oraz
starych nieréwnos$ci. Styropapa uktadana na warstwie kleju na starym pokryciu dachowym.
Nastepnie natozy¢ na pape podkladowa samoprzylepna jedna warstwe papy nawierzchniowej,
zgrzewalnej. Stwierdzono nieszczelno$¢ na skraju dachu (widoczne zacieki na pionowych
powierzchniach §cian). Przewiduje si¢ w miejscach zniszczen (strefa krawedzi dachu) cze$ciowa
wymian¢ deskowania (dotyczy ok. 20 %) i krokwi (dotyczy ok. 10 %). Wymienione elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac¢ $rodkami impregnacyjno-grzybobdjczymi i ogniochronnymi. W
pomieszczeniu nr 1.6 (zaplecze) nalezy w miejscach zniszczen zamontowaé nowe poszycie
wewnetrzne mocowane do stelazu bedacego konstrukcja do zamontowania plyt gipsowo-
kartonowych w rozstawie 60 cm. Przy kominach natozy¢ nowe obrobki (po zdemontowaniu
istniejacych) z blachy stalowej powlekane;j.
Nad pomieszczeniem sitowni zaplanowano ocieplenie dachu jednospadowego. Zniszczone elementy
drewniane wymieni¢ i zaimpregnowac. Nalezy wykona¢ ocieplenie dachu poprzez ulozenie
styropapy — ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 23 cm (wspoétczynnik A=0,038 W/m*K). Montaz
ptyt na dachu nalezy wykona¢ odpowiednio jak na dachu gtéwnym budynku $wietlicy wiejskie;.

Pozostale roboty

Rozbiorka — istniejgce schody — elewacja potnocno — wschodnia, palisada betonowa (przy skarpie).
Remont opaski wokét budynku — przed przystapieniem do prac remontowych nalezy doktadnie
oczys$ci¢ miejsce napraw, tak aby bylo wolne od zanieczyszczen, luzne elementy betonowe usunagé
I uzupehic¢ ubytki, w miejscu usunietych schodow dowigza¢ do istniejgcej opaski.

Murek (elewacja potudniowo-zachodnia) - zaleca si¢ remont istniejacego murku poprzez zbicie
istniejgcych luznych tynkéw, odnowienie murku poprzez wypeienie betonem, murek wykonczy¢
ptytkami klinkierowymi. Kolorystyka zgodna z dolnym pasem elewacji.

Wylozenie powierzchni schodéw zewnetrznych — wyréwnanie powierzchni schodow i utozenie
ptytki z betonu ptukanego z posypka zwirowa gr. 5 cm. na kleju mrozoodpornym.

Kraty w otworach — wszystkie kraty do wymiany.
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