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OPIS TECHNICZNY 

 

1.     Przedmiot inwestycji 
 
1. 1  Podstawa opracowania 
 umowa z Z  
 uzgodn  z Zamawiaj  
 uzgodnienie lokalizacji inwestycji  
 wizja lokalna w terenie 
 o Ustawy Prawo Budowlane.  

 

1.2  Zakres zamierzenia inwestycyjnego 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu  
zewn j oraz placu zabaw na  nr 191/2 oraz 189/15 w  

owo, gm.  Projektowane obiek

 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

  
 elementy placu zabaw; 
 ogrodzenie placu zabaw; 
 nawierzchni  ; 
 utwardzenie terenu. 

 

1.3 Etapowanie inwestycji 
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa. 
 

zagospodarowania dzi  
2.1 Obiekty budowlane 

 191/2 oraz 189/15 . i 
wolne od zabudowy. 

 

2.2 U  komunikacyjny 
Wjazd na teren d  . 
 
2.3 Nawierzchnie 

 
 

2.4 Uzbrojenie terenu 
ek nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna. 

 

erenu 
Teren dzia . 
 

 
Obszar  nej oraz placu zabaw 

 oraz drzewami. W ramach zadanie nie 
 



3. Projekt zag
 

3.1 Obiekty  
 
3.1.1 ad projektowane  

 
A) w larz                                               1 szt. 
B) twister/              1 szt. 
C) w wyciskanie siedz       1 szt. 
D) orbitrek       1 szt. 
E) drabinka/                  1 szt.  
F) biegacz       1 szt. 
G) s      1 szt. 
H) s                1 szt. 
I) awka                  4 szt. 
J) k       1 szt. 
K) stojak na rowery                1 szt. 
L) regulamin i      1 szt. 

 
  konstrukcja wych rur o przekroju min. 

 
 n. 

 tikowymi zatyczkami. 
 e

otwora
kwasoodpornej (nierdzewnej). 

 uj
gwintem metrycznym do ane. 

 

 ryc ementu w odbojnik na 
skutek wagi j
(amortyzatory). 

 
 

 cm 
gruntu . 

 rcia mo nane ze stali kwasoodpornej 
(nierdzewnej). 

 posiada  certyfikat 
 - EN 16630:2015-06. 

 Nawierzchnia mu wykonana w oparciu o normy PN-EN 1176 - 1:2009 
potwierdzone  

 K
 



rz dzenia. W 
 element.    

 p
 

 
3.1.2 zabaw  

 
A) zestaw zabawowy                                     1 szt. 
B)     1 szt. 
C)        1 szt. 
D)                     2 szt. 
E) c owy                                            1 szt. 
F) regulamin placu zabaw                                                 1 szt. 

 
 Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowanej. 
 . 
 li nierdzewnej. 
 Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, 
 Elementy stalowe - 

ocynkowanej. 
  
  wodoodpornej. 
 Uchwyty alpinistyczne z tworzywa. 
 izg wykonany ze stali nierdzewnej. 

 
stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

  
 z profili 

stalowych. 
 niem stalowym powlekanym . 
 i zestawy przy pomocy 

ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie. 
  

p  
 enia i zestawy zabawowe 

-EN 1176-1:2017-
zabaw i PN-EN 1177:2018-
upadki - Wyznaczanie krytycznej  
 

3.1.3 Ogrodzenie projektowanego placu zabaw: 
 

A) Ogrodzenie                                                              - 174 m.     
B) Furtka                                                                       -   1 kpl. 

 



ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych, ych min. 4
mm, ocynko  stalowych 

min. 60 mm x 40mm x 1,5 
rozstawie ok. 2,5 m. u klasy B20 (C16/20) 
za . ia kowanych o 
wys. min. 25 cm. 

  
dostosowanej do ogrodzenia

60 mm x 40 mm x 2,0 mm wyp owym. 
 
3.2 Nawierzchnia pod elementami  

 
wykonanie nawierzchni: 

 pod piasku o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm, 
zamkni , 

 ami placu zabaw z piasku o uziarnieniu 0,2 - 2,0 mm, 
 m do sza erzchnia z kostki betonowej. 

 
3.3      Utwardzenie terenu  
 
Projektuje chodniki z kostki betonowej gr. min. 6,0 cm w kolorze grafitowym. 

rze grafitowym. 
 st o: 

-  cm; 
-    podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm; 
- podbudowa z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0  31,5 mm gr. 10 cm; 
- warstw m. 

       
4.  rodowisko  
 

 
 
5. o-monta  
 
Wszystkie roboty budowlano -  

-

Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.  
  PN-EN 

16630:2015- O

o plenerowych, PN-EN 1176-7:2009 + 
Ap:2013-  7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji w 
normie PN-EN 1176-1:2017- l



ze potwierdzone aktualnym 

Elementy placu zabaw powinny 
dw nane z 
materi   z Polskimi Normami oraz warunkami 

 
 
6. Informacja BIOZ  
 
6.1.   

 transport i lokalizacja kontener no-socjalnego 
budowy,   

 niwelacja terenu,                                        
 wykop pod stopy fundament placu zabaw,  
 w

gruntu. 

 mo placu zabaw, 
 wykonanie nawierzchni z piasku, 
 dzenia, 
 wykonanie chodnika. 

 
6.2

zdrowia ludzi:  

 . 
6.3.   n dczas realiza lasyfikacja:  
6.3.1.  

 .  
6.3.2.  

                                                
6.4. 

budowlanych:  
  

 w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponos us

  
  

e arz wane w trakcie 

wykonawcy 
stosowali sad bez  
 

7. Karty te  



BIEGACZ

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło yskach zamkni tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 
Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym,
 zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane,  
 zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym,
 zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,49 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,02 m 
Wysoko : 1,50 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,70 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 3,99 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,49 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do HIC 
urz dzenia) 



ZESTAW WCI G GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZ C

MATERIAŁY 

Elementy ruchome:  oparte na ło yskach zamkni tych, bezobsługowych 
Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn
Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

DANE TECHNICZNE       Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln

Szeroko : 0,84 m 
Długo : 2,00 m 
Wysoko : 1,88 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,65 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 5,00 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,84 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do HIC 
urz dzenia) 



ORBITREK

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło yskach zamkni tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 
Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,62 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,32 m 
Wysoko : 1,60 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,60 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 4,32 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,62 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do HIC 
urz dzenia) 



ZESTAW DRABINKA I PODCI G NÓG

MATERIAŁY 

Fundamenty: beton klasy C20/25 

Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

DANE TECHNICZNE       Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln

Szeroko : 0,87 m 
Długo : 1,78 m 
Wysoko : 2,19 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,25 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 1,95 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 5,07 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 4,46 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12 

 Wyposa enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amoryzuj ce: piasek, wir, 
 kora, nawierzchnia synetyczna  
(grubo  minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 



WIO LARZ

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło yskach zamkni tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 
Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,88 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,11 m 
Wysoko : 0,90 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,72 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 4,10 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,88 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do HIC 
urz dzenia) 



         ZESTAW TWISTER I WAHADŁO

MATERIAŁY 

Elementy ruchome: oparte na ło yskach zamkni tych, bezobsługowych 

Fundamenty: beton klasy C20/25 
Konstrukcja no na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

Poł czenia elementów: ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za lepkami z tworzywa sztucznego 

Siedziska i podparcia stóp: dwukrotnie malowane proszkowo z podkładem cynkowym, zapewniaj ce ochron  antykorozyjn

DANE TECHNICZNE       Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln

Szeroko : 0,88 m 
Długo : 1,44 m 
Wysoko : 1,48 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,64 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 4,44 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,87 m 

Gł boko  posadowienia: -0,80 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania 

bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 

• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 
300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do HIC 

urz dzenia) 



D KOSZ NA MIECI

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,34 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 0,52 m 
Wysoko : ~1,00 m 

Gł boko  fundamentowania: -0,6 m 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Nogi: rury stalowe ocynkowane 
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana 

Urz dzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposa enie placów zabaw.  
Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 



ŁAWKA  

MATERIAŁY 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo 
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana 
Siedziska: drewno klejone impregnowane,  

malowane w kolorze br zowym 
Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,89 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,65 m 
Wysoko : 0,70 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: nie dotyczy m2 
Wymiary najwi kszej cz ci: 1,65 x 0,89 x 0,70 m 
Masa najci szej cz ci: 50 kg 
Wysoko  swobodnego upadku: nie dotyczy m 

Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 
• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do 
HIC urz dzenia) 






