Ustugowy Zakiad
Projektowania i Nadzoru Budowlanego
Zenon Siutkowski
ul. Przechodnia 10A
77-310 Debrzno

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot: Obiekt matej architektury — sitowania zewnetrzna oraz plac zabaw
Adres: Bukowo, gm. Cztuchow, dziatka nr 354/1
Inwestor: Gmina Cztuchéw

ul Szczecinska 33
77-300 Cztuchoéw

Projektant: Tech. bud. Zenon Siutkowski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.
Nr 1202 ze zm.) OSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
projektanta
Architektoniczno- | Zenon Siutkowski Uprawnienia budowlane do luty 2019
konstrukcyjna ul. Przechodnia 10A | projektowania i kierowania
Technik 77-310 Debrzno robotami budowlanymi  w
budownictwa ograniczonym  zakresie @ w
specjalnosci tech. bud.
AN/8346/374/82
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajacym

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym
e uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajacym

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujace przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w postaci sitowni
zewnetrznej oraz placu zabaw na dziatce nr 354/1 w miejscowosci Bukowo,
gm. Cztuchow. Projektowane obiekty sg ogdlnie dostepna dla wszystkich oséb w
kazdym wieku, dowolnej sprawnosci fizycznej oraz o rdéznym stopniu
nieptnosprawnosci.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

e elementy sitowni zewnetrznej;

s elementy placu zabaw;

. , hnie L . _

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Obiekty budowlane
Dziatka nr 354/1 potozona jest w miejscowosci Bukowo. Dziatka jest ogrodzona i
wolna od zabudowy.

2.2 Uklad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi wewnetrznej.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatki porosniety jest trawa.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wyrownany bez nieréwnosci.

2.6 Szata roslinnosci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw
jest porosniety roslinnoscig trawiasta.



3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Obiekty matej architektury

3.1.1 W skiad projektowanej sitowni zewnetrznej wchodza:
A) wioslarz — 1 szt.
B) twister/wahadto — 1 szt.
C) wyciag gorny/wyciskanie siedzac — 1 szt.
D) orbitrek -1 szt
E) drabinka/podcigganie nég -1 szt.
F) biegacz -1 szt.
G)-stétdo-gry-w-szachy —-1-szt.
[) tawka — 4 szt.
J) kosz na smieci —1 szt.
K)-stojak-narowery —1szt.
L) regulamin sitowni — 1 szt.

Urzadzenia — konstrukcja noSna wykonana ze stalowych rur o przekroju min.
@ 90 mm i min. grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. @ 40
mm, grubo$é min. 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci min. 2 mm z
otworami. Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomoca Sruby z
gwintem metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W
przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na
skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajagce ochrone
antykorozyjna.

Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig
gruntu .

Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewnej).

Urzadzenia do éwiczen na Swiezym powietrzu muszg posiadacC certyfikat
zgodnosci z najnowszg norma europejska PN - EN 16630:2015-06.
Nawierzchnia musi by¢ wykonana w oparciu o normy PN-EN 1176 - 1:2009
potwierdzone aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

Kazde urzadzenie musi posiadac tabliczke z instrukcja uzytkowania stowng
oraz obrazkowa.



e Nalezy zachowaé odpowiednie strefy bezpieczenstwa wokdt urzadzenia. W
strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie, zaden element.

e Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w
podesztym wieku. Dopuszczalna waga éwiczgcego to 120 kg.

3.2 Nawierzchnia pod elementami sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni:
e pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej nawierzchnia trawiasta,




4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér rob6t, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszystkie urzadzenia muszg spetniaC warunki zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06 w ktérej okreslono Ogolne wymagania bezpieczenstwa dotyczace
produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na state,
ogoélnodostepnego wyposazenia sitowni plenerowych, PN-EN 1176-7:2009 +
Ap:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz warunki okres$lone w
normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:
Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej
dwuletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatdw, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdélnosci w przepisach o o0goélnym
bezpieczenstwie produktdw.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:

e transport i lokalizacja kontenerébw zaplecza administracyjno-socjalnego
budowy,

e wykop pod stopy fundamentowe urzadzen sitowni oraz placu zabaw,

¢ wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.

e montaz elementdw sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw,

¢ wykonanie nawierzchni piaszczystej wokot urzadzen placu zabaw.

6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét i ich klasyfikacja:
6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:
e nie wystepuja.



6.3.2. Czynnosci i roboty o Srednim stopniu zagrozenia:
e prace zwigzane z montazem urzadzen placu zabaw.

6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych:

e Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

e Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rowniez szczegoOlnych zarzadzen, ktére moga by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujacych zasadach i postanowieniach dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa.

7. Karty techniczne urzadzen
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Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych ( S
Fundamenty: beton klasy C20/25 ®
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym,

zapewniajgce ochrone antykorozyjna
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane,

zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podkiadem cynkowym,

zapewniajgce ochrone antykorozyjng ”

Iﬁ/

DANE TECHNICZNE
Szeroko&¢: 0,49 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosé: 1,02 m
Wysokosé: 1,50 m LpemTT T T
Powierzchnia przestrzeni upadku: 12,00 m2 e 3%
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,70 m
Wymagana przestrzen minimalna - dtugosc¢: 3,99 m ’ ‘
Wymagana przestrzefi minimalna - szeroko$¢: 349m ‘ |
Glebokosé posadowienia: -0,80 m ! /

|

Widok urzadzenia

+1,50
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm)

+ nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC
urzadzenia)




ZESTAW WCIAG GORNY | WYCISKANIE SIEDZAC

MATERIALY ol

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych -

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

Potgczenia elementéw:  Sruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa sztucznego

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Szeroko$é: 0,84 m R

Dlugoseé: 2,00 m = 8o

Wysokosé: 1,88 m 2

Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,27 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,65 m 1 f 4 :
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 5,00 m 33
Wymagana przestrzerh minimalna - szerokos¢: 3,84 m w t [
Gleboko$¢ posadowienia: -0,80 m

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:
« utwardzona (HIC < 600mm)

« trawa (HIC < 1000mm) .
 piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 1T )
300+100mm dla HIC > 2000mm) AL -0.30
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC e

urzadzenia) l:| )



ORBITREK

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajgce ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,62 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna
Dtugosc: 1,32 m

Wysokos¢: 1,60 m e —_—

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,71 m2 2 ' L3z

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m i

Wymagana przestrzefh minimalna - dtugos¢: 4,32 m ) :
Wymagana przestrzefh minimalna - szeroko$¢: 3,62m / .
Giebokos¢ posadowienia: -0,80 m !

+1.60
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- ‘;;,’E,:”
12 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania ,}f’:’/
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce: .
« utwardzona (HIC < 600mm) ‘
+ trawa (HIC < 1000mm) ) 0,00
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm,
300+100mm dla HIC > 2000mm) N -0.30
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC ¢
urzadzenia) -0.80



ZESTAW DRABINKA | PODCIAG NOG

°
//’
MATERIALY
Fundamenty: beton klasy C20/25
Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementéw: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
ST i
Szeroko$¢: 0,87 m T e .
Dtugosé: 1,78 m . 00
Wysokos¢: 2,19 m g .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 18,25 m2 '
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,95 m "
Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 5,07 m R
Wymagana przestrzefi minimalna - szeroko$¢: 4,46 m J
Giebokos¢ posadowienia: -0,80 m
» 1
Widok urzadzenia
F\ +2,19
ey -
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 =
Wyposazenie placow zabaw.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. //
= //
Nawierzchnie amoryzujgce: piasek, zwir, Y
kora, nawierzchnia synetyczna T
(grubo$é minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) - £0.00
_-0.30

1 -0.80



WIOSLARZ

MATERIALY

Elementy ruchome: oparte na tozyskach zamknietych, bezobstugowych

Fundamenty: beton klasy C20/25

Konstrukcja nosna: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng
Potgczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajgce ochrone antykorozyjng

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 0,88 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Dtugos¢: 1,11 m
Wysokos¢: 0,90 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,98 m2 o 410 N
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,72m ’ )
Wymagana przestrzer minimalna - dtugos¢: 4,10 m
Wymagana przestrzei minimalna - szeroko$c¢: 3,88 m A\ |
Gtebokos¢ posadowienia: -0,80 m ) V] M mg

‘ Bﬁ%} 2

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-

12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania +0,90
bezpieczenstwa i metody badan. +0,60
Nawierzchnie amortyzujace:

« utwardzona (HIC < 600mm) 40,00
« trawa (HIC < 1000mm)

- piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 0.30
300+100mm dla HIC > 2000mm)

« nawierzchnia syntetyczna (grubo$é dostosowana do HIC 0,80

urzadzenia)



ZESTAW TWISTER | WAHADLO

MATERIALY

@ 9
Elementy ruchome: oparte na fozyskach zamknietych, bezobstugowych ! 3/
Fundamenty: beton klasy C20/25 —
Konstrukcja no$na: dwukrotnie malowane proszkowo z podktadem cynkowym, zapewniajace ochrone antykorozyjng
Potaczenia elementow: $ruby maszynowe, ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego

Siedziska i podparcia stép: dwukrotnie malowane proszkowo z podkfadem cynkowym, zapewniajace ochrong antykorozyjna

DANE TECHNICZNE Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Szerokos¢: 0,88 m et i

Dtugosé: 1,44 m e S Ta—

Wysoko$é: 1,48 m '

Powierzchnia przestrzeni upadku: 15,25 m2 ‘
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,64 m 1 M !
Wymagana przestrzefi minimalna - dtugos¢: 4,44 m ﬁ]%
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 3,87 m | |
Giebokos¢ posadowienia: -0,80 m

Widok urzadzenia

+1.4.
Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017- =115
12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania i
bezpieczenstwa i metody badan. w“‘
Nawierzchnie amortyzujgce: e E
 utwardzona (HIC < 600mm) ] 1 +0,00
« trawa (HIC < 1000mm)
* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, T % —=0.30
300+100mm dla HIC > 2000mm) SN
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do HIC -0,80

urzadzenia)



KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢:
Dtugosé:
Wysokos¢:

Gtebokos¢ fundamentowania:

Fundamenty:
Nogi:
Obudowa:

0,34 m
0,52 m
~1,00 m
-0,6 m

beton klasy min. C12/15
rury stalowe ocynkowane

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

/ 02 /
//\ ﬁ-\
o

\
N \

dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

+1,00
7 N | +0175

ﬂ

0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placéw zabaw.

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.



LAWKA

Szeroko$é: 0,89 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Diugosé: 1,65m
Wysokosé: 0,90 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6 m 1 65
Vé 7
I I
I || 2
I (e @)
|
Uj y
- N
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne

+0,90

/ _ 0,00

-0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placéw zabaw.
Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan



Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: czfuchowski

Jednostka ewidencyja: Czfuchow 220303_2
Obreb ewidencyjny: Bukowo 0004
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUKOWO, GM, CZLUCHOW DZ, NR 354/1
SKALA 1:500

LEGENDA:
ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ
1. REGULAMIN
2. BIEGACZ
3. WYCIAG GORNY/WYCISKANIE SIEDZAC
4. ORBITREK
5. DRABINKA / PODCIAG NOG
6. WIOSLARZ
7. TWISTER | WAHADLO
STREFA REALKSU
8. STOLDO GRY W SZACHY
9. STOLDO GRY W PONG-PONGA
10. LAWK
11, STOJAK NA ROWERY - 6-STANOWISKOWY
12. KOSZ NA SMIECI
ELEMNTY PLACU ZABAW
13. REGULAMIN PLACU ZABAW
14. HUSTAWAKA WAHADLOWA PODWOJINA
15. SPREZYNOWIEC
16. ZESTAW ZABAWOWY
17. HUSTAWKA WAGOWA
18. CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY
19. FURTKA ISTNIEJACA

STREFY OCHRONNE |
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Obiekt Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy

Adres Bukowo, gm. Czluchéw dz. nr 354/1

Przedmiot  |Projekt zagospodarowania terenu - elementy sitowni zew. i placu zabaw

Projektant | Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUKOWO, GM. CZLUCHOW DZ. NR 354/1
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