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OPIS TECHNICZNY 

 
 

1.     Przedmiot inwestycji 
 
1. 1  Podstawa opracowania 
 umowa z Z  
 uzgodn  z Z  
 uzgodnienie lokalizacji inwestycji  
 wizja lokalna w terenie 
 o Ustawy Prawo Budowlane.  

 

1.2  Zakres zamierzenia inwestycyjnego 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu   

 placu zabaw  nr 354/1 w Bukowo, 
gm.  

 
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

  
 elementy placu zabaw; 
 nawierzchni  . 

 

1.3 Etapowanie inwestycji 
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa. 
 

 
 

2.1 Obiekty budowlane 
1 Bukowo. 

wolna od zabudowy.  
 

2.2  
Wjazd na teren d  we . 
 
2.3 Nawierzchnie 

 
 

2.4 Uzbrojenie terenu 
e przebiega infrastruktura techniczna podziemna. 

 

 
. 

 

 
Obszar  l placu zabaw 

 
 



3. 
 

3.1 Obiekty  
 
3.1.1  

 
A) w                                            1 szt. 
B) twister/              1 szt. 
C) w g       1 szt. 
D) orbitrek       1 szt. 
E) drabinka/                  1 szt.  
F) biegacz       1 szt. 
G) s      1 szt. 
H) s                1 szt. 
I) awka                  4 szt. 
J) k       1 szt. 
K) stojak na rowery                1 szt. 
L) regulamin       1 szt. 

 
   e stalowych rur o przekroju min. 

 
 z

  
 i min. 2 mm z 

otworami. Siedziska, 
kwasoodpornej (nierdzewnej). 

 Gum
ryczne ocynkowane. 

pakowe ocynkowane zabezpieczonymi p
 

 W u

(amortyzatory). 
 

 
 o

gruntu . 
 j 

(nierdzewnej). 

  powietrzu posiada  certyfikat 
 - EN 16630:2015-06. 

 Nawierzchnia wykonana w oparciu o normy PN-EN 1176 - 1:2009 
certyfikatem. 

 mu
 



p
strefi  

 znaczone i bezpieczne dla dzieci, 
 

 
3.1.2 zabaw  

 
A) zestaw zabawowy                                     1 szt. 
B)   1 szt. 
C) agow        1 szt. 
D)                     2 szt. 
E) c  1 szt. 
F) regulamin placu zabaw                                                 1 szt. 

 
 Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowanej. 
 Daszki wykonane z kolor . 
 . 
 Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, 
 Elementy stalowe - rdzewnej lub 

ocynkowanej. 
  
  wodoodpornej. 
 Uchwyty alpinistyczne z tworzywa. 
 wykonany ze stali nierdzewnej. 

 
stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 

  
 z profili 

stalowych. 
  . 
 i zestawy przy pomocy 

ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie. 
   

 
 

-EN 1176-1:2017-
zabaw i PN-EN 1177:2018-
upadki -  

 
3.2 Nawierzchnia pod elementami trznej oraz placu zabaw 

 
      wykonanie nawierzchni: 

 pod nawierzchnia trawiasta, 
 pod urz placu zabaw, w strefie funkcjonalnej, z piasku o uziarnieniu 

0,2 - 2,0 mm. 



4.
 

 
 
5. -  
 
Wszystkie roboty budowlano -  
zgodnie z warunkami tech -

odarki Przestrzennej i 
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.  

 PN-EN 
16630:2015-06 O
produkcji, instalacji, kont

, PN-EN 1176-7:2009 + 
Ap:2013-   7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz warunki okr w 
normie PN-EN 1176-1:2017-

potwierdzone aktualnym 
em lub certyfikatem.  

Elementy placu zabaw powinny ajmniej 
dw  

 zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami 

 
 
6. Informacja BIOZ  
 
6.1.   

 t -socjalnego 
budowy,                                          

 wykop pod stopy fundament placu zabaw,  
 wykonanie podbudowy  stopy fundamentowe oraz e

gruntu. 
 placu zabaw, 
 wykonanie nawierzchni piaszczystej .  

 
6.2.  Elementy z

zdrowia ludzi:  

 nie przew . 
 

6.3.    
6.3.1.  

 .  



6.3.2.
 acu zabaw.                                                                          

 
6.4. 

budowlanych:  

  

  
  wiedzialny za to, aby jego pracownicy 

enie placu budowy, jak 

realizacji proje

 
 

7. Karty te  
 
 

     



HU TAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA 

MATERIAŁY: 

Aplikacje: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Kotwy: stal ocynkowana k pielowo 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, 
 malowane proszkowo na niebiesko 
Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gum
Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 3,50 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,92 m 
Wysoko : 2,40 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 1,25 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 7,40 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 3,50 m 

Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12 

 Wyposa enie placów zabaw.  

Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amoryzuj ce: piasek, wir, kora,  
nawierzchnia synetyczna (grubo  minimalna  
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 



HU TAWKA –SPR YNOWIEC ZWIERZ

MATERIAŁ: 

Cało  urz dzenia: płyty HDPE 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Podstawa fundamentowania: a urowa konstrukcja stalowa 
Spr yna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 
Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,34 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 0,97 m 
Wysoko : 0,82 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,32 m2 
Wymiary najwi kszej cz ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 
Masa najci szej cz ci: 32 kg 
Wysoko  swobodnego upadku: poni ej 0,60 m 
Wymagana przestrze  minimalna - 3,97 m 
długo :   
Wymagana przestrze  minimalna - 3,34 m 
szeroko :   
Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 
• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do 
HIC urz dzenia) 



HU TAWKA SPR YNOWIEC -  SKUTER

MATERIAŁ: 

Cało  urz dzenia płyty HDPE 

Elementy  stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,  
malowana proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Podstawa fundamentowania: a urowa konstrukcja stalowa 
Spr yna: stal ocynkowana, malowana proszkowo 
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne 
Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,30 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 0,95 m 
Wysoko : 0,80 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 10,87 m2 
Wymiary najwi kszej cz ci: 2,00 x 0,50 x 

0,20 m 
Masa najci szej cz ci: 32 kg 
Wysoko  swobodnego upadku: poni ej 0,60 m 
Wymagana przestrze  minimalna - 3,95 m 
długo :   
Wymagana przestrze  minimalna - 3,25 m 
szeroko :   
Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 
• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do 
HIC urz dzenia) 



 ZESTAW ZABAWOWY - KOLEKCJA METALOWA 

SKŁAD ZESTAWU 

Balkonik: 
Drabinka pionowa: 
Gra integracyjna "Kółko i Krzy yk": 
Mostek z lin, dł. 150cm: 
Pomost ruchomy, dł. 228cm: 

Rura stra acka wys. 150cm: 
cianka wspinaczkowa wys. 90cm: 

Trap wej ciowy wys. 90cm: 
Wie a bez dachu, podest wys. 90cm: 
Wie a z dachem, podest wys. 150cm: 

Zestaw do przewrotów: 

Zje d alnia wys. 150cm, lizg nierdzewny o dł. 315cm: 

DANE TECHNICZNE 

Urz dzenia trudno dost pne, zgodnie z norm  PN-EN Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln

1176-1:2009 

Szeroko : 3,96 m 

Długo : 9,65 m 

Wysoko : 3,90 m 

Powierzchnia przestrzeni upadku: 58,22 m2 
Wymiary najwi kszej cz ci: 3,30 x 0,75 x0,50m 

Masa najci szej cz ci: 70 kg 

Wysoko  swobodnego upadku: 1,50 m 
Wymagana przestrze  minimalna - 13,09 m 

długo : 
Wymagana przestrze  minimalna - 6,86 m 

szeroko : 

Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

MATERIAŁY
Elementy połaciowe:  płyty HDPE 

Elementy stalowe:  stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo 
Fundamenty:  beton klasy min. C12/15 
Kotwy:  stal ocynkowana k pielowo 
Kólko i krzy yk:   walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku 
Liny:    polipropylenowe, wielo oplotowe o grubo ci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,  

niepalne poł czone ze sob  poprzez plastikowe ł czniki 
Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko 
Podesty, trap: konstrukcja samono na, powlekana materiałem antypo lizgowym 

cianka wspinaczkowa sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na ywicach 
lizg: stal nierdzewna 

Za lepki: tworzywo sztuczne 
Ła cuch: stal ocynkowana 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12 

Wyposa enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amoryzuj ce: piasek, wir, kora, nawierzchnia synetyczna 
(grubo  minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm) 



 HU TAWKA WA KA - KOLEKCJA METALOWA 

Belka hu tawki:  profile stalowe, malowane 
proszkowo na szaro 

Elementy stalowe: stal cynkowana  
cynkoprimem, malowana 
proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 
Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe ocynkowane 

cynkoprimem, malowane 
proszkowo 

Odbojnice:  wykonane z opon 
pochodz cych z recyklingu 

Siedziska: płyty HDPE 
Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE 

Szeroko : 0,43 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 3,00 m 
Wysoko : ~0,93 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 0,91 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 5,00 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 2,50 m 

Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposa enie placów zabaw. Ogólne 

wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amortyzuj ce: 
• utwardzona (HIC < 600mm) 
• trawa (HIC < 1000mm) 
• piasek, wir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) 
• nawierzchnia syntetyczna (grubo  dostosowana do 
HIC urz dzenia) 

Widok urz dzenia 



CZWOROK T SPRAWNO CIOWY MINI

SKŁAD URZ DZENIA 
Lina wspinaczkowa: 
Linarium pionowe, dł. 220 cm, szer. 80 cm: 

cianka wspinaczkowa: 
Uchwyt do podci gania: 

MATERIAŁY: 

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana 

    proszkowo 

Fundamenty: beton klasy min. C12/15 

Kotwy: stal ocynkowana k pielowo 
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubo ci 

min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, 
niepalne poł czone ze sob  poprzez 

plastikowe ł czniki 
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane 

cynkoprimem, malowane proszkowo na 

niebiesko 
cianka sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty 

wspinaczkowa: alpinistyczne z tworzywa opartego na 

ywicach 

Za lepki: tworzywo sztuczne 

DANE TECHNICZNE

Szeroko : 1,96 m Rzut urz dzenia wraz ze stref  funkcjonaln
Długo : 1,40 m 
Wysoko : 2,19 m 
Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,34 m2 
Wysoko  swobodnego upadku: 2,05 m 
Wymagana przestrze  minimalna - długo : 5,76 m 
Wymagana przestrze  minimalna - szeroko : 5,20 m 

Gł boko  posadowienia: -0,60 m 

Widok urz dzenia 

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm  PN-EN 1176-1:2017-12  

Wyposa enie placów zabaw. 

 Ogólne wymagania bezpiecze stwa i metody bada . 

Nawierzchnie amoryzuj ce: piasek, wir, kora,  
nawierzchnia synetyczna (grubo  minimalna dla wszystkich 
 nawierzchni sypkich 200mm) 






