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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

e umowa z Zamawiajacym

e uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym
e uzgodnienie lokalizacji inwestycji z Zamawiajacym

e wizja lokalna w terenie

e obowigzujace przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury w postaci sitowni
zewnetrznej oraz placu zabaw na dziatce nr 232/11w miejscowosci Ptonica, gm.
Cztuchéw. Projektowane obiekty sg ogdlnie dostepna dla wszystkich oséb w kazdym
wieku, dowolnej sprawno$ci fizycznej oraz o r6znym stopniu nieptnosprawnosci.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

e clementy silownizewnstrznsj:

e elementy placu zabaw;

e ogrodzenieplacu-zabaw;

e nawierzchnie bezpieczna;

s utwardzenie terenu.

1.3 Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji jest planowana jako jedno etapowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.1 Obiekty budowlane
Dziatka nr 232/11 potozona jest w miejscowosci Ptonica. Dziatka w cze$ci, na ktorej
znajdowat sie dotychczas plac zabaw jest ogrodzona.

2.2 Uktad komunikacyjny
Wijazd na teren dziatki odbywa sie z drogi wewnetrznej.

2.3 Nawierzchnie
Teren dziatki poro$niety jest trawa.

2.4 Uzbrojenie terenu
Przez teren dziatki nie przebiega infrastruktura techniczna podziemna.

2.5 Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki wyréwnany bez nieréwnosci.

2.6 Szata roslinnosci
Obszar lokalizacji projektowanych elementéw sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw
jest porosniety roslinnoscia trawiastg.



3. Projekt zagospodarowania dziatki

3.1 Obiekty matej architektury
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3.1.2 W skiad projektowanego placu zabaw wchodzj:

A) zestaw zabawowy — 1 szt.

hustawka wahadtowa podwdéjna — 1 szt.
C) hustawka wagowa wazka pojedyncza — 1 szt.
D) hustawka na sprezynie — 2 szt.
E) czworokat sprawnosciowy -1 szt.
F) regulamin placu zabaw -1 szt.

Elementy konstrukcyjne metalowe ze stali ocynkowane;.

Daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

Zjezdzalnie wykonane ze stali nierdzewnej.

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,

Elementy stalowe - uchwyty, porecze i inne wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej.

Daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE.

Scianki ze sklejki wodoodporne;.

Uchwyty alpinistyczne z tworzywa.

Slizg wykonany ze stali nierdzewne;.

Pomosty wiszace i siedziska hustawek mocowane za pomoca tancuchéw ze
stali nierdzewnej lub ocynkowane;.

Sprezynowce wykonane z ptyty HDPE.

W hustawce wagowej siedziska z ptyty HDPE, belka wahajgca z profili
stalowych.

W hustawce podwdjnej siedziska z rdzeniem stalowym powlekanym guma.
Urzadzenia i zestawy zabawowe powinny by¢ osadzane przy pomocy
ocynkowanych kotew stalowych zabetonowanych w gruncie.

Na catej powierzchni placu zbaw zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczng —
piasek (bez obrzezy).

Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie norm PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

A)Ogrodzenie -87m.
B)Furtka - 1kpk



. 10 m w kolorze zielonym i

3.2 Nawierzchnia pod elementami sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw

Projektuje sie wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

5. Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wszystkie urzgadzenia muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06 w ktérej okreslono Ogolne wymagania bezpieczenstwa dotyczace
produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji =zainstalowanego na state,
ogdlnodostepnego wyposazenia sitowni plenerowych, PN-EN 1176-7:2009 +
Ap:2013-08P Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji oraz warunki okreslone w
normie PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1:



Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem.

Elementy sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw powinny posiada¢ co najmniej
dwuletni okres gwarancji, powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatdw, powinny by¢é zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreSlonymi w szczegdlnosci w przepisach o 0golnym
bezpieczenstwie produktéw.

6. Informacja BIOZ

6.1. Zakres robot:
e transport i lokalizacja kontenerow zaplecza administracyjno-socjalnego
budowy,
¢ wykop pod stopy fundamentowe urzadzen sitowni oraz placu zabaw,
¢ wykonanie podbudowy stopy fundamentowe oraz ewentualne zageszczenie
gruntu.
e montaz elementdw sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw,
¢ wykonanie nawierzchni piaszczystej wokét urzadzeh placu zabaw,
e montaz ogrodzenia,
» wykonaniachodznika.
6.2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
e nie przewiduje sie.

6.3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t i ich klasyfikacja:
6.3.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozeniu:

e nie wystepuja.
6.3.2. Czynnosci i roboty o Srednim stopniu zagrozenia:

e prace zwigzane z montazem urzadzen placu zabaw.

6.4. Przeciwdziatanie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych:

e Kierownik Budowy to osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

e Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy
przestrzegali wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak
rébwniez szczegdlnych zarzadzen, ktére moga by¢ wydawane w trakcie
realizacji projektu. Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich
obowigzujacych zasadach i postanowieniach dotyczacych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby jego podwykonawcy
stosowali sie do wszelkich obowigzujacych zasad bezpieczenstwa.

7. Karty techniczne urzadzen



HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA MIX - KOLEKCJA METALOWA

MATERIALY:

Aplikacje: ptyty HDPE - @
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma
Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 3,50 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosé: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2 15

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25m

Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 7,40 m
Wymagana przestrzert minimalna - szerokos¢: 3,50 m )
Giebokos¢ posadowienia: -0,60 m o

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw. I
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. j‘; P [F1

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, 5
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna I:I

0,60,
dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)



HUSTAWKA —SPRZYNOWIEC ZWIERZE

MATERIAL:

Catosc¢ urzadzenia:
Elementy stalowe:
Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢:

Diugosé:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzer minimalna -
ditugosé:

Wymagana przestrzei minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos¢ posadowienia:

ptyty HDPE

stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15
azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne

0,34 m

0,97 m

0,82 m
11,32 m2
2,00 x 0,50 x

0,20 m

32 kg

ponizej 0,60 m
3,97 m

3,34 m

-0,60 m

4

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna

397

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- 10.82

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogodlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan. 05

Nawierzchnie amortyzujgce:

+ utwardzona (HIC < 600mm)

* trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

» nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia) =

+0,00




HUSTAWKA SPREZYNOWIEC - SKUTER

MATERIAL:

Catosc¢ urzadzenia
Elementy

Fundamenty:

Podstawa fundamentowania:
Sprezyna:

Uchwyty, podpory na nogi:
Zaslepki:

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢:

Dtugosé:

Wysokos¢:

Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wymiary najwiekszej czesci:

Masa najciezszej czesci:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Wymagana przestrzei minimalna -
dtugosc¢:

Wymagana przestrzei minimalna -
szerokos¢:

Gtebokos¢ posadowienia:

ptyty HDPE

stalowe:stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo

beton klasy min. C12/15

azurowa konstrukcja stalowa

stal ocynkowana, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne
tworzywo sztuczne

0,30 m
0,95 m
0,80 m

10,87 m2
2,00 x 0,50 x

0,20 m

32 kg

ponizej 0,60 m
3,95m

3,25m

-0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

* utwardzona (HIC < 600mm)
+ trawa (HIC < 1000mm)

* piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <
2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
* nawierzchnia syntetyczna (grubo$é dostosowana do

HIC urzadzenia)

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna

Widok urzadzenia

+0,80

+0,52

10,00

-0,60




ZESTAW ZABAWOWY - KOLEKCJA METALOWA

SKLAD ZESTAWU

Balkonik:

Drabinka pionowa:

Gra integracyjna "Kétko i Krzyzyk™:
Mostek z lin, dt. 150cm:

Pomost ruchomy, dt. 228cm:

Rura strazacka wys. 150cm:

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm:
Trap wej$ciowy wys. 90cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm:
Wieza z dachem, podest wys. 150cm:
Zestaw do przewrotow:

Zjezdzalnia wys. 150cm, $lizg nierdzewny o dt. 315cm:

(1] 4 1 (3 [7

.
L]
L]
.
DANE TECHNICZNE z
Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009
Szeroko$¢: 3,96 m — 0%
Dtugosc: 9,65 m R B
Wysoko$¢: 3,90 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 58,22 m2 ‘
Wymiary najwiekszej czesci: 3,30 x 0,75 x0,50m
Masa najciezszej czesci: 70 kg
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m 5 )
Wymagana przestrzer minimalna - 13,09 m e s P’
dhugosé: S J
Wymagana przestrzen minimalna - 6,86 m o
szerokos¢:
Gtiebokos¢ posadowienia: -0,60 m
MATERIALY
Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo
Kolko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Liny: polipropylenowe, wielo oplotowe o grubo$ci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,
niepalne potgczone ze soba poprzez plastikowe taczniki
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, trap: konstrukcja samono$na, powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka  wspinaczkowa sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
Slizg: stal nierdzewna
Za$lepki: tworzywo sztuczne
tancuch: stal ocynkowana

Widok urzadzenia

+3,90

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia synetyczna
(grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)




HUSTAWKA WAZKA - KOLEKCJA METALOWA

Belka hustawki: profile stalowe, malowane ‘
proszkowo na szaro

Elementy stalowe: stal cynkowana
cynkoprimem, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane
cynkoprimem, malowane m
proszkowo

Odbojnice: wykonane z opon
pochodzacych z recyklingu

Siedziska: ptyty HDPE

Za$lepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE
Widok urzadzenia

Szerokos¢: 0,43 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjoahi
Dtugosé: 3,00 m
Wysokosé: ~0,93 m . .
Powierzchnia przestrzeni upadku: 11,64 m2 Ly i %Jun 3| 2
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,91 m LU : oo o
Wymagana przestrzeri minimalna - dtugos¢: 5,00 m L
Wymagana przestrzen minimalna - szerokosc: 2,50m — 5,00
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m

+0,93
Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176- A & +0,63

1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine

wymagania bezpieczeristwa i metody badan. [l Il +0,00

Nawierzchnie amortyzujace: -0,60
« utwardzona (HIC < 600mm) -
« trawa (HIC < 1000mm)

« piasek, zwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

» nawierzchnia syntetyczna (grubo$¢ dostosowana do

HIC urzadzenia)



CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY MINI

SKLAD URZADZENIA

Lina wspinaczkowa:

Linarium pionowe, dt. 220 cm, szer. 80 cm:
Scianka wspinaczkowar:

Uchwyt do podciggania:

MATERIALY:

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubo$ci I / HE ;
min. 16 mm, z rdzeniem stalowym, 'El w f
niepalne potaczone ze sobg poprzez { [ b
plastikowe taczniki

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane
cynkoprimem, malowane proszkowo na

. niebiesko

Scianka sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty

wspinaczkowa: alpinistyczne z tworzywa opartego na
zywicach

Zaslepki: tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Szeroko$¢: 1,96 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Dtugosé: 1,40 m

Wysokos¢: 2,19 m gt s e

Powierzchnia przestrzeni upadku: 26,34 m2 A E—1 -

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,05m ’

Wymagana przestrzen minimalna - dtugos¢: 576 m !

Wymagana przestrzeri minimalna - szeroko$¢: 520 m i

Gilebokos¢ posadowienia: -0,60 m

160
520

i

Urzadzenie wykonane zgodnie z normag PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placéw zabaw. e o |

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. A R q |
Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, I ’ @ ) @ | ]
nawierzchnia synetyczna (grubo$¢ minimalna dla wszystkich =, 0

+0.00

nawierzchni sypkich 200mm)




Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: czfuchowski

Jednostka ewidencypa: Czfuchow 220303_2
Obreb ewidencypy: Plonica 0016

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa
do celow projektowych
Skala

1: 500

Obreb: Pfonica
Dziatka: 232/11

Gmina: Cztuchow

arkusz mapy:  6.204.15.142.5 14.41

ukfad wspotzednych geodezyiych: FL-2000
ukfad wysokosciowy. Kronsztadt 86

Mapa aktualna na dzies: 02.01.2019r

Nr zlecenia: 326/2018 1d. zgt: GKIK.6640.1495.2018

Granice nieruchomoSci dziafki nr 232/11

2ostaly przyjete z Ewidencyi Gruntow i Budykdiw.

Nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci.
Mapa zostofa wykonana bez ustalenia obciazeri
stuzebnosciami gruntowymi,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzei podziemnych
dla ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zostafy
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyne)

GEOCENTR Spétka z o. o. w Czfuchowie
77-300 Czfuchéw, ul. Batorego 2a

tel 59 834 32 13 kom. 605 099 054

e-mail: poczta@geocentr.pl

www.geocentr.pl

Wikonawea:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLONICA, GM. CZLUCHOW DZ. NR 232/11
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HUSTAWAKA WAHADLOWA PO GY
SPREZYNOWIEC

ZESTAW ZABAWOWY

STREFY OCHRONNE

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA |~ — © |
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Obiekt
Adres
Przedmiot
Projektant
Skala

Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy
Plonica, gm. Czluchdw dz. nr 232/11
Projekt zagospodarowania terenu - elementy sitowni zew. i placu zabaw
Tech. bud. Zenon Siutkowski upr AN/8346/374/82
1500 | Data [ luty 2019




LEGENDA:

ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNEJ
. REGULAMIN

. BIEGACZ

. WYCIAG GORNY/WYCISKANIF
ORBITREK

DRABINKA / PODCIAG NO

WIOSLARZ

TWISTER | WAHADLO

REFA REALKSU

STOL DO GRY W SZACHY

9. STOL DO GRY W PONg-PD
10. LAWKI

11. LAWKI ISTNIEJACE
12. STOJAK NA ROWER
13. KOSZNASMIECI
ELEMNTY PLAC
14. REGULAMI B
15, HUSTAWAK/-\WHD
16. SPREZYNOWIFC
17. ZESTAW ZABAW®
18. HUST AGOWA
19. CZWORSK)

20. FURTKA N§ PLAC ZA
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NAWIERZCHNIA PJASZ( ZYS TA Obiekt Obiekt rekre%cyjno wyp;dczynkowy
NAWIERZCHN ’ AWIA;TA h Adres Plonica, gn)/ Caluchow gy 1.23211
Przedmiot  |Projekt zgéospodaroWah}é terenu - elementy sﬂowrh zew. i placu zabaw
VT
NAWIERZCHNIA/YT ARDZ-ONA I Projekiant | TeshoBud. Zenon Sitkowski upr ANIB34GI374I82 |
/ ] Skala A~/ /[ Data [ luty2019 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLONICA, GM. CZLUCHOW DZ, NR 2 2/11
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