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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgidyminnej w miejSCoOwsi
Gledowo wraz z ze zjazdami publicznymi i indywidualnyna teren przylegtych
posesiji.

. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczag,

- Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia

. Stan istniejgcy

Planowana przebudowa zlokalizowana jest we wsclepdoizsci Gminy
Cztluchow w miejscowsixi Gledowo.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkinh takalny zwhzany z
dojazdem do gsiadupcych zabudowa mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz
pobliskich pdl uprawnych.

Istniejagca nawierzchng drogi stanowi warstwa stabilizowanej mechanicznie
mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm. W/w warstesiata wykonana w wyniku
przeprowadzonych robo6t budowlanych zyciem wyrobow budowlanych, jakie
stanowi mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Przedtienie drogi gminnej stanowi pmizenie z drogkrajowg nr 25.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie bada makroskopowych stwierdzono wypbwanie w podigu
gruntowym piasku drobnego oraz gliny piaszczystej.

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzingivgruntow, grup nosnosci
podtaza sklasyfikowano jak@3. Zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.NJ. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podi® nawierzchni, powinno I8y doprowadzone do grupyl,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozgauaniu.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych

Odcinek A-B

— klasa techniczna drogi - aQ) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono

— szerokd¢ nawierzchni - 550 m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN

— dtugacs¢ przebudowywanego odcinka - 428,3m
Odcinek C-D

— klasa techniczna drogi - ag pieszo-jezdny

— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono



— szerokd¢ nawierzchni 500 m
— kategoria ruchu KR-1

— max obcjzenie na é 100 kN
— dtugaos¢ przebudowywanego odcinka 61,2m

Odcinek E-F
— klasa techniczna drogi

aQ pieszo-jezdny

— predkaos¢ projektowa nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni 5,00 m

— kategoria ruchu KR-1

— max obcjzenie na é 100 kN

— dlugasé przebudowywanego odcinka 61,6m

Odcinek G-H
— klasa techniczna drogi

agj pieszo-jezdny

— predkaos¢ projektowa nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni 500 m

— kategoria ruchu KR-1

— max obcjzenie na é 100 kN

dtugas¢ przebudowywanego odcinka - 69,7m
chzna dtugéc przebudowywanego odcinka wynosi: 620,8m

6. Droga w planie

Pocatek profilu podiinego odcinka AB dowkzano do krawdzi istniepcego
zjazdu zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr\@5km 0+000. Przebudaw
rozpoczto w km: 0+000,0 poza pasem drogi krajowej, prpéiprowadzono wzdhu
osi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy odkn AB dowbzano do osi
nawierzchni drogi gminnej w km 0+428,3.

Pocatek profilu podiinego odcinka CD dowzano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kraydzi nawierzchni drogi
AB, profil poprowadzono wzdiu osi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy
odcinka CD dowgzano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064kg
zakaiczono placem manewrowym tzw. "zawrgltk Dlugos¢ przebudowywanego
odcinka wynosi 61,2m.

Pocatek profilu podiinego odcinka EF dowzano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kraydzi nawierzchni drogi
AB, profil poprowadzono wzdtu osi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy
odcinka EF dowgzano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064C4ag
zakaiczono placem manewrowym tzw. “zawrgltk Diugos¢ przebudowywanego
odcinka wynosi 61,6m.

Pocatek profilu podiinego odcinka GH dowtano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kraydzi nawierzchni drogi
AB, profil poprowadzono wzdtu osi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy
odcinka GH dowgzano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+072X5qg
zakaiczono placem manewrowym tzw. “zawrgltk Diugos¢ przebudowywanego
odcinka wynosi 69,7m.

t gczna dtugéc przebudowy nawierzchni wynosi 620,8 m. Wzdéatego odcinka
zaprojektowano gg pieszo-jezdny.



Wzdtuz osi zaprojektowano tuki poziome, ktore wygliono promieniami od
R=20m do R=150m z prostymi przejowymi.

7. Droga w profilu podtuznym

Niwelett dostosowano do otaczaggo terenu. Zachowano istnieg spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywmyomieni tukow pionowych i
pochyler podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia drogi
— kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu ,c&gletgr. 8cm
fazowana — koloru szarego, ama na podsypce cementowo — piaskowej
grub. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego nmech@e o
uziarnieniu cigtym 0/31,5 mm o gr. 20 cm
— wzmocnienie podita z kruszywa stabilizowanego cementem -
gruntocement o Rm =2,5MPa o gr. 15 cm
Nawierzchn¢ zamkngto kraweznikiem drogowym typu ,,opornik” 25x12x100cm na
tawie bet. z oporem C12/15.

Nawierzchnia drogi - wyniesione progi spowalniajce
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu ,cé&gletgr. 8cm
fazowana — koloru czerwonego, #méma na podsypce cementowo —
piaskowej grub. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego nmech@e o
uziarnieniu ciglym 0/31,5 mm o gr. 20 cm
— wzmocnienie podia z kruszywa stabilizowanego cementem -
gruntocement o Rm =2,5MPa o gr. 15 cm
Nawierzchn¢ zamkngto kraweznikiem drogowym typu ,,opornik” 25x12x100cm na
tawie bet. z oporem C12/15.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
— kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu ,c&gletgr. 8cm
fazowana — koloru grafitowego, @ona na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmmechae o
uziarnieniu ciglym 0/31,5 mm o gr. 15 cm
— wzmocnienie podiea z kruszywa stabilizowanego cementem -
gruntocement o Rm =2,5MPa o gr. 10 cm
Nawierzchn¢ zamkngto kraweznikiem drogowym typu ,opornik” 25x12x100cm na
lawie bet. z oporem C12/15

Nawierzchnia chodnikow - dogcia do poses;i
— kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu ,c&gletgr. 8cm
fazowana — koloru szarego, uma na podsypce cementowo — piaskowej
grub. 5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmmechae o
uziarnieniu cagtym 0/31,5 mm o gr. 10 cm



Nawierzchn¢ chodnikdw zamknrito obrzeem betonowym o wym. 30 x 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowe;j.

9. Roboty ziemne

Na podstawie badageologicznych stwierdzono w podto wysepowanie gruntow,
nie nadajcych s¢ do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant niklwega
mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiedni@bizgow (wymieszanie
w odpowiednich proporcjach z materiatem nad@n st do wbudowania w nasyp).
Ostateczg decyzg podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikéwdaba
przedstawionych przez wykonagvc

Zdejmowany humus natg zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
cze$¢ wykorzystd do wykonania humusowania skarp i terenéw zielbnyc

Wskaznik zag:szczenia w poziomie dna koryta powinien wyidsi = 1,0, natomiast
wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drgtacow).

Wszystkie roboty ziemne nale wykona& zgodnie z norm ,Roboty ziemne -
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrzie — Wymagania ogoélne” PN-
B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace gaine z wykorzystaniem sgta mechanicznego
lub urzdzen technicznych, prowadzone w gbie bryty korzeniowej drzew lub krzewow
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny Byykonane w sposéb najmnigj
szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy zadbé kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 zzp6zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korgzgmwinny by prowadzone z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci i bez wycia ciezkiego sprztu. Streé wzrostu
korzeni okréla powierzchnia wyznaczona przez promigzutu korony drzewa
powigkszony o 1m.

10.0dwodnienie

Wody opadowe oraz roztopoweda odprowadzane powierzchniowo na przylegty
teren.

Projekt zaktada wymianpokryw oraz wlazow na istnigjych studniach kanalizaciji
sanitarnej. Whazy studni naig wykona jako zeliwne typu cgzkiego z ryglem. Ponadto
na istniejcych studniach nakly wykona piercienie odcizajace.

11.Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energatgc rurocigi wodny
pokazanegna projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpocxiem roboét ziemnych natg dokon& uzgodni@é skrzyzowan lub zblzen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzipod nadzorem wiaicieli tych urzdzen i w
poblizu kabli naley je wykonywéa recznie.
Istniejpjce oznakowanie uzbrojenia wodgmbowego nalgy zachowa i wyprowadzé na
wysoka¢ dostosowasp do wysokdci projektowanych ulic.



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w medaiwo

Inwestor:
Gmina Cziuchoéw

Adres inwestora:
77-300 Cztuchéw, ul. Szczéska 33

Projektant:

Projektantmgr ire. Daniel Folehr
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczgéw specjalnéci drogowe;j
nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizaciji
poszczegoinych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE
PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

G@mMmMoOO®m>

Kolejnos¢ realizacji rob6t zachowana zostaje wedtug zakvwagrczegolnionych
robot, zatem — A./B./C./D./E./F./ G./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

stupy Gwietleniowe betonowe i sieenergetycznasavietleniowa
podziemne sieci energetyczne

sie¢ wodocigowa

sigt telekomunikacyjna

oo

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi:
a. tymczasowe chodniki,
b. tymczasowe przégia dla pieszych,
c. tymczasowe oznakowanie pionowe,
d. wystepujace podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagraeniach :
4.1. Przemieszczaniegracownikow:
upadek na ptaszcayie (czstotliwosé duza):
(nierébwna nieutwardzona droga, nierowna powierzluiogi, zawilgocenie, oblodzenie

powierzchni drogi, rénica pozioméw, pochylenia, przemieszczanig @ usypanym
gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych(czstotliwasé duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni vééjzeg¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wejs¢/zej¢ gruntem np. glia, zanieczyszczenie W€ /zegé olejem, wchodzenie,
schodzenie ze skrzyni samochodu pesciach pojazdu, wchodzenie na lupdojazdu
podczas zatadunku lub roztadunku, brak drabinek Aim@jacych bezpieczne
wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzerbezhnieczyszczenie gruntemesa
pojazdu np. két, po ktérych pracownik wchodzi nezgkie)

upadek do zagbien (czstotliwos¢ duza):
(przemieszczanie @izbyt blisko niebezpiecznych kradzi skarp, przemieszczanie: si
poza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczanie §io ktadkach, pomostach bez
elementow ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecen{atensywneé¢ duza):




(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanieema#dw, wyrobow i elementow,
wykonywanie wykopow, transporteeczny lub przy pomocy prostych wdzen,
uzytkowanie samochoddw)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie tadunku przy wysbwaniu rg@nicy pozioméw na drodze transportu,
zsungcie st lub opadngcie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie udadunku)

zatadunek, roztadunek samochodow
(przewrdcenie si lub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, pazasta pracownika na fadunku lub w
strefie maliwego obsunjcia st tadunku)

skiadowanie materiatéw i elementéw
(przewrécenie gi obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei s materiatu;
pozostawanie, przemieszczanie gracownika w gsiedztwie skiadowanych materiatow
lub elementéw, wykonywanie czynim na sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagraenie poparzenia masasfaltows, naraenie na wdychanie oparéw bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie 0sOb nieuprawnlonw strefie
prowadzonych prac)

transport ¢czny
(wykonywanie transportu na pochyt, zespotowe wykonywanie czynsmo
transportowych, przewrdcenie¢ siurzadzenia transportowego, zsecie sk, spadnjcie
tadunku z urzdzenia)

4.3. Urzdzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczasadzmku lub roztadunku,
przemieszczaniegpozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowpojazdu)

uzytkowanie maszyn do robét drogowych

(pozostawanie 0sOb w strefie jazdy lub manewrowamaazyny, pozostawianie
pracugcej maszyny przez operatora opuszgzgo kabig, wykonywanie czynnii
recznych w strefie ruchu osgtel maszyny, przewroceniegsnaszyny podczas jazdy
przy krawedzi wykopu lub na pochykai, przewrécenie gsimaszyny podczas pracy na
stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przysgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien zréa
- ustalon procedu¢ powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz teleftmghib ratownictwa i
stuzb technicznych, z takinformacp powinien by zapoznany na szkoleniu orazgafformacg
nalezy pod& na tablicy informacyjne;j.
Naley takze przekazéapracownikom:

a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
b/ konieczné¢ stosowania przez pracownik@mwdkdéw ochrony indywidualnej:



c/ zasady bezgoedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zageenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sfuwzzmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by poprzedzone prabtechnicza sprawndci i zbadania czy spet
spetnia wymagania w zakresie bezpiésh@a i higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu spetu /urzdzen podlegajcych dozorowi technicznemu,

c/ posiada instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprz zmechanizowanego
pomocniczego i ugdzer technicznych nieobjych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli Hkigcych i okresowych eksploatowanego sz
zmechanizowanego, pomocniczego orazdmenh technicznych,

e/ posiadanie szczegOtowej instrukcji techniczrohowej z wymaganiami BHP dla
poszczegolnych stanowisk wraz z ustaleniem ridzé liczby operatorow
(pracownikéw),

6.2. Organizacyjne:

sporadzenie pisemnego zazenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowplaeu / terenu budowy, -
ustaleniu kierownictwa budowy z zastteaiem,ze brygadzista m@ kierowd tylko
jedm brygad zas na czas swojej nieobedmd powinien wyznacz§ zastpce, -
ustaleniu koordynatora BHP spod podwykonawcéw, ktérzy dokorgakmczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdewagpadkowych, -sposobie
prowadzenia pogpowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawe), -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robdt prakéwniv zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP yn@ci bada lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentaciji.

6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o pojahych zagraeniach
zawodowych i wypadkowych przedidym rozpoczciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- tefgowadzenia robo6t nad

gtowami ludzi powinien b§ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, zywanie materiatow i produktéw dopuszczonych do tlyrmaszyn
urzadzen isprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiésaga lub
zakczory deklarac zgodndci z obowizujgcymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odzje,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikéw z "KARTRYZYKA ZAWODOWEGOQO",

f/ unikanie przez pracownikéw w czasie pracy nadmiehniyib niepotrzebnych
meczacych pozycji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 os6b (przeszkolonychpbstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkow w odpowiednich ogdptich czasu,




i/ zapewnienie rozsinego dospu do urgdzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,
j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniustanowisku pracy, jedynie w
miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umigjnosci postugiwania si podgcznym sprgtem ga&niczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osedpisi za pomagtechnicznych

srodkow Bcznaici,

b/ komunikacja terenowa : ustalacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkow zmechanizowanych, ustatiasady poruszaniagieszych (w tym osob
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustalipodd do wiadoméci pracownikow adres
najblizszego urgdu poczty, budki telefonicznej, mieszkaniywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okoliczné¢ awarii, paaru -ustakk co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b/ zapewni tagcznc¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z
wyszczegoblnieniem numerdw telefonicznych do BtRaazarnej, Policiji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalt i poda do wiadoméci pracownikéw "sposoby wywotania alarmu”,
d/ udostpni¢ sprawny i w potrzebnej ikoi- sprzit przeciwpaarowy (podeczny +
koce ganicze).

Wykonawca przed przysapieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzgidniajac zasady bezpiecxestwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien spadzié¢ plan bezpieczastwa i ochrony
zdrowia uwzgledniaj ac specyfile i warunki robot drogowych.
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