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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 
D-03.02.01 

 
REGULACJA URZ DZE  OBCYCH 

 
 
1. WST P 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem elementów kanalizacji 
deszczowej i regulacji urz dze  obcych w ramach zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w m. Gl dowo”. 
2.1. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi  wymagania dotycz ce wykonania 
elementów kanalizacji deszczowej oraz regulacji urz dze  obcych zgodnie z zakresem wg 
Dokumentacji Projektowej. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

- Regulacj  pionow  studzienek dla w azów kana owych wraz z wymian  w azów eliwnych 
i zamontowaniem pier cieni odci aj cych. 

2.2. Okre lenia podstawowe 
2.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie  kanalizacyjna zewn trzna przeznaczona do 
odprowadzania cieków opadowych. 
2.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 
2.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  

kanalizacji deszczowej. 
2.2.4. Rura spustowa - pionowy przewód kanalizacyjny odprowadzaj cy cieki 

opadowe do przykanalików lub rowu. 
2.2.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym 

przeznaczona do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów. 
2.2.6. Wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, sp ywaj cych do 

kana u z utwardzonych powierzchni terenu. 
2.2.7. az - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  
podziemnych. 

2.2.8. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 

2.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  

z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce 
robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3. MATERIA Y 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o 
proponowanych ród ach otrzymania materia ów przed rozpocz ciem ich dostaw. W przypadku 
nie zaakceptowania materia u ze wskazanego ród a Wykonawca powinien przedstawi  do 
akceptacji in yniera materia  z innego ród a. Wszystkie materia y, dla których przewidziano w 
SST przeprowadzenie bada  kontrolnych, powinny by  sprawdzone, zbadane i przedstawione do 
akceptacji In yniera przed ich u yciem w czasie robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera. Ka dy rodzaj robót, w którym 
znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y. Wykonawca wykonuje na w asne 
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem  

3.2.  Kanalizacja deszczowa 
3.1.1. Przykanaliki 
Przewidziane do realizacji przykanalików rury dwu cienne z PP typu WAVIN lub inne o 
identycznych w ciwo ciach, powinny mie  Aprobat  techniczn  upowa nionej 
jednostki, m.in. IBDiM. 
Do budowy przykanalików stosuje si  rury o po czeniach kielichowych i rednicy 
nominalnej 200 mm. 
3.1.2. Wpusty uliczne 

  Wpusty uliczne eliwne powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04. 
Na studzienki ciekowe stosowane s  prefabrykowane kr gi betonowe o rednicy 50 cm, 
wysoko ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). 

  Pier cienie elbetowe prefabrykowane o rednicy wewn trznej 65 cm powinny by  
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal  StOS. 

yty fundamentowe zbrojone – grubo  min 12 cm, wykonane z betonu klasy B 15. 
Podsypka mo e by  wykonana z wiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinno 
odpowiada  wymaganiom stosownych norm: PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 
3.1.3. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada  wymaganiom BN 
62/6738-07. 
3.1.4. Zaprawa cementowa powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-14501. 

3.2. Regulacja urz dze  obcych 
3.2.1. Cement. 
Do wykonania zaprawy betonowej nale y zastosowa  cement portlandzki marki 25 z 
dodatkami lub bez. Cement powinien spe nia  wymagania wg PN-B-019701. 
3.2.2. Piasek do zaprawy. 
Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz 
telekomunikacyjnych, zaworów wodoci gowych i gazowych nale y stosowa  piaski 
mineralne, naturalne i amane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczonych do zapraw 
budowlanych i spe niaj ce wymagania PN-B-06711. Piaski powinny by  przebadane w 
laboratorium i posiada  deklaracj  zgodn  z PN. 
Piasek nale y przewozi  luzem dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami, 
odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi kruszywami a tak e przed rozpyleniem. 
3.2.3. Woda 
Woda powinna by  „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiada  barwie wody wodoci gowej, woda nie powinna wydziela  zapachu 
glinianego. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  wodoci gow  pitn . 
Stosowanie wody pitnej nie wymaga bada  jej przydatno ci. 
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3.2.4. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa powinna by  z betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiada  
wymaganiom PN-B-06250. Sk adniki betonu s : cement, kruszywo i woda. Cement 
stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5; odpowiadaj cy 
wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z 
kruszywa naturalnego sortowana), powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712. 

3.3. Sk adowanie materia ów 
3.3.1. Cement. 
Do wykonania robót nale y u  cement dostarczony w workach. Cementy powinny by  
przechowywane w warunkach zabezpieczaj cych przed nawilgoceniem. Czas 
przechowywania cementu nie mo e by  d szy od trzech miesi cy. Szczegó owe zasady 
wg BN-88/6731-08. 
3.3.2. Przykanaliki. 
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej. Powierzchnia sk adowania powinna by  
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opadowych. 
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u  na 
podk adach drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby 
w pozycji stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i 
gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
3.3.3. azy kana owe i stopnie 

azy kana owe i stopnie powinny by  sk adowane z dala od substancji dzia aj cych 
koroduj co. W azy powinny by  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk adowania 
powinna by  utwardzona i odwodniona. 
3.3.4. Wpusty eliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mog   by  sk adowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysoko ci maksimum 1,5 m. 
3.3.5. Kruszywo 
Kruszywo nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u w sposób 
zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 

4. SPRZ T 
4.1. Kanalizacja deszczowa 

4.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 3. 
4.1.2. Rodzaj sprz tu. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) urawi budowlanych samochodowych, 
b) koparek przedsi biernych, 
c) spycharek ko owych lub g siennicowych, 
d) sprz tu do zag szczania gruntu, 
e) wci garek mechanicznych, 
f) beczkowozów. 
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4.2. Regulacja urz dze  obcych 
4.2.1. Rodzaj sprz tu. 
Do wykonania regulacji studzienek nale y zastosowa  sprz t: 
a) pi  do ci cia asfaltu i betonu, 
b) zag szczark  wibracyjn  
c) samochód skrzyniowy, 
d) kielni , poziomic  oraz inny drobny sprz t murarski. 
4.2.2. Sprz t i narz dzia zastosowane do wykonania regulacji w azów kanalizacji i 
kratek ciekowych kanalizacji deszczowej powinny gwarantowa  w ciw  jako  
wykonania robót. 

 
5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 
5.2. Transport przykanalików 

Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5.3. Przemieszczanie kr gów 
Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m i 1,4 m nale y wykonywa  za 

pomoc  minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
5.4. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  
przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta  
stalow . 

5.5. Transport wpustów eliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 
5.6. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie spowoduj  
segregacji sk adników, zmiany sk adu, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia temperatury 
poni ej granicy okre lonej w wymaganiach technologicznych. Zaleca si  stosowa  
samochody mieszarki. 
5.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
5.8. Transport cementu 

Cement powinien by  transportowany w workach, samochodami wyposa onymi w plandeki i 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
5.9. Pobieranie wody 

Wod  nale y pobiera  z wodoci gu lub przewozi  w zbiornikach. Zbiorniki powinny by  
czyste. 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Kanalizacja deszczowa 
6.1.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

6.1.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. 
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W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rz dne przeka e In ynierowi. 
6.1.3. Roboty ziemne 
Wykopy nale y wykona  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (r cznie lub mechanicznie) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do których 
dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od 
rz dnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio 
przed u eniem przewodów rurowych, r cznie lub w sposób uzgodniony z In ynierem. 
6.1.4. Przygotowanie pod a 
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z 
warstwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi 

czkami odwadniaj cymi. Dla przewodów o rednicy powy ej 0,50 m, na warstwie 
odwadniaj cej nale y wykona  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj  
projektow  lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi cych zbite i y nale y wykona  pod e z 
pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o rednicy 
powy ej 0,50 m nale y wykona  fundament betonowy zgodnie z dokumentacj  
projektow  lub SST. 
Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w pkt 6.3 niniejszej SST. 
6.1.5. Roboty monta owe 
Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najmniejsze spadki kana ów 
powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s; 
spadki te nie mog  by  jednak mniejsze ni  3 ‰ dla kana ów o rednicy do 0,4 m oraz 1 
‰ dla kana ów i kolektorów przelotowych (wyj tkowo dopuszcza si  spadek 0,5 ‰). 

 Przykanaliki 
Przy wykonywaniu przykanalików nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 

- trasa przykanalika powinna by  prosta, bez za ama  w planie i pionie (z wyj tkiem 
uków dla pod czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod czeniach 

do kana u ogólnosp awnego), 
- czenie przykanalika do kana u b dzie wykonane poprzez studzienk  rewizyjn , 
- spadki przykanalików wynosz  od 20 ‰ do 250 ‰, 
- kierunek trasy przykanalika powinien by  zgodny z kierunkiem spadku kana u 

zbiorczego, 
- czenie przykanalika do kana u powinno by  wykonane pod k tem min 45o, max 90o 

(optymalny: 60o), 
- czenie przykanalika do kana u poprzez studzienk  po czeniow  nale y dokonywa  

tak, aby wysoko  spadku przykanalika nad pod og  studzienki wynosi a max 50,0 cm; w 
przypadku konieczno ci w czenia przykanalika na wysoko ci wi kszej nale y stosowa  
przepady (kaskady) umieszczone na zewn trz poza ciank  studzienki. 

 Studzienki ciekowe 
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Studzienki ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny by  z wpustem ulicznym eliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi : 

- boko  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika - 
1,65 m (wyj tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

- boko  osadnika - min 0,40 m, 
- rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m. 

Krata ciekowa wpustu powinna by  usytuowana w cieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien by  usytuowany 2 cm poni ej cieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwi zania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ciekowych bezpo rednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdowa  si  0,5 cm poni ej poziomu warstwy cieralnej. 
Ka dy wpust powinien by  pod czony do kana u za po rednictwem studzienki 
rewizyjnej po czeniowej lub wyj tkowo za pomoc  wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie nale y sprz ga . Gdy zachodzi konieczno  zwi kszenia 
powierzchni sp ywu, dopuszcza si  w wyj tkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno  usytuowania wpustu nad 
istniej cymi urz dzeniami podziemnymi, mo na studzienk ciekow  wyp yci  do 
min. 0,60 m nie stosuj c osadnika. Osadnik natomiast powinien by  ustawiony poza 
kolizyjnym urz dzeniem i po czony przykanalikiem ze studzienk , jak równie  z 
kana em zbiorczym. Odleg  osadnika od kraw nika jezdni nie powinna 
przekracza  3,0 m. 

 Izolacje 
Studzienki nale y zabezpiecza  przed korozj . 
W rodowisku s abo agresywnym, niezale nie od czynnika agresji, studzienki nale y 
zabezpieczy  przez zagruntowanie izolacj  asfaltow  oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gor co wg PN-C-96177. 
W rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du  ró norodno  i bardzo du y 
przedzia  nat enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia przed korozj  
Wykonawca uzgodni z In ynierem. 
Dopuszcza si  zastosowanie innego materia u izolacyjnego, ale pod warunkiem 
zaakceptowania go przez In yniera. 

 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
Zasypywanie  rur  w  wykopie  nale y  prowadzi  warstwami  grubo ci  20  cm.  Materia  
zasypowy powinien by  równomiernie uk adany i zag szczany po obu stronach 
przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

6.2. Regulacja urz dze  obcych 
6.2.1. Roboty przygotowawcze 
Regulacja urz dze  obcych, w obr bie istniej cych i zachowanych sztywnych warstw 
konstrukcyjnych, wymaga zastosowania m.in. pi y do asfaltu. W miejscu wykonania 
regulacji nawierzchni  nale y (stosownie do rednicy studni) naci  i rozebra . 
Miejsca robót powinny by  ogrodzone od strony ruchu (a na noc o wietlone!). 
6.2.2. Regulacja pionowa. 

 Wykonanie robót rozbiórkowych: 
- zdj cie przykry  urz dze  obcych, 
- mechaniczne i r czne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokó  

urz dze , 
- rozebranie uszkodzonych górnych cz ci, 
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- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze. 
 Wykonanie deskowania. 

Deskowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo 
konstrukcji, ale jednocze nie by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego 
monta  i demonta . Przed wype nieniem mas  betonow  deskowanie powinno by  
sprawdzone, aby wyklucza o wyciek zaprawy betonowej, mo liwo  zniekszta cenia lub 
odchyle  w betonowej konstrukcji. Sko czone deskowanie powinno by  zg oszone do 
odbioru In ynierowi. Przed odbiorem deskowania przez In yniera nie wolno rozpoczyna  
betonowania. 

 Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub wg Recepty laboratoryjnej 
zatwierdzonej przez Laboratorium w betoniarce wolnospadowej 

 enie i zag szczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko ci. 
 Osadzenie wy ej wymienionych przykry  na odpowiedniej wysoko ci zgodnej z 

projektem technicznym na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowej.  
 Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniem i u eniem desek na poboczu.  
 Wywóz gruzu na najbli sze wysypisko oraz oczyszczenie robót. 

6.2.3. Zasypywanie wykopów i ich zag szczanie 
Zasypywanie gruntem w obr bie uregulowanych urz dze  obcych nale y prowadzi  
warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypkowy powinien by  równomiernie uk adany i 
zag szczany. Wska nik zag szczenia powinien wynosi  ls >=1,0. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In ynierem. 

 
7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7.2. Kontrola, pomiary i badania 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 

przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi wed ug 
zasad okre lonych w niniejszej SST. 

Ponadto, wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie okre lonym w SST i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez In yniera. 
 Kontrola powinna obejmowa : 
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych sta ych 

punktów wysoko ciowych z dok adno ci  do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanej warstwy pod a z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych, 
- sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow  za enia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadków rur, 
- sprawdzenie prawid owo ci u enia przewodów, 
- sprawdzenie prawid owo ci uszczelniania przewodów, 
- badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek ciekowych (kratek) i pokryw w azowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj . 

7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi  wi cej ni   5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
 odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza   3 cm, 
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 odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza   5 cm, 
 odchylenie odleg ci osi u onej rury od osi przewodu ustalonej na awach 

celowniczych nie powinno przekracza   5 mm, 
 odchylenie spadku u onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi kszonym spadku), 

 wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony na d ugo ci 100 m (lub krótszej) 
w trzech miejscach powinien wynosi  1.00, 

 rz dne wysoko ciowe kratek ciekowych, zaworów oraz pokryw studzienek powinny 
by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi s : m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej oraz m3 
(metr sze cienny) betonu wykorzystanego do regulacji pionowej urz dze  obcych. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6. da y wyniki pozytywne. 

9.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

- roboty monta owe wykonania rur kana owych i przykanalika, 
- wykonane studzienki ciekowe i kanalizacyjne, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany  zag szczony wykop. 

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. 

 
10. PODSTAWA P ATNO CI 

10.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem cian wykopu i jego 

odwodnienie, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, 
- wykonanie s czków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ciekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
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- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
11. PRZEPISY ZWI ZANE 

11.1. Normy 
1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. wir i mieszanka 
3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni 

drogowych 
4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e 
5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co 
6.     PN-H-74051-00 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania 
7.     PN-H-74051-01 azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego) 
8.    PN-H-74051-02 azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego) 
9.    PN-H-74080-01 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania 
10.    PN-H-74080-04 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
11.    PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
12.    PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych 
13.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03, 04, 

07 
Beton hydrotechniczny 

15.    PN-B-06250 Beton zwyk y 
16.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i 

elbetowe. 
 

11.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana 

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub  60 cm 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. 
„Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

4. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, 
wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO 
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez 
Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpie  1984 r. 
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SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA   
TECHNICZNA 

 
D-03.03.01 

 
CZKI POD NE 

 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem s czków pod nych w ramach zadania: „Przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej w m. Gl dowo”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowi  wymagania dotycz ce wykonania 
czków pod nych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
wykonywaniem s czków pod nych, które w drogownictwie stosuje si  do: przej cia wód z 
przepuszczalnej warstwy ods czaj cej nawierzchni, obni enia poziomu wód gruntowych, 
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (g ównie w wykopach), osuszenia powierzchni 
po lizgu osuwisk, drena u skarpowego itp. Zale nie od przeznaczenia s czków pod nych 
wykonuje si  je w korpusie drogowym lub na zewn trz korpusu drogowego. 

czek pod ny wykonuje si  w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. S czek pod ny - s czek s cy do odprowadzenia wody z pod a gruntowego (s czek 

boki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi 
korony drogi. 
1.4.2. Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku 
wylotu drenu. 
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia ów stosowanych w s czkach pod nych 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu s czków pod nych s :  
 rurki drenarskie z tworzywa sztucznego z otworami 
 materia  filtracyjny ( wir, piasek),  
 materia y do zabezpieczenia styków rurek,  
 materia y do wykonania wylotu drenu wraz z izolacj . 
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2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada  wymaganiom BN-78/6354-12 
[27], tj. by  rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku 
winylu i odpowiednich dodatków metod  wyt aczania. Rurki drenarskie powinny mie  
powierzchni  bez p cherzy, powinny by  obci te prostopadle do osi, w sposób umo liwiaj cy 
dok adne ich czenie. Szczeliny wlotowe (szparki pod ne) powinny znajdowa  si  mi dzy 
karbami rurki, powinny by  wolne od grudek i resztek materia u i powinny by  tak wykonane, 
aby przep ywaj ca przez nie woda nie napotyka a oporów. Szczeliny powinny by  równomiernie 
rozmieszczone  na  d ugo ci  i  obwodzie  rurki.  Wymagania    dla    rurek    drenarskich    z   
polichlorku   winylu   podano   w              tablicy 2.Rurki drenarskie nale y przechowywa  na 
utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y uk ada  

asko  w  stosy  do  wysoko ci  4  zwojów  w  temp.  do  25oC,  a  powy ej  25oC do wysoko ci 2 
zwojów. Rurki drenarskie zwyk e (typu Z, barwy naturalnego PVC) nale y chroni  przed 
dzia aniem si  mechanicznych w temperaturze poni ej 0oC, natomiast rurki o zwi kszonej 
odporno ci na obni on  temperatur  (typu O, barwy czarnej) nale y chroni  w temperaturze 
poni ej                  -10oC. 
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego  
                  polichlorku winylu 
Lp.    ciwo ci i cechy 
  100 
1 rednica zewn trzna, mm 100,5 
2 Dopuszczalna odchy ka rednicy 

zewn trznej, mm 
-1,5 

3 rednica wewn trzna, mm 91,0 
4 Dopuszczalna odchy ka rednicy 

wewn trznej, mm 
+2 

5 -  
6 - 
7 Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych 

na d ug. 1 m, cm2, co najmniej 
- dla szeroko ci od 0,6 do 1,0 mm 
- dla szeroko ci od 1,1 do 1,5 mm 
- dla szeroko ci od 1,7 do 2,0 mm 

 
 
 

13 
33 
- 

8 Liczba szczelin w szych na 1 m rurki, % 20 
9 Odporno  na uderzenie, wg BN-78/6354-

12 [27] 
10 Odporno  na zginanie, wg BN-78/6354-

12 [27] 
11 Wytrzyma  na zerwanie, wg BN-

78/6354-12 [27] 
12 
 

Zmiana wymiarów rednicy, wg BN-
78/6354-12 [27], %, nie wi cej ni  

12 

 
czki, s ce do po czenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skr cenie) powinny 

by  wykonane z polietylenu wysokoci nieniowego. Wymagania dla z czki o rednicy 
zewn trznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada  BN-84/6366-10 [28]. Z czki nale y 
przechowywa  w workach, pud ach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sk adowaniu na 
odkrytych placach nale y chroni  przed oddzia ywaniem promieni s onecznych. W magazynach 
zamkni tych temperatura otoczenia nie mo e przekracza  40oC, a odleg  sk adowania 
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powinna by  wi ksza ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych. W przypadku sk adowania w 
workach zaleca si  uk ada  je w warstwach nie przekraczaj cych wysoko ci 5 worków. 
2.4. Materia  filtracyjny i podsypka w s czku pod nym 
 Jako materia y filtracyjne nale y stosowa : 
 wir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wi kszych ni  otwory w ruroci gu drenarskim, 

którymi móg by si  do nich dosta . Do otworów tych nale  szczeliny stykowe mi dzy 
rurkami oraz dziurki i szparki pod ne w rurkach dziurkowanych, 

 piasek gruby o wielko ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto  ziarn o rednicy wi kszej ni  
0,5 mm wynosi wi cej ni  50 %, wg PN-B-02480 [3], 

 piasek redni o wielko ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto  ziarn o rednicy wi kszej ni  
0,5 mm wynosi nie wi cej ni  50 %, lecz zawarto  ziarn o rednicy wi kszej ni  0,25 mm 
wynosi wi cej ni  50 %, wg PN-B-02480 [3]. 

Wska nik   wodoprzepuszczalno ci  piasków powinien  wynosi  co  najmniej                      8  
m/dob ,  przy oznaczaniu wg PN-B-04492 [11]. wiry i piaski nie powinny mie  zawarto ci 
zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi kszej ni   0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-
06714-28 [16]. 
Podsypk  pod rurki drenarskie nale y wykona  z piasku odpowiadaj cego wymaganiom PN-B-
11113 [19]. 
2.5. Materia y do wykonania betonowego wylotu drenu 
Deskowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego 
monta  i demonta . Przed wype nieniem mas  betonow , deskowanie powinno by  sprawdzone, 
aby wyklucza o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w 
betonowej konstrukcji. Klasa betonu powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  lecz nie 
ni sza ni  klasa B 30. Beton powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-
B-06250 [12]. 
Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30   
Lp. ciwo ci Warto ci 
1 Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie, 

MPa 
30 

2 Nasi kliwo  betonu, % 5 
3 Odporno  betonu na dzia anie mrozu, stopie  

mrozoodporno ci 
F 50 

 Sk adnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy 42,5, 
odpowiadaj cym wymaganiom PN-B-19701 [21]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 
[14]. 
 Woda powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26]. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada  PN-B-23010 [22].  
2.6. Materia  izolacyjny wylotu drenu 
 Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji cian wylotu 
drenu mo na stosowa  nast puj ce materia y, po akceptacji In yniera: 
 lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [23], 
 lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co wg PN-B-24625 [24]. 

Tablica 4. Wymagania u ytkowe dla kamienia amanego [29] 
Lp. ciwo ci Warto ci Badania wg 

 
1 

 
Wymiary zasadnicze bry , cm 

od 10 do 20, 
od 20 do 30, 
od 30 do 50 

 
- 
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2 
 
 

Wytrzyma  na ciskanie w 
stanie powietrzno-suchym, MPa, 
co najmniej: 
a) ska y magmowe i przeobra one 
b) ska y osadowe 

 
 

50 
20 

 
 
PN-B-04110[8] 
PN-B-04110[8] 

3 Mrozoodporno  w cyklach, co 
najmniej 

21 PN-B-04102[7] 

4 cieralno  na tarczy Boehmego, 
cm 

od 0,7 do 1 PN-B-04111[9] 

5 G sto  pozorna, g/cm3 
a) ska y magmowe i przeobra one 
b) ska y osadowe 

 
od 2,5 do 2,75 
od 1,7 do 2,6 

 
PN-B-04100[5] 
PN-B-04100[5] 

6 Nasi kliwo  wod , %, nie wi cej 
ni : 
a) ska y magmowe i przeobra one 
b) ska y osadowe 

 
2,5 
12,0 

 
PN-B-04101[6] 
PN-B-04101[6] 

7 Zanieczyszczenia glin , i em, 
zwi zkami organicznymi itp. 

wolne od 
zanieczyszcze  

- 
 

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp [18] 
Lp ciwo ci Warto ci Badania wg 
1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie 

powietrzno-suchym, MPa, nie mniej 
ni  

100 PN-B-04110 [8] 

2 cieralno  na tarczy Boehmego, 
cm, nie wi cej ni  

0,5 PN-B-04111 [9] 

3 Wytrzyma  na uderzenie 
(zwi ), liczba uderze , nie 
mniej ni  

7 PN-B-04115 
[10] 

4 Nasi kliwo  wod , %, nie wi cej 
ni  

2,0 PN-B-04101  [6] 

5 Odporno  na dzia anie mrozu ca kowita PN-B-04102  [7] 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania s czka pod nego 
 czek pod ny mo e by  wykonywany r cznie lub mechanicznie, chocia  zwykle, ze 
wzgl du na niewielki zakres robót wg bnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej b dzie 
wykona  r cznie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport przy wykonywaniu s czka pod nego 
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. Podczas za adunku i wy adunku rurek nie 
nale y rzuca . Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w temperaturze 0o C i ni szej. Z czki w 
workach i pud ach nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy je przed zgnieceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie wykopu pod s czek pod ny 
Wykop rowka drenarskiego nale y rozpocz  od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzi  ku górze, 
w celu zapewnienia wodzie sta ego odp ywu. Szeroko  dna rowka drenarskiego powinna by  co 
najmniej o 5 cm wi ksza od zewn trznej rednicy uk adanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp 
rowków nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , a je li w dokumentacji nie 
okre lono inaczej, nachylenie powinno wynosi  od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W 
gruntach osuwaj cych si  nale y skarpie zapewni  stateczno  lub stosowa  obudow  wykopu 
zgodnie z BN-83/8836-02 [32]. Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony 
wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 m, licz c od 
kraw dzi wykopu - dla komunikacji; k t nachylenia skarpy odk adu wydobytego gruntu nie 
powinien by  wi kszy od k ta jego stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y 
powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren 
przylegaj cy do wykopu. 
5.3. U enie podsypki 
Przed przyst pieniem do uk adania rurek drenarskich, zw aszcza ceramicznych, dno rowków 
nale y oczy ci  (np. kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wsz dzie s czy a si  równ  
warstewk , nie tworz c zag bie . Na oczyszczonym dnie nale y wykona  podsypk  z piasku o 
grubo ci 5 cm, je eli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia In yniera nie przewiduj  
inaczej. Podsypk  przy s cz cej si  wodzie nale y wykona  tu  przed uk adaniem rurek 
drenarskich. 
5.4. Uk adanie ruroci gu drenarskiego 
Uk adanie ruroci gu zaleca si  wykona  niezw ocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpiecze stwa osuwania si  skarp. Gdy rowkiem p ynie woda w du ych ilo ciach, uk adanie 
nale y przerwa  do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powoduj cego osuwania skarp. 
Skrajny, u ony najwy ej otwór rurki nale y zas oni  odpowiedni  za lepk  (np. kamieniem, 
kszta tk  plastykow ) w celu uniemo liwienia przedostawania si  piasku i cz stek gruntu do 
wn trza rurki. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z g adkimi powierzchniami ich styków, 
nale y czy  za pomoc  specjalnie produkowanych z czek. 
5.5. Zasypanie ruroci gu 
Zasypanie ruroci gu nale y wykona  materia em filtracyjnym ( wirem, piaskiem) zgodnie z 
dokumentacj  projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Zasypanie powinno by  wykonane 
w sposób nie powoduj cy uszkodzenia u onego ruroci gu. Je li w dokumentacji projektowej 
nie okre lono inaczej, to po u eniu rurek nale y wykona  obsypk  ze wiru do wysoko ci 10 
cm nad wierzchem rurki, zag szczon  ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast pnie uk ada  
warstwy materia u filtracyjnego, okre lonego w    p. 2.6, grubo ci nie wi kszej ni  od 20 do 25 
cm w stanie lu nym, które nale y lekko ubi  w sposób nie powoduj cy uszkodzenia i 
przemieszczenia rurek.  
5.6. Wykonanie wylotu drenu 
 Wylot drenu, wykona , jako typ: 
 betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [33], 

a) wylotu do rowu umocnionego betonem  
W celu przeciwdzia ania osiadania wylotu, ko cowy odcinek ruroci gu nale y wykona  z 
zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], rednicy      20 cm, d ugo ci 
od 1,0 do 1,5 m, do której wchodzi w ciwa rurka ruroci gu z uszczelnieniem (rurka 
ceramiczna - zapraw  cementowo-piaskow , rurki z PVC - z czkami), przy czym spoiny rurek 
ceramicznych na d ugo ci 2 m od rury wylotowej powinny by  równie  uszczelnione zapraw  
cementowo-piaskow , wg KPED [33] Jako inne zabezpieczenia po czenia ruroci gu z wylotem 
drenu, mo na wykona , po akceptacji In yniera: otulin  betonow , sztywne rury o wi kszej 
rednicy, klocki betonowe itp. 
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W celu zabezpieczenia przed dostawaniem si  do ruroci gu ab, kretów itp. nale y w rurze przy 
wylocie za  kratk  wylotow  samoklinuj  wed ug KPED, karta 01.23 [33]. Przy 
wykonywaniu wylotu betonowego dopuszczalne najmniejsze   i najwi ksze ilo ci cementu 
portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosi : 
- przy zag szczaniu mechanicznym  od 270 do 450 kg/m3, 
- przy zag szczaniu r cznym  od 290 do 450 kg/m3. Najwi kszy dopuszczalny wska nik 
stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance betonowej powinien wynosi  0,55. Ziarna 
kruszywa do betonu nie powinny by  wi ksze ni : 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 
poprzecznego elementu, 
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania s czka pod nego 
 Przy wykonywaniu s czka pod nego dopuszczalne s  nast puj ce tolerancje: 
 odchylenia wymiarów szeroko ci i g boko ci rowu: nie wi ksze od   10 cm, 
 pochylenia skarp wykopu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +5 %, 
 pochylenia skarp sta ego odk adu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +10 %, 
 odchylenia odleg ci osi u onego drena u od osi przewodu ustalonego na awach 

celowniczych - nie powinny przekracza   5 cm, 
 odchylenie spadku u onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie 

powinno przekracza : 
      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwi kszeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 
 odchylenia   grubo ci   warstw   zasypek   filtracyjnych:   5  cm,   a   jednocze nie  25 % 

zaprojektowanej grubo ci warstwy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola wst pna przed wykonaniem s czka pod nego 
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Ka  dostaw  rurek nale y zbada  wyrywkowo w zakresie cech zewn trznych, 
okre lonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybieraj c w sposób losowy 6 % zwojów, 
wed ug wskaza  In yniera, z których nale y pobra  odcinki rurek do bada . Sprawdzenie 
wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzi  od wewn trz, po rozci ciu odcinka rurki o 

ugo ci 1 m. W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  badania 
wymienione w tablicy 2, lp .od  9 do 12 Z czki rurek z tworzywa sztucznego nale y bada  w 
zakresie cech zewn trznych (g adko  powierzchni, brak p cherzy), a w przypadkach 

tpliwych i spornych - na zerwanie obci nikiem o masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m. 
6.2.3. Materia  filtracyjny 
Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodz cej z jednego 
sk adu i z a, o wielko ci do 1500 t: 
 sk adu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15], 
 zawarto ci zwi zków siarki, wg PN-B-06714-28 [16], 
 wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-B-04492 [11]. 

6.2.5. Materia y do wykonania wylotu drenu 
Cement powinien by  zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnatur  odbiorcz  kontroli 
jako ci. Kruszywo powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jako ci  uziarnienia 
oraz nie powinno zawiera  sk adników szkodliwych w ilo ci lub postaci wywieraj cej ujemny 
wp yw na cechy techniczne betonu. W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y 
przeprowadzi  badania kruszywa wg PN-B-06712 [14]. Woda i domieszki chemiczne do betonu 
powinny odpowiada  warunkom podanym w p. 2.8. Materia y kamienne powinny odpowiada  
warunkom podanym w p.2.10. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania s czka pod nego 
 W czasie wykonywania s czka pod nego nale y zbada : 
a) zgodno  wykonywania s czka z dokumentacj  projektow  (lokalizacj , wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wykonania s czka pod nego, wymienionych                

w p. 5.8, 
c) prawid owo  wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawno  u enia ruroci gu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 
e) prawid owo  wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 
f) poprawno  wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 podano w \sst-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  s czka pod nego jest - m (metr). Obmiar robót polega na okre leniu 
rzeczywistej d ugo ci ruroci gu drenarskiego, podstawowego i odga zie , w tym dochodz cych 
do zewn trznej ciany czo owej wylotu drenu. Wyloty drenu nie podlegaj  osobnemu obmiarowi 
i mieszcz  si  w jednostce obmiarowej s czka pod nego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z 
dokumentacj  projektow ,  SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dla s czka pod nego podlega: 

 rów pod s czek, 
 podsypka  ruroci gu drenarskiego, 
 zasypanie ruroci gu kolejnymi warstwami materia u filtracyjnego, 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m s czka pod nego obejmuje: 
 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie materia ów, 
 wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna, 
 roz enie podsypki z ubiciem, 
 enie s czków z  rurek drenarskich, 
 zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub amanego, a nast pnie gruntem                   

i zag szczenie zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn , 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-01080 Kamie   dla  budownictwa  i  drogownictwa . 

Podzia                i zastosowanie wed ug w asno ci 
fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , 
nazwy                    i okre lenia 

  3. PN-B-02480 Grunty   budowlane.    Okre lenia,   symbole,    
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podzia  i opis gruntów 
  4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
  5. PN-B-04100 Materia y kamienne. Badanie g sto ci pozornej, 

sto ci, porowato ci i szczelno ci 
  6. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczenie nasi kliwo ci 

wod  
  7. PN-B-04102 Materia y  kamienne.  Oznaczenie  

mrozoodporno ci metod  bezpo redni  
  8. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczenie  wytrzyma ci  

na  ciskanie 
  9. PN-B-04111 Materia y kamienne.  Oznaczenie cieralno ci na 

tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materia y  kamienne.   Oznaczenie   wytrzyma ci   

kamienia na uderzenie (zwi ci) 
11. PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  w asno ci  

fizycznych. Oznaczanie wska nika 
wodoprzepuszczalno ci 

12. PN-B-06250 Beton zwyk y 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania 

techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  sk adu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  

zawarto ci siarki metod  bromow  
18. PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, 

wymagania              i ocena zgodno ci 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
26. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 
29. BN-70/6716-02 Materia y kamienne. Kamie amany 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
  33. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,        
 Warszawa 1979-1982. 

 
 
 


