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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizaciji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organjizuchu dla odcinka drogi
gminnej nr 236041 G w miejscodm Gledowo na terenie gminy Cziuchow.
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowang <giasad zapewnienia
maksymalnego bezpieardwa zaréwno tytkownikom drog jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz.430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejanr Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w spravzinakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

- Zalgcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dlakéawa i sygnatow
drogowych oraz uggdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.19@7z.U. z 2007r Nrl123,
p0z.845),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r wprawie
szczegOtowych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. Nr177, poz.1729),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupeirgajz przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy
Planowana przebudowa zlokalizowana jest we wsdkpdczsci Gminy
Czluchéw w miejscowsxi Gledowo.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkah lokalny zwizany z dojazdem
do gsiadugcych zabudowa mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz pobliskipidl
uprawnych.

Istniegca nawierzchng drogi stanowi warstwa stabilizowanej mechaniczmieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5mm. W/w warstwa zostataongka w wyniku przeprowadzonych
robét budowlanych z ayciem wyrobow budowlanych, jakie stanowi mieszarkaszywa
tamanego 0/31,5mm.

Przedhdenie drogi gminnej stanowi pmizenie z drog krajowa nr 25.

Stan projektowany

Odcinek A-B
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny



— predkaos¢ projektowa - nie okigkono

— szerokd¢ nawierzchni - 550m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 428,3m
Odcinek C-D
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 500 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dtugcs¢ przebudowywanego odcinka - 61,2m
Odcinek E-F
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 61,6m
Odcinek G-H
— klasa techniczna drogi - ag pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
dhugas¢ przebudowywanego odcinka - 69,7m

chzna dtugéc przebudowywanego odcinka wynosi: 620,8m

Pocatek profilu podhinego odcinka AB dowzano do krawdzi istniepcego
zjazdu zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nrv2km 0+000. Przebudawrozpoczto w
km: 0+000,0 poza pasem drogi krajowej, profil papadzono wzdta osi drogi. Koniec profilu -
koniec przebudowy odcinka AB doyziano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+428,3.

Pocatek profilu podhinego odcinka CD dowrano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy adka CD dowazano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,0.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,2m.

Pocatek profilu podiinego odcinka EF dowzano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdiuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy acka EF dowdzano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,4.a€izakaczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,6m.

Pocatek profilu podhinego odcinka GH dowtano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy atka GH dowszano do



osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+072,5.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotlky". Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 69,7m.

taczna dtugéc¢ przebudowy nawierzchni wynosi 620,8 m. Wzdaatego odcinka
zaprojektowano gg pieszo-jezdny.

Wzdtuz osi zaprojektowano tuki poziome, ktére wysglono promieniami od
R=20m do R=150m z prostymi przejowymi.

Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej wprowadzamiany w organizacji
ruchu polegajce na wprowadzeniu strefy zamieszkania.

W celu wykonania oznakowania nzyekierowa& si¢ nastpujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania naky stosowa znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy
wielkosci mate - na dr gminnej

2. Znaki pionowe powinny hypokrytefolig odblaskowg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-7
oraz D-6b ktére powinny léypokrytefoliag odblaskowg typu 2.

3. Odlegia¢ i wysokas¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiagarunkom
technicznym znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogaez @vinne by umieszczone w
miejscu dobrej widoczrioi.

Znaki na ulicach umieszczasv odlegtaci 0,50-2,00m od kragadzi jezdni.

0,50 +-2,00
| krawe2nk
| T f 1 1 1 1
i |
i jezdnia ap chodnk
|

Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. dedn zasadniczych okolicz&a, ktére naley
uwzglednia, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisktawiony mae stanowd istotrg
przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania znakow (dolnej kreazi lub najniej potazonego jej
punktu) pokazano na rysunku.



min. 2,20

—_

Jezeli na jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna kravwgdz nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci pokazanej na rysunku.

-

| d

Oznakowanie poziome nale wykona& jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca st, aby odlegté¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A7 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej i 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obgmyjiwania,

4. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona 15.10.2018r.

5. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalg zakupt w firmie specjalizujcej st w produkciji
znakow. Znaki powinny posiadanak "CE".
- Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.



6. Zestawienie znakéw drogowych

- Znaki drogowe pionowe:

ILOSC
ZNAK [szt.]

D-6b
D-40
D-41
suma:

DIN|IN|F |-

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizaciji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organjizuchu dla odcinka drogi
gminnej nr 236041 G w miejscodm Gledowo na terenie gminy Cziuchow.
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowang <giasad zapewnienia
maksymalnego bezpieardwa zaréwno tytkownikom drog jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz.430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejanr Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w spravzinakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

- Zalgcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dlakéawa i sygnatow
drogowych oraz uggdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.19@7z.U. z 2007r Nrl123,
p0z.845),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r wprawie
szczegOtowych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. Nr177, poz.1729),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupeirgajz przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy
Planowana przebudowa zlokalizowana jest we wsdkpdczsci Gminy
Czluchéw w miejscowsxi Gledowo.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkah lokalny zwizany z dojazdem
do gsiadugcych zabudowa mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz pobliskipidl
uprawnych.

Istniegca nawierzchng drogi stanowi warstwa stabilizowanej mechaniczmieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5mm. W/w warstwa zostataongka w wyniku przeprowadzonych
robét budowlanych z ayciem wyrobow budowlanych, jakie stanowi mieszarkaszywa
tamanego 0/31,5mm.

Przedhdenie drogi gminnej stanowi pmizenie z drog krajowa nr 25.

Stan projektowany

Odcinek A-B
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny



— predkaos¢ projektowa - nie okigkono

— szerokd¢ nawierzchni - 550m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 428,3m
Odcinek C-D
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 500 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dtugcs¢ przebudowywanego odcinka - 61,2m
Odcinek E-F
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 61,6m
Odcinek G-H
— klasa techniczna drogi - ag pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
dhugas¢ przebudowywanego odcinka - 69,7m

chzna dtugéc przebudowywanego odcinka wynosi: 620,8m

Pocatek profilu podhinego odcinka AB dowzano do krawdzi istniepcego
zjazdu zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nrv2km 0+000. Przebudawrozpoczto w
km: 0+000,0 poza pasem drogi krajowej, profil papadzono wzdta osi drogi. Koniec profilu -
koniec przebudowy odcinka AB doyziano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+428,3.

Pocatek profilu podhinego odcinka CD dowrano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy adka CD dowazano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,0.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,2m.

Pocatek profilu podiinego odcinka EF dowzano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdiuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy acka EF dowdzano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,4.a€izakaczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,6m.

Pocatek profilu podhinego odcinka GH dowtano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy atka GH dowszano do



osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+072,5.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotlky". Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 69,7m.

taczna dtugéc¢ przebudowy nawierzchni wynosi 620,8 m. Wzdaatego odcinka
zaprojektowano gg pieszo-jezdny.

Wzdtuz osi zaprojektowano tuki poziome, ktére wysglono promieniami od
R=20m do R=150m z prostymi przejowymi.

Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej wprowadzamiany w organizacji
ruchu polegajce na wprowadzeniu strefy zamieszkania.

W celu wykonania oznakowania nzyekierowa& si¢ nastpujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania naky stosowa znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy
wielkosci mate - na dr gminnej

2. Znaki pionowe powinny hypokrytefolig odblaskowg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-7
oraz D-6b ktére powinny léypokrytefoliag odblaskowg typu 2.

3. Odlegia¢ i wysokas¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiagarunkom
technicznym znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogaez @vinne by umieszczone w
miejscu dobrej widoczrioi.

Znaki na ulicach umieszczasv odlegtaci 0,50-2,00m od kragadzi jezdni.

0,50 +-2,00
| krawe2nk
| T f 1 1 1 1
i |
i jezdnia ap chodnk
|

Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. dedn zasadniczych okolicz&a, ktére naley
uwzglednia, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisktawiony mae stanowd istotrg
przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania znakow (dolnej kreazi lub najniej potazonego jej
punktu) pokazano na rysunku.



min. 2,20

—_

Jezeli na jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna kravwgdz nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci pokazanej na rysunku.

-

| d

Oznakowanie poziome nale wykona& jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca st, aby odlegté¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A7 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej i 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obgmyjiwania,

4. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona 15.10.2018r.

5. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalg zakupt w firmie specjalizujcej st w produkciji
znakow. Znaki powinny posiadanak "CE".
- Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.



6. Zestawienie znakéw drogowych

- Znaki drogowe pionowe:

ILOSC
ZNAK [szt.]

D-6b
D-40
D-41
suma:

DIN|IN|F |-

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizaciji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organjizuchu dla odcinka drogi
gminnej nr 236041 G w miejscodm Gledowo na terenie gminy Cziuchow.
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowang <giasad zapewnienia
maksymalnego bezpieardwa zaréwno tytkownikom drog jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz.430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejanr Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w spravzinakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

- Zalgcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dlakéawa i sygnatow
drogowych oraz uggdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.19@7z.U. z 2007r Nrl123,
p0z.845),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r wprawie
szczegOtowych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. Nr177, poz.1729),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupeirgajz przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy
Planowana przebudowa zlokalizowana jest we wsdkpdczsci Gminy
Czluchéw w miejscowsxi Gledowo.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkah lokalny zwizany z dojazdem
do gsiadugcych zabudowa mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz pobliskipidl
uprawnych.

Istniegca nawierzchng drogi stanowi warstwa stabilizowanej mechaniczmieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5mm. W/w warstwa zostataongka w wyniku przeprowadzonych
robét budowlanych z ayciem wyrobow budowlanych, jakie stanowi mieszarkaszywa
tamanego 0/31,5mm.

Przedhdenie drogi gminnej stanowi pmizenie z drog krajowa nr 25.

Stan projektowany

Odcinek A-B
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny



— predkaos¢ projektowa - nie okigkono

— szerokd¢ nawierzchni - 550m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 428,3m
Odcinek C-D
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 500 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dtugcs¢ przebudowywanego odcinka - 61,2m
Odcinek E-F
— klasa techniczna drogi - ag) pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
— dlugas¢ przebudowywanego odcinka - 61,6m
Odcinek G-H
— klasa techniczna drogi - ag pieszo-jezdny
— predkaos¢ projektowa - nie ok&ono
— szerokd¢ nawierzchni - 5,00 m
— kategoria ruchu - KR-1
— max obcjzenie na é - 100 kN
dhugas¢ przebudowywanego odcinka - 69,7m

chzna dtugéc przebudowywanego odcinka wynosi: 620,8m

Pocatek profilu podhinego odcinka AB dowzano do krawdzi istniepcego
zjazdu zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nrv2km 0+000. Przebudawrozpoczto w
km: 0+000,0 poza pasem drogi krajowej, profil papadzono wzdta osi drogi. Koniec profilu -
koniec przebudowy odcinka AB doyziano do osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+428,3.

Pocatek profilu podhinego odcinka CD dowrano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy adka CD dowazano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,0.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,2m.

Pocatek profilu podiinego odcinka EF dowzano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdiuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy acka EF dowdzano do
osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+064,4.a€izakaczono placem manewrowym tzw.
"zawrotky". Diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 61,6m.

Pocatek profilu podhinego odcinka GH dowtano do osi odcinka AB w km
0+000,00. Przebudawrozpoczto w km: 0+002,8 na kragdzi nawierzchni drogi AB, profil
poprowadzono wzdtuosi drogi. Koniec profilu - koniec przebudowy atka GH dowszano do



osi nawierzchni drogi gminnej w km 0+072,5.3€izakaiczono placem manewrowym tzw.
"zawrotlky". Dlugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi 69,7m.

taczna dtugéc¢ przebudowy nawierzchni wynosi 620,8 m. Wzdaatego odcinka
zaprojektowano gg pieszo-jezdny.

Wzdtuz osi zaprojektowano tuki poziome, ktére wysglono promieniami od
R=20m do R=150m z prostymi przejowymi.

Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej wprowadzamiany w organizacji
ruchu polegajce na wprowadzeniu strefy zamieszkania.

W celu wykonania oznakowania nzyekierowa& si¢ nastpujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania naky stosowa znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z grupy
wielkosci mate - na dr gminnej

2. Znaki pionowe powinny hypokrytefolig odblaskowg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-7
oraz D-6b ktére powinny léypokrytefoliag odblaskowg typu 2.

3. Odlegia¢ i wysokas¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiagarunkom
technicznym znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogaez @vinne by umieszczone w
miejscu dobrej widoczrioi.

Znaki na ulicach umieszczasv odlegtaci 0,50-2,00m od kragadzi jezdni.

0,50 +-2,00
| krawe2nk
| T f 1 1 1 1
i |
i jezdnia ap chodnk
|

Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. dedn zasadniczych okolicz&a, ktére naley
uwzglednia, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisktawiony mae stanowd istotrg
przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania znakow (dolnej kreazi lub najniej potazonego jej
punktu) pokazano na rysunku.



min. 2,20

—_

Jezeli na jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna kravwgdz nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci pokazanej na rysunku.

-

| d

Oznakowanie poziome nale wykona& jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca st, aby odlegté¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A7 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej i 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obgmyjiwania,

4. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona 15.10.2018r.

5. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalg zakupt w firmie specjalizujcej st w produkciji
znakow. Znaki powinny posiadanak "CE".
- Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.



6. Zestawienie znakéw drogowych

- Znaki drogowe pionowe:

ILOSC
ZNAK [szt.]

D-6b
D-40
D-41
suma:

DIN|IN|F |-

Opracowat:



