OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Plac zabaw Biskupnica
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm wraz z wywozem urobku na odlegtosc do 5 km
1/D 04.01.01
58.65 m?2 58.650
RAZEM 58.650
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1/D 04.01.01
117.3 m?2 117.300
RAZEM 117.300
1.2 Elementy wyposazenia placu zabaw
3|KNR 2-23 Osadzenie tulei do montazu elementéw placu zabaw szt.
d.1.|0309-05
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.1.|0308-01
2
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
5/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach elementéw placu zabaw - drabinka pozioma |szt.
d.1.|0310-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach elementéw placu zabaw - hustawka wahad- |szt.
d.1.|0310-06 towa pojedyncza
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach elementéw placu zabaw - zestaw do prze- szt.
d.1.|0310-06 wrotow potrojny
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Nawierzchnia z piasku
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku - grubos$é po zageszczeniu 10 cm wraz z dowozem m2
d.1./0202-01 piasku na plac budowy
3|D 04.04.02
58.65 m?2 58.650
RAZEM 58.650
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z piasku - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu m2
d.1.|0202-02
3|D 04.04.02
1173 m?2 1173.000
RAZEM 1173.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 5279




