OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  s§ciowych. wyniesienie granic - STWIORB D.01.01.01a
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
23 km 2.300
RAZEM 2.300
1.2 Zdjecie warstwy humusu - STWIORB D.01.02.02
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
2
32650 m?2 32650.000
RAZEM 32650.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-I1l m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2 samowytadowczymi na odl.do 1 km
32650*0.15 m3 4897.500
RAZEM 4897.500
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV - uzu-
2 petnienie do przyjetej odlegtosci wywozu 10 km
Krotnosé = 18
32650*0.15 m3 4897.500
RAZEM 4897.500
1.3 Gospodarka drzewostanem - STWIORB D.01.02.01a
5/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziemnych  |szt.
d.1.|0107-03
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $r. ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem-  |szt.
d.1.|0107-04 nych
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.4 Rozbiérka elementéw drég - STWIORB D.01.02.04, D.05 .03.11
7 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 5 cm z wywo-|m3
d.1.|kalk. wtasna |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4 Krotnos¢ = 1.25
319.1 m3 319.100
RAZEM 319.100
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dodatek 9 km do
4 tacznej przyjetej odlegtosci wywozu 10 km (wywoz pofrezu)
Krotnosé = 9
319.1*1.3 m3 414.830
RAZEM 414.830
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grub. 3 cm (pozostate warstwy asfaltowe po frezowaniu w miejscach posze-
4 rzen oraz petnej wymiany nawierzchni)
480+575 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub. - dodatek 9 cm do tacznej grubosci 12 cm (pozostate warst-
4 wy asfaltowe po frezowaniu w miejscach poszerzen oraz petnej wymiany na-
wierzchni)
Krotnosé = 9
480+575 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0802-07 (rozbiorka podbudowy pod istn. konstrukcjg drogi w miejscach poszerzen oraz
4 petnej wymiany nawierzchni)
480+575 m?2 1055.000
RAZEM 1055.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grub. 3 cm (fragment drogi powiatowej oraz zatoki autobusowe)
4
264+332 m?2 596.000
RAZEM 596.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub. - dodatek 14 cm do tgcznej grubosci 17 cm (fragment drogi
4 powiatowej oraz zatoki autobusowe)
Krotnosé¢ = 14
264+332 m?2 596.000
RAZEM 596.000
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14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.|0802-07 (fragment drogi powiatowej oraz zatoki autobusowe)
4
264+332 m?2 596.000
RAZEM 596.000
15/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na |m?2
d.1.|0806-04 podsypce cem.piaskowej - dot. pachwin najazdowych na tukach drogi powiato-
4 wej
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - dot. pachwin |m?2
d.1./0801-03 najazdowych na tukach drogi powiatowej
4
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
17/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - dodatek |m?2
d.1.|0801-04 8 cm do tgcznej sredniej grubosci 20 cm - dot. pachwin najazdowych na tukach
4 drogi powiatowej
Krotnosé = 8
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grub. 3 cm - zjazdy asfltowe
4
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub. - dodatek 2 cm do tacznej grubosci 9 cm - zjazdy asfltowe
4 Krotnosé = 6
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
20|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - dot rozbiorki zjazdéw z kos-
4 tki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
21|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - dot rozbiorki zjazdoéw z kos-
4|analogia tki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wy-
korzystania - zatlozono odzysk na poziomie 70% kostki) - dot. zjazdu zaprojek-
towanego w ramach niezaleznej dokumentacji projektowej
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - |m2
d.1.|0802-07 zjazdy asfltowe i z kostki betonowej
4
170+89+110 m?2 369.000
RAZEM 369.000
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - rozebranie funda- |m2
d.1./0801-01 mentéw betonowych pod wiatami autobusowymi
4|analogia
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - dodatek 8 cm |m2
d.1.|0801-02 do tgcznej grubosci 20 cm - rozebranie fundamentéw betonowych pod wiatami
4|analogia autobusowymi
Krotnosé = 8
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
25|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z
4 ptytek betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
26|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z
4|analogia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego
wykorzystania - zatozono odzysk na poziomie 70% kostki) - dot Sciezki rowero-
wej ichodnika zaproejktowanego w ramach niezaleznej dokumentacji projekto-
wej
32+64 m?2 96.000
RAZEM 96.000
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27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm - |m?2
d.1.|0802-07 rozbiorka podbudowy pod istn. fundamentami betonowymi oraz nawierzchnia-
4 mi z plytek chodnikowych i kostki betonowej
83+59+32+64 m?2 238.000
RAZEM 238.000
28/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.|0813-03
4
212 m 212.000
RAZEM 212.000
29/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
4
212*0.06 m3 12.720
RAZEM 12.720
30|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
4
74 m 74.000
RAZEM 74.000
31|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.|0816-02
4
13 m 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (nie dotyczy wywo-
4 zu pofrezu)
((480+575)*0.12+(480+575)*0.15+(264+332)*0.17+(264+332)*0.15+56*0.16+ |m3 856.739
56*0.2+170*0.09+89*0.08+0.3*110*0.08+(170+89+110)*0.15+83*0.2+59*
0.05+0.3*(32+64)*0.08+(83+59+32+64)*0.15+212*0.15*0.3+12.72+74*0.08*
0.3+1.3)*1.3
RAZEM 856.739
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dodatek 9 km do
4 tacznej przyjetej odlegtosci wywozu 10 km (nie dotyczy wywozu pofrezu)
Krotnosé = 9
((480+575)*0.12+(480+575)*0.15+(264+332)*0.17+(264+332)*0.15+56*0.16+ |m3 856.739
56*0.2+170*0.09+89*0.08+0.3*110*0.08+(170+89+110)*0.15+83*0.2+59*
0.05+0.3*(32+64)*0.08+(83+59+32+64)*0.15+212*0.15*0.3+12.72+74*0.08*
0.3+1.3)*1.3
RAZEM 856.739
34|KNR 2-09 Rozbieranie wiat przystankowych o wym. 6x2 m - Demontaz istn. wiat przy- wiat.
d.1.|0422-03 stankowych
4
2 wiat. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0818-08
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1.|0703-03 macyjnych
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 2-31 Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z zatad.i |t
d.1.|1507-02 wytad.mechanicznym samochodem do 5 t
4
2 t 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-31 Dod.do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 |t
d.1./1508-01 t - dodatek 9,5 km do tgcznej odlegtosci wywozu 10 km
4 Krotnosé = 19
2 t 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.1.|0703-03 macyjnych - tablice przewidziane do ponownego montazu w nowej lokalizacji
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15 Regulacja wysoko s$ciowa studni - STWIORB D.01.03.04
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40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - Regulacja wysokos- |szt.
d.1.|1406-03 ciowa studni i wtazéw kanalizacji sanitarnej
5
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopéw - STWIORB D.02.00.01, D.02.01.01
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
1077 m3 1077.000
RAZEM 1077.000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-l1l m3
d.2.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
1077 m3 1077.000
RAZEM 1077.000
43|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
1 Krotnosé = 18
1077 m3 1077.000
RAZEM 1077.000
2.2 Wykonanie nasypéw - STWIORB D.02.00.01, D.02.03.01
44 Zakup i transport piasku na nasypy m3
d.2.|kalk. wkasna
2
1267 m3 1267.000
RAZEM 1267.000
45|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0235-02 kat. 11V
2
1267 m3 1267.000
RAZEM 1267.000
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
2
1267 m3 1267.000
RAZEM 1267.000
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGI - stwlorb d.03.01.03a
47 Elementy kanalizacji rowow / przepusty z rury PEHD o $rednicy 300 mm na fa- |[m
d.3|kalk. wkasna |wie betonowej C8/10 gr. 20 cm, podsypce zwirowej 0/32 mm gr 20 cm i warst-
wie geowtdkniny wraz z umocnieniem wilotu i wylotu kamieniem polnym utozo-
nym na podbudowie z C8/10 gr. 10 cm wylewana na "mokro"
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4 PODBUDOWY
4.1 Koryto - profilowanie i zag eszczenie podto za - STWIORB D.04.01.01
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
1
393+177+74+279+61+301+266+110+32+64+487+90*0.9+700+1400*0.9+ m?2 4940.000
265+390
RAZEM 4940.000
4.2 Podbudowa i ulepszone podio  ze z mieszanki zwi gzanej cementem - STWIORB D.04.05.01a
49|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.4./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm - ulepszone podtoze i podbudo-
2 wa pomochnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (chodnik, pachwiny
najazdowe, zatoka autobusowa, zjazdy) gr. 20 cm
393+177+74+279+61+301+266+110+32+64+390 m2 2147.000
RAZEM 2147.000
50|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.4.|0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu - dodatek 8 cm
2 do tacznej grubosci ulepszonego podtoza 20 cm (chodnik, pachwiny najazdo-
we, zatoka autobusowa, zjazdy) gr. 20 cm
Krotnosé =5
393+177+74+279+61+301+266+110+32+64+390 m2 2147.000
RAZEM 2147.000
51|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.4./0109-03 podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 (droga gmin-
2 na i powiatowa) gr. 18 cm
487+90*0.71+700+1400*0.71+265 m?2 2509.900
RAZEM 2509.900
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52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.4./0109-04 zageszczeniu - dodatek 6 cm do tgcznej grubosci podbudowy 18 cm (droga
2 gminna i powiatowa)
Krotnosé = 6
487+90*0.71+700+1400*0.71+265 m?2 2509.900
RAZEM 2509.900
53|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m2
d.4./0109-03 podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 (zatoki auto-
2 busowe) gr. 25 cm
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
54|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.4.|0109-04 zageszczeniu - dodatek 13 cm do tacznej grubosci podbudowy 25 cm  (zatoki
2 autobusowe)
Krotnosé = 13
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
55|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.4./0109-03 podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 (pachwiny
2 najazdowe) gr. 20 cm
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
56|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.4./0109-04 zageszczeniu - dodatek 8 cm do tgcznej grubosci podbudowy 20 cm (pachwi-
2 ny najazdowe)
Krotnosé = 8
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
57|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.4./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
2
393+177+74+279+61+301+266+110+32+64+487+90*0.71+700+1400*0.71+ |m2 5123.900
265+393+74+390
RAZEM 5123.900
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej - STWIORB D.04.04.02b
58|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.4.|0114-07 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm (dro-
3 ga gminna i powiatowa, zjazdy publiczne)
487+90*0.3+700+1400*0.3+265+61+266+110 m?2 2336.000
RAZEM 2336.000
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4./0114-08 grub.po zageszcz. - dodatek 12 cm do tgcznej grubosci 20 cm (droga gminna i
3 powiatowa, zjazdy publiczne)
Krotnosé = 12
487+90*0.3+700+1400*0.3+265+61+266+110 m?2 2336.000
RAZEM 2336.000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.4./0114-07 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 gr. 15 cm
3 (zjazdy indywidualne)
279+301 m?2 580.000
RAZEM 580.000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4./0114-08 grub.po zageszcz. - dodatek 7 cm do tacznej grubosci 15 cm (zjazdy indywidu-
3 alne)
Krotnosé = 7
279+301 m?2 580.000
RAZEM 580.000
4.4 Podbudowa z betonu asfaltowego - STWIORB D.04.07.01 a
62|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrni do miejsca wbudowania |t
d.4./1501-02 na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. ponad 5.0 do 10.0 t - przyjeto odlegtos¢
4 10 km (dot. podbudowy z betonu asfaltowego)
((15400+(1400+2516)*0.1+265)*0.07+(487+90*0.1)*0.11+0.5*0.07*0.07* t 3031.085
(1400+2516)+0.5*0.11*0.11*90)*2.55
RAZEM 3031.085
63|KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. |t
d.4./1502-02 0.5 km $r.transp.o fad. ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km - dodatek 9,5 km
4 do zatozonej odlegtosci transportu 10 km (dot. podbudowy z betonu asfaltowe-
go)
Krotnosé = 19
((15400+(1400+2516)*0.1+265)*0.07+(487+90%0.1)*0.11+0.5*0.07*0.07* t 3031.085
(1400+2516)+0.5*0.11*0.11*90)*2.55
RAZEM 3031.085
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64|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4.|0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm - podbudowa z betonu asfal-
4 towego AC 22P 35/50 gr. 7 cm (droga gminna na odcinku wzmacnianym i po-
szerzanym, droga powiatowa)
15400+(1400+2516)*0.1+265 m2 16056.600
RAZEM 16056.600
65|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4.|0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu - dodatek 3
4 cm do tacznej grubosci 7 cm (droga gminna na odcinku wzmacnianym i posze-
rzanym, droga powiatowa)
Krotnosé = 3
15400+(1400+2516)*0.1+265 m2 16056.600
RAZEM 16056.600
66|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.4./0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm - podbudowa z betonu asfal-
4 towego AC 22P 35/50 gr. 11 cm (droga gminna na odcinku petnej wymian kon-
strucji jezdni)
487+90*0.1 m?2 496.000
RAZEM 496.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.4./0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu - dodatek 7
4 cm do tacznej grubosci 11 cm (droga gminna na odcinku petnej wymian kons-
trucji jezdni)
Krotnosé = 7
487+90*0.1 m?2 496.000
RAZEM 496.000
4.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - STWIORB D.04.03.01a
68|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - dot podbudo- |m?2
d.4./1004-04 wy z mieszanki niezwigzanej konstrukcji jezdni drogi gminnej i powiatowej oraz
5 zjazdow asfaltowych
487+90*0.3+700+1400*0.3+265+266+301 m2 2466.000
RAZEM 2466.000
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot podbudowy z mieszanki nie- |m2
d.4./1004-07 zwigzanej konstrukcji jezdni drogi gminnej i powiatowej oraz zjazdéw asfalto-
5 wych
487+90*0.3+700+1400*0.3+265+266+301 m2 2466.000
RAZEM 2466.000
70|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - dot pod- |m?2
d.4./1004-06 budowy z betonu asfaltowego drogi gminnej i powiatowej, a takze istn. na-
5 wierzchni asfaltowej po frezowaniu korekcyjnym
15400+(1400+2516)*0.1+265+487+90*0.1+14700+2516*0.2 m2 31755.800
RAZEM 31755.800
71|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot podbudowy z betonu asfalto- |m2
d.4./1004-07 wego drogi gminnej i powiatowej, a takze istn. nawierzchni asfaltowej po frezo-
5 waniu korekcyjnym
15400+(1400+2516)*0.1+265+487+90*0.1+14700+2516*0.2 m2 31755.800
RAZEM 31755.800
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC oraz SMA - STW  iORB D.05.03.05b, D.05.03.13a, D.05.03.26j
72|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.5.|1501-02 na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. ponad 5.0 do 10.0 t - przyjeto odlegtos¢
1 10 km
(671.5+(487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04)*0.06+266*0.08+(265+301)* |t 6018.204
0.05+(487+15400+265+266)*0.04+301*0.03+0.5*0.06*0.06*(90+1400+2516)+
0.5*0.04*0.04*(90+1400+2516))*2.55
RAZEM 6018.204
73/KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. |t
d.5.|1502-02 0.5 km $r.transp.o tad. ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km - dodatek 9,5 km
1 do zatozonej odlegtosci transportu 10 km
Krotnosé = 19
(671.5+(487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04)*0.06+266*0.08+(265+301)* |t 6018.204
0.05+(487+15400+265+266)*0.04+301*0.03+0.5*0.06*0.06*(90+1400+2516)+
0.5*0.04*0.04*(90+1400+2516))*2.55
RAZEM 6018.204
74 Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem na catej szerokosci jezdni wzmac- |m?2
d.5.|kalk. wtasna |nianej i poszerzanej oraz w miejscach fgczenia nawierzchni
1
15400+(1400+2516)*0.17+90 m2 16155.720
RAZEM 16155.720
75|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m3
d.5./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wyréwnawcza z betonu as-
1|analogia faltowego AC 16W 35/50 na catej szerokosci drogi gminnej na odcinku
wzmacnianym i poszerzanym, gr. min 3 cm
671.5 m3 671.500
RAZEM 671.500
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76|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfalto-
1 wego AC16W 35/50 gr 6 cm (droga gminna)
487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04 m?2 16047.240
RAZEM 16047.240
77|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dodatek 2 cm do tgcz-
1 nej gr. 6 cm (droga gminna)
Krotnos¢ = 2
487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04 m?2 16047.240
RAZEM 16047.240
78|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5./0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfalto-
1 wego AC16W 35/50 gr 8 cm (zjazdy publiczne asfaltowe)
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
79|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5./0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dodatek 4 cm do tacz-
1 nej gr. 8 cm (zjazdy publiczne asfaltowe)
Krotnosé¢ = 4
266 m?2 266.000
RAZEM 266.000
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfalto-
1 wego AC16W 35/50 gr 5 cm (droga powiatowa, zjazdy indywidualne asfaltowe)
265+301 m?2 566.000
RAZEM 566.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dodatek 1 cm do tgcz-
1 nej gr. 5 cm (droga powiatowa, zjazdy indywidualne asfaltowe)
265+301 m?2 566.000
RAZEM 566.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - warstwa Scieralna z mastyksu gry-
1 sowego SMA 8 50/70 o obnizonej emisji hatasu (z dodatkiem granulatu gumo-
wego) - droga gminna, powiatowa, zjazdy publiczne asfaltowe
487+15400+265+266 m?2 16418.000
RAZEM 16418.000
83|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.5.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dodatek 1 cm do tgcz-
1 nej gr. 4 cm - droga gminna, powiatowa, zjazdy publiczne asfaltowe
487+15400+265+266 m?2 16418.000
RAZEM 16418.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.5.|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - warstwa $cieralna z mastyksu gry-
1 sowego SMA 5 50/70 gr 3 cm (zjazdy indywidualne asfaltowe)
301 m?2 301.000
RAZEM 301.000
5.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - STWIORB D.04.03.01a
85/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - dot wars- | m2
d.5.|1004-06 twy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W na drodze gminnej
2
15400+(1400+2516)*0.17+90 m?2 16155.720
RAZEM 16155.720
86|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot warstwy wyréwnawczej z beto- |m2
d.5.|1004-07 nu asfaltowego AC16W na drodze gminnej, a takze geokompozytu
2
(15400+(1400+2516)*0.17+90)*2 m?2 32311.440
RAZEM 32311.440
87|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - dot wars- | m2
d.5.|1004-06 twy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W (droga gminna i powiatowa, zjazdy
2 asfaltowe)
487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04+266+265+301 m?2 16879.240
RAZEM 16879.240
88|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dot warstwy wigzacej z betonu as- |m?2
d.5.|1004-07 faltowego AC16W (droga gminna i powiatowa, zjazdy asfaltowe)
2
487+90*0.04+15400+(1400+2516)*0.04+266+265+301 m?2 16879.240
RAZEM 16879.240
5.3 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - STWiIORB D.05.03.23a
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89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.|0511-03 wo-piaskowej gr 3 cm - kostka fazowana koloru szarego (chodniki oraz regula-
3 cja wysokosciowa zjazdu publicznego zaprojektowanego przez niezalezne biu-
ro)
177+110*0.3+390 m?2 600.000
RAZEM 600.000
90 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5. kalk. wtasna |wo-piaskowej gr 3 cm - kostka koloru szarego (dot. regulacji wysokosciowej
3 zjazdu publicznego zaprojektowanego przez niezalezne biuro) - kostka istnieja-
ca do ponownego wykorzystania (zatozono odzysk na poziomie 70%)
0.7*110 m?2 77.000
RAZEM 77.000
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.|0511-03 wo-piaskowej gr 3 cm - kostka niefazowana koloru szarego (dot. regulacji wy-
3 sokosciowej chodnika zaprojektowanego przez niezalezne biuro)
64*0.3 m?2 19.200
RAZEM 19.200
92 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.|kalk. wkasna |wo-piaskowej gr 3 cm - kostka koloru szarego (dot. regulacji wysokosciowej
3 chodnika zaprojektowanego przez niezalezne biuro) - kostka istniejgca do po-
nownego wykorzystania (zatozono odzysk na poziomie 70%)
0.7*64 m?2 44.800
RAZEM 44.800
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.|0511-03 wo-piaskowej gr. 3 cm - kostka fazowana koloru grafitowego (zjazdy, zatoki au-
3 tobusowe)
393+279+61 m?2 733.000
RAZEM 733.000
94|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.|0511-03 wo-piaskowej gr. 3 cm - kostka niefazowana koloru czerwonego (dot. regulaciji
3 wysokosciowej sciezki rowerowej zaprojektowanej przez niezalezne biuro)
0.3*32 m?2 9.600
RAZEM 9.600
95 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.5.|kalk. wtasna |wo-piaskowej gr. 3 cm - kostka koloru czerwonego (dot. regulacji wysokoscio-
3 wej Sciezki rowerowej zaprojektowanej przez niezalezne biuro) - kostka istnie-
jaca do ponownego wykorzystania (zatozono odzysk na poziomie 70%)
0.7*32 m?2 22.400
RAZEM 22.400
5.4 Nawierzchnia z kostki kamiennej - STWIORB D.05.03.0 1
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5.|0302-02 towo-piaskowej - kostka kamienna 16/18 cm (pachwiny najazdowe) na pod-
4 sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - w $ladzie przejs¢ dla pieszych i prze-
jazdoéw dla rowerzystéw zastosowac¢ kostke regularng
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Kraw ezniki betonowe i kamienne - STWIORB D.08.01.01b, D.0 8.01.02a
97|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa z betonu C12/15 pod krawez- |m3
d.6./0402-04 niki 20x30 cm wystajgce i obnizone, oporniki betonowe 12x25 cm, oporniki ka-
1 mienne 15x30
(306+195+4+503+90)*0.06 m3 65.880
RAZEM 65.880
98|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - tawa z betonu C12/15 pod oporniki m3
d.6./0402-03 betonowe 15x30 cm oraz oporniki kamienne 15x30 cm, oporniki betonowe
1 15x30
(202+96)*0.025 m3 7.450
RAZEM 7.450
99|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.6.|0403-04 - dot. kraweznikdw wyniesionych i obnizonych
1
306+195+4 m 505.000
RAZEM 505.000
100|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6./0403-05 - dot. opornikéw betonowych 12x25
1
503 m 503.000
RAZEM 503.000
101|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6./0403-05 - oporniki betonowe 15x30 cm
1|analogia
202 m 202.000
RAZEM 202.000
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102|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.6.|0404-05 - oporniki kamienne 15x30 cm
1|analogia
96+90 m 186.000
RAZEM 186.000
6.2 Obrzeza betonowe - STWIORB D.08.03.01
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.6.|0407-05 zaprawg cem.
2
157+325 m 482.000
RAZEM 482.000
7 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome - STWIORB D.07.01.01
104|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.7./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukows - oznakowanie poziome w technologii che-
1|analogia moutwardzalnej grubowarstwowe, gtadkie (P-1e, P-3a, P-6, P-7a)
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
105/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.7.|/0706-02 dni farbg chlorokauczukows - oznakowanie poziome w technologii chemout-
1|analogia wardzalnej grubowarstwowe, gtadkie (P-4, P-7b)
1234 m?2 1234.000
RAZEM 1234.000
106|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowsa | m2
d.7.|/0706-07 - oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej grubowarstwowe,
1|analogia gtadkie (P-11, P-12, P-13, P-14)
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
107|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.7.|/0706-06 ba chlorokauczukows - oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzal-
1|analogia nej grubowarstwowe, gtadkie (P-10)
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
108/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.7.|/0706-06 ba chlorokauczukows - oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzal-
1|analogia nej grubowarstwowe, gtadkie (powierzchnia przejazdu dla roweréw w kolorze
czerwonym)
m?2 21.000
RAZEM 21.000
7.2 Oznakowanie pionowe - STWIORB D.07.02.01
109|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7.|0702-02
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
110/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7./0703-02 formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki z grupy tablic drogowskazowych -
2 znaki nowe (E-17a i E-18a)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z grupy wielkosci srednie - znaki
2 nowe
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112\KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.7./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki istniejace z demontazu
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7.3 Urzgdzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych - STWIORB D.07.06.02
113 Balustrady ochronne U-12, h=1,1 m (profil rurowy) m
d.7.|kalk. wtasna
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Tereny zielone, prace utrzymaniowe, umochienie skar  p - STWIORB D.06.01.01, D.06.04.01
114\KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.8.|0510-01
1
32319-390 m?2 31929.000
RAZEM 31929.000
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115|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu - doda- |m?2
d.8./0510-02 tek 10 cm do tgcznej gr. 10 cm
1 Krotnosé = 2
32319-390 m?2 31929.000
RAZEM 31929.000
116|/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - |m
d.8./1403-06 prace remontowe i utrzymaniowe na istn. rowach
1
4400 m 4400.000
RAZEM 4400.000
117 Oczyszczenie istniejgcych przepustow m
d.8.|kalk. wkasna
1
82 m 82.000
RAZEM 82.000
9 INNE - STWIORB D.10.10.010, D.10.01.01, D.00.00.00
118 Zakup i montaz wiaty autobusowej szt
d.9|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
119 Scianka oporowa z prefabrykowanych elementéw katowych z zewnetrzng $cia-|m
d.9/kalk. wtasna |ng czotowag o wym. 150x80x100x10 cm na podsypce cementowo piaskowej,
warstwie chudego betonu gr. 10 cm oraz tawie z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
120 Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.9|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121 Nadz6r archeologiczny, w tym prowadzenie prac archeologiczych monitoruja- |kpl
d.9/kalk. wtasna |cych oraz zabezpieczajgcych i dokumentacyjnych towarzyszacych budowla-
nym pracom ziemnym
ELEMENT 1 - 1 kpl.
ELEMENT 2 - 1 kpl.
ELEMENT 3 - 1 kpl.
ELEMENT 4 - 1 kpl.
ELEMENT 5 - 1 kpl.
ELEMENT 6 - 1 kpl.
ELEMENT 7 - 1 kpl.
1 kpl 1
RAZEM 1
10 Oswietlenie drogowe
122|\KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll wraz z zasypaniem dla stu- m3
d.10{0310-02 péw energetycznych
11.30 m3 11.300
RAZEM 11.300
123|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.10{0708-05 Il - lampa os$wietleniowa hybrydowa solarna 30W
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
124|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il m3
d.10/0316-02
50.56 m3 50.560
RAZEM 50.560
125/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.10/0303-03
158 m 158.000
RAZEM 158.000
126|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IlI m3
d.10/0317-02
50.56 m3 50.560
RAZEM 50.560

-10 -
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