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0+356,55 P 175,57 3,50 0,02 175,50 0,02 175,52 3,00 6,0 - 175,34

0+360,17 L 175,53 3,50 0,02 175,46 0,02 175,48 6,00 3,7 175,26 -

0+487,94 P 174,08 3,50 0,02 174,01 0,02 174,03 5,60 12,0 - 173,36

0+571,18 P 173,43 3,50 0,02 173,36 0,02 173,38 7,50 1,1 - 173,30

0+634,03 P 172,35 3,50 0,02 172,28 0,02 172,30 18,00 -2,3 - 172,71

0+709,11 P 171,67 3,50 0,02 171,60 0,02 171,62 8,2 -4,4 - 171,98

1+612,24 L 165,22 3,50 0,02 165,15 0,02 165,17 9,5 7,2 164,49 -

1+624,92 P 165,26 3,50 0,02 165,19 0,02 165,21 7,20 11,7 - 164,37

1+815,91 L 166,27 3,50 0,02 166,20 0,02 166,22 8,3 5,3 165,78 -

1+831,54 P 166,36 3,50 0,02 166,29 0,02 166,31 7,80 6,5 - 165,80

1+877,66 L 166,61 3,50 0,02 166,54 0,02 166,56 13,65 4,4 165,96 -

1+950,79 L 166,85 3,50 0,02 166,78 0,02 166,80 12,3 3,3 166,40 -

1+974,68 P 166,77 3,50 0,02 166,70 0,02 166,72 7,90 4,2 - 166,39

1+992,35 L 166,77 3,50 0,02 166,70 0,02 166,72 5,7 4,7 166,45 -

2+004,92 L 166,82 3,50 0,02 166,75 0,02 166,77 6,00 5,5 166,44 -

2+029,64 L 166,92 3,50 0,02 166,85 0,02 166,87 5,50 3,3 166,69 -

2+053,24 L 167,10 3,50 0,02 167,03 0,02 167,05 5,7 4,4 166,80 -

2+068,25 L 167,30 3,50 0,02 167,23 0,02 167,25 12 1,9 167,02 -

2+090,45 L 167,71 3,50 0,02 167,64 0,02 167,66 11,35 2,9 167,33 -

2+208,16 L 168,77 3,50 0,02 168,70 0,02 168,72 8,05 7,6 168,11 -

2+265,35 P 168,33 3,50 0,02 168,26 0,02 168,28 3,25 8,6 - 168
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