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Czluchéw, dnia 22.12.2015 1.

IN.7121.56.2015.HB

Tebodin Poland Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406
61-441 Poznan

Dot. stalej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej nr 236040G od wezla Niezywigé
do granicy z Gming Chojnice

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.12.2015 r. ztozonego przez Tebodin Poland Sp. z o0.0. ul. 28
Czerwca 1956r. nr 406, 61-441 Poznan w sprawie statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 236040G
w zwiazku z realizacja inwestycji: ,,Modernizacja bytej drogi krajowej nr 227

zatwierdzam przedlozony projekt zmiany organizacji ruchu drogowego.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — do30.12.2016r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729)

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ zarzqdzajgcy ruchem,
zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12 ust. 1 w/w Rozporzgdzenia)

Otrzymuja:

@ Adresat
2. ala.

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy Policji
w Czluchowie

2. Zarzad Powiatu Cztuchowskiego

3. Gmina Czluchow
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PROTOKOL nr+2... 2245,

z przeprowadzonej kontroli oznakowania drég powiatowych i gminnych
spisany dnia AL 052015

Stosownie do art.10 ust. 5. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137) oraz § 12 ust. 5. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)
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Na tym protokoét zakoriczono i podpisano.
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Cd. protokolu nr 5./2015 z dnia A4..08.2015"

Uwagi niemieszczace sie w czesci zasadniczej protokotu:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu bedacy elementwem
sktadowym projektu wykonawczego: ,Modernizacja bytej drogi krajowej nr 22” w zakresie remontu
drogi gminnej nr 236040G od wezta Niezywie¢ do granicy z Gming Miejska Chojnice. Niniejsza
dokumentacja jest czescig projektu w ramach ,Chojnicko-Cziuchowskiego Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego”.

2. ZAMAWIAJACY | INWESTOR
Zamawiajgcym niniejszej dokumentacji projektowej jest Powiat Chojnicki z siedzibg przy ul. 31
Stycznia 56, 89-600 Chojnice
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Czluchéw z siedzibg przy ul. Szczecinskiej
33, 77-300 Chojnice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Jednostka projektujacg jest TEBODIN POLAND Sp. z o.0., al. Jerozolimskie 134, 02 -

305 Warszawa, biuro w Poznaniu.
ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznan.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie projektu docelowej organizacji obejmujecej odcinek
remontowanej drogi gminnej (bytej drogi krajowej nr 22) nr 236040G od wezta Niezywie¢ do granicy z
Gming Miejska Chojnice.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:
- umowa nr FR/26/2014 zawarta w dniu 30.06.2014 r. pomiedzy Powiatem Chojnickim,
a Tebodin Poland Sp. z 0.0.,
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
- wymogi Zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zZmianami.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

zZmianami.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie, Dz. U. nr
43, poz. 430.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735.

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych ibadan
pojazdéw, Dz. U. Nr 21, poz. 91.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. nr 67,
poz. 413 z 2008 r.

Zalgcznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 22003 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. — Szczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 20083 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. — Szczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zalgcznik nr 3 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 20083 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. — Szczeg6towe warunki techniczne
dla sygnatow drogowych.

Zalgcznik nr 4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 22003 r., zmiana Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. — Szczeg6towe warunki techniczne

dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
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15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, Dz.U.Nr 44
poz. 175.

16. Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 30 z dnia 08.listopada 2005 r.
w sprawie stadiébw i skltadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw i zalgcznik
do zarzadzenia: ,Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania
zadan”.

17. Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 23.kwietnia 20101 r.
w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i zatgcznik
do zarzadzenia: ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

18. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM - GDDP, W-wa
1990r.

19. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

20. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

21. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczegéinych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK W OBSZARZE
OPRACOWANIA

6.1. Lokalizacja i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym (rys. nr 1) oraz
planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).
Zakresem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 236040G od wezta Niezywie¢ do

granicy z Gming Miejska Chojnice w ramach zadania Modernizacja bytej drogi krajowej nr 22.

6.2. Uktad drogowy — stan istniejgcy

Przewidywany do realizacji odcinek drogi przebiega w wiekszosci przez pola uprawne terenéw
rolniczych. Teren pod inwestycje jest dos¢ mocno zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym, a
réznice rzednych siegajg do ok 9,00 m na catej trasie. W ciggu trasy sporadycznie wystepuja
zabudowania gospodarcze oraz mieszkalne, w szczegdélnosci na koncu projektowanego odcinka na
dtugosci ok 400m od granicy Gminy Chojnice. Po obu stronach drogi wystepujg rowy odwadniajace.

Istn. droga gminna przewidziana do remontu w ramach inwestycji jest drogg o nawierzchni z
betonu asfaltowego, a jej szerokos$¢ na catym odcinku oscyluje w granicach 6,80 — 7,00 m. Istniejaca
nawierzchnia jest dos¢ mocno zniszczona. Wystepujg dos¢ liczne spekania o charakterze
zmeczeniowym, spekania krawedziowe, spekania poprzeczne. Wystepujg tez obtamania krawedzi
nawierzchni, szczegoélnie intensywne na zjazdach w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Woystepujg tez zapadniecia, wyboje i nierownosci. Nawierzchnia jest w wielu miejscach fatana i
naprawiana, wskazuje to na dos¢ duzy stopien wyeksploatowania a wystepujgce uszkodzenia

wskazujg na jej zty stan.
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7. PROGNOZA RUCHU ORAZ OBLICZENIE KATEGORII RUCHU

W celu okreslenia prognozy ruchu na ul. Cztuchowskiej, drodze gminnej lezacej przed
wybudowaniem obwodnicy Chojnic w ciggu drogi krajowej nr 22 postuzono sie danymi z pomiaréw
ruchu zrealizowanych w ramach GPR 2010 na drogach krajowych oraz wojewdédzkich wojewédztwa
pomorskiego (opracowania :Transprojektu Warszawa 2010). Dla uzyskania petnego obrazu ruch
wykorzystano dane z pomiaréw ruchu na nastepujgcych drogach:

e dk nr 22 (odcinek: Podgaje- Cztuchéw — Chojnice - Czersk)
e dk 25 (odcinek: Rzecznica — Czluchow — Sepdlno Krajenskie)
e dw 212 — Osowo- Chojnice - Zamarte

e dw nr 240 Chojnice — granica wojewddztwa pomorskiego.

Dane te uzupetniono pomiarami wtasnymi na ulicy Gdanskiej w Chojnicach, wykonanymi na
odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami Mate Osady i Daleka, wykonanymi w pazdzierniku 2014 r
w celu wyznaczenia SDR na tym odcinku drogi gminnej, lezacej przed wybudowaniem obwodnicy
Chojnic w ciggu drogi krajowej nr 22 oraz pomiarami na skrzyzowaniu ulic Cztuchowskiej (obecnie
droga gminna — poprzednio w ciggu drogi krajowej nr 22) z ul. Asnyka.

Wzrost ruchu okreslono w oparci o zalecana przez GDDKIA w przypadku obwodnic matych
miejscowosci metode uproszczong, opartg na powigzaniu wzrostu ruchu z prognozowanymi
wskaznikami wzrostu Produktu Krajowego Brutto.

Wg tej metody, wskazniki wzrostu ruchu w zaleznosci od wskaznikdw wzrostu PKB zostaty
okreslone dla czterech kategorii pojazdéw:

e samochody osobowe
e samochody dostawcze
e samochody ciezarowe bez przyczep i naczep

e samochody ciezarowe z przyczepami i naczepami.

Wg tej metody wskaznik wzrostu ruchu dla autobuséw jest niezalezny od wzrostu PKB. Oszacowano

skumulowany wzrost ruchu autobuséw w okresie 2008 — 2040 na réwny 1,15.

Przyjeto jako rok oddania inwestycji do uzytku rok 2017.

Prognoza obejmuje okres 25 lat, tj. obejmuje lata 2015 -2040.

Wyniki zestawiono w tabeli 1.
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Tab. R.1.

Prognoza ruchu dla ul. Cziuchowskiej (bytej drodze nr 22 obecnie drodze gminnej)

Poj. Samochody Ciagnik
samoch. Motocykle Samochody Samochody Samochody . ciezarowe z Autobusy rolnicza
Rok ogoétem osobowe dostawcze ciezarowe przyczepami

prognozy | gpR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
poj./dob | poj./dob | % |poj./dob| % |poj/dob| % | poj./dob | % |poj./dob| % |poj./dob| % |poj./dob| %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2014 7469 330,44 6170 | 82,61 595 | 7,97 186 | 2,49 395 | 5,29 821,10 810,11
2015 7674 330,43 6353 | 82,79 601 | 7,83 188 (2,45 409 | 5,33 821,07 80,10
2016 7854 340,43 6510 | 82,89 608 | 7,74 190 | 2,42 422 | 5,37 821,04 810,10
2017 8042 341042 6677 | 83,03 614 | 7,63 192(2,39 435 | 5,41 821,02 80,10
2018 8238 36 | 0,44 6848 | 83,13 620 | 7,53 194 | 2,35 448 | 5,44 84 (1,02 810,10
2019 8412 360,43 6999 | 83,20 626 | 7,44 196 | 2,33 461 (5,48 84 11,00 100,12
2020 8581 360,42 7147 | 83,29 632 | 7,37 198 | 2,31 474 15,52 84 10,98 10]0,12
2021 8761 36 | 0,41 7307 | 83,40 637 | 7,27 200 | 2,28 487 | 5,56 84 10,96 10] 0,11
2022 8944 380,42 7465 | 83,46 643 | 7,19 202 | 2,26 500 | 5,59 86 | 0,96 100,11
2023 9119 380,42 7620 | 83,56 648 | 7,11 204 | 2,24 513 | 5,63 86 | 0,94 10] 0,11
2024 9293 380,41 7773 | 83,64 654 | 7,04 206 | 2,22 526 | 5,66 86 | 0,93 100,11
2025 9462 380,40 7922 | 83,72 659 | 6,96 207 | 2,19 538 | 5,69 880,93 100,11
2026 9638 400,42 8074 | 83,77 664 | 6,89 209 | 2,17 551 (5,72 88 10,91 120,12
2027 9813 40| 0,41 8230 | 83,87 667 | 6,80 211 2,15 565 | 5,76 880,90 12]0,12
2028 9985 400,40 8380 | 83,93 674 | 6,75 213 (2,13 578 | 5,79 88 (0,88 120,12
2029 | 10160 400,39 8535 | 84,01 678 | 6,67 214 | 2,11 591 | 5,82 900,89 120,12
2030 10339 400,39 8692 | 84,07 685 | 6,63 216 | 2,09 604 | 5,84 900,87 120,12
2031 10520 400,38 8852 | 84,14 690 | 6,56 218 | 2,07 618 | 5,87 900,86 120,11
2032 | 10704 400,37 9015 | 84,22 695 | 6,49 219|2,05 633 | 5,91 90 | 0,84 120,11
2033 10894 4210,39 9180 | 84,27 700 | 6,43 221 (2,03 647 | 5,94 900,83 1410,13
2034 | 11073 420,38 9335 | 84,30 706 | 6,38 223 | 2,01 661 | 5,97 920,83 14]0,13
2035 11250 4210,37 9492 | 84,37 710 | 6,31 225 (2,00 675 | 6,00 920,82 1410,12
2036 11423 42 10,37 9646 | 84,44 715| 6,26 226 1,98 688 | 6,02 92 | 0,81 140,12
2037 | 11598 440,38 9798 | 84,48 720 | 6,21 228 11,97 702 | 6,05 920,79 14]0,12
2038 11775 4410,37 9954 | 84,54 724 | 6,15 229 (1,94 716 | 6,08 94 10,80 140,12
2039 | 11950 440,37 | 10106 | 84,57 729 | 6,10 231[1,93 730 | 6,11 940,79 160,13
2040 12113 460,38 | 10250 | 84,62 732 | 6,04 232 (1,92 743 16,13 94 10,78 160,13
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8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

8.1. Podstawowe parametry techniczne

Remontowana droga gminna nr 236040G
Dtugos$c¢ odcinka: 2+269,45

klasa ulicy Z1/2

predkosc¢ projektowa Vp =60 km/h

predkos¢ miarodajna nie okresla sie

szerokosc¢ pasa ruchu 3,50 m

szerokos¢ jezdni 7,00 m

szerokosc¢ poboczy gruntowych min. 1,00 m

kategoria ruchu KR4

maksymalne obcigzenie 115 kN/os

skrajnia pionowa 4,70 m

przekrdj poprzeczny pochylenie poprzeczne daszkowe 2% na
odcinkach prostych oraz tukach poziomych

projektowane odwodnienie powierzchniowe do istniejacej sieci rowow
odwadniajgcych i samoodparowujgcych

8.2. Rozwigzania sytuacyjne branzy drogowej

Zakres planowanej inwestycji zwigzanej z drogi gminnej zostat przedstawiony na zatgczonym
w czesdci rysunkowej planie oznakowania (rys. nr 2). Poczatek opracowania projektowanego remontu
przyjeto za weztem Niezywie¢ w km 0+000,00, gdzie nastepuje dowigzanie sie¢ do stanu stanu
istniejgcego w miejscu gdzie wystepuje granica wykonania nowej nawierzchni na skrzyzowaniu. W
ciggu remontowanego odcinka tylko w jednym miejscu przewidziano wykonanie tuku poziomego, dla
ktérego wartos¢ promienia wynosi 1200,00 m, natomiast pozostata czes¢ odcinka wykonstruowana
zostata za pomoca odcinkéw prostych z niewielkimi dopuszczalnymi wytycznymi technicznymi
zatamaniami osi na trasie. Zastosowany tuk nie wymaga stosowania dodatkowych poszerzen paséw
ruchu, krzywych przejsciowych ani dodatkowych pochyleri poprzecznych. W ramach remontu
nawierzchni w zwigzku z podniesieniem niwelety, konieczne jest réwniez odtworzenie i
uporzgdkowanie geometryczne pozostatych elementéw bezposrednio przylegtych do jezdni jak np.
zjazdy, zatoki autobusowe, pobocza itp.

Przy drodze wyprofilowane zostang pobocza o szerokosci min. 1,00 m, a takze nastepuje
dowigzanie sie do istniejgcego systemu rowdéw przydroznych. Projekiuje sie uporzadkowanie
geometrii trzech zatok autobusowych wraz z peronami, ktére to wystepujg na przedmiotowym odcinku.
Szerokosé zatoki autobusowej wynosi 3,00 m, a skosy najazdowe przewidziano jako 1:8 (wjazdowy)
oraz 1:4 (wyjazdowy), zatamania krawedzi jezdni wyokraglono tukami 30,00 m. Szerokosci peronow
powinny wynosi¢ min. 1,50 m. Koniec projektowanego remontu drogi przewidziano na granicy z

Gming Chojnice, w miejscu fgczenia nowej i starej nawierzchni drogi w km 2+269,45.
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Parametry techniczne dla drdg objetych inwestycja przyjeto dla predkosci projektowej rowne;
60 km/h, a szerokosci paséw ruchu przyjeto po 3,50 m. Jezdnie remontowanej drogi zaprojektowano

w przekroju drogowym (bez kraweznikow) z odprowadzeniem wéd opadowych na tereny przylegte.

8.2.1. Chodniki, $ciezki rowerowe

Wzdtuz remontowanego odcinka drogi nie planuje sie wykonania dodatkowych ciggéw
pieszych, ani rowerowych. Jedynie w miejscach istniejgcych przystankéw autobusowych nastepuje
odtworzenie peronéw dla osob wsiadajgcych i wysiadajgcych z autobusu. Wzdluz remontowanej trasy
projektowany jest cigg pieszo-rowerowy w ramach odrebnej dokumentaciji pod nazwg ,Sciezka pieszo-
rowerowa na odcinku Rychnowy-Niezywie¢” realizowanej przez niezalezne biuro projektowe. Projekt
remontu drogi gminnej nr 236040G w maksymalnym stopniu nawigzuje do projektu ciggu pieszo-
rowerowego minimalizujgc ingerencje w niego i przewiduje jedynie regulacje wysokosciowa

niezbednych elementéw w zwigzku z wyniesieniem niwelety drogi.

8.2.2. Zjazdy na posesje

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie remont zjazdéw poprzez wykonanie nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz SMA, a takze z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokosciach nawigzujgcych
do stanu istniejgcego. Dla zjazdu na remontowang droge gminng w km 1+831,54, ktéry jest
projektowany przez niezalezng firme w ramach odrebnej dokumentacji projektowej ,Budowa drdg
wewnetrznych na terenie osiedla w Niezywieciu” planuje sie jedynie jego regulacje wysokosciowg w

zwigzku z podniesieniem niwelety drogi gminne;.

8.3.  Odwodnienie ulic i zjazdow

W ciggu remontowanego odcinka drogi gminnej zaktada sie odprowadzenie wéd opadowych
do istniejgcego systemu rowow przydroznych, wobec czego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne zabiegi
utrzymaniowe dla istniejgcych rowéw i przepustdw (wykoszenie, regulacja, odmulenie) w zakresie

niewptywajacym na dotychczasowy system odprowadzania wod opadowych.

8.4. Branza elektryczna

e Oswietlenie skrzyzowan i zatok autobusowych

W celu wykonania o$wietlenia skrzyzowan oraz zatoka autobusowych projektuje sie drogowe
lampy hybrydowe, ktére nie wymagaja prowadzenia przewoddéw zasilajgcych i sa catkowicie
niezalezne od innych niz swiatto stoneczne i wiatr zrédet energii.

Energia elektryczna wyprodukowana przez moduty fotowoltaiczne oraz przy pomocy sitowni
wiatrowej jest przekazywana do akumulatoréw poprzez regulator tadowania. Moduty fotowoltaiczne
petnig jednoczesnie funkcje czujnika zmierzchu. Zmagazynowana energia jest zuzywana w nocy do
zasilania lampy.

Lampy solarne posiadajg mozliwo$¢ zaprogramowania czasu $wiecenia i sterowaniem
odwietlenia po zmroku. Uktad elektroniki wraz z regulatorem fadowania chroni akumulatory przed
przetadowaniem i nadmiernym roztadowaniem. Szczegdty dot. rozwigzan technicznych zawarto w

projekcie branzy elektrycznej.
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9. ORGANIZACJA RUCHU

Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcej organizacji do zmian wynikajgcych ze zmian w
zagospodarowaniu terendw przylegtych (patrz pkt. 4 protokotu nr 5/2015 z przeprowadzenia kontroli
oznakowania drog powiatowych i gminnych z 14.05.2015), zmian zwigzanych z remontem drogi oraz
uwzglednieniem innych projektow.

Zgodnie z w/w protokotem, skorygowano oznakowanie skrzyzowania do osiedla Niezywiec.

Zmieniono lokalizacje znakdéw ostrzegawczych lokalizujac je w odlegtosci 250 m  od
skrzyzowania.

W nawigzaniu do projektu ciggu pieszo-rowerowego (opracowanego w niezaleznym biurze)
wprowadzono przejscie i przejazd dla rowerzystdw przez droge gminng, dostosowujgc je do
wymogow wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanie
na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314). Wg w/w przepisow szerokos¢ dwukierunkowego przejazdu
rowerowego nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m. Skorzystano tu z mozliwosci jaka dat ustawodawca t.].
potaczenia jednostronnego przejazdu rowerowego z przejSciem dla pieszych (rys. 4.2.2.3.
rozporzgdzenia z 3 lipca br), z rbwnoczesnym oznaczeniem powierzchni przejazdu rowerowego
barwa czerwona.

Wprowadzono réwnie wnioskowane oznakowanie znakami E-17a (miejscowos¢: Niezywiec) oraz
E-18a (koniec miejscowosci: Niezywiec).

Organizacje ruchu (lokalizacje znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu ) przedstawiono na
rysunkach 2.1. — 2.4.

9.1. Wymagania techniczne dotyczace oznakowania pionowego

e Znaki z grupy wielkosci $redniej,
e Lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.
e Sposéb umieszczenia znakow:
e skrajnia pozioma: 0,5 —2,0 m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio
minimum 0,9 m od krawedzi jezdni)
e skrajnia pionowa znakéw: 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku chodnikéw i 2,5
m (od poziomu nawierzchni) w przypadku $ciezek rowerowych)
e stupki do znakdw umieszczaé¢ poza ptaszczyzng chodnikéw i sciezek rowerowych. W
przypadku braku pasa zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem/sciezkg rowerowg w
ktorym mozna by umiesci¢ stupek znaku, nalezy znak umiesci¢ na stupku z
wysiegnikiem, wstawionym poza chodnikiem (Sciezkg rowerowa).

9.2 Wymagania techniczne dotyczace oznakowania poziomego

- oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalne;
,gtadkiej
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CZESC RYSUNKOWA
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