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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: ,Modernizacja bytej drogi krajowej nr 22” w
zakresie remontu drogi gminnej nr 236040G od wezta Niezywie¢ do granicy z Gming Miejska
Chojnice. Niniejsza dokumentacja jest czescig projektu w ramach ,Chojnicko-Cziuchowskiego

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

2. ZAMAWIAJACY | INWESTOR

Zamawiajgcym niniejszej dokumentacji projektowej jest Powiat Chojnicki z siedzibg przy ul. 31
Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Cztuchdw z siedzibg przy ul. Szczecinskiej
33, 77-300 Chojnice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Jednostkg projektujgcg jest TEBODIN POLAND Sp. z o0.0., Al. Jerozolimskie 134, 02-

305 Warszawa, biuro w Poznaniu.
ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956r nr 406, 61-441 Poznan.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego branzy elektrycznej
obejmujacego remont drogi gminnej nr 236040G od wezta Niezywie¢ do granicy z Gming Miejska

Chojnice.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:
- umowa nr FR/26/2014 zawarta w dniu 30.06.2014 r. pomiedzy Powiatem Chojnickim,
a Tebodin Poland Sp. z 0.0.,
- mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500,
- wymogi Zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami.
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r.

w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140.
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6. Rozwigzania projektowe

6.1. Oswietlenie skrzyzowan i zatok autobusowych

W celu wykonania o$wietlenia skrzyzowan oraz zatoka autobusowych projektuje sie drogowe
lampy hybrydowe, ktére nie wymagajg prowadzenia przewoddéw zasilajgcych i sg catkowicie
niezalezne od innych niz Swiatlo stoneczne i wiatr zrodet energii.

Lampy hybrydowe nalezy posadowi¢ na fundamencie zakopanym w gruncie w miejscach
wskazanych na zatgczonych rysunkach.

Energia elektryczna wyprodukowana przez moduty fotowoltaiczne oraz przy pomocy sitowni
wiatrowej jest przekazywana do akumulatoréw poprzez regulator tadowania. Moduty fotowoltaiczne
petnig jednoczesnie funkcje czujnika zmierzchu. Zmagazynowana energia jest zuzywana w nocy do
zasilania lampy.

Lampy solarne posiadajg mozliwos¢ zaprogramowania czasu sSwiecenia i sterowaniem
oswietlenia po zmroku. Ukfad elektroniki wraz z regulatorem tadowania chroni akumulatory przed

przetadowaniem i nadmiernym roztadowaniem.

6.2. Kolizje istniejacych sieci z wjazdami do posesji

Na istniejgcych sieciach kablowych kolidujgcych z projektowanymi wjazdami nalezy zatozyc¢
rury ochronne dwudzielne HDPE. Kolidujgce sieci ktore nalezy zabezpieczy¢ przedstawiono na

zatgczonych rysunkach.

7. Uktadanie kabli nn- 0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast
pod drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0m. (gérna czes$¢é przepustu). Kable uktadaé na 10 cm
podsypce z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypaé kolejng 10cm warstwe piasku i
15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozyé folie koloru niebieskiego o grubosci co
najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj,
dlugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykonaé w przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy
uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek uszczelniajgcych. Prace

ziemne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.
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8. Montaz i stawianie stupow

Stupy oswietleniowe stalowe nalezy posadowi¢ na fundamencie. Stupy powinny sta¢ pionowo
z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej

przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150) < 10/150 < 0,07m dla projektowanego stupa h=10m

gdzie h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowg, a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej
o$ tworzyta kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta
usytuowana nie nizej niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposob

czytelny opisac tabliczke bezpiecznikowg w stupach.

9. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy montowaé w sposéb
trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb
réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce
powinny by¢ przytaczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskéw
oprawek. Przewdd neutralny N powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka lampy natomiast
przewod fazowy ze stykiem srodkowym za$ przewdd ochronny PE nalezy podigczy¢ pod zacisk
obudowy oprawy. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozkfadu oswietlenia dokonujgc

pomiaréw $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

10. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznos$ci, majgc swiadomos¢, ze wszystkie znajdujgce sie pod
powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu dokfadnej
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac probne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczyc
uprawniony geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczg¢ dopiero gdy uprawniony geodeta
stwierdzi ze teren wzdtuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywa¢ rowow kablowych na catej dlugosci przy obiektach (budynkach,
murkach oporowych, itp.) - rowy kopac¢ odcinkami i zachowywac normatywng odlegtos¢ od obiektow
budowlanych (nie mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego,

powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.
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Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzic¢ operat geodezyjny;

- przeprowadzi¢ badania:

- Ciggtosci zyt.

- Pomiaru opornoéci izolacji.

- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych;

- kierownik rob6t sprowadzi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu
odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id
65 natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawic
protokoty badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych
celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za jakiekolwiek zmiany
dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Uzgodnienia terminu i czasu trwania wylgczenia spod napiecia w/w urzgdzen, moze odbywac
sie tylko za wiedzg i przy udziale Enea Chojnice. Kazde z w/w wytgczen wymaga wyprzedzajgcego
uzgodnienia terminu i czasu trwania wylgczenia (uzgodnienia takie nalezy czyni¢, z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem).

Dokumentacja niniejsza zawiera uzgodnienia branzowe ze wszystkimi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego i naziemnego na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Poszczegdlni
uzytkownicy wyznaczyli sposoby wykonania kolizji, ktére zaistniaty z ich instalacjami, wobec
powyzszego wykonawcy muszg realizowa¢ zadanie zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz realizowa¢ wspotprace zawartg w poszczegolnych uzgodnieniach.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach a nie ujete dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat: mgr inz. Jakub Paczkowski
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