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1.1

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow.

Harmonogram realizacji rob6t zostanie ustalony przez Wykonawce robo6t w porozumieniu z
Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Dotyczy to réwniez
kolejno$ci wykonania poszczegdlnych etapow realizacji inwestycji

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej
inwestycji

Wykonawca rob6t powinien ztozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa
drogowego w Gminie Cztuchdw, ul. Szczecinska 33, 77-300 Chojnice, co najmniej 30 dni
przed rozpoczeciem robét oraz zgtosi¢ sie do pana Aleksandra Baprawskiego — kierownika
ds. infrastruktury drogowej w ZWiUT w Czarnem ul. Lesna 4A (tel. 784 350 593) celem
przekazania pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji nalezy zgtosic w:

1.2

1.3

1.4

Netia S.A. ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ul. 14 Lutego 15, 89-600 Chojnice

Energa Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Cztuchdéw, ul. Koszalinska 6A, 77-300
Cztuchow

Orange Polska, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Plantowa 28, 77-300 Cztuchow

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Zaktad Energetyki Ciepinej, ul. Srednia 16, 77-300
Cztuchow

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy, ul.
Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Roboty przygotowawcze

Geodezyjne prace pomiarowe,

Oznakowanie tymczasowe drogi i ulic na odcinku objetym pracami wg odrebnego projektu
i harmonogramu opracowanego przez Wykonawce robét w zaleznosci od posiadanego
sprzetu i przyjetej technologii wykonania.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz harmonogram wykonania robdt nalezy
wczesniej uzgodnic z Inwestorem.

Usuniecie drzew

Wycinka drzew i krzewow - zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem na podstawie
uzyskanego pozwolenia na wycinke

Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Wywoz dtuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu

Roboty ziemne

Usuniecie  warstwy  ziemi  urodzajnej (humusu) i  wywéz na  odkiad.
Grubos¢ warstwy humusu do usuniecia przyjg¢ zgodnie z badaniami geotechnicznymi.

Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wyw6z samochodami ciezarowymi)

Korytowanie obejmuje wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zatok autobusowych i zjazddéw na posesije

Wykonanie wykopow wasko przestrzennych pod projektowane i przebudowywane sieci
infrastruktury podziemnej
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15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Wykonanie nasypow metodg warstwowg z gruntdw spetniajgcych wymagania okreslone
w PN-S-02205

Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu drogowego:
Formowanie projektowanego ksztattu korpusu drogi za pomocg sprzetu mechanicznego
Roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,

Obsianie trawg oraz inne nasadzenia roslin.

Rozbiérka elementéw drég i ulic

Rozbidérka istniejgcych konstrukcji nawierzchni — zgodnie z planem rozbiérek zawartym
w projekcie wykonawczym branzy drogowej

Rozbidrka istniejgcych elementéw betonowych drég, ulic i chodnikéw (krawezniki, oporniki,
obrzeza)

Wywéz gruzu po rozbiérkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu

Odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie przepustéw, elementéw kanalizacji rowéw
drogowych wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do rowéw przydroznych)

wykonanie wykopow przy uzyciu koparki na gtebokos¢ projektowa,
utozenie rur wewnatrz wykopéw,
wykonanie studzienek $ciekowych,

zasypanie wykopow.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy

Usuniecie kolizji z sieciami wodociggowymi oraz przebudowa rurociagéw melioracyjnych
i kanalizacji deszczowej

Nie dotyczy

Przebudowa linii energetycznych niskiego, sredniego oraz wysokiego napiecia
Wykonanie wykopow
Zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi, dwudzielnymi

Zasypanie wykopow

Przebudowa linii teletechnicznych
Wykonanie wykopow
Zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi, dwudzielnymi

Zasypanie wykopow

Budowa oswietlenia drogowego

Zgodnie z projektami branzowymi

Przebudowa sieci gazowej

Nie dotyczy

Usuniecie kolizji z infrastruktura kolejowa

Nie dotyczy
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1.14 Budowa obiektow branzy mostowej

Nie dotyczy

1.15 Budowa obiektéw branzy konstrukcyjnej

Nie dotyczy

1.16 Elementy ulic
Krawezniki i oporniki betonowe:
transport kraweznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
transport obrzezy betonowych na plac budowy,

reczne utozenie obrzezy.

1.17 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z MMA
Transport mieszanki mineralno — asfaltowej na plac budowy
Roztozenie mieszanki za pomocg uktadarki do mas bitumicznych
Zageszczenie za pomocg walcéw stalowych i gumowych

Spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowg

1.18 Woykonanie projektowanych podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg rowniarek,

zageszczenie za pomocg walcow stalowych i stalowo — gumowych.

1.19 Wykonanie projektowanych podbudéw z gruntu stabilizowanego cementem
dowdz materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,
zageszczenie za pomocg wibracyjnych walcéw stalowych

pielegnacja podbudowy

1.20 Warstwy scieralne z MMA
Transport mieszanki mineralno — asfaltowej na plac budowy
Roztozenie mieszanki za pomocg ukfadarki do mas bitumicznych

Zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych

1.21 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej
transport materiatéw na plac budowy,

utozenie materiatéw recznie lub mechanicznie,
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dobicie elementow przy uzyciu recznych zageszczarek.

2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe
Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe
Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mozliwe

Porazenie pradem podczas prowadzenia robét ziemnych w miejscach przebiegu
podziemnych i naziemnych linii energetycznych - mozliwe

Upadki z wysokosci przy wykonywaniu robot energetycznych - mozliwe

Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe

Natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne

3 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wjazdy/wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedlug projektu tymczasowej
organizaciji ruchu,

Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakowanie tasmg ostrzegawczg BHP,

Lampy btyskowe i sygnalizacje swietlne regulujgce ruch wahadtowy.

4 Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

okresdlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

Instruktaz ogdélny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny byc¢
wykonywane, co nhajmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach
niezamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, w szczegoélnosci, gdy
ulegty one zmianie,

Bezposredni  przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

Nadzér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.
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6.1

6.2

6.3

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych naterenie budowy

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiada¢ DTR.

Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

Maszyny poruszajgce si¢ po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w.
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia,

czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikaciji,
prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byé zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylgczy¢ oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi i zgtosic
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byé
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
spos6b uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac¢, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usunigecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiérkowe
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Przy robotach rozbiérkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych
maszyn.

6.4 Roboty kanalizacyjne

W razie prowadzenia robot kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad
nimi fachowy nadzoér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

Przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie Scian (w zaleznosci od rodzaju
gruntu).

6.5 Ukladanie nawierzchni drogowej

Szczegolng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki
mas mineralno-asfaltowej,

Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu Ilub zwilzaniu kot walca,
wykonywaniu robét uzupetniajgcych w przypadku braku urzgdzeh mechanicznych, nalezy
wykonywac te prace recznie stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w obrebie walcow poruszajgcych sie w przéd i w
tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig
ochronna.

6.6 Prace szczegoélnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegélnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

6.7 Oznakowanie budowy

Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu wykonanym
przez Wykonawce robét.

Projekt taki nalezy uzgodni¢ z wtadzami lokalnymi oraz Zarzadcg Drogi
Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).
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NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE

Pierwsza pomoc
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktérym zdarzyt sie wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefondéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY GDANSK (oddziat w Stupsku)  (0-59) 845 60 62
KIEROWNIK BUDOWY poda¢ po wyborze Wykonawcy robét

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcag
robot. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy przeprowadzac¢, jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenia wymienione wyzej moga by¢ prowadzone w formie:

instruktazu.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Modernizacja bytej drogi krajowej nr 22 — odc. 1A 52



Projekt Budowlany Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Sierpien 2015

Szkolenie wstepne przeprowadzi¢ nalezy wg programéw opracowanych dla poszczegoéinych
grup stanowisk (zawodoéw) i objaé nim:

szkolenie wstepne ogdlne, zwane dalej ,instruktazem ogélnym?”,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej ,instruktazem stanowiskowym?”,
szkolenie wstepne podstawowe, zwane dalej ,szkoleniem podstawowym”.

Instruktaz ogolny przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a takze studenci
odbywajgcy praktyki studenckie oraz uczniowie szkét zawodowych odbywajgcy praktyczng
nauke zawodu w zaktadach pracy - przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Instruktaz ogdélny powinien zapoznaé¢ uczestnikdw szkolenia z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz ogodlny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo
pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajgcy ukonczone
aktualne szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikdw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku, w odniesieniu do:

pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, ktérych charakter pracy
bedzie sie wigzat z bezposrednimi kontaktami z produkcjg i jej kontrolg lub narazaniem na
zagrozenie zawodowe,

pracownikow przenoszonych na stanowiska, o ktérych mowa powyzej, oraz zatrudnionych
na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych, w
szczegollnosci zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy,
wprowadzenia do stosowania substancji o dziataniu szkodliwym dla zdrowia Ilub
niebezpiecznym oraz nowych narzedzi, maszyn i innych urzgdzen,

uczniéw odbywajgcych praktyczng nauke zawodu oraz studentéw odbywajgcych praktyki
studenckie.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci [
umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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osoby bedgce pracodawcami,

osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione w pkt.1, w szczegodlnosci kierownicy
wydziatéw, mistrzowie i brygadzisci,

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inzynieryjno-techniczni,
pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

pracownicy nie wymienieni w, pkt.1-5, ktérych charakter pracy wigze si¢ z narazeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoscig z
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie podstawowe przeprowadza sie, zgodnie z programem, w formach okreslonych
powyzej tj. instruktazu. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegllnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie
podstawowe powinno by¢é przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach. Wykaz tych stanowisk pracy okresla pracodawca.

Z obowigzku odbycia szkolenia podstawowego zwolnione sg osoby posiadajgce zawdd
technika bezpieczenstwa i higieny pracy, absolwenci studiéw wyzszych o specjalnosci
.bezpieczenstwo i higiena pracy” oraz studiéw podyplomowych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a takze osoby posiadajgce kwalifikacje okreslone dla inspektoréow pracy w
odrebnych przepisach.

12 Szkolenie okresowe.

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci i umiejetnosci
pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia
wstepnego oraz zaznajomienia sie z nowymi rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w
tym zakresie.

Szkoleniem okresowym objete sg nastepujgce osoby:
osoby bedgce pracodawcami,

osoby kierujgce pracownikami, nie wymienione w pkt.1, w szczegdlnosci kierownicy
wydziatéw, mistrzowie i brygadzisci,

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy,

pracownicy nie wymienieni w pkt.1-4, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na
czynniki szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe lub niebezpieczne lub z odpowiedzialnoscig z
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Czestotliwos¢ i czas trwania szkolenia okresowego okre$la pracodawca, po porozumieniu z
zakladowa organizacjg zwigzkowa. Jes$li u danego pracodawcy nie dziata zaktadowa
organizacja zwigzkowa - ustalen takich pracodawca dokonuje z przedstawicielami
pracownikow, wybranych w tym celu przez zatoge w trybie przyjetym w danym zaktadzie
pracy. Przy dokonywaniu ustalen, ktorych mowa wyzej, powinny by¢ uwzglednione
postanowienia zawarte dla szkolen okresowych, przy czym:

szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
projektantéw i konstruktorow maszyn i innych urzadzen technicznych, nie rzadziej niz raz w
roku,

szkolenie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach podanych w punktach 1, 2, 4, 5, 6
powinno byé przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 6 lat.

13  Ustawy i rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

tablice ostrzegawcze i informacyjne
Opracowat:

Krzysztof Sobolewski
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