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istn. konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu średnio 5 cm warstw asfaltowych

6 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50

7 cm - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50

geokompozyt wzmacniający na całej szerokości

Przekrój C - C

na ławie betonowej
opornik betonowy 15x30 cm

na podsypce piask.-cem.

betonowe 8x30 cm

obrzeże chodnikowe

8%

1 : 1,5

 zmienna0,501,503,00

2%

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana

3 cm - podsypka cementowo-piaskow 1:4

25 cm - podbudowa - mieszanka związana C12/15

20 cm - ulepszone podłoże - mieszanka związana C1,5/2

zatoka autobusowa peron

przystanku autobusowego

wyniesieony do 18 cm na długości 
na ławie betonowej z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm

0,5 - 3,0%

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - ulepszone podłoże - mieszanka związana C1,5/2
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min. 3 cm - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W 35/50
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skarpa

istn. konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu średnio 5 cm warstw asfaltowych

6 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50

7 cm - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50

min. 3 cm - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W 35/50

6 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50

7 cm - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50

geokompozyt wzmacniający

min. 3 cm - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W 35/50

20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3

18 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka związana C3/4

min. 0,50

konstrukcja
nowa

poszerzenieistn. szerokość jezdni

geokompozyt wzmacniający na całej szerokości

Przekrój B - B
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4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dod. gumy

6 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50

11 cm - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50

20 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3

18 cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka związana C3/4

Przekrój A - A

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dod. gumy

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dod. gumy
4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dod. gumy
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skarpa

istn. konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu średnio 5 cm warstw asfaltowych

4 cm - warstwa ścieralna - mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dod. gumy

6 cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 35/50

7 cm - podbudowa - beton asfaltowy AC 22P 35/50

min. 3 cm - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 16W 35/50

geokompozyt wzmacniający na całej szerokości

Przekrój D - D

istn. szerokość jezdni


